PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJl . Budowa Kancelarii Lénictwa Pawtéw

ADRES INWESTYCJI : 22-170 Rejowiec Fabryczny, dziatka nr 1402

INWESTOR : Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy PAnstwowe, Nadlesnictwo Chetm
ADRES INWESTORA  :  22-100 Chetm, ul. Hrubieszowska 123

BRANZA sanitarna

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Instalacje sanitarne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym | kpl.
d.1/0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m - demontaz zbiornikéwna nieczystosci ciekte
analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2 ROBORY INSTALACYJNE
2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - rurociagi z
analogia tworzyw sztucznych o sr. 16 mm - rury PEX/AL/PEX o sr. 16x2,0 mm
4.70 m 4.70
RAZEM 4.70
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.2.1/0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - rurociagi z
analogia tworzyw sztucznych o sr. 16 mm - rury PEX/AL/PEX o sr. 20x2,0 mm
2.80 m 2.80
RAZEM 2.80
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.2.1/0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.2.1/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.2.1]0115-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm - bateria do umywalki dla niepet- |szt.
d.2.1/0115-02 nosprawnych
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm do ptuczek szt.
d.2.1]0114-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.2.1/0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.2.1/0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.2.1/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.2.1/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm - zawdr antyskazeniowy o $r. 25 mm
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.2.1/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm - filtr siatkowy o $rdenicy 25 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.1]0140-02
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.1/0116-07 roéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
16/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.1/0116-02 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 25 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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17|KNR-W 2-15 |Zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 200 dm3 - zbiornik hydroforowy o pojem-  |kpl.
d.2.1]0144-01 nosci 20-60I
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 - przeptywo- |kpl.
d.2.1/0143-04 wy podumywalkowy podgrzewacz wody o poj. 5l
analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
11.10 m 11.10
RAZEM 11.10
20|KNR 4-02 Préba zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 600 dm3 szt.
d.2.1]0138-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.2.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Obmiar dodatkowy
1 prob. 1.00
11.10 m 11.10
RAZEM 11.10
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
22|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym - przejscie przez strop drewniany szt.
d.2.2/0333-21
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-19 Tuleje ochronne, stalowe o $r. 200 mm przy przejSciu przewodu przez przegro- |m
d.2.2/0119-03 dy
analogia
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.90 m 1.90
RAZEM 1.90
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0.90 m 0.90
RAZEM 0.90
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.2|0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
27|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.2/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10.60 m 10.60
RAZEM 10.60
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.2.2/0211-01 wciskowych
2.00 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- pode;j.
d.2.2|0211-03 niach wciskowych
1.00 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.2/0222-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.2.2/0209-06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2.2/0220-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umy- |szt.
d.2.2/0221-02 walka w wersji stacjonarnej dla niepetnosprawnych, szer. 70 cm
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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34|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany |kpl.
d.2.2|/0224-03 'kompakt' - w wersji dolnoptuk z odptywem $Sciennym w kolorze biatym dla nie-
analogia petnosprawnych
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na $cia- |kpl.
d.2.2|GEBERIT nie - komplet uchwytéw i poreczy w kolorze biatym dla niepetnosprawnych
0101-01
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
17.90 m 17.90
RAZEM 17.90
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
37|KNR 0-38 Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na szt.
d.2.3|0103-01 $cianie; typowielko$¢ GE-05/2/7; GE-10/2/10; wysoko$¢ 0,2 m - montaz grzejni-
analogia koéw konwektorowych elektrycznych
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
24 Instalacja wentylacji grawitacyjnej
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym - przejscie przez strop drewniany szt.
d.2.4/0333-21
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. do 200 mm - m2
d.2.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - kanat wentylacji nawiewnej o przekroju min 200 cm2
analogia
0.80 m?2 0.80
RAZEM 0.80
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.2.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - kanat wentylacji wywiewnej o $r. 160 cm z izolacjg
analogia
1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
41/KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) -  |urz.
d.2.4/0436-01 proby, uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji
analogia
1.00 urz. 1.00
RAZEM 1.00
3 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1 Roboty ziemne
42|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-1V
65.1770.80*1.60 m3 83.42
RAZEM 83.42
43|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1]0511-02
65.1770.15*0.80 m3 7.82
RAZEM 7.82
44|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - obsypka piaskiem
65.1770.30*0.80 m3 15.64
RAZEM 15.64
45/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - dowoz piasku
analogia
15.64 m3 15.64
RAZEM 15.64
46|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - zasypka gruntem rodzimym
83.42-7.82-15.64 m3 59.96
RAZEM 59.96
47/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.3.1/0236-03
59.96 m3 59.96
RAZEM 59.96
48|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.3.1/0108-06 grunt.kat. Il
15.64 m3 15.64
RAZEM 15.64
3.2 Robory montazowe
49|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 100 mm - rury ochronne o $r. 80 mm m
d.3.2/0119-01
analogia

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 3368




Instalacje sanitarne

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.80 m 0.80
RAZEM 0.80
50|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metoda zgrzewania |m
d.3.2/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
analogia
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.00
tacz.
65.17 m 65.17
RAZEM 65.17
51|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2/0707-01 Om
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.2/0708-01 Oom
1.00 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.3.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1.00 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
4 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 Roboty ziemne
54|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.4.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. llI-1V
4.90*0.80*1.30 m3 5.10
3.14*1.20*1.20%4.60 m3 20.80
RAZEM 25.90
55|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.4.1/0511-02
4.90*0.80*0.15 m3 0.59
3.14*1.10*1.10*0.15 m3 0.57
RAZEM 1.16
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - obsypka piaskiem
4.90*0.80*0.30 m3 1.18
RAZEM 1.18
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - dowoz piasku
analogia
1.18 m3 1.18
RAZEM 1.18
58 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill - zasypka gruntem rodzimym
25.90-1.16-1.18 m3 23.56
RAZEM 23.56
59/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 ms3
d.4.1/0236-03
23.56 m3 23.56
RAZEM 23.56
60|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.4.1/0108-06 grunt.kat. Il
1.18 m3 1.18
RAZEM 1.18
4.2 Robory montazowe
61|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 250 mm - tuleje ochronne przy przejsciu przewodu m
d.4.2/0119-04 przez przegrody
analogia
0.80 m 0.80
RAZEM 0.80
62|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4.2/0408-02
4.90 m 4.90
RAZEM 4.90
63|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.4.2/0422-02 zewn. 160 mm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.4.2/0625-01 kiem i syfonem - dostaw i montaz zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci
analogia 8,0 m3
1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
65/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.4.2/0804-01
4.90 m 4.90
RAZEM 4.90
66|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.4.2/0804-01
4.90 m 4.90
RAZEM 4.90
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