OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego konstrukcji budyriobka Gminnego w miejscowoi Wrocanka

I. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora
. Projekt architektoniczny budynku
. Dokumentacja geotechniczna odegaca warunki gruntowo-wodne w podio projektowanego

budynku Ztobka Gminnego w miejscowoi Wrocanka opracowana przez KROSGEO S.C.
S. Dziadosz tSwierczek, 38-400 Krosno, ul. Tygilecia 14/A6.

Il. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukejdynku Ztobka Gminnego w migjscowoi
Wrocanka przy ul. Dlugiej na dzietkach nr ewid499.000 - obgb Wrocanka.

lll. Opis konstrukcii

1. Fundamenty

Projektuje si stopy fundamentowe pod stupyelbetowe budynku o wymiarach 180x180x40cm,
150x150x40cm, 150x240x40cm, 130x130x40cm wylewaaemokro z betonu C25/30 W8 zbrojone stal
B500SP (A-IlIN RB500W) posadowione min. 1,25m pt.poraz fawy fundamentowe pddiany zewgtrzne i
wewretrzne o wymiarach 90x40cm, 80x40cm i 60x40cm wylesv@a mokro z betonu C25/30 W8 zbrojone
stah B500SP (A-1lIN RB500W) posadowione min. 1,25m pt.gPosadowienie na warstwie geotechnicznej nr 2
(pospotka gliniasta z domiesgkgliny piaszczystej) i warstwie geotechnicznej nr(dospétka gliniasta z
domieszlg gliny piaszczystej, glina piaszczysta, glina gaka).

Ze stop fundamentowych najewypusci¢ prety pod stupyzelbetowe. Z taw fundamentowych naje
wypusci¢ prety podzelbetowesciany fundamentowe oraz trzpienie.

Fundamenty posadotvha warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm. Izelagjdamentéw wykonaz
masy bitumicznej (asfaltowo-kauczukowej) do izalagwiokowych .

2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wylewane na mokro z betonu QRSAB zbrojone stal BSOOSP (A-IlIN
RB500W). lzolag; scian fundamentowych z obu strawiany wykong z masy bitumicznej (asfaltowo-
kauczukowej) do izolacji powtokowych .

3. Stupy i belki zelbetowe
Zelbetows konstrukcg noéna budynku stanowyi stupy i belki zelbetowe, na ktorych opieraesi
monolityczna plyta stropowa parteru i dach. Stupgrtgru zaprojektowano jako utwierdzone w stopach
fundamentowych. Stupy poddasza musgmie¢ zapewnion ciggtos¢ zbrojenia ze stupéw parteru (zaklad
zbrojenia min. 500). Stupy i belkelbetowe naley wykona z betonu C25/30 zbrojonego gt&8500SP (A-11IN
RB500W) oraz strzemionami ze stali B50O0SP (A-11IB300W).

4. Strop zelbetowy
Nad parterem zaprojektowano kipyo zbrojony stropzelbetowy gr. 18cm oparty na belkach
zelbetowych iscianach nénych parteru. Oparcie ptyty stropowej §@anach nénych za pérednictwem wiéca
zelbetowego o wymiarach 24x30cm. Plyta stropowaewgina na mokro z betonu C25/30 zbrojona w obu
kierunkach stal BS00SP (A-IIIN RB500W).

5. Wiencezelbetowe
W $cianach nénych parteru (oparcie ptyty stropowej) issianach nénych poddasza nalg wykona
wience o wymiarach 24x30cm oraz $gianach szczytowych pod oparcie ptatwi zgodnie gadkiem dachu
nalezy wykona wience o wymiarach 24x24cm wylewane na mokro z betoRo/E) zbrojonego stalB500SP
(A-11IN RB500W).

6. Sciany zewrgtrzne
Sciany zewntrzne gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowegdsKIO o wytrzymaléci nasciskanie
(bloczka) 4MPa na zaprawie klejowej docieploneggtianem.

7. Sciany wewrgtrzne
Sciany wewrtrzne néne gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego kl. @@ytrzymatdci na
sciskanie (bloczka) 4MPa na zaprawie klejowe;.



8. Schody
Zaprojektowano schody piytoweelbetowe o gr. ptyty 16cm wylewane na mokro z bet@25/30
zbrojone stal BSOOSP (A-IIIN RB500W).

9. Nadproza
Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowanadprda zelbetowe o wymiarach 24x24cm i
24x30cm wylewane na mokro z betonu C25/30 zbrogtale B500SP (A-11IN RB500W) i strzemionami ze stali
B500SP (A-1IIN RB500W).

10. Konstrukcja stalowa dachu

Konstrukcg nosng dla dachu drewnianego w osiach A+G/5+9 stapaaimy stalowe oparte na stupach
zelbetowych parteru w rozstawie 4,47m i 4,0m. Stupygle ram stalowych zaprojektowano z profili stalych
HEB 220 ze stali S355. Weatach gérnych ram natg zamontowa platwie stalowe z profili HEB 200 i HEB
160 ze stali S355 stanayglych podparcie dla ptatwi drewnianych dachu. Ranm®owe naley skzy¢ przy
pomocy sfzen pionowych stupdéw, sten potaciowych i sfzen podtuznych w poziomie rygla poziomego na
calej dtugdci budynku z profili LR 60x60x8 ze stali S355. Sjumam kotwt do podtada za pomog kotew
chemicznych (wklejanych) 6xM20 kl. 8.8. Platwie Istee kotwi do stupdw zelbetowych w scianach
zewretrznych za pomag kotew mechanicznych 4xM16 kl. 8.8. Konstrukgtalows nalery zabezpieczy
poprzez malowanie do odpoKmd ogniowej R60 oraz do klasy korozyjmd min C3 wg PN-EN ISO 12944-2
uzyskupc grubaé¢ powtoki malarskiej min. 160pum (80 pm + 80um).

11. Konstrukcja wi ¢zby dachowej

Zaprojektowano drewnianwiezbe dachow z drewna klasy C24. Krokwie o wymiarach 8x20cm w
maks. rozstawie 90cm. Krokwie koszowe o wymiaraék2Pcm. Krokwie opierane na pfatwiachspednich o
wymiarach 16x18cm i 16x16cm, ptatwiach murowychymiarach 16x16cm i ptatwi kalenicowej o wymiarach
16x16cm. Przy osi B/2+5 i osi F/2+5 krokwie naleopiera na kratownicy drewnianej — pas dolny i gérny o
wymiarach 16x18cm, krzylce i stupki o wymiarach 16x16cmcdzone za pomacwkretéw ciesielskich oraz
systemowych blach igtownikéw. Pod ptatwg kalenicowy zamontowa jetke 8x18cm na kadej krokwi w celu
jej podparcia i usztywnienia szczytu dachu. Navpath pagrednich montowa jetki o wymiarach 8x18cm na
kazdej krokwi. W osiach A+F/1+2¢tki montowane na ptatwiach murowych doz#élej krokwi petni réwniez
role sciagu niwelupcego przekazywanie sit rozporowych z dachusciany. Kleszcze o wymiarach 8x18cm
montowane w kadym wigzarze pelnym pod ptatwiposredni i obejmupce stupy drewniane orazacdzone
przewizkami (12x18x20cm) co 100cm w Klyzasady ,nieparzysta liczba pol, parzysta liczbhzepiazek”.
Ptatwie murowe i p&rednia na belkachelbetowych kotwé do wieicow / belek co maks. 120cfrubami M16
kl. 8.8. Ptatwie drewniane opierane na belkactostgth kotw do nich za pomagckatownikéw i srub 2x M12
kl. 8.8 oraz wketéw do drewna 2x M6x80 co max. 1,0m. Pasy dolnéokvaic drewnianych przy osiach B/2+5
i osi F/2+5 kotw&¢ do plyty stropowej co maks. 100cfrubami M16 kl. 8.8. W osiach A+E/9+11 pflatwie
posrednie opieragj sie ha stupach wgizarow petnych o wymiarach 16x16cm i przekazopcihzenia na tramy
drewniane o wymiarach 16x18cm. Stupy z mieczamilP2m. Tramy kotwd do ptyty stropowej co maks.
100cmsrubami M16 kl. 8.8. Wscianach bocznych facjatki w osiach A/5+9 od strpdnocnej ptatwie skrajne
opiera& na stupach drewnianych 16x16cm z mieczami 12x128lup usztywnd do kratownicy drewniane;j.
Pfatwie przechodge na zewsirz $cian naley kotwi¢ na écianachsrubami M16 kl. 8.8. Na krokwiach
montow& deskowanie pelne z desek gr. 25mm. Konstrukdjewnian wiezby zabezpieczy srodkami
przeciwko grzybom i pkniom.

12. Podszybie windy
Zaprojektowano ptygt pod podnénik o wymiarach 240x250x40cm wylewane na mokro toie
C25/30 W8 zbrojone stalB500SP (A-IlIN RB500W) posadowign-0,60m p. p. p. Wymiary plyty nalg
zweryfikowa® po wyborze dostawcy podsmika.

13. Ramy ozdobne na elewacji potudniowej

Zaprojektowano ramy ozdobne z profili stalowych F0x200x6 ze stali S235¢gbne w ptaszczinie
rygla stzeniami petowymi z Rk80x4 i pgtow @12mm ze stali S235. Ramy nagldaczy¢ z fundamentem przy
pomocy kotew chemicznych (wklejanych) wsitd 6xM16 Kkl. 8.8 na kady stup ramy. Rag w nar@ach ramy,
nalezy rowniez polgczy¢ z konstrukgj zelbetows budynku w poziomie stropu nad parterem za pamatew
mechanicznych 2xM16 kl. 8.8 na#de pohczenie. Konstrukej stalova nalery zabezpieczy antykorozyjnie
poprzez malowanie do klasy korozyjed min C3 wg PN-EN I1SO 12944-2 uzyskoj grubgé powtoki
malarskiej min. 160um (80 um + 80um).



Uwagi dodatkowe i zalecenia

- Roboty budowlanedula prowadzone zgodnie z normami i warunkami technjgdrobowizujagcymi na
terenie catej Polski, a w szczeg&obz przepisami Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych,

- Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyrobdowlane bdg posiadaty atestyiwiadectwa
jakaosci i certyfikaty o zgodnéci z polskimi przepisami pod wzglem technicznym, p.@oi trwatosci
budowli,

- O wszelkich niejasnmiach i wtpliwosciach dotyczcych rozwizan przyjetych w projekcie nabey
poinformowa projektanta w celu unikecia bkdow,

- Nalezy rozpatrywé tacznie z projektem architektury i projektami brawymi.

- Czs¢ graficzna stanowi integralrcze$¢ niniejszego opracowania.

- Podczas robét przestrzégarzepiséw BHP, ppo

- Brygada montzowa musi posiada wazne badania lekarskie do prowadzenia robét na
wysokdaiciach.

- Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne i wizeniowe uyte przez wykonawe musz
posiadé obowgzujgce w Polsce aktualne deklaracje zgaatno

- Grubagci otulin:

» fundamenty -5,0cm
* slupy - 3,0cm
* belki - 3,0cm
* wience -3,0cm
e plyta stropowa -2,5¢cm
e plyta schodowa -2,5cm

Szczegbtowe rozwrzania konstrukcyjne w projekcje wykonawczym konistiil



SPIS RYSUNKOW

K-1 — Rzut fundamentow skala 1:50
K-2 — Rzut konstrukcji parteru skala 1:50
K-3 — Rzut konstrukcji poddasza skala 1:50

K-4 — Rzut konstrukcji dachu skala 1:50



