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. CZESC OPISOWA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa przytgcza wody i przytacza kanalizacji sanitarnej
do projektowanego budynku ztobka gminnego we Wrocance, na dziatkach nr ew. 994
i 1000, 979/5.

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki
Na dziatkach nr ew. 994 i 1000 realizowany bedzie budynek ztobka gminnego.
Na dziatkach nr ew. 994 i 1000, 979/5 istnieje zabudowa gminna oswiatowa. Przez
dziatki przebiegajg sieci infrastruktury technicznej. Dziatki nr ew. 994 i 1000, 979/5
stanowig wlasnosé inwestora.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Miejsca wigczen do sieci wskazano na geodezyjnym podktadzie mapowym
- rysunek S1. Trasy zostaly tak zaprojektowane, aby nie kolidowaty z zabudowg
oraz tak aby zminimalizowaC ilos¢ potencjalnych skrzyzowan z przeszkodami
terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
W trakcie realizacji i po wykonaniu inwestycji nie bedg powstawaty scieki.

c) ukiad komunikacyjny
Prace w terenach przejazdowych wykonac¢ ze szczegolng ostroznoscig zachowujgc
obowigzujgce przepisy BHP.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dostep do drogi publicznej.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
— przytacz wodociggowy

Przytgcz wodociggowy wykonac¢ z rur PE100 SDR11 DN63x5,8. Dlugos¢ przytgcza
wynosi 23,5m. Gtebokos¢ utozenia 1,4-1,5m. Wpiecie do wodociggu w110PVC
wykonaé poprzez nawiertke zeliwng dn110/50 do rur PVC, na odgatezieniu
zamontowaC zasuwe odcinajgcg zeliwng dn50 z zamknieciem miekkim, obudowg
i skrzynkg do zasuw. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
BHP. taczenie rur PE wykonacC za pomoca ztgczek zaciskowych. Montaz rurociggu
wykonaé na powierzchni wykopu przy temperaturze zewnetrznej powyzej 5°C. Przy
przejsciu rurociggu pod fundamentem rurocigg nalezy montowac w tulei ochronnej
wykonanej z rury PE. Oznakowanie trasy wodociggu nalezy wykona¢ tasmag
ostrzegawczo-lokalizacyjng z PE o szerokosci 100 mm koloru niebieskiego
z paskiem aluminiowym lub stalowg wkfadkg nierdzewng. Tasme nalezy utozy¢ 40cm
nad wodociggiem. Prace w obrebie skrzyzowan z innymi przewodami prowadzi¢
recznie, pod nadzorem i na warunkach ich wiasciciela. Przed rozpoczeciem prac
nalezy przebudowa¢ gazocigg gM25 zgodnie z wydanymi warunkami. Prace
prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem z Gazownig — w zatgczeniu projektu.
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Do pomiaru zuzywanej wody projektuje sie zamontowanie wodomierza
skrzydetkowego dn32mm do montazu w poziomie na konsoli montazowej.
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce. Za wodomierzem
i zaworem odcinajgcym od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé nalezy zawor
zwrotny antyskazeniowy EA DN40 zabezpieczajacy sie¢ wodociggowa przed wtornym
zanieczyszczeniem, zgodnie z normg PN-EN1717:2003. Zestaw wodomierzowy
instalowa¢ zaraz po wejsciu wodociggu do pomieszczenia w odlegtosci 0,5m
od posadzki oraz zachowa¢ dtugos¢ prostego odcinka przed wodomierzem minimum
5 Srednic oraz 3 $rednice przewodu doprowadzajgcego za wodomierzem.
Pomieszczenie w ktérym zainstalowany zostanie wodomierz winno posiada¢ kratke
podtogowg kanalizacyjng. Zasuwe oznakowa¢ w terenie zgodnie z PN-62/B-09700.
Rodzaj wodomierza uzgodni¢ z Zarzgdcg sieci.

Roboty wykonaé¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ obserwacje pod katem
szczelnosci, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu
geodecie i zgtosi¢ do odbioru Zarzadcy sieci. Celem zabezpieczenia rur
wodociggowych przed sitami dynamicznymi w rurociggu stosowac bloki oporowe na
tukach, kolanach i trojnikach. Blok oporowy musi przylegac do gruntu nienaruszonego.
Betonowanie bloku prowadzi¢ w sposob ciggty. Po wykonaniu bloku oporowego i
zamontowaniu rurociggu przestrzen miedzy nimi uzupetni¢ poduszkg betonowsa.
Miedzy poduszkg betonowg a blokiem umiesci¢ dwie warstwy papy celem
uniemozliwienia przesuniecia sie bloku wywotanego osiadaniem gruntu.

Przytgcz wody poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza sie
za szczelny jesli cisnienie prébne bedzie utrzymane w ciggu 30 minut od momentu
ustabilizowania sie cisnienia.

Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowych

— armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy) nalezy oznakowac zgodnie
z PN-86/B-09700,

— opisy wykonane w sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne,

— tabliczki lokalizowac¢ na trwatych elementach ogrodzenh za zgodg witascicieli lub na
stupkach betonowych szerokoséci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem
5 cm od gory,

— zasuwy podziemne oznakowaé poprzez montaz stupkow zelbetowych
w wymiarach 120x14x14 [cm] zaopatrzonych w tabliczki znamionowe
o wymiarach 14x20 [cm],

— zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

Montowanie skrzynek zasuw i hydrantéw

— skrzynki poza pasem o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE -
pokrywa — zeliwo szare min. GG20, bitumizowana, pokrywa oznakowana literg W,
wymiary zgodnie z normg DIN 4065, wymiary min. wysokos¢ 270mm, Srednica
podstawy 290mm, Srednica gérna 190mm,

— pokrywa powinna przylegaé na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu,
podnoszenie i opuszczanie pokrywy powinno odbywac sie bez zahamowan
i miejscowych oporow,

— konstrukcja korpusu powinna zapewni¢ stabilne posadowienie w nawierzchni,



— skrzynki do zasuw i hydrantdw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem
krazkami betonowymi,

— montaz zasuwy hydrantowej w odlegtosci umozliwiajgcej swobodny obrot klucza
serwisowego.

f) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — przytacz
kanalizacji sanitarnej

Wohpiecie przytgcza kanalizacji wykonac¢ do istniejgcej studzienki na kanalizacji
sanitarnej ks160PVC. Wpiecie wykona¢ na rzednej dna kinety - zaktada sie wymiane
kinete na rozgatezng. Przylgcz kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC SN8
DN 200x5,9 oraz PVC SN8 DN160x4,7. Dtugo$¢ przytgcza wynosi 61,5m, w tym 38,9m
z rur PVC200 oraz 22,6m z rur PVC160. Rury fgczy¢ na uszczelke, przytgcz uktadac
ze spadkiem zgodnym z czes$cig rysunkowgq - profil przytacza kanalizacji sanitarne;j.
Stosowac rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, zgodnie z normg
PN-EN 1401-1.

Na przytgczu przewidziano montaz studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego
o srednicy wewnetrznej 400mm. Studzienki projektuje sie jako sktadane z gotowych
elementow prefabrykowanych tj. kinety i rury trzonowej karbowanej o sztywnosci
obwodowej dostosowanej do sztywnosci obwodowej tgczonych odcinkéw rur.
W gérnej czesci trzonu studzienki wyposazy¢ w rury teleskopowe z uszczelkg
do rury karbowanej. Na studzienkach nalezy zabudowa¢ zwienczenie w postaci
witazéw zeliwnych 40t (D400). Montazu dokonac $cisle wedtug zalecen i wymogow
danego producenta. Bezwzglednie nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zapewnienia
stabilnego dna do posadowienia z 15cm zageszczonego piasku, wykonanie stabilizacji
kinety i rury wznoszgcej poprzez obsypke piaskowg (lub gruntem rodzimym sypkim,
drobnoziarnistym) rownomiernymi warstwami o grubosci maksymalnie 30cm na catym
obwodzie studzienki zapewniajgc jednoczesnie stopieh zageszczenia gruntu w tych
miejscach odpowiedni do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych i pdzniejszego
obcigzenia zewnetrznego. Zalecane minimalne stopnie zageszczenia w miejscach
posadowien studzienek wynoszg: 0,90 w terenach zielonych, 0,95 w miejscach drég o
umiarkowanym obcigzeniu drogowym (w skali Proctora).

Prace w obrebie skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem
i na warunkach ich witasSciciela. Istniejgcy gazociag gM25 przewidziany do
przebudowy, skrzyzowanie z nowym gazociggiem g63PE zabezpieczy¢ rurg ostonowg
(min. 2,0m od osi skrzyzowania) na kanalizacji, konce rury zabezpieczy¢ przed
przenikaniem gazu, kanalizacje prowadzi¢ pod gazem. Z odbioru skrzyzowania
sporzgdzi¢ protokot z Gazownig. Prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem
z Gazownig — w zatgczeniu projektu.

Podczas prowadzenia prac zachowac¢ obowigzujgce przepisy, w tym BHP.

Roboty wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ obserwacje pod katem
szczelnosci, zleci¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu
geodecie i zgtosi¢ do odbioru Zarzadcy sieci. W miejscach nie zachowania gtebokosci
utozenia 1,2m (strefa przemarzania) rury nalezy ociepli¢ od géry keramzytem gr.
15cm.



dg) ksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu
Nie dotyczy

4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw
budowlanych
Nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej
Projektowane przytgcza umieszczone zostang pod ziemig, co nie zmieni istniejgcego
bilansu terenu, w tym powierzchni biologicznie czynne;.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,
Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani ewidencji gminnej, brak
ochrony konserwatorskie;.

c) okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami eksploatacji gérniczej.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Zakres odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktérego inwestor
posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Teren inwestycji nie jest
potozony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
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Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie i znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko. W przypadku terenow
zdrenowanych inwestycje wykona¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie sprawnosci
systemu. W przypadku uszkodzenia dokonac¢ naprawy w celu zapewnienia ciggtosci
swobodnego przeptywu wod drenarskich w uzgodnieniu z PGW Wody Polskie Zarzad
Zlewni Krosno.

6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Nie dotyczy

7) Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1) Wykopy ziemne

Wykopy ziemne na odcinkach tatwo dostepnych wykonywaé koparkg, natomiast
na odcinkach trudno dostepnych i przy ewentualnych czynnych przewodach recznie.
Dno wykopu musi by¢ wyréwnane, bez kamieni, korzeni i roélinnosci. Na dnie wykopu
nalezy wykonacC podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Zasypke nalezy wykonaé
réwniez piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z ubiciem zasypki recznie.
Wydobywang  ziemie nalezy  skladowa¢  wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie
to powinno byC stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Podczas prowadzenia prac
ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢
w sposéb uniemozliwiajgcy pracownikom oraz osobom niezatrudnionym przy pracach
ziemnych, wpadniecie do wykopu. Do kazdego wykopu nalezy wykonac bezpieczne
wejscie i wyjscie. Ze wzgledow bezpieczenstwa istotne jest, aby po zmroku, w porze
nocnej, a takze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone, ustawi¢ wokot
niego bariery ochronne zaopatrzone w Swiatto koloru czerwonego informujgce
o niebezpieczenstwie. Wykopy powinny zosta¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
osuniecia sie $cian wykopu wypraskami stalowymi lub klatkami stalowymi. Materiaty
powinny posiada¢ atest do stosowania w budownictwie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

7.2) BHP Podczas wykonywania robét
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i zarzgdzeniami. Pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie
zasad BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu w/w prac.

7.3) Uwagi koncowe
Roboty ziemne prowadzi¢c w miare mozliwosci w okresach suchych od miejsc
najnizszych pod gore, aby ufatwi¢ sptyw ewentualnych wod gruntowych w wykopie.
Humus w czasie realizacji robot ziemnych bedzie zhatdowany, a po zakonczeniu robot
zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.



8) Warunki wykonania i odbioru roboét

Wszystkie materiaty muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Odbiér techniczny materiatbw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Odbioru
robét nalezy dokona¢ zgodnie =z warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych. Do odbioru technicznego przytgcza wody
nalezy przygotowaC probe szczelnosci oraz podejscie wodomierzowe. Odbidr
techniczny jest wykonywany przed zasypaniem przytgcza. Wigczenie do istniejgce;j
sieci nastepuje po pozytywnym odbiorze technicznym. Wigczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej wykona¢ pod bezposrednim nadzorem pracownika MPGK
Krosno. Przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zgtoszenie do odbioru koncowego w formie pisemnej nastepuje po pozytywnym
odbiorze technicznym na 7 dni przed planowang datg odbioru. Do odbioru koncowego
nalezy przedtozy¢:

- uwierzytelniong mape z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

- atesty, deklaracje zgodnosci badz aprobaty techniczne materiatow.

9) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja spetnia wymagania stawiane przez art. 5, w tym ust. 1 pkt. 9
Ustawy — Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze
oddziatywania obiektu oraz uzasadnione interesy osob trzecich. Zgodnie z art. 3 pkt
20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane pod pojeciem ,obszar
oddziatywania obiektu” — nalezy rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Przepisy odrebne o ktorych mowa w
art. 3 pkt 20 Ustawy — Prawo Budowlane: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Planowana inwestycja zgodna jest
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
w zakresie usytuowania jak réwniez warunkow odlegtosci bezpiecznych oraz ochrony
przeciwpozarowe.

Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania zawiera sie w granicy dziatki
nrew. 994 i 1000, 979/5 przy ul. Dlugiej we Wrocance.

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec
upr nr PDK/0230/POOS/12
spec. inst. sanitarne

Krosno, 01.2024r.



10) Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem

L f:‘ PODKARPACKA OKREGOWA
(?) IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%(T 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0011/12 Rzeszow, 2012 - 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KAMIENIEC
magister inzynier
/kierunek studidw- inzynieria srodowiska/
ur. 09 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0230/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

inz. Andrzej Tarczyﬁslﬂ'...

mgr inz. Andrzej Mamczur

Potwierdzam zgodnosé z oryginatem
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Kamieniec

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanaliza€yjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy PDK Ol
A b/
inz. Stanistaw Dolegowsky... AN
W
5\

1
mgr inz. Andrzej Mamczur\.,

Otrzymuja:

(1./Pan Piotr Kamieniec
ul. Joachima Lelewela 18/40
38-400 Krosno
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

\
inz. Andrzej TarczyﬁskiC

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
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11) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu
zawodowego

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H8L-MB8E-EPZ *

Pan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0029/13
adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 70, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

W7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-T69-IYN-JZX *

Pan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0029/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 70, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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12) Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT PRZYLACZA WODY | PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ DO BUDYNKU Zt OBKA WE WROCANCE

LOKALIZACJA: Wrocanka, ul. Dtuga

dz. nr ew. 994 i 1000, 979/5
BRANZA: Sanitarna
INWESTOR: Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

KATEGORIA OBIEKTU: nie dotyczy
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Miejsce Piastowe

OBREB EWIDENCYJNY: Wrocanka

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec
specjalnosc instalacje sanit.
upr nr PDK/0230/POOS/12

Krosno, 01.2024r.
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