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1, Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosclowo wraz z opisem technicznym | projektami broanzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jakby

byty ujete w obu czesciach dokumentac]i projektowe].

2. Do realizacji obiektu nalezy stosowa& materiaty | wyroby dopuszczone do okrotu | stosowanioa w budownictwie na terenie RP, Catos¢ prac nalezy wykonoa¢ zgodnie z okowiazujocymi przepisami prawa,
w tym przepisomi ustowy o Prawie Budowlanym, rozporzodzenio o Warunkach Technicznych, przepisami sanitarnyml, BHP | p,poz, oraz obowlazujacyml Normaml, Instrukcjomi producentéw, oraz obowiazujacymi

Warunkaml Technicznymi Wykonania | Odbkioru Robét.

3. Wszystkie wybrane materlaty | systemy so produktaml sugerowanyml | moze nastapl¢ Ich zamlana na produkt Inny pod warunklem réwnowaznych lub lepszych wtasclwoscl technicznych od przyjetego produktu.
4, Wszelkie zmiany w projekcie musza by& uzgadniane z Projektantem | nie moga by¢ wprowadzane bez jego zgody, Autor nie bierze odpowiedzialnoscl za skutki zmion wprowadzonych w pro jekcie bez uzgodnienia.
S, Wszystkie wymiary kanatéw | ksztattek nalezy domlerzy¢ no budowle przed zaméwlenlem.

01/1 KL SCHODOWA I WINDA
pos. gresowa

159 mr’

02/1 KOMUNTKACJIA

pos. gresowa

18,7 mr

03/1 TOALETA

pos. grsoua

04/1 POM. SOCJALNE

pos. gresowa

4,4 m

05/1 SEKRETARIAT

pos. gresowa

113 m’

06/1 POM. BIUROWE

pos. gresowa

154

07/1 BIURO DYREKTORA
HM.mm wﬁ..mmwos\w

08/1 POM. SERWEROWNI
pos. gresowa

6,1 m” + p.pom. 0,9m

09/1 POM. MAGAZYNOWE
Dos. gresowa

14,2 m’ + p.pom. 3,4m

10/1 POM. MAGAZYNOWE
pos. aresowa

14,6 _m” * p.pom. 5,6m

POWIERZCHNIA STRYCHU 234,1 m? + p.pom. 44,3 m?

OBIEKT

BUDYNEK ZLOBKA

LOKALIZACJA

ul. Dluga, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obreb
Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe

INWESTOR

GMINA MIEJSCE PIASTOWE

TYTUL PROJEKTU:

BUDYNEK ZLOBKA GMINNEGO
W MIEJSCOWOSCI WROCANKA
GMINA MIEJSCE PIASTOWE

BRANZA INSTALACJE SANITARNE
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
nazwaRys  |INSTALACJA WENTYLACJI - Rzut pigtra data podpis
projektant :
mgr inz. Piotr Kamieniec
nr upraw. PDK/0230/PO0S/12 03.01.2024r
sprawdzajacy :
mgr inz. Krzysztof Kiettyka
nr upraw. PDK/0267/POOS/13
SKALA 1:100 wszelkie prawa autorskie zastrzezone NR RYS 9IS




