\

\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 013 443 72 00, faks 013 446 32 46

Gazownia w Kros$nie P. Piotr Kamieniec
ul. Hutnicza1, 38-400 Krosno I-SANT Pracownia Projektowa ul. ul.
tel. 134451718, faks 134375422 Lwowska 4
gazownia.krosno@psgaz.pl 38-400 Krosno
Wasz znak: Krosno 30.01.2024r

Nasz znak: PSGJA.0026.764.10.24

Dot.: uzgodnienia wykonania skrzyzowan projektowanych: ks200, kd160mm dwie szt. oraz
siecig wodociggowg w110 z istniejgcg i projektowang siecig gazowg polietylenowg $redniego
cisnienia w miejscowosci Wrocanka ul Dtuga na dziatkach nr ewid. 994, 1000.

UZGODNIENIE
Projektu przytgcza ks200 z projektowanym gazociggiem PEdn63, przytacza kd160
z projektowanym gazociggiem PEdn63, przytacza kd160 z istniejgcym gazociggiem
PEdn32 w ramach zmiany Planu Zagospodarowania Terenu.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

. 1.Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie przewodéw gazowych bedg wykonane
. W sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastgpi¢ w
obecnosci przedstawiciela Gazowni w Krosnie, ktorg nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej (dla sieci gazowej projektowane;j
1,0m, a dla sieci gazowej istniejgcej 3,0m) nalezy wykonaé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Kro$nie.

3. W strefie kontrolowanej sieci gazowej zabrania sie sktadowania materiatéw,
organizowania miejsc postojowych dla sprzetu ciezkiego, uzywanego przy realizacji
przedmiotowej inwestycji oraz prowadzenia prac w sposéb utrudniajacy dostep do
gazociggow w celach eksploatacyjnych.

4. Wykonane prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociggéw przed zasypaniem
podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Kroénie na podstawie
pisemnego zlecenia inwestora budowy. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ Protokot
odbioru technicznego.
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5. Przykrycie gazociggdéw winno pozostaé na aktualnym poziomie.
6. Podczas wykonywania prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej,
a w przypadku jego uszkodzenia nalezy je odnowi¢ po zakorczeniu prac.
7. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu majatku sieciowego nasz zaktad
wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.
8. Przy zachowaniu kata skrzyzowania nie mniejszego niz 60° i odlegtosci pionowej
dla gazociagu projektowanego nie mniejszej niz 0,40m oraz dla gazociggu istniejgcego
nie mniej jak 1,5m oraz posadowieniu przewodow kanalizacyjnych pod gazociggami
zabezpieczenie nie jest wymagane.
9. W przypadku, gdy projektowana kanalizacja bedzie posadowiona:

nad istniejgcymi lub projektowanymi gazociggami:
a) odcinek gazowy nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng (modut- rura
ochronna, sgczek wechowy, stupek znacznikowy lub skrzynka uliczna typu Al), wg
jednego z dwoch wariantow:
- wykonang w cato$ci z materiatéw odpornych na korozje ( chromo-niklowych), ktéra
nie musi zosta¢ zabezpieczana antykorozyjnie ,
- wykonang z materiatow narazonych na korozje, ktére musza zostaé zabezpieczone
przez natozenie powtok ochronnych wykonanych na bazie tasm z tworzyw sztucznych
klasy B 30,
b) srednica rury ochronnej powinna by¢ min. 100 mm wieksza od rury przewodowej,
c) dtugos$¢ rury ochronnej min. 3,0 m.
d) kat skrzyzowania nie mniejszy jak 600
e) odlegtosci pionowa = 0,2m.
10. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych:
- Zachowac¢ odlegto$¢ minimum 1,50m liczac od skrajni studni kanalizacyjne;j i/lub
kanalizacji do skrajni gazociggu.

Uwagi:

a) jezeli ze studni projektowane jest odgatezienie sieci lub przytacza kanalizac;ji
krzyzujace sie nad gazociagiem, przytaczem gazowym — zachowacé odlegto$¢ minimum
1,50m studni od gazociggu tak, aby byta mozliwo$¢ wykonania zabezpieczenia
gazociggu rurg ochronng dtugosci 3,0m umieszczong symetrycznie w stosunku do osi
skrzyzowania jak opisano powyzej.

b) na zatgczonej mapie pokazano: czynne przytacze gazowe $redniego cisnienia z rur
PEdn32 krzyzujgce sie z projektowanym przewodem kd160 oraz dwa projektowane
skrzyzowania ks200 i kd160 krzyzujgce sie z projektowanym gazociggiem PEdn63.
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UZGODNIENIE

Projektu wodociggu w110 krzyzujgcego sie z istniejacym gazociggiem $redniego ci$nienia z rur
PEdn75.

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie gazociagu bedg wykonane w sposéb podany
w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). Rozpoczecie
tych robot moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Kroénie, ktérg nalezy o tym

powiadomi¢ z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej (dla tego gazociggu 3,0m) nalezy wykonaé
recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kroénie.

3. W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania sie sktadowania materiatéw, organizowania miejsc
postojowych dla sprzetu cigzkiego, uzywanego przy realizacji przedmiotowej inwestycji oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociagu w celach eksploatacyjnych.

4. Wykonane prace ziemne w strefie kontrolowanej gazociagu przed zasypaniem podlegaja
odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Kroénie na podstawie pisemnego zlecenia
inwestora budowy. Z odbioru nalezy sporzadzié¢ Protokét odbioru technicznego.

5. Przykrycie gazociggu winno pozostac¢ na aktualnym poziomie.

6. Podczas wykonywania prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie gazociagu, a w przypadku

jego uszkodzenia nalezy je odnowi¢ po zakonczeniu prac.

7. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu majatku sieciowego nasz zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

8. Kat skrzyzowania przewodoéw nie mniejszy jak 60° .

9. odlegtosci pionowa 2 0,2m.

10. Zasuwe wraz z obudowg zlokalizowa¢ minimum 1,5 m od €czynnego gazociggu, tj. poza strefg
kontrolowana.

11. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia gazociagu pisemng koncepcje wykonania prac nalezy
przedstawi¢ Gazowni w Kroénie ul Hutnicza 1, 38-420 Krosno.

Uwagqi koncowe:

Zaprojektowane do budowy materiaty winny posiadac certyfikat dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie.

Catos¢ w/w roboét zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora budowy.

W slad za uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Osoba do kontaktu pod numerem telefonu: 134451703.
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