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Oznaczenia:
kd160 - Projektowany przytgcz kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN160x4,7
D2,D03,D10,D11,D12 - Projektowane studzienki deszczowe PP dn315
OBIEKT BUDYNEK ZLOBKA TYTUL PROJEKTU:
Uwaga -
< o . - . ] o ) ) . LokaLizacia | ul. Dluga, Wrocanka, dz nr 994 i 1000, 979/5
1. Wpiecie do sieci kanalizacji deszczowej wykonac do istniejgcej studzienki obreb Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe vmﬂﬂﬁﬂW&%ﬂWﬂgg
na rzedne;j a:m. kinety - Nm_o,mam. si¢ wymiane x._:md\ na B,Nmmﬁw.:m NWESTOR | GMINA MIEJSCE PIASTOWE
2. Prace w obrebie skrzyzowan z innymi sieciami prowadzic recznie
pod nadzorem i na warunkach ich wtasciciela BRANZA INSTALACJE SANITARNE
3. Istniejacy gazociag gM25 przewidziany do przebudowy, staoim | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. Podczas prowadzenia prac zachowac przepisy, w tym BHP
nazwarys  [PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZ. - 3 data podpis
projektant :
mgr inz. Piotr Kamieniec
nr upraw. PDK/0230/PO0S/12 08.01.2024n
sprawdzajacy :
mgr inz. Krzysztof Kiettyka
nr upraw. PDK/0267/PO0S/13
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