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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: BUDYNEK ZtOBKA GMINNEGO ((dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres budynku: Wrocanka, ul. Dluga
Nazwa inwestora: Gmina Miejsce Piastowe

Adres inwestora: Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 11l

Stacja meteorologiczna: Krosno

Powierzchnia zabudowy A;=487,70 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=607,90 m2
Powierzchnia netto A=852,90 m?2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=6308,50 m3

Kubatura ogrzewana budynku V=1823,70 m3
Liczba kondygnaciji: 2
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylaciji

2.1.1. System projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

! elektryczna 50,0 10257,1
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

2 stoneczna 50,0 10257,1

2.1.2. System alternatywny

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

! elektryczna 50,0 10257,1
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

2 elektryczna 50,0 10257,1

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

! elektryczna 50,0 2556,7
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

2 stoneczna 50,0 2556,7

2.2.2. System alternatywny

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

! elektryczna 50,0 2556,7
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

2 elektryczna 50,0 2556,7

3. Dostepne nosniki energii
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
5. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
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6. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna

elektryczna

systemowa - Energia 50,0 2,44 1,00 kKWh/kWh [ 4212,3 4212,3 kWh/rok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna 50,0 2,44 1,00 kWhikWh | 4212,3 42123 kWhirok
Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 0,0 0,0 KWh/rok

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

50,0

2,44

1,00

kWh/kWh

4212,3

4212,3

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

50,0

2,44

1,00

kWh/kWh

4212,3

4212,3

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

1,00

kWh/kWh

0,0

0,0

kWh/rok

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Siec
elektroenergetyczna
Ssystemows

Energia
elektryczna
[knvhS

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
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Siec elektroenergetyczna

[KWh/rok]

Projektowany

systemowa - Energia elektryczna
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0o

Wykres porownawczy zuzycia no$nikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

50,0

1,77

1,00

kWh/kWh

14461

14461

kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna

50,0

1,77

1,00

kWh/kWh

14461

14461

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

1,00

kWh/kWh

0,0

0,0

kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

50,0

1,77

1,00

kWh/kWh

14461

1446,1

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

50,0

1,77

1,00

kWh/kWh

14461

1446,1

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

1,00

kWh/kWh

0,0

0,0

kWh/rok

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrddta alternatywnego
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Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieple] wody
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Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
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8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikdw energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co

Sy

|
g0 10000 20000 30000 40000 S0000 B0O000 YO0o.0 8&000.0
CO CWwu

Siec 42123 1446 1
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[KWWh/

rok]

Miejscowe 4212 3 1446 1
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWh/rok]

Wykres zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemow w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi
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Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrodtami

alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Sied
elektraenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
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wyhwarzanie
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an
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0o

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku
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9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
Informacje uzupetniajace...

9.1. Budynek projektowany

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢
elektroenergetyczna

systemowa - Energia
elektryczna

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

11 -
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10. Emisja zanieczyszczen poszczegdélnych systeméw w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i | oo | 383319 | 96883 | 29065 | °*2%382| 3184 | 00114 | 0,0002
wentylacji 3

System 1174,209

przygotowania kg/rok | 13,1592 | 33260 | 0,9978 ; 21691 | 0,0039 | 0,0001
cieptej wody

4594,591
6

10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i 6840,764

wentylacj kg/rok | 76,6637 | 19,3766 | 5,8130 7 12,6369 | 0,0227 0,0005
System 2348,418

przygotowania kg/rok | 26,3185 | 6,6519 1,9956 5’ 4,3382 0,0078 0,0002
cieptej wody

9189,183
1

102,9822 | 26,0285

-12 -



Projekt: 1

Licencja dla: USEUGI PROJEKTOWE ROMAN ZIMKA [001]

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

51,491112 102,982225 -51,491112

13,014237 26,028474 -13,014237 -100,00

3,904271 7,808542 -3,904271 -100,00
4594,591573 9189,183146 -4594,591573 -100,00

8,487546 16,975092 -8,487546 -100,00

0,015278 0,030555 -0,015278 -100,00

0,000306 0,000611 -0,000306 -100,00

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok]

2000

1500

1000

&0.0

0,0

Frojektowany | Alternatywny

=02

515
" kgfrok]

1030
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250
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00
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MO
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260
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
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05
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0z
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B-a-F a0 an
|
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = €S02/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esp2/et = brak wymagan

Kco2 = esp2/et = brak wymagan

Kpyt = esOo/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
KSADZA = esO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50
KB-a-P = es02/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

12.2. Tabela emisji rtbwnowaznej

" . . Emisja
- o Emisja - Emisja : S
Emitowane Wspotczynnik :::;sfek Budynek z rownowazna - ro;v:: “r"aef(nza
zanieczyszczeni | toksycznosci uay alternatywnymi Budynek y .
projektowany " ; . alternatywnymi
e K [kg/rok] zrodtami projektowany srodiami
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
SO2 1,00 51,491112 102,982225 51,491112 102,982225
NOx 0,50 13,014237 26,028474 6,507119 13,014237
PYL 0,50 8,487546 16,975092 4,243773 8,487546
SADZA 2,50 0,015278 0,030555 0,038194 0,076388
B-a-P 20000,00 0,000306 0,000611 6,111033 12,222066
Laczna emisja rownowazna 68,391231 136,782462

12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
2000
1500
1000
&0.0
an
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Ernisja B3 4 1368
rdwnowaing
Wy
rok]

-15-



Projekt: 1
Licencja dla: UStUGI PROJEKTOWE ROMAN ZIMKA [001]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 68,39 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.

13. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczeg6ine paliwa

13.1 Budynek projektowany

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,60 z/kWh
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna 0,00 zt/kWh

Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia 0,50 z/kWh
elektryczna

13.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia 0,60 z/kWh
elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 0,50 z/kWh
elektryczna

14. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztédw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 4212,29 kWh/rok 2527,38
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia stoneczna 4212,29 KWhirok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 0,00 KWhirok 0,00
Optaty state O zl/m-c
Abonament Ab zl/m-c

-16 -
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15. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 4212,29 kWh/rok 2527,38
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 421229 kWh/rok 2527,38
Sie¢ elektroenergetyczna
8 systemowa - Energia elektryczna 0,00 kWh/rok 0,00
Optaty state O zt/m-c
Abonament Ab zt/m-c

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 1446,07 kWh/rok 867,64
Miejscowe wytwarzanie energii w
2 budynku - Energia stoneczna 1446,07 kWh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia elektryczna 0,00 kWh/rok 0,00
Optaty state O zl/m-c
Abonament Ab zt/m-c

Sie¢ elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 1446,07 kWh/rok 867,64
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 1446,07 kWh/rok 867.64
Sie¢ elektroenergetyczna
8 systemowa - Energia elektryczna 0,00 kWh/rok 0,00
Optaty state O zt/m-c
Abonament Ab zt/m-c
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