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OPIS TECHNICZNY

projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Budowa ziobka gminnego
(dla 48 dzieci) wraz z infrastruktura towarzyszaca” na dziatkach nr ewid. 994 i
1000 obreb 0008 Wrocanka, nr identyfikacyjny dziatek 180707_2.0008.994 i
180707_2.0008.1000 , ul. Dluga 19, Wrocanka.

Podstawa opracowania:
+ Wizja lokalna wykonana w terenie.
« Pomiary inwentaryzacyjne budynku sporzadzone na miejscu.
Wypis z MPZP
+ Podktady mapowe
« Zlecenie Inwestora

I. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiot opracowania projektowego stanowi inwestycja pn. ,Budowa ztobka
gminnego (dla 48 dzieci) wraz z infrastrukturg towarzyszacg” Inwestycja obejmie dwie
dziatki, na ktérych planuje sie budowe wolno stojgcego, dwukondygnacyjnego (parter i
poddasze), niepodpiwniczonego budynku ztobka gminnego przeznaczonego dla 48 dzieci
wraz z infrastruktura towarzyszacq. Teren inwestycji obejmie dziatki o nr ewid. 994 i 1000
znajdujace sie w miejscowosci Wrocanka, ul. Dluga 19, gmina Miejsce Piastowe.

I1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Teren inwestycji zawiera sie w obrebie dziatek o nr ewid. 994 i 1000 i zostat wyznaczony
w ich czesci centralnej i zachodniej. Dziatki w strefie zabudowanej sg fragmentarycznie
ogrodzone oraz posiadajg petne uzbrojone w media. Od wschodu na dziatkach zlokalizowany
jest teren zielony oraz pola uprawne. Zabudowa na dziatce nr 994 zlokalizowana jest w jej
czesci zachodniej (od strony ul. Diugiej). Dziatka nr 994 oznaczona symbolem U4 w MPZP
przeznaczona jest pod ustugi o$wiatowe, natomiast dziatka 1000 oznaczona symbolem MN/U
przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe i ustugowe. Dziatka 994 zabudowana jest
budynkiem szkoty (budynek 3 kondygnacyjny) potaczonej z salg gimnastyczng ( budynek 2
kondygnacyjny) oraz parterowym budynkiem gospodarczym. Na dzialce nr ewid. 1000
zlokalizowany jest plac zabaw oraz plac postojowy. Teren wyznaczony pod inwestycje posiada
dwa zjazdy publiczne z drogi powiatowej (ul. Dtuga). Pierwszy z nich zlokalizowany jest w
narozu poétnocno- zachodnim dz nr 994 a drugi stanowi wspdlny zjazd na dz nr 994 i 1000 i
zlokalizowany jest w narozu potudniowo-zachodnim dziatki 994 i w narozu pétnocno- zachodnim
dziatki 1000.

Teren inwestycji posiada naturalny spadek w kierunku poétnocno- zachodnim, o nachyleniu
okoto 2,25%.

Uzbrojenie terenu inwestycji - dziatka nr 994 i dziatka nr 1000:

Uzbrojone istniejace terenu w sieci : kanalizacji sanitarnej, gazociaggowej, wodociggowej,
energii elektrycznej, telekomunikacyjnej i kanalizacji deszczowej. Do budynku szkoty
doprowadzone sg przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazociggowe a takze
telekomunikacyjne i kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych , na
dziatkach 994 i 1000 odprowadzane sg rozbudowang instalacja kanalizacji deszczowej
wewnetrznej, poprzez przytacz kanalizacji deszczowej, dalej do odbiornika wod deszczowych.
Do budynku gospodarczego doprowadzony jest przytacz gazowy oraz kanalizacja deszczowa.

II1. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:
Opis projektowanej inwestycji:

Budowa budynku ztobka stanowi¢ bedzie uzupetnienie funkcjonalne zabudowy dla dziatki
nr ewid. 994, zabudowanej budynkiem szkoty podstawowej oraz dla dziatki nr ewid. 1000,
na ktorej zlokalizowany jest plac zabaw oraz plac postojowy.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 118 m?, zlokalizowany na dziatce nr ewid.
994, w zwigzku z planowang inwestycjq zostanie rozebrany (kolizja z lokalizacjg
projektowanego budynku Ztobka). Wysoko$¢ budynku przeznaczonego do rozbidrki nie
przekracza 7,00m w kalenicy. Rozbiérka parterowego, niepodpiwniczonego, budynku
gospodarczego kolidujacego z planowang rozbudowa zostanie wykonana wg odrebnego
zgtoszenia.

Budynek ztobka bedzie obiektem dwukondygnacyjnym - parter i poddasze, nie
podpiwniczonym. Budynek w rzucie poziomym o ksztatcie zblizonym do prostokata
zawartego w wymiarach ogdlnych 18,10x31,07m, z dwoma ryzalitami od strony
potudniowej, zostanie przekryty dachem wielospadowym, o wiezbie drewnianej i nachyleniu
potaci 25 stopni (zgodnie z zapisem w MPZP), pokrytym blacha. Budynek bedzie wykonany
w technologii tradycyjnej - konstrukcja oparta na uktadzie stupéw zelbetowych oraz
murowanych $cianach nosnych. Sciany beda tynkowane a na fragmentach wykonana
zostanie oktadzina ceglana natomiast przy okapach dachéw i $cianach kolankowych
oktadzina z blachy (jak pokrycie dachu). Od strony potudniowej i zachodniej zaprojektowano
ozdobne ramy wzbogacajace forme architektoniczng budynku.

Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane bedzie od strony zachodniej (od strony
budynku szkoty podstawowej i drogi powiatowej). Wejscia pomocnicze zlokalizowane beda od
strony poétnocnej (wejscie zaplecza kuchni i techniczne) oraz od strony wschodniej
(ewakuacyjne z gtéwnego ciagu komunikacji) a wyjscia z sal dla dzieci bezposrednio na taras
przy budynku, od strony potudniowej.

Przy budynku zlokalizowane bedg tarasy wejsciowe - od strony zachodniej, wschodniej i
poétnocnej a od strony potudniowej, wzdtuz elewacji znajdowat bedzie sie taras wypoczynkowo-
rekreacyjny dla dzieci. Ze wzgledu na spadek naturalny terenu, od strony pétnocno- zachodniej
i potnocnej zaprojektowano schody terenowe.

Pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem projektowanego ztobka zaprojektowano plac z
tawkami oraz klombem z postumentem i figurg ogrodowa.

a). Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Istniejace przytacza do budynku gospodarczego zostang zlikwidowane. Istniejace
przytacza budynku szkoty - pozostajg bez zmian. Sie¢ wodociggowa z hydrantem oraz siec
gazociaggowa zostang przebudowane wg warunkéw technicznych gestoréw sieci oraz
odrebnych opracowan projektowych branzowych i odrebnych zgtoszen (procedur
administracyjnych). Projektowana inwestycja koliduje w zakresie istniejacych sieci
wodociggowej (projektowana wewnetrzna droga dojazdowa do budynku), sieci
gazocigagowej (kolizja z projektowanym budynkiem) i urzadzen infrastruktury technicznej
(hydrant przy projektowanym zjezdzie z drogi powiatowej na droge wewnetrzng dojazdowa)
zlokalizowanych na dzialce objetej inwestycja. Do projektowanego budynku zostang
doprowadzone przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i energii
elektrycznej. Rozbudowana zostanie rowniez istniejgca instalacja kanalizacji deszczowej
(odprowadzenie wéd opadowych z dachu i projektowanych powierzchni utwardzonych).

Do projektowanego budynku ztobka zostang doprowadzone przytgcza:

- instalacji wodociggowej od gminnej sieci wodociggowej (wg. odrebnego opracowania

i odrebnej procedury administracyjnej)

- kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (wg. odrebnego

opracowania i odrebnej procedury administracyjnej)

- energii elektrycznej (wg. odrebnego opracowania i odrebnej procedury administracyjnej,

uktad pomiarowy na Scianie proj. budynku)

- instalacji gazowej od sieci gazociqggowej (wg. odrebnego opracowania i odrebnej

procedury administracyjnej, uktad pomiarowy na $cianie proj. budynku)

Przy budynku zostanie zlokalizowana powietrzna pompa ciepta oraz zostanie
posadowiona na gruncie instalacja paneli fotowoltaicznych z podtaczeniem do budynku (wg.
projektu technicznego instalacji wewnetrznych). Przy budynku wyznaczono migjsce z
lokalizacja gruntowych paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej. Projektowana

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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instalacja fotowoltaiczna przeznaczona jest do produkcji odnawialnej energii elektrycznej
pozyskiwanej z energii stonecznej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 17,0 kW.
Panele fotowoltaiczne z powtoka anty refleksyjna.

Odprowadzenie wdd opadowych: do projektowanego budynku doprowadzona zostanie

wewnetrzna kanalizacja deszczowa odbierajagca wody opadowe z dachu. Istniejgca na
terenie inwestycji instalacja kanalizacji deszczowej zostanie rozbudowana o podfaczenia rur
spustowych odprowadzajacych wody opadowe z powierzchni projektowanego dachu.
Kanalizacja deszczowa zostanie réwniez rozbudowana o dodatkowe studzienki, kratki i
odwodnienia linowe w posadzce projektowanych dojs¢, miejsc postojowych i dojazdéw do
budynku oraz o separatory koalescencyjne.
UWAGA : wody opadowe nie beda kierowane z terenu inwestycji na teren dziatek sgsiednich.
Wody opadowe beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie
rozbudowana o dodatkowe studzienki, kratki i odwodnienie liniowe zbierajgce wode. Wody
opadowe beda odprowadzane jak dotychczas poprzez przytacz kanalizacji deszczowej, a dalej
do odbiornika wdd deszczowych.

W zakresie cieptownictwa: sposéb ogrzewania projektowanego budynku - poprzez pompy
ciepta z zasilaniem fotowoltaikg oraz wspomagajaco przez 1 kociot gazowy dwu funkcyjny.

Zjazd z drogi publicznej i dojazd na teren inwestycji: bez zmian pozostajg dwa
istniejgce, bezposrednie, zjazdy na teren inwestycji z drogi powiatowej nr P1975 ( ul.
Dtuga) zlokalizowanej na dzialce 927/6. Projektowany jest dodatkowy zjazd przy narozu
potudniowo-zachodnim dziatki nr 1000, ktorego przedtuzenie bedzie stanowita wewnetrzna
projektowana droga dojazdowa (droga pozarowa), prowadzona wzdtuz granicy potudniowej,
w poblize projektowanego budynku (dojazd do miejsc postojowych oraz placu
manewrowego zlokalizowanych od strony potudniowo-wschodniej projektowanego
budynku). Projektowany plac o wym. 20,0x20,0m to plac manewrowy zwigzany z ochrong
p. pozarowg budynku. Projektowany zjazd wykonany bedzie wg. odrebnego opracowania i
odrebnej procedury administracyjnej. Dodatkowo zaprojektowano wydtuzenie - rozbudowe
w kierunku wschodnim, istniejacej drogi dojazdowej wzdtuz granicy potnocnej na dziatce nr
994 (bedzie to projektowana droga dostaw produktow do kuchni ztobka oraz odbioru
odpadéw komunalnych)

Miejsca postojowe: Istniejgce miejsca postojowe przy szkole pozostajg bez zmian. Dla
obstugi projektowanego budynku Zztobka zaprojektowano nowe miejsca postojowe.
Projektowane miejsca postojowe zlokalizowano przy budynku od strony wschodniej ( 3 mp)
oraz od strony potudniowo-zachodniej ( 7 mp i 1 mp dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. W
sumie zapewnionych jest 11 miejsc postojowych, w tym dla pojazdéw pracownikéw
przeznaczonych jest 4 miejsca postojowe co spetnia wymagania wynikajace z zapisow w MPZP.
W MPZP §8 ust.5 pkt.3. €). wymagane jest 1 miejsce postojowe na 4 osoby zatrudnione (w
budynku przewidziano zatrudnienie 16 osdb). Projektowane miejsca postojowe zlokalizowane
zostaty w wymaganych odlegtosciach od granic dziatki oraz od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi gwarantuje wymagang =zapisami MPZP ilos¢ miejsc
postojowych dla przewidzianej funkcji budynku. Wedtug zapisow w § 19 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w Sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r poz.1225 z pdézn. zm.) - WT,
zachowano wymagang odlegtos¢ 7,0m do okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Zachowano rowniez odlegto$¢ wiekszg niz 3,0m dla miejsc postojowych od granicy z
dziatkami sgsiednimi (min. z dziatkg budowlang).

Miejsce do gromadzenia odpaddéw statych: dla projektowanego budynku odpady state
komunalne gromadzone i segregowane bedg w szczelnych pojemnikach, w sposéb nie
zagrazajacy S$rodowisku. Miejsce z pojemnikami zlokalizowano od strony pdétnocno-
wschodniej , na placu konczacym droge dojazdowa, z zachowaniem wymaganej strefy
10,0m od okien i drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 3,0m od
granicy z dziatkg budowlang (zgodnie z § 23 ust.1 WT).

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania s$ciekéw: odprowadzenie $ciekdw
sanitarnych poprzez projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej
kanalizacji sanitarnej. Przylacz projektowany wg odrebnego opracowania projektowego i
zgtoszenia.

c) Uklad komunikacyjny: istniejace , prowadzace do budynku szkoty dojsécia i dojazdy
oraz place - bez zmian. Projektowane dojscie piesze i pasmo odbojowe, wykonac¢ z kostki
brukowej betonowej Iub granitowej gr 6,0cm na podtozu stabilizowanym (podsypka
cementowo- piaskowa 1:4 min. gr 5,0cm, pospdtka zageszczona mechanicznie gr min. 15,0cm,
kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o gr min. 15,0cm, geowidknina, grunt
profilowany pod warstwy konstrukcyjne).

Projektowany dojazd wzdtuz granicy pétnocnej oraz projektowane miejsca postojowe i
plac z pojemnikami na odpady komunalne, wykona¢ z kostki brukowej gr 8,0cm - uktadac
na podbudowie podsypki cementowo- piaskowej gr 5,0cm z kruszywa famanego 0/11,5 mm
o gr min. 15,0cm, kruszywa famanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o gr min.
30,0cm. Projektowany dojazd wzdtuz granicy potudniowej (droga pozarowa) oraz plac
manewrowy wykonac z kostki betonowej o gr. 8,0cm na podbudowie z warstwy kruszywa
tamanego 0/5, gr. 3,0cm, z warstwy kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie wg PNS 06102 o grubosci warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, warstwie
pomocniczej z kruszywa ftamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PNS06102 o
grubosci po zageszczeniu 20,0cm oraz warstwie wzmacniajacej z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15,0cm i gruncie profilowanym pod warstwy konstrukcyjne
zabezpieczonym geowldkning (warstwy wykona¢ wg projektu technicznego branzy
drogowej). Zarowno droga pozarowa, jak i plac manewrowy zaprojektowano w odlegtosci
wiekszej niz 5,0m od obstugiwanego budynku. Droga bedzie posiadata szerokos$¢ wiekszg niz
wymagane 3,5m. Droga pozarowa bedzie umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Urzadzenia lub state elementy jak np. sie¢
energetyczna, usytuowana ponad drogg posiada przeswit o wysokosci i szerokosci nie mniejszej
niz 4,5 m.

d). Sposob dostepu do drogi publicznej: bez zmian pozostajgq dwa istniejace, bezposrednie,
zjazdy na teren inwestycji (dla dziatki nr 994 i dz nr 1000) z drogi powiatowej nr P1975 (ul.
Dtuga) zlokalizowanej na dziatce 927/6. Projektowany jest dodatkowy zjazd przy narozu
potudniowo-zachodnim dziatki nr 1000. Projektowany zjazd wykonany bedzie wg. odrebnego
opracowania i odrebnej procedury administracyjnej.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu: planowana jest budowa
projektowanych przytaczy: wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego i energii
elektrycznej (wg odrebnych projektdw i procedury administracyjnej oraz warunkéw
technicznych budowy przytaczy wydanych przez gestorow sieci) oraz przebudowa, z powodu
kolizji z projektowanym dojazdem oraz z projektowanym budynkiem, istniejacych sieci -
wodociggowej i gazociggowej (wg odrebnych projektow i procedury administracyjnej oraz
warunkéw technicznych przebudowy sieci wydanych przez gestordéw sieci). Parametry
techniczne pozostatych istniejacych na dz nr 994 i nr 1000 sieci i ich urzadzen pozostajg bez
zmian. Planowane prace zostang wykonane w trakcie realizacji obiektu, przed zgtoszeniem
zakonczenia budowy - na podstawie odrebnych procedur przewidzianych prawem
budowlanym.
f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni : gtéwne poziomy, nachylenie i uksztattowanie
terenu pozostajg bez zmian. Gtéwny spadek terenu w kierunku pétnocno- zachodnim.
Projektowany budynek ztobka zostat wpisany w istniejace uksztattowanie i spadki terenu.
Rdéznica w poziomie terenu bedzie pokonywana za pomoca projektowanych schoddéw
terenowych przy podejsciach do budynku od strony pdétnocnej i pétnocno- zachodniej.
Projektowane uksztattowanie terenu dziatki przy projektowanym budynku nie
zmienia kierunku naturalnego sptywu woéd opadowych (naturalny sptyw w kierunku
potnocno - zachodnim). Rzedna istniejgcego terenu inwestycji w obrebie projektowanego
budynku: przy narozu potnocno- zachodnim wynosi 318,2 m n.p.m., rzedna projektowana
wynosi 318,3 m n.p.m., przy narozu potudniowo- zachodnim wynosi 318,7 m n.p.m.(w
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projekcie utrzymano rzedng istniejgcq) przy narozu pétnocno- wschodnim 318,8 m n.p.m.
(w projekcie utrzymano rzedng istniejacq) a przy narozu potudniowo-wschodnim 319,0 m
n.p.m. (pozostaje bez zmiany) i 319,4 m n.p.m. (projektowane wyptaszczenie i obnizenie
terenu). Poziom +/- 0.00 dla budynku okreslono na poziomie 319,10m n.p.m. Rzedne
terenu przy granicy zachodniej z droggq powiatowq pozostajg bez zmian i wynosza od 316,9
m n.p.m. do 316,6 m n.p.m. (spadek w kierunku pétnocnym). Rzedne terenu przy granicy
wschodniej ( w obszarze terenu inwestycji) pozostajg bez zmian i wynoszg od 320,2 m
n.p.m. do 319,3 m n.p.m. (spadek w kierunku poétnocno- zachodnim). Rzedne terenu przy
granicy potudniowej pozostaja bez zmian i wynoszg od 320,2 m n.p.m. do 316,8 m n.p.m.
(spadek w kierunku poétnocno- zachodnim). Rzedne terenu przy granicy poélnocnej
pozostajg bez zmian i wynoszg od 319,3 m n.p.m. do 316,6 m n.p.m. (spadek w kierunku
poétnocno- zachodnim).

Projekt spetnia zapisy §29 WT - w projekcie nie wprowadzono zmian naturalnego
sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci. Wody
opadowe z projektowanego i istniejgcego terenu utwardzonego oraz potaci dachowych
budynku istniejgcego i projektowanego, zlokalizowanych na terenie dziatki nr 994 i nr 1000
beda jak dotychczas przejmowane i odprowadzane za pomoca istniejacej i projektowanej do
rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce.

Przy ist. budynku szkoty, na dziatce nr 994 oraz nr 1000, pozostawiona zostanie, od
strony zachodniej i potudniowej, istniejaca zielen urzadzona w postaci trawnikow, rabat
kwiatowych i ozdobnych krzewdw. Przy projektowanym budynku od strony potnocnej,
zachodniej, wschodniej i potudniowej, w obrebie terenu inwestycji (z granica wschodnig
lokalizowang w granicy miedzy uzytkiem RIVb i RIIIb na obydwu dziatkach), projektowana
jest zielen urzadzona w postaci trawnikéw z nasadzeniem rabat kwiatowych i niskich
krzewéw ozdobnych a takze trawnika w postaci taki kwietnej z nasadzeniem drzew
owocowych. Pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem projektowanego ztobka zaprojektowano
plac z tawkami oraz klombem z postumentem i figuraq ogrodowg. W miejscu utwardzonego
placu, od strony wschodniej budynku szkoty, i terenu zabudowanego budynkiem gospodarczym
(przeznaczonym do rozbiorki) zaprojektowano trawniki z nasadzeniem krzewdow ozdobnych i
rabat kwiatowych. Place z miejscami postojowymi oraz plac z pojemnikami na odpady
komunale, obsadzone zostang zielenig izolujaca (krzewy ozdobne). Teren przeznaczony pod
zabudowe projektowanym budynkiem (w wiekszosci) oraz dojazdami (drogami wewnetrznymi),
miejscami postojowymi i placem manewrowym zajmuje teren zielony - teren porosniety trawg
a przy budynku gospodarczym grupa drzew. Drzewa (8 sztuk) znajdujgce sie w kolizji z
projektowanym budynkiem przeznaczone sg do wyciecia. W zamian za nie, w granicach dziatki
nr 994 i nr 1000 zostang posadzone nowe drzewa (8 sztuk) a takze dodatkowo drzewa
owocowe. Powierzchnia biologicznie czynna po wykonaniu inwestycji bedzie zajmowac
75,26% powierzchni dziatki.

IV. Zestawienie powierzchni :

Dziatka nr 994 o pow. 5 706 m?
Dziatka nr 1000 o pow. 11 579 m?

Bilans zabudowy po wykonaniu inwestycji:

Powierzchnia taczna (dz nr 994 i nr 1000)

Powierzchnia zabudowy projektowana i istniejgca *
Powierzchnia utwardzonych dojs¢. placow i dojazdéw oraz mp
Powierzchnia biologicznie czynna

17 285,0 m* - 100,00%
1417,3m*>- 8,20 %
2858,0m?*- 16,54 %
13 009,7 m* - 75,26 %

Budynek projektowanego ztobka:

- powierzchnia zabudowy projektowana* i 527,9m?
- powierzchnia uzytkowa : 581,0m? + 26,9 m?
- powierzchnia strychu : 217,7 m*+ 27,3 m?

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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- powierzchnia catkowita :1020,8 m?
- kubatura budynku : 6 308,5m?

*powierzchnia zabudowy budynku, obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, pomniejszona o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony

Wysokos$¢: wysokos$¢ budynku nie przekracza 10,0m i nie przekracza wysokosci budynku
szkoty (zgodnie z zapisami w MPZP dla terenu U4 i MN/U), od poziomu wejscia gtdwnego do
kalenicy dachu gtéwnego wysokos¢ wynosi 7,98m a od poziomu terenu przy wejsciu
gtownym wynosi 8,08m.

Dtugos¢ elewacji frontowej (elewacja zachodnia z wejsciem gtéwnym): 18,08m
Dtugosc¢ elewacji bocznej (elewacja potnocna): 31,05 m

Dtugos¢ elewacji tylnej (elewacja potudniowa): 31,05 m

Dtugos¢ elewacji bocznej (elewacja wschodnia): 18,08m

Liczba kondygnacji : 2 nadziemne ( parter, i poddasze)

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL IT i ZLIII
EP - 66,8 (kWh/m?rok)
V. Informacje i dane:

A). Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu :

Projekt wykonany zostat zgodnie i w oparciu o zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pn. ,Wrocanka 3” - Uchwata Rady Gminy w
Miejscu Piastowym Nr XXIV/167/2000 z dnia 15 grudnia 2000r w sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Wrocanka 3” w gminie
Miejsce Piastowe

Ustalenia szczegotowe. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu wynikajace z zapisow w MPZP :

Rodzaj zabudowy: dziatki objete terenem inwestycji w MPZP oznaczono jako:

- teren zabudowy ustug oznaczony na rysunku planu symbolem U4, obejmujacy ustugi oswiaty
(m.in. szkoty, przedszkola)

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug (handlu, ustug i
dziatalnosci wytwodrczej o charakterze nieprodukcyjnym), oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U.

Dziatka nr 994 oznaczona symbolem U4 w MPZP przeznaczona jest pod ustugi oswiatowe,
natomiast dziatka 1000 oznaczona symbolem MN/U przeznaczona jest pod budownictwo
mieszkaniowe i ustugowe.

Funkcja zabudowy (sposdéb uzytkowania): projektowana zabudowa - ustugi oswiaty -
budynek ztobka gminnego dla 48 dzieci

Obowiazujaca linia zabudowy: budynek ztobka planowany jest w drugiej linii zabudowy
od drogi powiatowej, oznaczonej w planie jako KD-Z (ul. Dtuga), w zwigzku z tym nie
obowigzuje go linia zabudowy okreslona od drogi KD-Z. Okres$lona w MPZP linia zabudowy
wyznaczona w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej drogi, oznaczonej w planie jako
KDW2 zostata zachowana. Projektowany budynek zlokalizowany w odlegtosci od linii
zabudowy od 0,79m do 1,32m.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Szerokos¢ elewacji frontowej: nie dotyczy, nie okreslono w MPZP

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: wielko$¢ powierzchni
zabudowy - dla terenu U4 max. 30% powierzchni dziatki a dla terenu MN/U max. 20%.
Zabudowa projektowana i istniejgca tacznie stanowi 8,20% powierzchni dziatek nr 994 i 1000
objetych inwestycjq, warunek spetniony.

Powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni dziatki na terenie MN/U i U4.
Powierzchnia biologicznie czynna terenu po wykonaniu inwestycji wyniesie 75,26% powierzchni
dziatek nr 994 i 1000 objetych inwestycjg , warunek spetniony.

Wysokos$¢ zabudowy: wysokos$¢ zabudowy w MPZP §5 ustalono dla budynkéw mieszkalnych,
ustugowych, handlowych na nie wiecej niz 10m dla terendw MN/U okreslonych w §10 oraz dla
terenu U4 , przy czym dla terenu U4 wprowadzono dodatkowy zapis : , Ust. 9 pkt. 4).
Parametry zabudowy: a) maksymalna wysokos¢ budynkow ustugowych nie wiecej niz wysokos$é
istniejacego budynku szkoty, budynkoéw towarzyszacych garazy, budynkow gospodarczych nie
wiecej niz 8m do kalenicy”.

Wysokos¢ projektowanego budynek Ztobka nie przekroczy wysokosci budynku szkoty oraz
miesci sie w wartosciach wysokosci podanej w zapisie MPZP dla terenu U4 i MN/U - nie
przekracza wysokosci 10,0m. Wysokos$¢ budynku Ziobka od poziomu wejscia gtdwnego do
kalenicy dachu gtdwnego wynosi 7,98m a od poziomu terenu przy wejsciu gtdwnym wynosi
8,08m.

Obiekty i sieci infrastruktury technicznej- zgodnie z zapisami w §9 MPZP planowana jest
budowa projektowanych przyfaczy:
- wodociggowego od wodociggu zbiorczego wiejskiego (wg warunkdw technicznych
gestora sieci, odrebnego opracowania projektowego i zgtoszenia),
- kanalizacji sanitarnej (wg warunkdéw technicznych gestora sieci, odrebnego opracowania
projektowego i zgtoszenia),
- gazowego (wg warunkéw technicznych gestora sieci, odrebnego opracowania
projektowego i zgtoszenia),
- energii elektrycznej (wg odrebnych projektéw i procedury administracyjnej oraz
warunkow technicznych budowy przytaczy wydanych przez gestoréw sieci)
oraz przebudowa, z powodu kolizji z projektowanym dojazdem oraz z projektowanym
budynkiem, istniejacych sieci - wodociggowej i gazociggowej (wg odrebnych projektéow i
procedury administracyjnej oraz warunkoéw technicznych przebudowy sieci wydanych przez
gestorow sieci). Parametry techniczne pozostatych istniejgcych na dz nr 994 i nr 1000 sieci i ich
urzgdzen pozostajg bez zmian.

Geometria dachow: w MPZP w §5 okreslono katy nachylenia potaci dachéw w przedziale od
25° do 45° dla dachow dwuspadowych, dwuspadowych z naczétkami, czterospadowych i
wielopotaciowych. Projektowany dach wielopotaciowy, na budynku Zziobka, bedzie posiadat
pofacie o nachyleniu 25° co spetnia warunki z MPZP.

Rodzaj i kolor pokrycia dachéw: projektowane dachy pokryte blachg ptaskg na rabek
stojacy w kolorze RAL 7024 (szary antracytowy)

Materialy wykonczeniowe elewacji : sciany budynku tynkowane w kolorze biatym, na
fragmentach w kolorze jasno szarym. W pasmach podmurdwki w oktadzinie ceglanej (ptytka
ceglana dekoracyjna w kolorze naturalnym cegly palonej — bordowo- ceglasto bragzowym). Na
fragmentach Scian - $ciany poddasza - oktadzina z blachy ptaskiej w kolorze pokrycia dachu.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Przy wejsciu gtdbwnym oraz na tarasie przy wyjsciach z sal dla dzieci zaprojektowano elementy
wystroju architektonicznego elewacji - ozdobne ramy w kolorach pastelowego biekitu,
pastelowego turkusu oraz koloru pomaranczowego i zéttego.

Zasady ochrony i ksztalttowania tadu przestrzennego: projektowany budynek ztobka wraz
z infrastrukturg towarzyszaca spetnia wymagania zawarte w §3 MPZP ,Zasady
zagospodarowania terenu wynikajace z ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego” dla §3
Ust. 1 pkt. 1), 2), 4). Nie dotyczy projektowanej inwestycji §3 Ust.1 pkt. 3), 5), 6), 7).
Zgodnie z zapisem w 8§83 Ust.2 MPZP w obrebie inwestycji nie zostaly zaprojektowane
ogrodzenia betonowe oraz ogrodzenia w odlegtosci mniejszej niz wyznaczona linia
rozgraniczajaca teren drogi i teren zabudowy.

Istniejace ogrodzenia przy budynku szkoty od strony potudniowej, ogrodzenie placu zabaw oraz
ogrodzenie wzdtuz granicy potnocnej pozostajg bez zmian.

Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci: punkt MPZP nie dotyczy
projektowanej inwestycji.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: inwestycja spetnia
ustalenia zawarte w §7 MPZP.

Ad. Ust. 1. Projektowany budynek Ztobka nie zalicza sie do obiektow zaliczanych do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko w rozumieniu obowigzujacych
przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska.

Ad. Ust.2. Inwestycja ze wzgledu na potozenie w sasiedztwie potencjalnego obszaru
Natura 2000 ,Jasiotka” (PLH 180011), nie bedzie miat wptywu i w istotny sposdéb nie pogorszy
stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, a takze w istotny sposob
nie bedzie wptywat negatywnie na gatunki, dla ktorych zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

Ad. Ust.3. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do dziatalnosci, ktdrej ucigzliwosé
wykraczataby poza granice terenu, na ktorym inwestycja bedzie realizowana.

Ad. Ust.4. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do dziatalnosci, dla ktdérych
wprowadzono w MPZP zapis o zakazie lokalizacji inwestycji emitujacych hatas przekraczajacy
wartosci dopuszczalne, okreslone w przepisach odrebnych z zakresu ochrony $rodowiska, oraz
mogacych powodowac state lub okresowe ucigzliwosci dla funkcji terenéw oznaczonych na
rysunku planu symbolami: 1) MN1, MN2, MR, MN/U - jako terendéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg; 2) U4 - jako terendw przeznaczonych m.in. pod budynki zwigzane ze
statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Ad. Ust.5. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych sciekdw do wdd i gruntu, poza wielkosciami
dopuszczalnymi przepisami odrebnymi - nie dotyczy inwestycji. Scieki odprowadzane bedq do
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej a wody opadowe z powierzchni utwardzonych do kanalizacji
deszczowej.

Ad. Ust. 6 do Ust. 10 oraz Ust. 12 - nie dotyczy inwestycji projektowanej.

Ad. Ust. 11. Zagospodarowanie obszaru planu oznaczonego symbolem MN/U w obrebie
wystepowania stanowisk archeologicznych w granicach zgodnie z oznaczeniami na rysunku
planu, podlega przepisom odrebnym z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkdéw i
dobr kultury wspotczesnej. Teren dziatki 1000 w obrebie inwestycji znajduje sie na
wyznaczonym w MPZP obszarze ze stanowiskiem archeologicznym. Dokumentacja projektowa
zostata uzgodniona pod tym wzgledem 2z Podkarpackim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw dobr kultury wspoéiczesnej:

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
inwestycja w zakresie architektury nie wymaga uzgodnien, budynek projektowany jest
obiektem nowym - nie jest obiektem zabytkowym, nie podlega ochronie konserwatorskiej
zabytkow i nie stanowi dobra kultury prawnie chronionego wymienionego w art 7 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z péz. zm.). Inwestycja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw wymaga

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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uzgodnien w powyzszym zakresie, poniewaz cze$¢ terenu inwestycji jest potozona w
obszarze objetym ochrong konserwatorskg i stanowi dobro kultury prawnie chronionego
wymienionego w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdz. zm.). Na terenie inwestycji, na dziatce nr 1000,
w obrebie projektowanego placu manewrowego i miejsc postojowych oraz przebudowy sieci
wodociggowej i gazociggowej, znajduje sie obszar wyznaczony jako stanowisko
archeologiczne (wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw), w zwigzku z dokonanym, pod
koniec lat 80-tych XX w znaleziskiem na stanowisku o nr 112-74/9 Wrocanka, stan.16
zlokalizowanym na dziatce nr ewid. 1002. Z tego powodu zamierzenie inwestycyjne podlega
uzgodnieniu w zakresie stanowiska archeologicznego z Podkarpackim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw.
Tereny lub obiekty podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrebnych:

Teren inwestycji nie lezy w obszarze zmeliorowanym, nie lezy w obszarze zagrozenia
powodzig ani w obszarze powierzchni ograniczajacej stozkowej lotniska w Krosnie.

Przez teren oznaczony w MPZP jako U4 i MN/U, w skiad ktérego wchodzg dziatki nr 994

i 1000, na ktérych planowana jest inwestycja prowadzona jest linia elektroenergetyczna. W
zwigzku z tym wyznaczono wg MPZP i przepiséw obowigzujacych w tym zakresie strefe
techniczng dla tej linii - projektowany budynek ztobka zlokalizowano poza strefg. W
wyznaczonej strefie nie beda tez lokalizowane nasadzenia drzew.
Zasady obstugi w zakresie komunikacji:
a). Istniejace dojazdy od drogi publicznej oznaczonej w planie jako KD-Z - jest to droga
powiatowa nr P1975 (ul. Dituga) zlokalizowana na dziatce nr ewid. 927/6. Teren inwestycji
posiada 2 istniejace, bezposrednie zjazdy publiczne z drogi powiatowej, ktdre pozostajg bez
zmian. Projektowany jest dodatkowy zjazd,z drogi powiatowej, przy narozu potudniowo-
zachodnim dziatki nr 1000. Projektowany zjazd wykonany bedzie wg. odrebnego opracowania i
odrebnej procedury administracyjnej. W MPZP wyznaczono planowang droge wewnetrzng
KDW2 (od ktérej wyznaczono linie zabudowy w odlegtosci 6,0m od linii rozgraniczajacej - jak
dla drogi gminnej) - droga nie jest zrealizowana, fragmentaryczny odcinek, o niepetnej
szerokosci, zlokalizowany na dziatkach 994, 981/2 i 979/5 stanowi dojazd wzdiuz budynku
szkoty do miejsc parkingowych znajdujacych sie na dziatce nr 979/5.
b). komunikacja wewnetrzna: projektowany dojazd wzdtuz granicy podtnocnej, do
projektowanych miejsca postojowych i placu z pojemnikami na odpady komunalne, stanowi
wydiuzenie istniejagcego dojazdu (zlokalizowanego na dziatkach 994, 981/2 i 979/5),
prowadzacego wzdtuz elewacji potnocnej budynku szkoty do istniejacego zjazdu z drogi
powiatowej, w narozu pétnocno- zachodnim dziatki nr 994. Nie spetnia on jednak wymagan
drogi pozarowej. Z tego powodu, zostat zaprojektowany dojazd wzdituz granicy potudniowej
(droga pozarowa) do projektowanego placu manewrowego i miejsc postojowych, ktory
zostanie poprowadzony od projektowanego zjazdu z drogi powiatowej w narozu potudniowo-
zachodnim dziatki nr 1000. Droge pozarowg, jak i plac manewrowy zaprojektowano w
odlegtosci wiekszej niz 5,0m od obstugiwanego projektowanego budynku ztobka oraz od
istniejgcego budynku szkoty. Projektowana droga wewnetrzna dojazdowa (pozarowa) bedzie
posiadata szerokos¢ wiekszg niz wymagane 3,5m. Droga pozarowa bedzie umozliwia¢ przejazd
pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Sie¢ energetyczna,
usytuowana ponad drogg, posiada przeswit o wysokosci i szerokosci nie mniejszej niz 4,5 m.
€). wymagania parkingowe: istniejgce miejsca postojowe przy szkole pozostajg bez zmian. Dla
obstugi projektowanego budynku Zziobka zaprojektowano nowe miejsca postojowe.
Projektowane miejsca postojowe zlokalizowano przy budynku od strony wschodniej ( 3 mp)
oraz od strony potudniowo-zachodniej ( 7 mp i 1 mp dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. W
sumie zapewnionych jest 11 miejsc postojowych, w tym dla pojazdéw pracownikéw
przeznaczonych jest 4 miejsca postojowe co spetnia wymagania wynikajace z zapisow w MPZP.
W MPZP §8 ust.5 pkt.3. e). wymagane jest 1 miejsce postojowe na 4 osoby zatrudnione (w
budynku przewidziano zatrudnienie 16 osdb). Projektowane miejsca postojowe zlokalizowane
zostaty w wymaganych odlegtosciach od granic dziatki oraz od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi gwarantuje wymagang zapisami MPZP ilo$¢ miejsc

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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postojowych dla przewidzianej funkcji budynku. Wedtug zapisow w § 19 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w Sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r p0z.1225 z pdézn. zm.) - WT,
zachowano wymagang odlegtos¢ 7,0m do okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Zachowano réowniez odlegto$¢ wiekszg niz 3,0m dla miejsc postojowych od granicy z
dziatkami sasiednimi (min. z dziatkg budowlana).

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: obowigzujg ustalenia zawarte w §9
MPZP - zapisy MPZP spetnione w tym zakresie. Dla projektowanego budynku ziobka wykonane
zostang przytacza:

- kanalizacji sanitarnej (wg warunkdw technicznych gestora sieci, odrebnego opracowania

projektowego i zgtoszenia),

- wodociggowe od wodociggu zbiorczego wiejskiego (wg warunkéw technicznych gestora

sieci, odrebnego opracowania projektowego i zgtoszenia),

- gazowego (wg warunkoéw technicznych gestora sieci, odrebnego opracowania

projektowego i zgtoszenia),

- energii elektrycznej (wg odrebnych projektéw i procedury administracyjnej oraz

warunkow technicznych budowy przytaczy wydanych przez gestoréw sieci)

W zakresie odprowadzenie wod opadowych: do projektowanego budynku doprowadzona
zostanie wewnetrzna kanalizacja deszczowa odbierajagca wody opadowe z dachu. Istniejaca
na terenie inwestycji instalacja kanalizacji deszczowe]j zostanie rozbudowana o podfaczenia
rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe z powierzchni projektowanego dachu.
Kanalizacja deszczowa zostanie réwniez rozbudowana o dodatkowe studzienki, kratki i
odwodnienia linowe w posadzce projektowanych dojs¢, miejsc postojowych i dojazdéow do
budynku oraz o separatory koalescencyjne , w ktéorych bedzie oczyszczana woda prze
wprowadzeniem do istniejacego odbiornika ( istniejacy przytacz kanalizacji deszczowej bez
zmian).

W zakresie cieptownictwa: projektowany sposéb ogrzewania budynku poprzez pompy ciepta
z zasilaniem fotowoltaikg oraz wspomagajaco przez 1 kociot gazowy dwu funkcyjny. W
projektowanym budynku wyznaczono w tym celu pomieszczenie techniczne-kottownie.

Dla zasilania pomp ciepta , przy budynku wyznaczono miejsce z lokalizacjq gruntowych
paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna
przeznaczona jest do produkcji odnawialnej energii elektrycznej pozyskiwanej z energii
stonecznej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 17,0 kW. Panele fotowoltaiczne z
powtokg anty refleksyjna.

Miejsce do gromadzenia odpaddéw statych: dla projektowanego budynku odpady state
komunalne gromadzone i segregowane bedg w szczelnych pojemnikach, w sposéb nie
zagrazajacy $rodowisku. Miejsce z pojemnikami zlokalizowano od strony pétnocno-wschodniej -
na placu konczacym droge dojazdowa, z zachowaniem wymaganej strefy 10,0m od okien i
drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 3,0m od granicy z dziatkg budowlang,
(zgodnie z § 23 ust.1 WT).

Informacje i zalecenia: Dla terenu inwestycji bez zmian pozostaje zielen urzadzona (w
postaci trawnikdw, rabat kwiatowych i ozdobnych krzewdéw) przy budynku szkoty od strony
zachodniej oraz od strony potudniowej. Bez zmian pozostaje zielen przy istniejgcym placu
zabaw. Przy projektowanym budynku od strony pdtnocnej, zachodniej, wschodniej i
potudniowej, w obrebie terenu inwestycji (wg planszy proj. zagospodarowania 1PZ)
projektowana jest zielen urzadzona w postaci trawnikow z nasadzeniem rabat kwiatowych i
niskich krzewéw ozdobnych a takze trawnika w postaci taki kwietnej z nasadzeniem drzew
owocowych. Pomiedzy budynkiem szkoty a budynkiem projektowanego ztobka zaprojektowano
plac z tawkami oraz klombem (krzewinki i niskie krzewy ozdobne) z postumentem i figurg
ogrodowg (figura nawigzujaca do budynku ztobka np. bajkowa postac lub patron). W miejscu
utwardzonego placu, od strony wschodniej budynku szkoly zaprojektowano trawniki z
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nasadzeniem krzewdw ozdobnych i rabat kwiatowych. Place z miejscami postojowymi oraz plac
z pojemnikami na odpady komunale, obsadzi¢ zielenig izolujaca (krzewy ozdobne). W zamian
za drzewa (8 sztuk) znajdujace sie w kolizji z projektowanym budynkiem, przeznaczone do
wyciecia, w granicach dziatki nr 994 i nr 1000 posadzi¢ nowe drzewa (8 sztuk). Bez zmian
pozostaje naturalna zielen na dziatkach nr 994 i 1000 poza terenem inwestycji wyznaczonym
na planszy zagospodarowania terenu 1PZ.

Inne charakterystyczne cechy istniejacej zabudowy i zagospodarowania: nie
dotyczy

B). Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ddébr kultury wspoétczesnej
budynek Ztobka jako obiekt nowoprojektowany nie wymaga uzgodnien w powyzszym
zakresie, budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie podlega ochronie konserwatorskiej
zabytkow oraz nie stanowi dobra kultury prawnie chronionej wymienione w art 7 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022r, poz. 840 z
p6z. zm.). Inwestycja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw wymaga
uzgodnien w powyzszym zakresie, poniewaz cze$¢ terenu inwestycji jest potozona w
obszarze objetym ochrong konserwatorska i stanowi dobro kultury prawnie chronionego
wymienionego w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkoéw i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdz. zm.). Na terenie inwestycji, na dziatce nr 1000,
w obrebie projektowanego placu manewrowego i miejsc postojowych oraz przebudowy sieci
wodociggowej i gazociggowej, znajduje sie obszar wyznaczony jako potencjalne stanowisko
archeologiczne.  Zamierzenie inwestycyjne uzgodniono w  zakresie stanowiska
archeologicznego z Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdow.

C). Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
(jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego):
Nie dotyczy, budynek nie lezy w terenie wystepowania szkdd pogorniczych

D) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

1). Na terenie inwestycji nie wystepujg czynniki zagrazajgce srodowisku. Projektowany
budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na srodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i
zdrowiu jego uzytkownikow oraz uzytkownikdéw otoczenia tego budynku.

2). Planowana inwestycja polegajaca na budowie ztobka gminnego (dla 48 dzieci) wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, nie kwalifikuje sie do zadnej grupy przedsiewziec
wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839 z pédz.
zm), ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ani do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

3). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie wptywato znaczgaco na klimat m.in. z
uwagi na utrzymywanie wszystkich urzadzen we wilasciwym stanie technicznym oraz na
przyjety sposéb ogrzewania budynku. Przyjete rozwigzania projektowe posiadajg
odpowiednig skuteczno$¢, zapewniajacg dotrzymanie obowigzujacych normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska przed zanieczyszczeniem. Biorac pod uwage rodzaj oraz
przypuszczalng skale oddziatywania projektowanej inwestycji na  $rodowisko,
przedsiewziecie spetni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony srodowiska.
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4). Emisja hatasow i wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkdw zaradczych poza zastosowanymi.

5). Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: W zwigzku z realizacjq
przedsiewziecia nie nastapi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wptywu
na emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Dla sposobu ogrzewania obiekt
spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania ogrzewania, ktére ma
emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
Niezorganizowana emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych bedzie pochodzita z procesu
transportu samochodowego.

6). Projektowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac transgranicznie ani nie wymaga
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Projektowany obiekt spetnia wymogi
zarowno dotyczace ochrony $rodowiska jak i zdrowia i zycia ludzi.

7). Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg gatunki zwierzat, roslin i grzybdéw
objetych ochrona, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. P0z.1409 z po6z. zm),
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2022 poz.2380 z pdz. zm ) oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. z
2014 poz. 1408 z p6z. zm ).

8). Inwestycja nie lezy na terenie obszaréw chronionych. Inwestycja lezy poza obszarami
Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do
zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. | Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz.1336,
1688, 1890). Planowana inwestycja nie wykracza poza teren dziatek 994 i 1000, nie wptywa
i nie koliduje z terenami objetymi ochrong prawna na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz.1336, 1688, 1890). Inwestycja lezy poza
obszarami Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

9). Przestanianie budynkéw na dziatkach sasiednich: zachowano wymagane odlegtosci
budynku od granic oraz od innych budynkdw istniejacych na dziatkach sasiednich oraz tych,
ktére mogq powsta¢ w przyszitosci. Przeprowadzono analize przestaniania budynkdéw na
dziatkach sasiednich (w szczegolnosci dziatki nr 979/2) oraz czasu nastonecznienia
pomieszczen istniejacych lub takich, ktére moga powstaé w przysztosci na dziatkach
sgsiednich, na podstawie wymagan zawartych w § 13 WT oraz § 60 WT. Projektowana
inwestycja speilnia wymagania zawarte w w § 13 WT oraz § 60 WT na podstawie
dokonanych obliczert wysokosci i analizy linijki stofica - zacienienie dziatek sgsiednich w dniu
21 marca w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz zacienienie dziatek sgsiednich w dniu 23
wrzesnia w godzinach od 7.00 do 17.00. Projektowana inwestycja nie przestania
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie ogranicza wymaganego czasu
nastonecznienia dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

10). Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdéw
do budynkow.

Rozwigzania chronigce $rodowisko :
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie zastosowanie nastepujacych
rozwigzan majacych na celu ochrone $srodowiska:
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a) w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych:
. stata kontrola stanu technicznego pojazddéw wykorzystywanych na etapie

realizacji,
parkowanie samochoddw na istniejacej utwardzonej nawierzchni,
wody opadowo- roztopowe odprowadzanie bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej,
dostarczanie wody na cele socjalno-bytowe z miejskiej sieci
wodociggowej,
odprowadzanie  $ciekdw  socjalno-bytowych do  miejskiej sieci
kanalizacyjnej,

b) w zakresie p0W|erzchn| ziemi i okrywy glebowej:
stata kontrola i przeglady stosowanych maszyn i urzadzen,
selektywna zbiérka wytworzonych odpadéw,
magazynowanie odpadéw w pojemnikach Iub sektorach odpowiednio
dostosowanych do rodzaju odpaddw i zabezpieczonych przed wptywem
czynnikow atmosferycznych,
przekazywanie wytworzonych odpadéw podmiotom posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia zgodnie z przepisami oraz warunkami przyjetymi
na terenie Gminy Miejsce Piastowe.

11). Wymagania dotyczace obiektow budowlanych na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi: nie dotyczy, budynek nie lezy na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi

12). Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stosunkéw wodnych w granicach
lokalizacji inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie. Odprowadzenie wdd deszczowych z
potfaci dachowych oraz terenu o zmniejszonej chtonnosci nie wptynie na zmiane stosunkow
wodnych- stan zachowany jak dotychczas. Odprowadzenie wod opadowych z dachu i terenu
utwardzonego przy projektowanym budynku do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

13). Wymagania dotyczace interesow osdéb trzecich: Inwestycja zostata zaprojektowana
oraz powinna zosta¢ zrealizowana z poszanowaniem interesow 0sob trzecich (art. 5 ust.
1Pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane).

VI. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegéllnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi .

a). Drogi pozarowe: dojazd pozarowy zapewniony zostanie bezposrednio z drogi
powiatowej oznaczonej w planie jako KD-Z - jest to droga powiatowa nr P1975 (ul. Dluga)
zlokalizowana na dzialce nr ewid. 927/6, poprzez projektowany z niej zjazd, projektowang
wewnetrzng droge dojazdowa oraz poprzez projektowany plac manewrowy lokalizowany w
sgsiedztwie projektowanego budynku Zztobka (zgodnie z Rozporzadzeniem Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009r . nr 124, poz.1130)).

Dojazd dla pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz plac manewrowy bedq
posiadaty nawierzchnie utwardzona, umozliwiajacq przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa o szerokosci wiekszej niz
wymagane 3,5 m - szeroko$¢ do 4,0m. Inwestycja nie wptywa na parametry techniczne
drogi powiatowej, ktdére pozostajg jak dotychczas, bez zmian a zostaty wczesniej
zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje sprawujace kontrole w tym zakresie.
Wyjscia ewakuacyjne z budynku bedg prowadzi¢ na utwardzony teren stanowigcy dojscie do
obiektu potaczone z drogq dojazdowa.

b). Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: dla zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego
gaszenia pozaru obowigzuja warunki zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje
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sprawujace kontrole w tym zakresie, na tym terenie. Budynek objety projektem
zlokalizowany jest na terenie Wrocanki, Gmina Miejsce Piastowe - jednostki osadniczej
wyposazonej w sie¢ wodociggowa z hydrantami. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynoszaca 10 dm3/s zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80 (10
I/s). Odlegtos¢ istniejacych zewnetrznych hydrantéw p. pozarowych nadziemnych od
projektowanego budynku ztobka dla pierwszego hydrantu wyniesie 8,0 m (hydrant
zlokalizowany na dz nr 994), a dla drugiego hydrantu (po zmianie lokalizacji istniejacego
hydrantu w zwigzku z kolizja z projektowanym dojazdem p. pozarowym, hydrant
lokalizowany na dz nr 1000) odlegto$¢ wyniesie 96,4m.
c). Lokalizacja budynku: budynek projektowanego ztobka zlokalizowano na dwéch dziatkach
- nr 994 i nr 1000. Infrastruktura towarzyszaca dla budynku réwniez zostata zlokalizowana
na dz nr 994 i dz nr 1000. Teren inwestycji ztozony z dz nr 994 i dz nr 1000 zawiera sie w
czesci zachodniej oraz centralnej dziatki nr 994 oraz czesci zachodniej dz nr 1000. W
najblizszym sasiedztwie projektowanego obiektu, na tej samej dziatce nr 994, w odlegtosci
15,04m znajduje sie budynek szkoty (Sciana bez okien). Najblizsze sasiedztwo dla terenu
inwestycji od strony potudniowej stanowi dziatka nr 1002, zabudowana w czesci zachodniej
(pierwsza lina zabudowy od drogi powiatowej) budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
oraz budynkiem gospodarczym, ktdore znajdujg sie w odlegtosci przekraczajacej 75,0m od
projektowanego budynku. Od strony potudniowej dziatka sasiednig dla dziatki nr 1000 jest
dziatka nr 1003 (dziatka rolna), do granicy z ktérg, od sciany budynku, odlegtos¢ przekracza
133,5m. Od budynku projektowanego ztobka do granicy z dz nr 1002 odlegtos¢ wynosi
26,31m. Od strony wschodniej z dziatkami objetymi inwestycjq graniczg dziatki rolne - nie
zabudowane. Odlegtos$¢ do granicy z dz nr 995/1 od $ciany projektowanego budynku wynosi
93,37m a do granicy z dziatkami 999/1 i 999/2 przekracza 331,0m. Od strony zachodniej
dziatki nr 1000 i nr 994 stanowigce teren inwestycji graniczq z dziatkg nr 927/6 - jest to
dziatka drogowa - droga powiatowa. Od strony potnocnej teren inwestycji graniczy z
dziatkami: nr 981/2 (dziatka uzytkowana jako droga dojazdowa) z granica w odlegtosci
ponad 47,0m, z dz nr 979/5 (dziatka uzytkowana jako droga dojazdowa z miejscami
postojowymi oraz placem zabaw - sitownig zewnetrzng) z granicq w odlegtosci 19,12m, z dz
nr 979/3 (dziatka niezabudowana, uzytkowana jako rolna) z granica w odlegtosci
najmniejszej 6,81m oraz z dz nr 979/2 (dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym) z granicg w odlegtosci najmniejszej 6,81m
i najmniejsza odlegtoscia pomiedzy sScianami budynku mieszkalnego a projektowanego
ztobka wynoszacq 15,87m.

Dla projektowanego budynku odlegtosci, od innych obiektéow, znajdujacych sie na
dziatkach sasiednich lub tych, ktére mogg zosta¢ na nich wybudowane, zachowano
wymagane zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 271-3.

VII. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

1). Dla rozpoznania budowy geologicznej gruntéw podtoza i uzyskania danych dotyczacych
rodzaju, sposobu zalegania i paramentow geotechnicznych wystepujacych w podtozu
warstw gruntu wykonane zostaty badania gruntu na dziatce nr 994 i dz nr 1000 objetych
inwestycjq.

VIII. Okres$lenie obszaru oddzialywania obiektu.

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatlywania projektowanego budynku uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

a).Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pozn. zm.) - PB:
art.3, pkt 20): obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
b).Ustawa z dnia 7 lipca 2023r o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.
2023 poz.1688) - PZP;
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c).Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o Drogach publicznych ( Dz.U. 2023 poz. 645 z pézn. zm)
- DP

d).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w Sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r
poz.1225 ze zm.) - WT

e).Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839)

2. Usytuowanie budynku na dzialce i na terenie inwestycji - §12WT:

Budynek objety inwestycjq zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 994 i nr 1000,
obreb Wrocanka.

a). Usytuowanie projektowanego obiektu na dziatce:

W najblizszym sasiedztwie projektowanego obiektu, na tej samej dziatce nr 994, w
odlegtosci 15,04m znajduje sie budynek szkoty (Sciana bez okien). Budynek
projektowanego ztobka zlokalizowano na dwoch dziatkach — nr 994 i nr 1000. Infrastruktura
towarzyszaca dla budynku réwniez zostata zlokalizowana na dz nr 994 i dz nr 1000. Teren
inwestycji ztozony z dz nr 994 i dz nr 1000 zawiera sie w czesci zachodniej oraz centralnej
dziatki nr 994 oraz czesci zachodniej dz nr 1000. Odlegtosci projektowanego budynku Ztobka
do granic terenu inwestycji : od strony pétnocnej najmniejsza odlegtos¢ wynosi 6,81m, od
strony potudniowej najmniejsza odlegtos¢ wynosi 25,95 m, od strony wschodniej
najmniejsza odlegto$¢ wynosi 93,37m a od strony zachodniej najmniejsza odlegtos¢ wynosi
71,06m.

b). Zabudowa i sposéb uzytkowania dziatek sasiednich:

Teren inwestycji ztozony z dz nr 994 i dz nr 1000 zawiera sie w czesci zachodniej oraz
centralnej dziatki nr 994 oraz czesci zachodniej dz nr 1000. Najblizsze sasiedztwo dla terenu
inwestycji od strony potudniowej stanowi dziatka nr 1002, zabudowana w czesci zachodniej
(pierwsza lina zabudowy od drogi powiatowej) budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
budynkiem gospodarczym, ktére znajdujg sie w odlegtosci przekraczajacej 75,0m od
projektowanego budynku. Od strony potudniowej dziatkg sasiednig dla dziatki nr 1000 jest
dziatka nr 1003 (dziatka rolna), do granicy z ktdrg, od sciany budynku, odlegto$¢ przekracza
133,5m. Od budynku projektowanego Zztobka do granicy z dz nr 1002 odlegto$¢ wynosi 26,31 m.
Od strony wschodniej z dziatkami objetymi inwestycja granicza dziatki rolne — nie zabudowane.
Odlegtos$¢ do granicy z dz nr 995/1 od Sciany projektowanego budynku wynosi 93,37m a do
granicy z dziatkami 999/1 i 999/2 przekracza 331,0m. Od strony zachodniej dziatki nr 1000 i nr
994 stanowigce teren inwestycji graniczg z dziatkg nr 927/6 - jest to dziatka drogowa - droga
powiatowa. Od strony poinocnej teren inwestycji graniczy z dziatkami: nr 981/2 (dziatka
uzytkowana jako droga dojazdowa) z granicq w odlegtosci ponad 47,0m, z dz nr 979/5 (dziatka
uzytkowana jako droga dojazdowa z miejscami postojowymi oraz placem zabaw - sitownig
zewnetrzng) z granicg w odlegtosci 19,12m, z dz nr 979/3 (dziatka niezabudowana, uzytkowana
jako rolna) z granicg w odlegtosci najmniejszej 6,81m oraz z dz nr 979/2 (dziatka zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym) z granica w
odlegtosci najmniejszej 6,81m i najmniejsza odlegtoscia pomiedzy Scianami budynku
mieszkalnego a projektowanego ztobka wynoszaca 15,87m.

Whnioski: Budynek objety projektem, zlokalizowany jest od wszystkich granic dziatek
budowlanych, w odlegtosciach przekraczajacych 4,0m dla $cian z otworami okiennymi i
drzwiowymi oraz w odlegtosciach przekraczajgcych 3,0m od $cian bez otwordw.

Dla projektowanego budynku odlegtosci, od innych obiektow, znajdujacych sie na
dziatkach sagsiednich lub tych, ktére mogg zosta¢ na nich wybudowane, zachowano wymagane
zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 271-3

Lokalizacja budynku od granic terenu inwestycji (dziatki 994 i 1000), zachowuje
wszelkie wymagane odlegtosci. Brak oddziatywania w tym zakresie, zachowano odlegtosci
wymagane dla zabudowy.

3. Naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi- §13WT:
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Budynek objety projektem, ze wzgledu na usytuowanie wzgledem stron $wiata oraz

wysokos¢ i sposdb zainwestowania dziatek sasiednich nie ogranicza naturalnego oswietlenia
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w istniejacych budynkach oraz w budynkach,
ktére mogqg powstac w przysztosci na dziatkach sasiednich zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz.
690, § 13. Zachowano wymagane odlegtosci budynku od granic oraz od innych budynkdow
istniejgcych na dziatkach sasiednich oraz tych, ktére moga powstac w przysziosci.
Przeprowadzono analize przestaniania budynkéw na dziatkach sasiednich (w szczegdlnosci
dziatki nr 979/2) Iub takich, ktére mogqa powsta¢ w przysztosci na dziatkach sasiednich, z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, na podstawie wymagan zawartych w § 13
WT. Projektowana inwestycja spetnia wymagania zawarte w § 13 WT na podstawie
dokonanych obliczen wysokosci i analizy przestaniania stwierdzono, ze projektowana
inwestycja nie przestania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Whnioski: Biorgc pod uwage odlegtos¢ od granic projektowanego budynku ztobka oraz
wymagania zwigzane z zachowaniem odlegtosci od granicy (3,0 i 4,0m) dla nowo
projektowanych budynkéw na dziatkach sasiednich, inwestycja nie ogranicza sposobu
zainwestowania dziatek sasiednich wzg. zapisow § 13WT , w zwigzku z tym nie powoduje
objecia tych dziatek obszarem oddziatywania w tym zakresie, zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75
poz. 690, § 13

4. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich - §60WT:

Budynek objety projektem nie ogranicza i nie bedzie ograniczat nastonecznienia
istniejgcych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczen w budynkach,
ktére mogqg powstaé na dziatkach sasiednich.

Usytuowanie budynku, ze wzgledu na orientacje w kierunku potnoc-potudnie,
lokalizacje na dziatce oraz wysokos$¢ budynku nie przekraczajacg 10,0m, nie ogranicza
nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach istniejacych oraz
w budynkach, ktére mogag powsta¢ w przysziosci na dziatkach sasiednich. Odlegtosci od
granic dziatki projektowanego obiektu wg. opisu pkt.2 a).

Zachowano wymagane odlegtosci budynku od granic oraz od innych budynkéw
istniejgcych na dziatkach sasiednich oraz tych, ktéore mogq powstac w przysziosci.
Przeprowadzono analize przestaniania budynkéw na dziatkach sasiednich (w szczegdlnosci
dziatki nr 979/2) oraz czasu nastonecznienia pomieszczen istniejacych lub takich, ktore
mogqg powstaé w przysztosci na dziatkach sasiednich, na podstawie wymagan zawartych w
§ 60 WT. Projektowana inwestycja spetnia wymagania zawarte w § 60 WT. Na podstawie
dokonanych obliczert wysokosci i analizy linijki stofica - zacienienie dziatek sgsiednich w dniu
21 marca w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz zacienienie dziatek sgsiednich w dniu 23
wrzesnia w godzinach od 7.00 do 17.00 stwierdzono, ze projektowana inwestycja nie
przestania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie ogranicza wymaganego
czasu nastonecznienia dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Whnioski: Zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 60, w zwigzku z powyzszym inwestycja
nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania w tym zakresie.

5. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe- §271-273 i 213WT:

Budynek zalicza sie do kategorii ZLIII i ZLII zagrozenia ludzi. Dla cze$ci ZLIII i ZLII
elementy budowlane spetniaja wymagang klase odpornosci pozarowej budynku oraz
odpornos$¢ ogniowg i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. Budynek
dla kondygnacji nadziemnych w klasie ,,C” (klasa C dla ZLIII oraz klasa B obnizona do C dla
ZLII).

Odlegtosci pomiedzy Scianami projektowanego budynku a $cianami budynkdw istniejgcych
oraz mozliwych do zaprojektowania (na dziatkach sasiednich, niezabudowanych), ktore nie
sq $cianami oddzielenia pozarowego, na dziatkach sasiednich zostaty zachowane.

W najblizszym sasiedztwie czes$¢ dziatek jest zabudowanych i dla nich zachowano
wymagane odlegtoéci. Dla dziatek niezabudowanych, na ktdrych moga w przysztosci
powsta¢ budynki mieszkalne jednorodzinne, przy zachowaniu wymaganej odlegtosci od
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granic dziatki 4,0m zostanie zachowana wymagana odlegtos¢ 8,0m pomiedzy Scianami
budynkow mieszkalnych.

Odlegtosci projektowanego budynku od innych obiektow - zachowano wymagane,
zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 271-3.
Whnioski: Obszar oddziatywania obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie wykracza
poza obszar dziatki jezeli budynek zlokalizowany jest z zachowaniem odlegtosci nie
mniejszych od granicy sasiedniej, niezabudowanej dziatki, niz to wynika z ustalen §12 WT:
usytuowanie budynku objetego projektem zgodne z opisem w pkt 2 - warunek spetniony.
6. Oddziatywanie na srodowisko:
Dla budynku z ustugami oswiaty, nie ucigzliwymi, jakim jest projektowany budynek ztobka
gminnego nie ma koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej.
Whnioski: W zwigzku z powyzszym inwestycja nie powoduje objecia dziatek sagsiednich
obszarem oddziatywania w tym zakresie.
7. Warunki dotyczace ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu, zdrowia ludzi
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury:

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. i Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz.1336, 1688, 1890)). Inwestycja
lezy poza obszarami Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg gatunki zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrona, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. P0z.1409 z po6z. zm),
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2022 poz.2380 z pdz. zm ) oraz rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. z
2014 poz. 1408 z p6z. zm ). Inwestycja nie lezy na terenie obszaréw chronionych.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspotczesnej budynek projektowanego ztobka gminnego nie wymaga uzgodnien w
powyzszym zakresie. Na terenie inwestycji, na dziatlce nr 1000, w obrebie projektowanego
placu manewrowego i miejsc postojowych oraz przebudowy sieci wodociggowej i
gazociggowe]j, znajduje sie obszar wyznaczony jako stanowisko archeologiczne. Inwestycja
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw wymaga uzgodnien w powyzszym
zakresie, poniewaz czes$¢ terenu inwestycji jest potozona w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg i stanowi dobro kultury prawnie chronionego wymienionego w art 7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z p6z. zm.). Zamierzenie inwestycyjne uzgodniono w zakresie stanowiska archeologicznego z
Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdéw. Oddziatywanie w tym zakresie nie
wykracza poza dziatke nr ewid. 1000 i zamyka sie w terenie inwestycji.

Wobec powyzszego obszar oddziatlywania inwestycji objetej projektem pn.
~Budowa ztobka gminnego (dla 48 dzieci) wraz z infrastrukturg towarzyszaca” na
dziatkach nr ewid. 994 i 1000 obreb 0008 Wrocanka, nr identyfikacyjny dziatek
180707_2.0008.994 i 180707_2.0008.1000 , ul. Dluga 19, Wrocanka, zamyka sie w
terenie przewidzianym dla inwestycji i nie wykracza poza jego granice, mieszczac
sie w granicach terenu inwestycji, ktory obejmuje dziatki nr 994 i dz nr 1000 .
Analizowane dziatki o nr 981/2, 979/5, 979/2, 979/3, 995/1, 999/1, 999/2,
1003, 1002 i 927/6 sasiednie dla terenu inwestycji znajduja sie poza obszarem
oddzialywania projektowanej inwestycji.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Krezatek-tojek
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