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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u

zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/mK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,17 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/mK] spelniony
1 Dach D1 0,14 0,15 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m3K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

2, Wsp.U; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mK] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,55 0,30 Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/mK] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,58 1,00 Tak
2 Strop wewnetrzny STW 2 0,58 0,15 Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/ 2 Wsp. g wWT2021
m°K] 2 WT2021
[Wim“eK] Umax g
1 | Oknozewnetrzne | 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 89 57m?
wspbtczynniku U >= 0,9 [W/m?eK] 0= 5%
Suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; . A, =782,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 272,00m”

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15A, + 0,03°A,, = 125,46m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikni ecia rozwoju ple $ni

3.1.1 Warto sci obliczeniowego czynnika temperatury f

rsimin dla przegrod zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsi,min[W/ m?’- K]
1 Styczen 0,717
2 Luty 0,741
3 Marzec 0,608
4 Kwiecien 0,426
5 Maj 0,117
6 Czerwiec -1,275
7 Lipiec -10,828
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,542
11 Listopad 0,712
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,74




3.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegrod stykaj acych si e z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin[W/M>-K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesieh 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

3.2 Efektywna warto $¢ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto  $ci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla poszczegoélinych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol v J.Ivzﬁm fRS‘z.[\Igg(m [(X;}?;fsz'."l‘(a;] Warunek
1 | Sciana zewnetrzna SzZ1 0,17 0,978 0,978 > 0,741 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,852 Spetniony
3 Dach D1 0,14 0,981 0,981 > 0,741 Spetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na Ci

epto Q y ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 188,9| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 31168500| J/K
Stata czasowa budynku T 41,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,3| -
- au 38| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v \Y VI VL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 09| -28| 49| 97| 13,3| 17,4 19,5 17,5 12,8 71| -05| -1,2
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672| 744| 720| 744| 7T20| 744| 744| 720| 744| 7T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2484 | 2415| 1906 | 1381 | 1067 | 637| 449| 648| 1081| 1686| 2365| 2514
Qu.n=10"eH*(6-8¢)tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 89,29 80,65|89,29 86,41 (89,29 |86,41|89,29 | 89,29 |86,41|89,29| 86,41 | 89,29
QH,zy:10-3'sz°(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+Qu,zy 2573 | 2496| 1995| 1467 | 1157| 724| 538| 738| 1168| 1775| 2452 | 2603
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 790| 809| 1172| 1403| 1839 1743| 1924| 1706 | 1352| 956| 657| 597
nastonecznienia Qsg, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qim:qim-lo'?-tm kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne zyski ciepta
3570| 3320| 3952 | 4094 | 4619 | 4433 | 4704 | 4486 | 4042 | 3736 | 3347 | 3377
QH,qn:Qsol+Qint kWh/m-c
Yu=Q.an/ QHi. 1t 0,93| 0,89 1,34| 1,91| 2,79| 4,48| 6,75| 4,46| 2,41| 1,43| 0,91| 0,87
Yh.1 0,90 0,91| 1,11| 1,62| 2,35| 0,00 0,00| 0,00| 1,92| 1,17| 0,89| 0,89
Vh.2 0,91| 1,21| 1,62| 2,35| 3,64| 0,00 0,00| 0,00| 3,43| 1,92| 1,17| 0,90
fim 1,00 1,00| 0,34| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,00 0,18| 1,00| 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 5| 84| 0,66| 0,50| 0,35| 0,22| 0,15| 0,22| 0,41 0,63| 083| 0,84
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Q. =Qun - 929,21974,41332,71 93 03| 22,36 | 2,68| 0,44| 2,78|36,15|2>0:3| 9088|1053,
4 0 0 4 7 62
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.ng.n), KWh/rok 4606,6




Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 238,7| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 00| W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 39385500| J/K
Stala czasowa budynku T 50,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH Jim 12| -
; ay 43| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc | 1l 1 v \% VI VII Vil IX X Xl Wl
Srednia temperatura 09| -28| 49| 97| 133| 17,4 195| 175/ 128| 71| -05| -1,2
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1940| 1912| 1402| 925| 622| 234 46| 232| 647| 1198 1842| 1968
Qn1n=10"7H,*(6-6¢)t,m KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 158,8|143,4 | 158,8 | 153,7 | 158,8 | 153,7|158,8 | 158,8 | 153,7 | 158,8 | 153,7| 158,8
ogrzewarlym 5| 8 5 3 s 3 s/ s/ 3 s 3 5
QH,zy:10-3°sz'(ei'ei,yz)°tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qh.oy 2099| 2055| 1561 | 1079| 781| 387| 205| 391| 801| 1357| 1996 | 2127
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 669| 723| 1270| 1744| 2497| 2455| 2651 | 2181 | 1632 | 1046| 628| 554
nastonecznienia Qs, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qim:qimolo'?-tm kWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne zyski ciepta
1182 1186| 1782 | 2240| 3010| 2951 | 3163 | 2694 | 2128 | 1558 | 1124 | 1066
Qu,an=QsatQint KWh/m-c
Vi=Qrt.an/ Qrint 0,35 0,35| 0,73| 1,38| 2,77| 7,22|38,95| 6,63| 1,88| 0,74| 0,35| 0,31
YH.1 0,33| 0,35| 0,54| 1,05| 2,07| 0,00 0,00| 0,00| 1,31| 0,55| 0,33| 0,33
VH.2 0,35| 0,54| 1,05| 2,07 4,99| 0,00| 0,00| 0,00| 4,26| 1,31| 0,55| 0,33
fim 1,00| 1,00| 1,00| 0,27| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,93| 1,00 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania | 99| 99| 0.92| 0,66| 0,36| 0,14| 0,03 015| 052 0.91| 09| 1,00
zyskow ciepta, N.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qui - 2221,12167,1819,6/133,3| ¢ 14| 0,07| 0,00| 0,00]35,40(576:2|2106, 2382,
05 81 9 1 9 67 11
NH.gn*QH,gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.na.n), KWh/rok 10550,9




Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 69,3| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 11434500| J/K
Stala czasowa budynku T 106,8| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH Jim 1,1 -
- ay 81| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc | 1l 1 v \% VI VII Vil IX X Xl Wl
Srednia temperatura 09| -28| 49| 97| 133| 17,4 195| 175/ 128| 71| -05| -1,2
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672| 744 T720| T44| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 33 33 21 12 5 -3 -7 -3 6 17 31 33
Qun=10"Hy*(6-8¢) ety KWhH/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 119,4|107,8|119,4|115,5|119,4|115,5|119,4|119,4|115,5|119,4 | 115,5| 119,4
ogrzewarlym 1| e 1| e/ 1| e 1| 1| e 1| & 1
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qh.oy 152| 141| 141| 127| 125| 113| 113| 117| 122| 137| 146| 153
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qse, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in*10 “eAst,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qu,an=QsoQint KWh/m-c
Yu=Qu.an/ Qhi.nt 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00
Yh.1 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00
Vh.2 0,00| 0,00 0,00| 0O,00{ 0,00 0,00| 0O,00f 0O,00| 0,00, O,00f 0O,00| 0,00
fum 1,00| 1,00| 1,00 1,00 1,00| 0,00| 0,00| 0,00 1,00| 1,00| 1,00 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 01 4 99| 1.00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 1,00 1,00| 1,00 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu.ng.n=Qn - 374,0|375,8(245,6|134,9 50,76| 0,00| 0.00| 0,00|6854 196,9|353,4|380,6
3 2 7 3 8 0 7
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 2189,8




Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4

Temperatura wewnetrzna strefy 6 12,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 78,5 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 12952500 | J/K
Stala czasowa budynku T 58,0/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH Jim 12| -
- ay 49| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc I I 11 v Y, \ VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 09| -28| 49| 97| 133| 17,4 195| 175/ 128| 71| -05| -1,2
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672| 744 T720| T44| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 300| 311| 165 52| -30| -122| -174| -128| -18| 114| 281| 307
Qn1n=10"7H,*(6-6¢)t,m KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 42,20(38,11|42,20|40,83|42,20|40,83|42,20|42,20|40,83|42,20|40,83| 42,20
QH,zy:10-3°sz'(9i'ei,yz)°tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qu 2y 342| 349| 207 93 12| -81| -132| -86 23| 156| 322| 349
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qse, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in*10 “eAst,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qu,an=QsoQint KWh/m-c
Yu=Qu.an/ Qhi.nt 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| O,00f 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
Yh.1 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00
Vh.2 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
fum 1,00| 1,00| 1,00 1,00 1,00| 0,00| 0,00| 0,00 1,00| 1,00| 1,00 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 01 4 99| 1.00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 1,00 1,00 1,00| 1,00 1,00
zyskow ciepta, Ny.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Quna n=Qrin - 595,2|616,8|327,6|102,7 0.00| 0,00 0,00| 0.00| 0,00 226,1|558,1|609,0
4 3 2 1 0 8 9
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qn.na.n), KWh/rok 3035,8
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O5

Temperatura wewnetrzna strefy 6 8,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 325 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 5362500 | J/K
Stala czasowa budynku T 56,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH Jim 12| -
- ay 48| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
Miesigc | 1l 1 v \% VI VII Vil IX X Xl Wl
Srednia temperatura 09| -28| 49| 97| 133| 17,4 195| 17,5 128| 71| -05| -1.2
zewnetrzna Be, C
Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T744| 720| 744 T20| 744\ 7T44| T20| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 89 98 31 -16 -53 -91| -115 -95 -46 9 82 92
Qn1n=10"7H,*(6-6¢)t,m KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 84,29|76,13|84,29|81,57 (84,29 81,57 | 84,29 | 84,29 (81,57 |84,29| 81,57 | 84,29
QH,zy:10-3°sz'(ei'ei,yz)°tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+Qh.oy 173| 174| 115| 65| 31 9| -31| -11| 35| 93| 164| 176
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 172| 190| 366| 530| 774| 776| 832| 660| 491| 304| 173| 151
nastonecznienia Qs, KWh/m-c
Miesieczne Wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0in*10 “eAst,, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

172| 190| 366| 530| 774| 776| 832| 660| 491| 304| 173| 151
Qu,an=QsoQint KWh/m-c
Vo= Qut g/ Qut 099| 1,00 606| 2| -7,50| 4,38| -371| -357| 5,43|17,37| 1,08 084
YH.1 0,92| 1,00 3,53| 6,06| 6,06/ 0,00/ 0,00| 0,00|11,72| 9,22| 0,96| 0,92
VH.2 1,00| 3,53| 6,06 6,06| 6,06/ 0,00/ 0,00| 0,00{17,37|17,37| 9,22| 0,96
fim 1,00| 0,54| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,51| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania |, a31 0,83 0,16| -0,06| -0,13| -0.23| -0,27| -0.28| -0,18| 0,06| 0,79| 0,89
zyskow ciepta, NH.gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ng,n=Qw,nt - 30,42|32,74| 0,01| 0,00 0,00 0,00| 0,00/ 0,00 0,00 0,00|22,89|45,06
NH.gn*QH,gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.na.n), KWh/rok 131,1
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Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v 0 éa:lpr)];)trzebowanie na ciepto
strefy . . - '

- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 188,90 566,70 24,0 4606,62
2 Strefa 02 238,70 716,10 20,0 10550,92
3 Strefa O3 69,30 207,90 16,0 2189,79
4 Strefa O4 78,50 235,50 12,0 3035,76
5 Strefa O5 32,50 97,50 8,0 131,11
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQp ng [KWh/rok] 20514,21
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowaniana ci  eptg wod e Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Czes$¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kgeK)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 84 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 607,90 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®/(m®edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 5113,31 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrodia 1 -
Udzial procentowy 50 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 10257,10 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/280C)

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

3,00 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

0,95 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny

2,44 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta

Nowe zrédito ogrzewania

Nr zrodta

2 -

Udzial procentowy

50 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik We, 3,00 -
Energia uzytkowa Qp nq 10257,10 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie (35/280C)

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

3,00 -
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Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
Wybrany wariant regulacji regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji Ny e 0,89 -

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Wybrany wariant przesyiu

Sprawnos$c¢ przesytu Ny g 0,96 -

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o

Wybrany wariant akumulacj parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$¢ akumulacji Ny s 0,95 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny o 2,44 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqjpom Ho 0,00 kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Wspodtczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qu ng 2556,65 kWh/rok
Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

Wybrany wariant wytwarzania

napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

2,60

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu Ny g

0,85

Wybrany wariant akumulagi Sgszoobonsikr.cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos$¢ akumulacji N s 0,85 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika N ot 1,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egpomwo 0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta

Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrodta

2

Udziat procentowy

50,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

stoneczna
Wspotczynnik Wy, 0,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 2556,65 kWh/rok
Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

Wybrany wariant wytwarzania

napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

2,60

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieplej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30
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Sprawnos$c¢ przesytu Ny g 0,85 -
Wybrany wariant akumulacji ﬁgszoobonsikr.cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos$¢ akumulacji Nw s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy o 1,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwos 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o swietlenia

Czes$¢ budynku
Nazwa zrodta Sale dzieci
Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspodtczynnik W

3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 5872,50 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh A; 356,40 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 0,80 -

Rodzaj regulacji dSc.iemnienie fotokomérkowe z czutoscig na Swiatto
zienne

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 0,90 -

Regulacja prowaqlzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Lo% - kWh/rok

Nazwa zrodta Komunikacja

Nr zrodia 2 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspobtczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy, 3,00 -

Energia uzytkowa E; 2002,80 kWh/rok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 180,30 m®

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok

Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie
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Whplyw $wiatta dziennego Fp 0,90 -

Rodzaj regulaii Sc.iemnienie fotokomérkowe z czutoscig na swiatto
dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 0,90 -

Regulacja prowa(_jzona do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok

Nazwa zrodta Szatnie

Nr zrodia 3 -

Rodzaj nosnika energii

Wspobtczynnik W 0,00

Wspotczynnik Wy, 0,00 -

Energia uzytkowa E; 1084,95 kWh/rok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 71,20 m®

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok

Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 250,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 0,90 -

. . Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscig na $wiatto
Rodzaj regulacji .

dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 0,90 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédito ogrzewania 10257,10 [4212,29 |12636,88

2 Nowe zrédito ogrzewania 10257,10 [4212,29 |0,00

Suma 20514,21 |8424,59 |12636,88

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 2556,65 |1446,07 |4338,21

2 Nowe zrédto cieptej wody 2556,65 |1446,07 (0,00

Suma 5113,31 |2892,14 |4338,21

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu. QxL Qp.L
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Sale dzieci - 5872,50 |17617,50

2 Komunikacja - 2002,80 |6008,41

3 Szatnie - 1084,95 0,00

Suma - 8960,26 |23625,90

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 42,16 kWh/(m®erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw+Qk L+Eeipom) / As 33,36 kWh/(mZ-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp.L 40601,00 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 66,79 KWh/(m?erok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

607,90

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPuiw

45,00

KWh/(m ®erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP,

25,00

KWh/(m ®erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00

KWh/(m ®erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok)

EPmax KWh/(m “erok)

Uwagi

66,79 < 70,00

Warunek spetniony

10)  Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?*rok)]

lOceniany budynek

,: ,50 ,100 1150 200 ,250 ,300 ;350

Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




