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W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.09.2023¢. dotyczacy warunkéw technicznych zmiany
lokalizacji hydrantu i oznakowania zasuw na wodociagu w90 i w110 zlokalizowanych na terenie
dzialki nr ewid. 1000 potozonej przy ul. Diugiej w miejscowosci Wrocanka, Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — Kros$nieriski Holding Komunalny Spotka
z ograniczona odpowiedzialnoscia okresla  warunki zmiany lokalizacji hydrantu oraz
przebudowy sieci wodociagowej.

Warunki zmiany lokalizacji istniejacego hydrantu.

Istniejacy hydrant nadziemny nalezy zlikwidowad.

2. Nowga lokalizacje hydrantu projektowad w miejscu dostepnym, poza obszarem miejsc
parkingowych i w odpowiedniej odleglosci od parkingu.

3. Wilaczenie odcinka wodociagu doprowadzonego do nowej lokalizacji hydrantu wykonaé
W miejsce istniejacego hydrantu zasilanego z sieci @90PVC.

4. Do budowy odcinka wodociagu  zastosowad armature PN10 i przewody =z rur
@90PE100PN10SDR17.

Zastosowaé hydrant nadziemny DN80.

i

6. W wezle montazowym hydrantu zastosowaé:
6.1. Zasuwe odcinajaca DN80 2 miekkim uszczelnieniem klina,
0.2. Krociec dwukotnierzowy zeliwny DN80 1500,
6.3. Kolano stopowe zeliwne,
6.4. Nadziemny hydrant DN80,
6.5. Bloki oporowe,
7. Lokalizacje hydrantu oznakowaé zgodnie z norma.

8. Hydrant powinien postada¢ aprobate techniczng oraz atest higieniczny PZH.
9. Hydrant p. poz. po dokonaniu przez Wodociagi Krosnieniskie MPGK Krosno Sp. z o.o.
odbioru technicznego i oplombowaniu pozostaje bez opomiarowania.

Warunki zmiany oznakowania zasuw.

1. Slupki betonowe stanowiace oznakowanie istniejacych zasuw nalezy odpowiednio umiescié¢
przy istniejacym ogrodzeniu obiekru szkotly lub zastapiC tabliczka umieszczong na
ogrodzeniu.

Warunki przebudowy sieci Wodociagong_.

1. Sie¢ wodociagowa @90PVC i @110PVC zlokalizowana w obrebie projektowanej drogi
dojazdowe;j pomigdzy punktami A-B-C i B-D nalezy przebudowaé z wykorzystaniem rur PE.

2. Sie¢ zaprojektowaé z armatury PN10 1 rur @110PE100PN16SDR1 1, polaczenia rur wykona¢
metoda zgrzewania doczolowego.
3. Zwigkszenie Srednicy sieci na odcinku pomiedzy punktami A-B korzystnie wplynie na
wydajnos¢ hydrantu planowanego do przebudowy.
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4. Polaczenie przebudowanej sieci z istniejaca siecia w punktach A, C 1 D wykonac poprzez
zastosowanie lacznikow rurowvceh lub rurowo kolnierzowych.

5. W punkcie B zaprojektowaé trojnik kolnierzowy DN100 1 dwie zasuwy kolnierzowe DIN100
wedlug istnuejacego ukladu.

6. W miejscu whaczenia hydrantu p.poz. zaprojektowac trojnik kolnierzowy DN100 1 zasuwe
kolnierzowe DN100. Odcinek wodociagu do hydrantu wskazany w pkt 4 warunkow
przebudowy hydrantu rekomendujemy wykonac z rur o srednicy O110PE i armatury DN 100.

7. Wszystkie zasuwy odcinajace nalezy zaprojektowac z zamknieciem migkkim. Wyposazenie
zasuw dostosowaé do obciazen ruchu drogowego. Dla zasuw stosowal obudowy
teleskopowe. Dla zasuw zlokalizowanych na sieci zastosowac owalne skrzynki zasuwowe.

8. Skrzynki zasuwowe w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem dopuszczamy
skrzynki o kotpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE- pokrywa — zeliwo szare
min. GG20, bitumizowana, pokrywa oznakowana litera W. Wymiary skrzynek zgodnie
z normg DIN 4065, wymiary min. wysokos¢ 270mm, srednica podstawy 270mm, srednica
gorna 190mm.

9. Wysokos¢ posadowienia skrzynek zasuwowych dostosowad do niwelety projektowanej
nawierzchni drogi.

10. Na wykonanych przewodach przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wkladka metalowa na glebokosci 40 cm pod powlerzchnia terenu.

11. Przykrycie gruntem przeznaczonej do przebudowy sieci wodociagowe] mietzone od
powierzchni przewodu do rzednej projektowanej drogi powinno wynosic 1,4m.

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:
|.  Budowe hydrantu i przebudowe sieci wodociagowej wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
2. Na lokalizacje projekrowanego uzbrojenia na terenie nie bedacym wlasnodcia Inwestora, nalezy

uprzednio uzyskac pisemna 'zgod@ whasciciela, ktéra dolaczyé nalezy do dokumentacji projekrowe;.
3. Po skompletowaniu dokumentacji technicznej nalezy przedlozy¢ ja do uzgodnienia branzowego
w Wodociagach Krosnieriskich MPGK Krosno Sp. z o0.0.
4. Materialy zastosowane do budowy przewoddéw 1 armatury wodociagowe] musza spelniaé¢ warunki
okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak CE).

5. Wlaczenie do istniejacej siect wykonaé¢ pod bezposrednim nadzorem pracownika WK, Zgloszenie
przez Inwestora zamierzonego wykonania przepiecia winno nastapi¢ na 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot w formie pisemnej w Biurze Obslugi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.0.

6. Przed zasypaniem wykopow nalezy zlecié uprawnionemu geodecie  wykonanie geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej (art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) oraz zglosic

wykonane uzbrojenie do odbioru technicznego w Wodociagach Krosnienskich MPGK Krosno Sp.

Z 0.0.

Do edbioru kefdcowego przedlozy¢ nalezy:

7.1 Uwierzytelmona (wlasciwa klauzula Starosty lub pisemnym odwiadezeniem geodety) mape

z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, ktéra powinna zawierac: '

o lokalizacje wykonanego uzbrojenia (urzadzen) wraz z rzednymi wysokosciowymi
iinformacja o rodzaju przewodu, mareriale oraz srednicy,

° date wykonania inwenfaryzacj,
7.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodow
z istniejacymi przewodami innych branz.
8. Roboty budowlane zwiazane z montazem rurociagow i armatury wykonywaé moze wylacznie firma
lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.
9. Przebudowana sie¢ po dokonaniu przez Wodociagi Krosnieriskie MPGK Krosno Sp. z o.0. ich
odbioru technicznego stanowié bedzie wlasnos¢ Inwestora.
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