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. CZESC OPISOWA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa czynnej sieci gazowej sredniego cisnienia

wraz z przytgczem odcinka gazociggu w miejscowosci Wrocanka gm. Miejsce
Piastowe. Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe czynnej sieci
gazowej i przytgcza sredniego cisnienia z rur PE DN32, DN25 na sie¢ z rur
polietylenowych klasy PE 100 SDR 11 RC DN 63x5,8, DN 32x3,0 w m. Wrocanka,
jednostka ewidencyjna: Miejsce Piastowe.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych

do rozbiorki
Obszar, na ktérym projektowana jest przebudowa gazociggu S$redniego ci$nienia

to teren czesciowo zabudowany. W czasie robét budowlanych nie bedg wykonywane
rozbiérki zadnych obiektéw zlokalizowanych na przedmiotowej dziatce ani tez nie
bedzie naruszana inna infrastruktura podziemna.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Miejsca wigczenia projektowanej przebudowy sieci gazowej do istniejgcego gazociggu
oraz przebieg trasy zostat pokazany na geodezyjnym podktadzie mapowym w skali
1:500 — Projekt zagospodarowania terenu, rysunek G1. Trasa przebudowy czynnej
sieci gazowej Sredniego cisnienia. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu
nowej zostanie wylgczona z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi
zostanie wydobyty i zlikwidowany kosztem i staraniem Inwestora.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
W trakcie realizacji inwestycji nie bedg powstawaty Scieki.

¢) ukiad komunikacyjny
Inwestycja nie naruszy istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dostep do drogi publiczne;.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu - przebudowa
odcinka sieci gazowej oraz przytagcza gazu

Projektuje sie przebudowe czynnej sieci gazowej $redniego cisnienia wraz z
przebudowg przytgcza. Przebudowa obejmuje:
e odc. 1-2-3 odcinek sieci gazowej sredniego ciSnienia zostanie wykonany
z rur PE 100 SDR 11 RC, DN63x5,8
e W punkcie -2- odcinek przytgcza gazu sredniego cisnienia zostanie wykonany z
rur PE100 SDR11 RC, DN32x3,0



Miejsca wtgczen projektowanej przebudowy sieci gazowej i przytgcza:
e odc. 1-2-3 - w punkcie 1 na dz. nr 1000 w m. Wrocanka
e odc.1-2-3 -w punkcie 2 i 3 na dz. nr 994 w m. Wrocanka

f) ksztatltowanie terenu i wukiad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Nie dotyczy

4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw
budowlanych

Projektowany zakres rzeczowy:
rura polietylenowa PE 100 SDR 11RC - DN63 (63x5,8), L=45mb — zgodnie z
PN-EN 1555-2,
rura polietylenowa PE 100 SDR 11RC — DN32 (32x3,0), L=0,5mb — zgodnie z
PN-EN 1555-2,
Dtugosc¢ istniejgcego gazociggu do przebudowy (likwidacji) — 59,0 mb

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej
Projektowana przebudowa gazociggu $redniego cisnienia wraz z przytgczem
umieszczona zostanie pod ziemig, co nie zmieni istniejgcego bilansu terenu, w tym
powierzchni biologicznie czynne;.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego

terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Dla inwestycji polegajgcej na przebudowie sieci gazowej i przytgcza gazu nie jest

wymagana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy



zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani ewidencji gminnej, brak
ochrony konserwatorskie;.

c) okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami eksploatacji gérniczej.

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Zakres odziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktérego inwestor
posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Teren inwestycji nie jest
potozony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaC¢ na srodowisko przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie i znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie
posadowiony gazocigg jest zwiezty o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie
gazociggu nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do | kategorii
geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggu nie wymaga opinii
geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany
i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie
projektowanego gazociggu wraz z przytgczami do budynkéw mieszkalnych nie planuje
sie wycinki drzew i krzewow.

6) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

7) Dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

a) podstawa opracowana
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie,

- ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873. z 09.05.2023 r),



- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2023.2405 z 07.11.2023)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225
2 09.06.2022),
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu (Dz.U.2023.32 z 04.01.2023),
- obowigzujagce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego
i Sredniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych”, ,Zasady budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”, ,Zasady budowy, technologii
spajania i napraw stalowych sieci gazowych”
- standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:
ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogolne
ST-IGG-1002 -  Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania i badania
=  ST-IGG-1003 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania
=  ST-IGG-1004 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
« ST-IGG-1101 - Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przytaczen.
ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,75 MPa wigcznie
- warunki techniczne wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Zaktad Gazowniczy
w Jasle, nr PSGJA.ZMSM.763A.208.1158895.1.23 z dnia 13-12-2023r.

b) dane ogdélne
Paliwem gazowym dystrybuowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
o jakosci zgodnej z PN-C-04753:2002.
Dla projektowanej sieci gazowej (projektowanej i przebudowywanej) sredniego
ci$nienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:
MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP = 0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujgcy:
- rura polietylenowa PE 100 SDR 11 RC, dn63 (63x5,8), L=45,0mb
— zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura polietylenowa PE 100 SDR 11 RC, dn32 (32x3,0), L=0,5mb
— zgodnie z PN-EN 1555-2,
« redukcja elektrooporowa dn63/32, PE100, SDR11 — 1szt,
« redukcja elektrooporowa dn63/25, PE100, SDR11 — 1szt,



oraz

« kolano elektrooporowe o kacie 90°dn63, PE100, SDR11 - 3szt
- kolano elektrooporowe o kacie 45°dn63, PE100, SDR11 - 2szt
- kolano elektrooporowe o kacie 45°dn32, PE100, SDR11 - 1szt
- tréjnik elektrooporowy redukcyjny dn63/32, SDR 11 — 1 szt

- mufa elektrooporowa dn32 — 1szt

e skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym (wykaz
skrzyzowan).
Przebudowywana sie¢ gazowa oraz projektowane odcinki sieci bedg posadowione

zabezpieczone

zgodnie z

PSGJA.ZMSM.763A.208.1158895.1.23 z
polegajgcych zostanie wykonana metodg tradycyjng — za pomoca rozkopu. Wszystkie
ewentualne skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem podziemnym (uwidocznione w
przypadku wykrycia niezainwentaryzowanego uzbrojenia na etapie wykonywania
prac) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi w Zaktadzie ,Zasadami budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy skrzyzowaniu

gazociggu w terenie zaliczonym do drugiej
podziemnym,

warunkami

dnia  13-12-2023r.

klasy

lokalizaciji

technicznymi nr
Catosc¢

robot

Zz uzbrojeniem

nalezy zachowacC odlegtoS¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 20 cm. Kat skrzyzowania
nie bedzie mniejszy niz 60 stopni. Dopuszcza sie zmniejszenie tych odlegtosci po
zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych Srodkéw zabezpieczajgcych.

Wykaz skrzyzowan w obrebie projektowanej i przebudowywanej sieci gazowej:

Lp. Odcinek Srednica Rodzaj zabezpieczenia Kat Odlegtos¢ Uwagi
sieci sieci skrzyzo
gazowej gazowej wania
1. 1-2 63 mm zachowanie kata | 75° gazociag 20 cm | skrzyzowanie
skrzyzowania powyzej z kanalizacjg
kanalizaciji deszczowa
2. 2-3 63 mm zachowanie kata | 88° gazocigg 30 cm | skrzyzowanie z
skrzyzowania powyzej sieci | dwoma odcinkami
cieplnej sieci cieptowniczej
3. 2-3 63 mm zachowanie kata | 81° gazocigg 40 cm | skrzyzowanie z
skrzyzowania powyzej przytacza | przytaczem wody
wody
4. 2-3 63 mm zachowanie kata | 80° gazociagg 20 cm | skrzyzowanie z

skrzyzowania, rura
ostonowa typu arot na
przewodzie

elektrycznym

ponizej przewodu

przewodem
elektrycznym




2-3 63 mm Rura ostonowa na | 81° gazocigg 20 cm | Ze wzgledu na

gazociagu, powyzej mozliwe

zachowanie kata kanalizaciji niezachowanie

skrzyzowania odlegtosci pionowe;j
i uktadu,
zastosowac rure
ostonowg

2-3 63 mm zachowanie kata | 81° gazocigg 40 cm | skrzyzowanie z
skrzyzowania powyzej przytacza | przytaczem wody

wody

c) wykonawstwo i czynnosci przygotowawcze

Technologia wykonania w tym sposob fgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie
Gazowniczym:

- zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i S$redniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych,

- zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych,

- zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Zakfadzie Gazowniczym
komplet dokumentéw potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie
uzytych do budowy sieci i uzyska akceptacje zastosowania, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci — Swiadectwa odbioru materiatow,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne
zgrzewania/spawania.

= Sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
Nalezy dokonaC sprawdzenia kwalifikacji (badania wstepne, okresowe BHP,

dopuszczenie do pracy na okreslonym stanowisku) a w szczegdélnosci zgrzewaczy rur
PE. Przed rozpoczeciem robaét, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do
sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur
polietylenowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania
zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

=  Wytyczenie trasy
Wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.
Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane
i oznakowane w terenie. Niezbednym jest wytyczenie miejsc wpiecia projektowanego
odcinka w istniejgcy gazocigg. Z wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu powinny
by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekazac
wykonawcy robot.




» Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika budowy/robét

budowlanych, inspektora nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad
Gazowniczy w Jasle. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokot.

* Inwentaryzacja geodezyjna robét
Rurocigg i ewentualne wszystkie podziemne elementy uzbrojenia sieci muszg byc¢

inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacii
w zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest
opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw
gazociggowych tj.: armatury, tréjnikow, kolan, rur ostonowych. W przypadku
gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest réwniez naniesienie na szkicach
miejsc potgczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w postaci
elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

=  Wytyczne montazu rur polietylenowych
Gazociggi sredniego cisnienia wykonacC z rur polietylenowych: PE 100 SDR11RC

o wymiarze: dn63x5,8 i dn32x3,0 tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe
(wymiar nominalny dn63, dn32). Ksztattki zgodnie z norma: PN-EN 1555 3+A1.
Zgrzewanie moze by¢ wykonywanie za pomocg przeznaczonych do tego celu
zgrzewarek ktoére posiadajg atesty i wazna kalibracje. Rury z tworzyw sztucznych sg
materiatem elastycznym. Wykorzysta¢ tg witasciwos$¢ nalezy przy zmianie kierunku
trasy gazociggu. Nalezy przestrzega¢ standardéow tzw. promieni giecia rur.
W zwigzku z powyzszym, w zaleznosci od wybranego producenta rur, nalezy
bezwzglednie zapozna¢ sie z kartg techniczng rur oraz wymogami minimalnych
promieni giecia dla zastosowanego typoszeregu tj. rura dn63, PE-100, RC, SDR 11
oraz dn32, PE-100, RC, SDR 11. Zwréci¢ nalezy uwage na zaleznoS¢ pomiedzy
typoszeregiem rur, promieniem giecia, a temperaturg powietrza przy ktorej
wykonywane bedg prace montazowe. W przypadku braku mozliwosci wygiecia tuku
rury, stosowac kolana elektrooporowe.

Uwaga:

Stara sie¢ gazowa (odcinki przewidziane do demontazu) po wybudowaniu
i uruchomieniu nowej zostanie wytagczona z eksploatacji, nieczynne odcinki
gazociaggéow w ziemi zostang wydobyte i zlikwidowane kosztem i staraniem
inwestora.

= Oznakowanie trasy sieci
Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z standardami |IGG:

ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy
stosowac¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu
elementéw uzbrojenia gazociggdédw. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu
nalezy bezposrednio na niej (okoto 5 cm nad rurociggiem) umiesci¢ drut lokalizacyjny
DY 2,5mm2. Po przysypaniu jej piaskiem i ziemig o tgcznej grubosci ok. 0,3m + 0,4m
nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru
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z06ttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania gazociggu pod
ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu.
Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowych wykonanych z rur
polietylenowych. Drut nalezy prowadzi¢ do miejsca wigczenia do gazociggu i fgczyé
z istniejgcym w obu punktach wigczenia do sieci — punkty 3-13 na projekcie
zagospodarowania terenu.

= Proba cisnieniowa (tagczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)
Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe cisnieniowg. Gazociag przy
zatozonym maksymalnym cisnieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5 MPa,
powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem
obojetnym o ciSnieniu nie nizszym od iloczynu wspotczynnika 1,5
i maksymalnego cisnienia roboczego, a jednoczesnie wiekszym co najmniej
0 0,2 MPa od ci$nienia roboczego.

Wyznacza sie cisnienie proby: 0,75MPa

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0303 - Préby
ciSnieniowe gazociggdbw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0MPa
wigcznie.

Czas, w ktérym gazocigg poddawany jest probie obejmuje:

- stabilizacje — czas stabilizacji uzalezniony jest od cisnienia proby.
Dla gazociggu Vgeo<0,1m3, czas stabilizacji wynosi 2h. Dla gazociggu Vgeo>0,1m3,
zaleca sie przyjgc¢ na kazde 0,1 MPa cisnienia proby 1 godzine stabilizaciji.
- prébe wtasciwg
Czas trwanie proby cisnieniowej wtasciwej dla danego odcinka sieci
gazowejwyniesie:

a. Odcinek 1-2-3

tps = 1 h/m3 x Vgeo, [h]

Vgeo=0,095m3 zatem tps = 2,0 [h]

Vgeo,- objetoS¢ geometryczna gazociggu, czas trwanie proby powinien wynosi¢ nie
mniej niz 2h, zaokraglajgc w gére do 0,5h.

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie
bezwzglednego spadku cisnienia Ap wiekszego niz 5 kPa oraz nie stwierdzi sie
nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci
cidnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed probg gazocigg powinien byc¢
oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok.
0,4 MPa.
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= wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci
i przytgczy gazowych

Przy pracach zwigzanych z budowg sieci gazowych wszyscy zatrudnieni pracownicy
obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej na:

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e znakowanie i certyfikaty
Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania sieci gazowej i przytgcza tj. rury,

ksztattki, zawory, itp. wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos$é produkowanych rur,
ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych. Kazdag partie rur, ksztattek, zaworow uznang za zgodng
z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg
zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc niezbedne dane
identyfikacyjne.

d) zestawienie materiatéw

Rury przewodowe:

+ rura polietylenowa PE 100 SDR 11RC - dn63 (63x5,8), L=45,0mb — zgodnie z
PN-EN 1555-2,

+ rura polietylenowa PE 100 SDR 11RC — dn32 (32x3,0), L=0,50mb
— zgodnie z PN-EN 1555-2,

Ksztattki:

- polietylenowe:
« redukcja elektrooporowa dn63/32, PE100, SDR11 — 1szt,
- redukcja elektrooporowa dn63/25, PE100, SDR11 — 1szt,
- kolano elektrooporowe o kacie 90°dn63, PE100, SDR11 - 3szt
- kolano elektrooporowe o kacie 45°dn63, PE100, SDR11 - 2szt
- kolano elektrooporowe o kacie 45°dn32, PE100, SDR11 - 1szt
- tréjnik elektrooporowy redukcyjny dn63/32, SDR 11 — 1 szt
- mufa elektrooporowa dn32 — 1szt
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Rury ostonowe
- rura ostonowa PE-HD, SDR17, dn110, (110 x 6,6mm) - L=3,0 mb
« rura ostonowa dwudzielna dn110 -L=3,0 mb
Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 — 50,0 mb — zgodnie z ST-IGG-1002
Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — 50,0 mb — zgodnie z ST-IGG-1002
Piasek na podsypke i obsypke w ilosci okoto 2,5 m3.

e) wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci
i przylaczy gazowych

Przy pracach zwigzanych z budowg sieci gazowych wszyscy zatrudnieni pracownicy
obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej na:

- rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego,

- rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

f) znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania sieci gazowej i przytgcza tj. rury,
ksztattki, zawory, itp. wykonawca powinien posiadaCc atest lub sSwiadectwo
dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos$¢ produkowanych rur,
ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng
z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg
zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc niezbedne dane
identyfikacyjne.

g) uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest
do zgtoszenia przedmiotowej przebudowy Staroscie Krosnienskiemu.

Gtebokos¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtdwna préba szczelnosci, oznakowanie

gazociggu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni
i w przypadku ustanowienia — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Wigczenia projektowanej sieci do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Zaktadu
Gazowniczego. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte
nalezy catkowicie usungc.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika)
oraz projektanta na zasadach obowigzujgcych przepiséw.

8) Opinia geotechniczna

a. Podstawa opracowania
Celem opracowania jest okreslenie kategorii geotechnicznej terenu w zaleznosci

oddziatywania na srodowisko oraz warunkéw wodnych i parametréw geotechnicznych
podtoza gruntowego z okresleniem oporu podfoza (wytrzymatosci gruntu). Projekt
sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych) oraz badania techniczne podtoza
gruntowego.

b. Program uzytkowy zagospodarowania terenu
Przebudowa odcinka sieci gazowej Sredniego cisnienia.

c. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar, na ktérym projektowana jest przebudowa gazociggu S$redniego cisnienia

to teren czesciowo zabudowany. Na dziatce nr ewid. 994 znajduje sie budynek
przewidziany do rozbiorki.

d. Polozenie administracyjne i morfologia terenu
Teren inwestycji potozony jest we Wrocance gmina Miejsce Piastowe. Jest to obreb

synklinorium tworzgcego centralng depresjg Karpacka.

e. Wyniki badan
- gtebokos¢ od 0,0 do 0,3m — gleba organiczna,
- gtebokos¢ od 0,3m do 0,9m — gliny zwiezte o barwie brgzowej i szarej w stanie
plastycznym.
Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
obecno$¢ jednego czwartorzednego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych
oraz sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu zakwalifikowano
go do | kategorii geotechniczne;j.
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f. Prognoza zmian witasciwosci podioza gruntowego w czasie
Parametry podfoza w poziomie posadowienia i ponizej poziomu posadowienia

nie bedg podlegaty zmianom w czasie.

g. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Poziom posadowienia wypada w glinie piaszczystej o barwie brgzowo-szarej.

h. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Na sie¢ bedzie oddziatywac odpor gruntu.

i. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
roboét ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych
W celu zapewnienia wymaganej jakosci robot nalezy podczas prowadzenia prac

zapewnic¢ staty nadzér geotechniczny. Wykopy nalezy tak prowadzi¢, aby nie doszto
do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i podziemnymi.

j- 10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom
Nie stwierdzono wystgpienia przejawow wodonosnosci gruntow i koniecznosci

wprowadzania szczegodlnych srodkéw przeciwdziatania w celu usuniecia wynikajgcych
zagrozen.

k. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sgsiadujagcych i otaczajgcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie
rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu
budowlanego

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania wybudowanego obiektu,

obiektow sgsiadujgcych oraz otaczajgcego gruntu.

9) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Podstawa prawna sporzgdzenia informaciji: Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1e

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Projektowany obiekt: przebudowa sieci gazowe wraz z przytgczem

Istniejgca zabudowa dziatek: dziatki zabudowane i niezabudowane.

Projektowane zagospodarowanie: Planuje sie przebudowe sieci gazowej Sredniego
cid$nienia i przytgcza gazu Sredniego ci$nienia

Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: brak

Lokalizacja projektowanego obiektu: dziatki: 994 i 1000 we Wrocance

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: dla inwestycji brak wymogu
uzyskania decyzji celu publicznego.

Przewidywany wptyw projektowanej sieci wraz z urzgdzeniami na tereny sgsiednie:
Projektowana inwestycja spetnia wymagania stawiane przez art. 5, w tym ust. 1 pkt. 9
Ustawy — Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze
oddziatywania obiektu oraz uzasadnione interesy osob trzecich.
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Uzasadnienie: Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisbw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Przepisy odrebne o ktéorych mowa w art. 3 pkt 20 Ustawy — Prawo Budowlane:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowana przebudowa sieci gazowej zgodna jest z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie usytuowania jak réwniez
warunkow odlegtosci bezpiecznych oraz ochrony przeciwpozarowe.

Okreslenie obszaru oddziatywania: Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach
dziatek nr ew. 2929/1, 2929/2, 2929/3, 2930/1, 2930/2, 2930/3, 2930/4 w Odrzykoniu

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec

upr. PDK/0230/PO0OS/12

specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Krzysztof Kiettyka

upr. PDK/0267/POOS/13

specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne

16



10) kopia decyzji
za zgodnos¢ z oryginatem

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0080/13 Rzeszow, 2013- 12 - 30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1. art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozZn. zm.) oraz §11ust1pktl,§15i§23 ust 1
oraz § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pan KRZYSZTOF KIEELTYKA
magister inzynier
/kierunek studiéw- goérnictwo i geologia /
w zakresie gazownictwo ziemne
ur. 17 czerwea 1979 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0267/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. 22013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonk6éw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InzZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

/\ 7
Sklad Orzekajacy PDK ©OIIB
4 J 1/ -

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem

o nadaniu uprawnien budowlanych potwierdzona
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Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof Kieltyka

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

(Q'nymuja:

Ll)Pan Krzysztof Kieltyka
zam. Szczepancowa 138
38-457 Zrecin
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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g t‘ PODKARPACKA OKREGOWA
TR IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
y) 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0011/12 Rzeszow, 2012 - 12 - 31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)oraz § 11 ust 1 pkt1,§ 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),
wzwigzku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KAMIENIEC
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska/
ur. 09 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0230/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Andrzej Tarczyﬁsl&.. 3 s ooe

mgr inz. Andrzej Mamczur

Potwierdzam zgodnosé z oryginatem



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Kamieniec

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK QH
” /
inz. Stanistaw Dotegowsk\ ....... 2.

inz. Andrzej Tarczynski L'.

Otrzymuja:

1./Pan Piotr Kamieniec

ul. Joachima Lelewela 18/40
38-400 Krosno

2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

mgr inz. Andrzej Mamczur |../.......A......

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
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11) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

® POLSKA

A

I Z B A

%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NFS-XF3-53A *

Pan Krzysztof Piotr Kiettyka o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0195/09

adres zamieszkania ul. Zielona 22, 38-457 Szczeparicowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
\§| Z B A
T

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IBS-3N8-5DF *

Pan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0029/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 70, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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12) oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

INWESTYCJA: Przebudowa odcinka sieci gazowej Sredniego
ciSnienia wraz z przebudowg odcinka przytgcza
gazu sredniego cisnienia

LOKALIZACJA: Odrzykon ul. Lesna, dz. nr 2929/1, 2929/2,
2929/3, 2930/1, 2930/2, 2930/3, 2930/4,

BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Dominik Duzy,

ul. Jana Pawia Il 10,
38-406 Odrzykon,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Kiettyka
specjalnos¢ instalacje sanit.
upr nr PDK/0267/POOS/13

Krosno, listopad 2021r.

23



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

INWESTYCJA: Przebudowa odcinka sieci gazowej sredniego
ciSnienia wraz z przebudowg odcinka przytgcza
gazu sredniego cisnienia

LOKALIZACJA: Odrzykon ul. Lesna, dz. nr 2929/1, 2929/2,
2929/3, 2930/1, 2930/2, 2930/3, 2930/4,

BRANZA: Sanitarna

INWESTOR: Dominik Duzy,

ul. Jana Pawia Il 10,
38-406 Odrzykon,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Piotr Kamieniec
specjalnosc instalacje sanit.
upr nr PDK/0230/POOS/12

Krosno, listopad 2021r.
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