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. CZESC OPISOWA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

w miejscowosciach Wrocanka, gmina Miejsce Piastowe.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu,
w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki
Dziatki 927/6 i 1000 na ktérych projektowana jest inwestycja sg niezurbanizowane.

Dziatka 927/6 stanowi dziatke drogowg a dziatka nr 1000 jest dziatkg z wydzielong
drogg dojazdowa.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Miejsce wigczehn do istniejgcej sieci wodociggowej wskazano na geodezyjnym

podktadzie mapowym w skali 1:500 - projekcie zagospodarowania terenu, rysunki 1/W,
2/W, 3/W, 4/W. Trasa zostata tak zaprojektowana, aby zminimalizowac¢ ilos¢
potencjalnych skrzyzowan zprzeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podziemnym
terenu.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
W trakcie inwestycji nie bedg powstawaty Scieki.

c) ukiad komunikacyjny
Przebudowe sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z postanowieniami decyzji Starosty

kro$nienskiego RID.7155.15.2024.BR1 z dnia 31.01.2024 r dotyczgcej wejscia w pas
drogi powiatowej Nr1975R relacji Miejsce Piastowe — Wrocanka Goérna. Zamontowac
rure ostonowg na catej szerokosci pasa stosujgc rure PE SDR17 DN200 o dtugosci
3,0 mb z zastosowaniem ptoz dystansowych.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dostep do drogi publiczne;.

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Obecnie w terenie znajduje sie sie¢ wodociggowa w90 i w110. Ze wzgledu na

planowany dojazd drogg wewnetrzng do budynku Zztobka zachodzi koniecznosc¢
wymiany odcinka sieci wodociggowej oraz likwidacje kolizji (tablice informacyjne oraz
hydrant).

Projektuje sie przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej wykonanej
z rur tworzywowych (PVC90, PVC110), ktéra po zakonczeniu prac zostanie
wytgczona. Do przebudowy i rozbudowy uzy¢ rur @110x10mm PE-HD, SDR11, PN16.
Wiaczenie do istniejgcej sieci wykonaC zgodnie z czeScig rysunkowg
-wwezle "A" oraz - w wezle "D" i "E". Lgczenie rur wykonac poprzez montaz tgcznikéw
rurowo-kotnierzowych, zgrzewanie doczotowe oraz skrecanie. Wszystkie materiaty
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uzyte do montazu sieci wodociggowej (m.in. rury, ksztattki, armatura, hydranty,
uszczelki) musza posiadac atesty dopuszczajgce do wbudowania oraz zezwalajgce na
transport wody do picia. Gtebokos$¢ posadowienia wodociggu pokazano na profilu sieci
wodociggowe;.

W wezle "B" nalezy wigczy¢ przeniesiony hydrant naziemny, w wezle "C" zastosowac
trojnik i zasuwe odcinajgcg oraz przetgczy¢ przewodd wodociggowy w punkcie "D". Na
trasie wodociggu nalezy zabudowac hydrant nadziemny DN80, zgodnie z czescig
rysunkowg. Odejscie na hydrant wykonaC poprzez montaz trojnika, zasuwy
odcinajgcej zeliwnej DN80 i kro¢ca dwukotnierzowego DN8O o dtugosci 30 cm. Przy
odwodnieniu hydrantu zastosowac otoczke z kamienia ptukanego, hydrant zastosowac
jako zabezpieczony przed ziamaniem i wykona¢ probe jego wydajnosci
z potwierdzeniem odpowiednim protokotem.

Prace w obrebie skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ recznie pod nadzorem
i na warunkach ich Zarzadcy.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ aby prace ziemne wykonywane recznie
prowadzone byly w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa. Wejscie z robotami
budowlanymi w teren dziatki drogowej (dz. nr 927/6) wykona¢ na warunkach
wydanych przez Gmine Miejsce Piastowe. Wykonanie robét w pasie drogi
podlega odbiorowi przez przedstawiciela Gminy.

Zestawienie dtugosci sieci wodociggowej:

- sie¢ wodociggowa 110 x 10,0 mm - 89,0 m,

f) ksztaltowanie terenu i wuklad zieleni, w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu

Nie dotyczy

4) Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektéw
budowlanych
Nie dotyczy

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy

c) powierzchni biologicznie czynnej
Projektowana sie¢ umieszczona zostanie pod ziemig, co nie zmieni istniejgcego

bilansu terenu, w tym powierzchni biologicznie czynnej.

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania



przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajagcych z aktow prawa miejscowego Ilub decyzji

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,
Inwestycja potozona jest w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Wrocanka.

b) czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani ewidencji gminnej, brak
ochrony konserwatorskiej.

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami eksploatacji gérniczej.

d) o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Zakres oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice terenu, dla ktdrego inwestor
posiada prawo do dysponowania na cele budowlane. Teren inwestycji nie jest
potozony w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie przepisow ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie i znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

6) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

7) Dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1) Wykopy ziemne
Wykopy ziemne na odcinkach tatwo dostepnych wykonywaé koparkg, natomiast
na odcinkach trudno dostepnych i przy czynnych przewodach recznie. Dno wykopu
musi by¢ wyrownane, bez kamieni, korzeni i roslinnosci. Na dnie wykopu nalezy
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wykonaé podsypke z piasku o grubosci 15cm. Zasypke nalezy wykonacé rowniez
piaskiem do wysokoséci 30cm ponad wierzch rury z ubiciem zasypki recznie.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
min. 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢ ogrodzony. Wszystkie
wykopy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy pracownikom oraz osobom
niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do wykopu.

Do wykopu nalezy wykonac¢ bezpieczne wejscie i wyjscie zgodnie z warunkami BHP
przy robotach ziemnych. Ze wzgledéw bezpieczehstwa po zmroku w porze nocnej,
a takze w okresie kiedy prace w wykopie nie sg prowadzone ustawi¢ wokdét niego
bariery ochronne zaopatrzone w $Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego informujgce
o niebezpieczenstwie. Wykopy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig osuniecia sie $cian
wykopu wypraskami stalowymi lub klatkami stalowymi. Materiaty powinny posiadac
wymagane dokumenty uprawniajgce do stosowania ich
w budownictwie wraz z potwierdzeniem producenta bgdz obliczeniami wskazujgcymi
na mozliwos¢ zastosowania w wykopie o naporze gruntu wynikajgcym ze specyfiki
prac. W przypadku prac przy wodociggu nalezy bra¢ pod uwage do obliczen badania
geologiczne zatgczone do projektu a takze maksymalne gtebokosci wynikajgce
z usytuowania wodociggu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Uwaga:

Ze wzgledu na wymiane sieci wodociggowej w obrebie projektowanego zjazdu
z drogi gminnej oraz wzdtuz drogi dojazdowej do budynku ztobka, zaréwno warstwa
podsypki pod sie¢ wodociggowg jak i zasypki (piasek) oraz zasypki (grunt rodzimy)
muszg by¢ zageszczone do wspotczynnika zageszczenia 0,98 w skali Proctora.
Zageszczenie zasypki wykonaé przy minimalnym nadktadzie wynoszgcym 0,5 m.
W przypadku braku mozliwo$ci zageszczenia zasypki gruntem rodzimym przewidzie¢
wymiane gruntu na pospotke.

7.2) Przygotowanie podtoza pod rury wodociggowe
Podtoze wykonac¢ podsypka wynoszacag 15 cm.

7.3) Ukladanie i montaz rur wodociggowych
Odcinki rur sieci wodociggowej nalezy tgczy¢ poprzez montaz tgcznikdw rurowo-

kotnierzowych, zgrzewanie elektrooporowe i skrecane. Montaz rurociggu wykonaé na
powierzchni wykopu przy temperaturze zewnetrznej powyzej 5°C. Potgczenie z
istniejgcg siecig wodociggowg za pomocg tgcznikbw rurowo-kotnierzowych.
Zatamania i tuki wykonac stosujgc ksztattki cisnieniowe PE w klasie jak dla rur
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przewodowych. Catos¢ sieci wodociggowej zabezpieczy¢é poprzez potozenie
w wykopie tadmy znacznikowej z wktadkg stalowg 40cm nad wodociggiem.

W miejscach montazu kolan 90° i trojnika zastosowac bloki oporowe betonowe.
Jednoczesnie stosowaC bloki podporowe pod wszystkie zasuwy odcinajgce
miekkouszczelnione zwracajgc uwage na izolacje pomiedzy powierzchnig bloku
a warstwg antykorozyjng zasuwy.

Prace w obrebie skrzyzowan z innymi sieciami prowadzi¢ recznie. Przy pracach
ziemnych i montazowych zachowywac przepisy BHP.

¢ Roboty montazowe
taczenie rur oraz ksztattek wykona¢ metodg skrecania, zgrzewania elektrooporowo.

Ztgcza muszg by¢é wykonane przez personel wyszkolony w technikach zgrzewania,
posiadajgcy wiedze praktyczng w stosowaniu zgrzewarek.

e Sprzet do zgrzewania
Bardzo wazne jest, aby stosowa¢ maszyny homologowane, zdolne do osiggniecia
i utrzymania temperatury wymaganej do zgrzewania rur. Pracownikéw wykonujgcych
zgrzewny nalezy zapoznac z instrukcjg wykonania zgrzewania. Po wykonaniu prac
nalezy zainwentaryzowac i wskaza¢ miejsca zgrzewow oraz nadac¢ im nomenklature.

7.4) Przygotowanie do robét, realizacja z poszanowaniem terenéw
prywatnych, odbiér i uporzagdkowanie terenu po pracach
Teren po realizacji inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie

dziatki nalezy po pracach uporzgdkowac.

7.5) Armatura
Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce (wg czesci

rysunkowej). Zasuwy zaopatrzone bedg w regulowane obudowy teleskopowe
i skrzynki uliczne. Lokalizacje zasuw oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z tworzyw
sztucznych (wymienne literki) umieszczonymi w widocznym miejscu. W przypadku
braku statych elementéw do 15 metréow, oznakowanie sieci wykonac¢ na stupkach
stalowych.

Nalezy zastosowaé zasuwy:

- zgodne z EN 1074-2 oraz EN1 2266-1

- zakres pracy temperatury od — 10°C do + 70°C

- miekkouszczelnione, wykonane z zeliwa sferoidalnego przeznaczone do kontaktu
z wodg przydatng do picia

- z fabryczng ochrong antykorozyjng na bazie zywicy epoksydowej minimum 250
mikronow warstwa



7.6) Proéba szczelnosci sieci wodociggowej
Technologie prob cisnieniowych nalezy ustali¢ w taki sposob, aby wykazaty wszelkie

nieszczelnosci oraz aby w mozliwie najmniejszym stopniu niekorzystnie wptywata na
prawidtowe dziatanie terenow, przez jakie przebiega projektowana sie¢ wodociggowa.
Préba cisnienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

- powinno by¢ mozliwe napetnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie
W najwyzszym (na sprawdzanym odcinku),

- tuki, zgrzewy, trojniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas
préby cisnienia,

- powinna by¢ potwierdzona zgodno$¢ materiatu rur i robét wykonawczych
z obowigzujgcymi normami,

- przygotowang do préby szczelnosci sie€ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc,

- w miejscach wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej - punkty "A", "D" i "E" na
czas proby montowac zaslepki PE z kré¢cami odpowietrzajgcymi lub tymczasowo
zasuwy, przeprowadzi¢ probe szczelnosci a nastepnie dokona¢ wigczenia do
istniejgcych odcinkéw sieci wodociggowej. Miejsca wigczeh (tgczniki rurowo-
kotnierzowe) na styku z istniejgcg siecig wodociggowg obserwowaé podczas pracy
sieci wodociggowej w celu uwidocznienia ewentualnych nieszczelnosci. Montaz sieci
wodociggowej oraz procedure przeprowadzania préby i przetgczania wykonaé w taki
sposob aby zminimalizowac czas wytgczenia czynnej sieci wodociggowej oraz czas w
ktorym pozostajg odkryte wykopy ziemne.

- podniesc cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej
niz 1,0MPa. Ustala sie cisnienie préby na 1,0 MPa. Prébe cisnieniowg rurociggu
wykonaé zgodnie z PN-64/B-10115. Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7.7) Wykonanie ptukania i dezynfekcji wodociggu
Po zakonhczeniu robét montazowych i pozytywnym tescie szczelnosci wodocigg nalezy

przeptuka¢ uzyskujgc protokoét odbioru z ptukania przez inspektora nadzoru badz
przedstawiciela inwestora. Na catosci wodociggu nalezy nastepnie wykonaé
dezynfekcje np. podchlorynem sodu. Po wykonaniu dezynfekcji wykonawca
powiadomi odpowiednig certyfikowang jednostke celem pobrania probek wody oraz
wykonania badania.

Czyszczenie, ptukanie i dezynfekcja wodociggu musi by¢ wykonana az do momentu
osiggniecia pozytywnego wyniku badania jakosci wody przez certyfikowang jednostke,
ktéra potwierdzi€c musi ze jako$¢ wody w wodociggu jest zgodna
z przepisami i nadaje sie do spozycia przez ludzi.

7.8) Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ zasypke wykopdéw i jednoczes$nie
wykonywac¢ obsypke ochronng rur z piasku drobnego o grubosci 30 cm z obu stron
rury do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z doktadnym jej zageszczeniem.
Obsypke, jak rowniez i grunt z odktadu nalezy starannie zagescic¢ (w przypadku braku
mozliwosci osiggniecia wspotczynnika zageszczenia 0,98 Proctora - dokona¢ wymiany
gruntu). Zageszczenie warstwy ochronnej winno byC prowadzone szczegdlnie
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ostroznie z uwagi na kruchos¢ materiatu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu.

7.9) BHP Podczas wykonywania robét
Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujgcymi

przepisami, normami i zarzgdzeniami. Pracownikdw nalezy przeszkolic w zakresie
zasad BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu prac budowlanych ziemnych
i instalacyjnych.

Wszystkie prace wykonaé ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad zawartych
w polskich normach, przepisach dotyczgcych rob6t montazowych, robo6t ziemnych,
przepisbw prawa ze szczegélnym uwzglednieniem prawa budowlanego
oraz przepisOw zwigzanych, a takze przepisow BHP i p.poz. uwzgledniajgc specyfike
robot.

Do wykonania zakresu prac przewidzianego projektem powinna zosta¢ wyznaczona
osoba nadzorujgca prace posiadajgca odpowiednie uprawienia budowlane,
a wszyscy pracownicy powinni posiada¢ dopuszczenia do pracy na terenie budowy
(badania lekarskie z uwzglednieniem rodzaju prac) by¢ jednoczesnie przeszkoleni
stanowiskowo i zapoznani z planem BIOZ oraz Instrukcjg Bezpiecznego prowadzenia
robot.

7.10) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
Potozenie administracyjne i morfologia terenu: teren inwestycji potozony jest

we Wrocance w powiecie krosnienskim. Pod wzgledem litologicznym teren potozony
jest w synklinorium tworzgce centralng depresje karpacka.

- gteboko$¢ od 0,0 do 0,3m — gleba organiczna,

- gtebokos$¢ od 0,3m do 0,9m — gliny zwiezte o barwie brgzowej i szarej w stanie
plastycznym.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnos¢ jednego czwartorzednego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych
oraz sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke obiektu zakwalifikowano
go do | kategorii geotechniczne;j.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Podstawa prawna sporzgdzenia informaciji: Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 1e

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Projektowany obiekt: przebudowa sieci wodociggowej

Istniejgca zabudowa dziatek: dziatki zabudowane i niezabudowane.
Projektowane zagospodarowanie: przebudowa odcinka sieci wodociggowej
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Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieC kanalizacyjna, wodociggowa,
gazowa.

Lokalizacja projektowanego obiektu: Wrocanka, dz. nr 927/6, 1000, obreb Wrocanka
Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: inwestycja zgodna z ustaleniami
obowigzujgcego planu zagospodarowania.

Przewidywany wptyw projektowanej sieci wraz z urzgdzeniami na tereny sgsiednie:
Projektowana inwestycja spetnia wymagania stawiane przez art. 5, w tym ust. 1 pkt. 9
Ustawy — Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze
oddziatywania obiektu oraz uzasadnione interesy osob trzecich.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu  obiektu budowlanego na podstawie przepisbw  odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
Przepisy odrebne o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 Ustawy — Prawo Budowlane:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Planowana
inwestycja zgodna jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w zakresie usytuowania jak réwniez warunkéw odlegtosci bezpiecznych
oraz ochrony przeciwpozarowej.

Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania zawiera sie w granicach
dziatek nr ew. 927/6, 1000, obreb Wrocanka, gmina Miejsce Piastowe.

Oswiadczam, ze zqodnie z art. 34 ust. 3b ustawy Prawo Budowlane catos$¢
problematyki zostala przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,
wobec czeqo odstepuje sie od sporzadzenia projektu architektoniczno
- budowlanegqo i projektu technicznego.

Sprawdzajgcy: Projektant:
mgr inz. Piotr Kamieniec mgr inz. Krzysztof Kiettyka
upr. PDK/0230/PO0OS/12 upr. PDK/0267/POOS/13

specjalnosé: sieci i instalacje sanitarne specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne
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9) kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginatem

V IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIIB/KK/0054/0011/12 Rzeszéw, 2012 -12-31

f “§ PODKARPACKA OKREGOWA

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.l pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pozn. zm.)oraz § 11 ust | pkt 1, § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KAMIENIEC
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska/
ur. 09 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia — Krosno
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0230/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

inz. Andrzej Tarczyﬁslﬂ... Ak ety ag oo e

mgr inz. Andrzej Mamczur /... 2/ ........
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Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Kamieniec

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym

wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578 z pozn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialtki lub terenu w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

1./Pan Piotr Kamieniec

ul. Joachima Lelewela 18/40
38-400 Krosno

2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

Sklad Orzekajacy PDK OU
s 1

inz. Stanistaw D()tcgc:wsl(\K ...... .

inz. Andrzej Tarczynski L'.

mgr inz. Andrzej Mamczur |../.......A......
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0080/13 Rzeszow, 2013- 12 -30

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) iart.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010. Nr 243 poz.1623 z pozZn. zm.) oraz § 11ust1pktl,§15i§23ust. 1
oraz § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),
w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po

ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pan KRZYSZTOF KIEETYKA
magister inzynier
/kierunek studiow- gornictwo i geologia /
w zakresie gazownictwo ziemne
ur. 17 czerwca 1979 r., miejsce urodzenia — Krosno

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0267/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. 22013 r,, poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

//_\ 7
Sklad OrzeKajacy PDK ©1IB
Py 7 ‘, /,’ o~

inz. Stanistaw Dotegowski {¥& A

inz. Andrzej Tarczynski.

Potwierdzam zgodnosé z oryginatem
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof Kieltyka

[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

IT. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK
inz. Stanistaw Dotegowskil,. . >
|
i inz. Andrzej Tarczyns ﬂl‘
{1,)Pan Krzysztof Kieityka
zam. Szczepaficowa 138 mgr inz. Andrzej Mamczur ......./..... #75s
38-457 Zrecin
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem
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10) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H8L-MB8E-EPZ *

Pan Piotr Kamieniec o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0029/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorege 70, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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® POLSKA
12 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R3Z-T88-GAD *

Pan Krzysztof Piotr Kiettyka o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0195/09

adres zamieszkania ul. Zielona 22, 38-457 Szczepancowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




11) oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

INWESTYCJA: Przebudowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Wrocanka

LOKALIZACJA: Wrocanka, gmina Miejsce Piastowe, dz. nr 927/6, 1000

BRANZA: Sanitarna
INWESTOR: Gmina Miejsce Piastowe,
ul. Dukielska14,
38-430 Miejsce Piastowe
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Miejsce Piastowe [180707_2]

OBREB EWIDENCYJNY: Wrocanka [0008]

Projektant:

mgr inz. Piotr Kamieniec
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr nr PDK/0230/POQOS/12

Krosno, styczen 2024 r.

18



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

INWESTYCJA: Przebudowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Wrocanka

LOKALIZACJA: Wrocanka, gmina Miejsce Piastowe, dz. nr 927/6, 1000

BRANZA: Sanitarna
INWESTOR: Gmina Miejsce Piastowe,
ul. Dukielska14,
38-430 Miejsce Piastowe
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Miejsce Piastowe [180707_2]

OBREB EWIDENCYJNY: Wrocanka [0008]

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Krzysztof Kiettyka
specjalnosc instalacje sanitarne
upr nr PDK/0267/POOS/13

Krosno, styczen 2024 r
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