obudowa przewoduw kolorze RAL 7016

obudowa wyrzutni w kolorze RAL 7016

kolor granit jasny Poleryt Lamino (jak
np. referencyjne stopnie blokowe Bruk-
Bet kolor Tetratec Poleryt Lamino granit
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lakier ramy stalowej nr 1 RAL 5024 (kolor pastel blue)

oraz oktadziny z blachy
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lub innego producenta o tym
samym kolorze, fakturze, wymiarach i

zabezpieczeniu powierzchni)

jasny,

lakier ramy stalowej nr 2 RAL 6033 (kolor mint turquoise)

lakier ramy stalowej nr 3 RAL 2005 (kolor luminous orange)
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tynk ramy wykonanej warstwie ocieplenia nr 4 RAL 1026 (kolor luminous yellow)

blacha ptaska na rebek stojacy z systemem rynnowym w kolorze RAL 7016 (kolor anthracite grey)

tynk w kolorze biatym RAL 9016 (kolor traffic white)

ptytka ceglana dekoracyjna w kolorze naturalnym cegty palonej — bordowo- ceglasto brgzowym

tynk na kominach w kolorze ciemnoszarym RAL 7016 (kolor jak pokrycie dachu)

tynk w kolorze jasnoszarym RAL 7035 (kolor light grey)
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kolor granit jasny Poleryt Lamino (jak np. referencyjne stopnie blokowe Bruk-Bet kolor Tetratec
Poleryt Lamino granit jasny, lub innego producenta o tym samym kolorze, fakturze, wymiarach i

zabezpieczeniu powierzchni)

Porecze i balustrady ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016

Stolarka okienna i drzwiowa od zewnatrz w kolorze RAL 7016

Obrébki blacharskie w kolorze RAL 7016 a przy kolorowych ramach w

kolorze odpowiadajgcym kolorowi ramy

UWAGA - Przed zastosowaniem materiatu kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez projektanta w celu weryfikacji wtasciwego koloru materiatu




