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WARUNKI TECHNICZNE PRZYELACZENIA P
DO SIECI WODOCIAGOWE] 1 SIECI KANALIZAC]T SANITARNE] ‘

Whnioskodawca: o . 5T " &
.
Gmina Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 -\ M /
Nazwa i adres inwestycji: projektowany budynek zfobka gminnego ' / }’}6 :

Wrocanka ul. Diuga, dziatka nr ewid. 994; 1000. . . L. 1Y ity

Na podstawie {16 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody 1 odprowadzania éciekq-’"w dla Gminy

Miejsce Piastowe (uchwala Nr LVII/370/2018 z dnia 11.09.2018r), w odpowiedzi na wniosek z dnia
06.09.2023r., Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — KrosnieAski Holding Komunalny
Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia okresla warunki techniczne przylaczenia do sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej:

Dostawa wody:

1. Wodociag - warunki przviaczenia:

1.

-

Przylacz wodociagowy projektowaé z wlaczeniem do istniejacej sieci wodociagowej @110PVC
stanowiace] wlasnos¢ Gminy Miejsce Piastowe zlokalizowanej na terenie dzialki nr ewid. 994
1 oznaczonej na zataczniku graficznym kolorem niebieskim.

Przedsigbiorstwo zapewnia dostawe wody do nieruchomosci o ciénieniu nie mniejszym niz 0,05

MPa.

Przylacz zaprojektowaé z armatury PN10 i rur PE100PN10SDR17 o srednicy zapewniajace]

zapotrzebowanie obiektu na cele socjalno — bytowe z uwzglednieniem Srednicy sieci

wymienionej w pkt 1.

Whczenie do wskazanej w pkt 1 sieci wodociagowej nalezy zaprojektowad poprzez

zastosowanie opaski nawiertnej, nypla stalowego i zasuwy odcinajacej z gwintem wewnetrzoym.

W przypadku przylacza o srednicy powyzej O63PE wlaczenie zaprojektowac poprzez

zastosowanie tréjnika kolnierzowego, lacznikéw rurowo kotnierzowych i zasuwy kolnierzowej.

Wiaczenie przylacza wykona¢ w odleglosci min. 0,5m od istniejacego wezla przylacza do

budynku nr 19. Szczegoly dotyczace wlaczenia zamieszczono w Informacjach formalno-

prawnych dla Inwestora pkt 5.

Na przylaczu zamontowaé zasuwe odcinajaca z zamknieciem mickkim. Zasuwe zlokalizowaé

bezposrednio za punktem wlaczenia do sieci opisanym w pkt 4. W przypadku jej lokalizacji

w pasie komunikacyjnym uwzgledni¢ wyposazenie zasuwy dostosowane do obciazen ruchu

drogowego.

Przewody uklada¢ na podsypce piaskowej oraz stosowaé obsypki i zasypki piaskowe.

Przewody ukladac ponizej strefy przemarzania gruntu.

Opomiarowanie ilosci wody pobieranej w budynku:

8.1. Zaprojektowaé nalezy  wezel wodomierzowy zlokalizowany 1 wykonany zgodnie
z Polska Norma PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych.

8.2. Przed i za wodomierzem stosowaé zawory przelotowe kulowe.

8.3. Za zaworem od strony instalacji wewnetrzne] nalezy zamontowal zawor zwrotny
antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ wodociagows przed wtornym zanieczyszczeniem
zgodnie z norma PN-EN1717:2003.

8.4. Przewiduje si¢ zamontowanie wodomierza DN20 (dlugosé L=190mm) Qmax 5m’/h

z modulem do odczytéw radiowych.
8.5. Wezel wodomierzowy zlokalizowaé nie dalej niz 1m od przejscia przylacza przez

zewnetrzna sciane budunls
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9.

W przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia na lokalizacje wezla wodomierzowego
o ktorym mowa w pkt 8, wezel wodomierzowy nalezy zaprojektowaé w mrozochronnej
i wodoszczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej na trasie przylacza wodociagowego na
terenie nieruchomosci Inwestora. Zastosowaé studnie wodomierzowa o wymiarach min.
DN600 zapewniajaca zainstalowanie wodomierza glownego z armatura.

. Na wykonanym przewodzie przed zasypaniem ulozyc tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza

z wkladka metalowa na glebokosci 40 cm pod powierzchnia terenu.

1. Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnienski Holding Komunalny Spotka

z ograniczona odpowiedzialnoscia zapewnia zapotrzebowanie wody dla obicktu na cele socjalno
— bytowe, w ilosci 6,24 m’/dobe.

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej - Kro$nienski Holding Komunalny
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia nie zapewnia zapotrzebowania wody na cele
p. poz. (hydranty wewngtrzne). Pob6r wody na cele p.poz mozliwy jest w ilosci
wynikajacej z przepustowosci istniejacej sieci O110PVC i przepustowoscl
projektowanego przyfacza wodociagowego. Pobor wody na cele p.poz (hydranty
wewnetrzne) mozliwy jest za wodomierzem gtéwnym opisanym w pkt 8.

Odprowadzanie $ciekoéw bytowych:

L. Odbiornik $ciekéw bytowych i warunki przylaczenia:

1

!\J

o

wn

10.

11.

Przylacz kanalizacyjny projektowaé z wlaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne]
@160PVC stanowiacej whasnosé Gminy Miejsce Piastowe zlokalizowane) na terenie dzialki nr
ewid. 994 i oznaczonej na zalaczniku graficznym kolorem zielonym.

Przylacz zaprojektowaé z ksztaltek i rur PVCO160 zgodnych z Polska Norma PN-EN 1401-1
o grubosci scianki dostosowane]j do rodzaju gruntu i obcigzenia terenu.

Przylacz o srednicy 160mm zaprojektowac ze spadkiem 1,0-1,5%.

Przewody ukladaé na podsypce piaskowej oraz stosowac obsypki i zasypkl piaskowe.

Na przylaczu na terenie dzialki z lokalizacja budynku zaprojektowac nalezy studnie rewizyjna
DN400-DN425 w odleglosci bezpiecznej dla  konstrukeji budynku. Studnie rakie
zaprojektowac nalezy takze w punktach zmiany kierunku przebiegu przylacza.

W przypadku usytuowania studni w pasie komunikacyjnym zastosowaé zwieficzenia studni
rewizyjnych typu ciezkiego dostosowane do obciazen ruchu drogowego.

Whaczenie przylacza do wskazanej w pkt 1 sieci nalezy zaprojektowaé zgodnie z kierunkiem
przeplywu $ciekéw na rzednej dna kinety istniejace] studni rewizyjnej oznaczonej rzednymi
317.70/316.71. W celu umozliwienia wlaczenia na rzednej dna kinety uwzglednic koniecznosc
przebudowy istniejacej studni t). zastosowania kinety rozgalezne,.

Miejsce i wysoko§¢ wyprowadzenia kanalizacyjnej instalacji wewnetrznej z budynku projektowac
z uwzglednieniem glebokosci posadowienia wskazane powyzej sieci, wysokosci wlaczenia
1 mozliwosci wykonania przylacza ze spadkiem w zakresie 1,0-1,5%.

W przypadku braku mozliwosci wykonania przylacza z odpowiednim spadkiem i zaglebieniem
na calej dlugosci, jako alternatywne miejsce wlaczenia do sieci nalezy przyjac sie¢ kanalizacji
sanitarne] OW250PVC stanowiaca whasno$é Gminy Miejsce Piastowe zlokalizowana na terenie
dzialki nr ewid. 979/2 i oznaczona punktem S1. Wlaczenie do sieci wykonac¢ zgodnie
z kierunkiem przeplywu Sciekow na rzedne; dna przewodu poprzez wybudowanie studni
rewizyjnej DN425 z kineta rozgalezna i z rura teleskopowa i wlazem zeltwnym.

Przy pobieraniu wody z wlasnego ujecia, Spotka rekomenduje zainstalowanie wodomierza
zliczajacego jej ilo$¢, na potrzeby ustalenia ilosci $ciekéw odprowadzanych do  sieci
kanalizacyjnej. Usytuowanie wodomierza przed jego montazem uzgodni¢ z MPGK Krosno
Sp. z 0.0. W przypadku braku zainstalowania w/w wodomierza rozliczanie za odprowadzane
$cieki oparte bedzie o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70).

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnienski Holding Komunalny Spotka
z ograniczona odpowiedzialnoécia zapewnia odbiér $ciekéw na cele socjalno — bytowe, w ilosci
6,24 m’/dobe.



Materialy zastosowane do budowy przewodow wod-kan. musza spelnia¢ warunki okreslone
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (znak CE).

Zachowa¢ wymagane odleglosci przylaczy od istniejacych sieci uzbrojenia terenu i obiektéw
budowlanych.

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1.

(&S]

4.1.

4.2.

Dla inwestycji przylaczanych do sieci Przedsiebiorstwa nalezy opracowaé dokumentacie
techniczng przygotowang przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania urzadzen
sanitarnych. Projekt uzbrojenia wodociagowo — kanalizacyjnego sporzadzony winien by¢ na
aktualnej mapie do celéw projektowych wykonanej przez uprawnionego geodete.

Na przejscie 1 tras¢ projektowanego uzbrojenia przez tereny nie bedace wlasnoscia Inwestora,
nalezy uprzednio uzyskac¢ pisemna zgode ich wlascicieli, ktéra dolaczyé nalezy do dokumentacji
projektowej na etapie uzgodnienia branzowego w Wodociagach Krosnienskich - WEK.

W przypadku przebiegu przylacza przez tereny bedace wlasnoscia Inwestora nalezy do
dokumentacji dotaczy¢ oswiadczenie o wlasnosci lub dokument potwierdzajacy wlasnosc.
Projekt uzbrojenia wodociagowo-kanalizacyjnego w przypadku \wstqplenla k0h7j1 z nnymi
urzadzeniami nalezy uzgodni¢ z ich whascicielami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po skompletowqmu dokumentacji projektowej, nastepny etap postepowania, w zaleznosci
od decyzji Inwestora, moze by¢ prowadzony w jednym z dwéch trybow:

Tryb I - Zgodnie z art. 30 ustawy — Prawo budowlane, w trybie ,,zgloszenia budowy”.
Inwestor woéwczas zobowiazany jest do zgloszenia zamiaru budowy przylacza wodociagowo —
kanalizacyjnego do wlasciwego organu stuzby architektoniczno — budowlanej w Starostwie
Powiatowym w Krosnie, dolaczajac do wniosku nast¢pujace dokumenty:

® projekt przytacza wodociagowo — kanalizacyjnego sporzadzony przez uprawnions osobe

na aktualnej mapie do celow projektowych,

® warunki techniczne wydane przez WK MPGK Krosno Sp. z o.0,,

® oswiadczenie inwestora o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia dla celow

budowlanych (dotyczy dzialek objetych projektem).

Nastepnie Inwestor zobowiazany jest zlozy¢ dokumentacje projektowa do uzgodnienia
w Wodociagach Krosnienskich — WK MPGK Krosno Sp. z o.0.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanych przewodéw z Istniejacymi przewodami
innych branz do uzgodnienia konieczne bedzie dostarczenie protokoléw uzgodnien
branzowych projektowanych skrzyzowan.

W przypadku stwierdzenia na etapie uzgadniania branzowego przez WK potrzeby
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwych kolizji miedzy pro;ektowamrm
urzadzeniami, a istniejacymi lub projektowanymi réwnoczesnie na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu, Inwestor zlozy wniosek o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjne;
(art. 28b pkt.7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Whniosek o uzgodnienie na naradzie wraz z projektem zlozy¢ nalezy w Starostwie
Powiatowym, Krosno ul. Bieszczadzka 1, Wydzial Geodezji, pok. 610.

W takiej sytuacji protokél z narady wraz z dokumentacja projektowa nalezy ponownie
zlozyc¢ do uzgodnienia branzowego w WK MPGK Krosno Sp. z o.0.

Uzgodnienie nastepuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach
dokumentacjl. Jeden egzemplarz projektu wraz z kopia stosownych uprawnien i aktualnym
zaswmdczemem o wpisie projektanta do branzowej Izby Gospodalcze) pozostaje w zasobach
MPGK Krosno Sp. z o.o.

Tryb II - Zgodnie z art. 29a ustawy — Prawo budowlane, w trybie tzw. ,,uzgodnienia
branzowego”. Inwestor zobowiazany jest wowczas zlozyé dokumentacje projektowa do
uzgodnienia branzowego w Wodociagach Krosnieriskich - WK MPGK Krosno Sp. z 0.0

W przypadku wystapienia kolizji projektowanych przewodéw z istniejacymi przewodami
innych branz do wuzgodnienia konieczne bedzie dostarczenie protokoléw uzgodnien
branzowych projektowanych skrzyzowan.



W przypadku stwierdzenia na erapie uzgadniania branzowego przez WK potrzeby
wyeliminowania zagrozen wynikajacych 2 mozliwych kolizji miedzy projektowanymi
urzadzeniami, a istniejacymi lub projektowanymi réwnoczesnie na tym samym terenie sleciami
uzbrojenia terenu, Inwestor zlozy wniosek o uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej
(art. 28b pkt.7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Po dostarczeniu protokolu z narady, uzgodnienie nastgpuje w formie klauzuli umieszczonej
na wszystkich egzemplarzach dokumentacji. Jeden egzemplarz ptojektu wraz z kopia
stosownych uprawnier i aktualnym zaswiadczeniem o wpisie projektanta do branzowej Izby
Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.0.

5. Wlaczenie wykonanego przylacza wodociagowego 1 przylacza kanalizacyjnego do istniejacej siect

wykonuja: Wodociagi Krosnieniskie MPGK Krosno Sp. z o. o. badz wyloniony w drodze
przetargu w MPGK Krosno Sp. z o.o. Wykonawea lub inny Wykonawca robot pod
bezposrednim nadzorem pracownika WK. Zgloszenie przez Inwestora zamierzonego
wykonania weinki winno nastapi¢ na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robot w formie
pisemnej w Biurze Obstugt Klienta MPGK Krosno Sp. z o.0.

6. Przylacza, o ktorych mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na zasadach

7.

okteslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

Przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej na zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane oraz zglosi¢ wykonane przewody do odbioru technicznego (rozdzial 7
Regulaminu) w Wodociagach Krosnieskich MPGK  Krosno Sp. z o.o. Do odbioru
technicznego przewodu wodociagowego nalezy przygotowaé probe szczelnosci wykonanych
przewodow oraz podejscie wodomierzowe w celu zamontowania wodomierza. Wodomierze
dostarcza, montuje 1 plombuje WEK.

8. Do odbioru koficowego przedtozy¢ nalezy:
8.1. Uwierzytelniona (wlasciwa klauzula Starosty lub pisemnym oswiadczeniem geodety) mapg

z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
Mapa powinna zawierac:
e trase wykonanych przylaczy (urzadzen) wraz z rzednymi wysokosciowymi 1 informacja
o rodzaju przewodu, materiale oraz srednicy,
e  rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektow,
e date wykonania inwentaryzacji,
e informacje o zgodnosci/niezgodnosci  przebiegu  wykonanych przewodow
w odniesieniu do trasy projektowane),

8.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodow

9;

10.

11.

z istniejacymi przewodami innych branz.

Roboty budowlane zwiazane z montazem przewodow 1 armatury wykonywac moze wylacznie
Firma lub osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

W terminie 14 dni od dnia pozytywnego zakorczenia odbioru technicznego przewodow
Inwestor jest zobowiazany wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do MPGK Krosno Sp. z o.0.
o zawarcie umowy na swiadczenie ustug dostawy wody 1 odbioru Sciekéw  sanitarnych
(§5, §6 1 §8 Regulaminu).

Wykonane przewody wodociagowe 1 kanalizacji sanitarnej po dokonaniu przez Wodociagi
Kroénieiskie MPGK Krosno Sp. z o.0. ich odbioru technicznego stanowi¢ beda wlasnosc
Inwestora.

Informacje dodatkowe:

Niniejsze warunki techniczne sa wazne z zalacznikiem graficznym. Okres waznosci warunkow
technicznych uplywa po trzech latach od daty ich wydania.

Niniejsze warunki techniczne przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przylaczenia.



o Warunki zasady 1 tryb realizacji przylaczenia okresla Regulamin dostarczania  wody
1 odprowadzania sciekow obowiazujacy na terenie Gminy dostepny na stronach internetowych
www.ekrosno.pl.

® Zgodnie z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow
z dnia 7.06.2001r. zabrania si¢ wprowadzania sciekow bytowych 1 Sciekdw przemystowych do
urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod  opadowych, a  takze
wprowadzania wod opadowych 1 wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej. (Dz. U tj. z 2020z
poz. 2028). ‘

® Powyzsze warunki techniczne nie obejmuja zgody na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej
sciekow przemystowych, o ktorych mowa w Art.2 pkt.11 ustawy. Warunkiem przyjecia sciekow
przemyslowych jest dodatkowe uzgodnienie w zakresie obowigzkow dostawcow  sciekow
przemyslowych 1 warunkéw wprowadzania sciekow przemysiowych do kanalizacji sanitarnej
(wydanych na podstawie art.11 ustawy powolanej wyzej), przeprowadzone z Wodociagami
Krosnienskimi MPGK Krosno Sp. z o.o.

Dziat Zarzadzania Siecig WK Z upowaznienia Zarzadu

SPECIAL A MPGK Krosno Sp. z o.0.

DS.INFRASTRUK 11 kY SIECIOWE]
WODOCIAGOWRR O~ NIENSKICH
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Zalacznik: zalacznik graficzny






