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UWAGI OGOLNE

wykona¢ trasowanie i sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania otwordw

montazowych w $cianach i stropach budynku.
roboty zwiqzane.

rozpoczeciem wykonywania robdt.

kanatéw wentylacyjnych (rzedne architektoniczne).

WEMEFA lub inne o zblizonym standardzie wykonania.

zaprojektowano odcinajqce klapy przeciwpozarowe firmy PANOL. Montaz

klap nalezy wykona¢ zgodnie z instukcjq Producenta.

do innej strefy pozarowej nalezy zaizolowa¢ ptytami PROMATECT,

VERMICULUX o odpornosci ognowej EI120.

z welny mineralnej, pozostalq czes¢ otworu uzupeti¢ w/g wytycznych

PW Architektury.

wg wytycznych podanych w opisie technicznym.

uzbrojenie) wykona¢ w/g opracowania architektonicznego, zachowujqc

niezbedng dla prawidiowego funkcjonowania wentylacji powierzchnie

wolnego wyplywu (powierzchnia czynna otworu).

. Precyzyjna lokalizacja i kolor elementow zakaficzajacych instalacje
(kratki nawiewne i wyciqgowe, anemostaty, nawiewniki szczelinowe itd)

w/q projektu aranzacji wnetrz lub wytycznych Architekta.

wentylatorow nawiewnych i wyciqgowych, klap przeciwpozarowych nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajqce konserwacje urzqdzen.

konkretnej technologii wykonanej na potrzeby projektu. W przypadku
zmiany technologii lub aranzacji nalezy adaptowat niniejsze opracowanie.
Decyzje w zakresie zmian podejmie Nadzér Inwestorski.

przewodow wentylacyjnych nalezy zawiadomi¢ nadzér autorski.

stalymi wykonawcami instalacyjnymi i budowlanymi (sufity podwieszone).

pozarowych, agregatéw chtodniczych i skraplajgeych—w/g projektow
branzowych (elektrycznego, inst. sygnalizacji pozaru) oraz wytycznych

producentdw urzqdzen.

odprowadzenia skroplin—projekt wod.—kan.

postanowieniami DU nr 75, przywolanymi normami przedmiotowymi

i Warunkami technicznymi wykonania robdt.

Piony wentylacji jednorurowej ELS(ozn.W1-W6) i wyloty indywidualnych
piondw mechanicznej wentylacji wyciqgowej zakonczone sq nad dachem
wywietrzakami cylindrycznymi z blachy ocynkowanej DARCO typu WCG.
Wysokos¢ montazu wywietrzakbw uzgodni¢ z Architektem.

Przejécia instalacji wentylacyjnej i freonowej przez dach nalezy wykona¢

ze szczegoing starannosciq. Uszczelnienie, izolacja, obudowy i obrobki

blacharskie w/g detali architektonicznych.

Wentylatory dachowe montowane sq na podstawach ttumiqcych halas.

Montaz i uruchomienie wentylatordw zgodnie z instrukcjq producenta.

Obrébki blacharskie w/q detali architektonicznych.

Kanaly wentylacyjne prowadzone nad dachem zaizolowane i zabezpieczone
dodatkowym plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm.
Centrale wentylacyjne montowane na dachu sq przystosowane do montazu
zewngtrznego, wyposazone sq w czerpnie, wyrzutnie i daszki.

Zasilenie i sterowanie central wentylacyjnych, wentylatoréw dachowych

i agregatow skraplajgcych w/q projektu elektrycznego. Montaz i urucho—
mienie tych urzqdzen zaleca sig powierzy¢ firmom serwisowym

posiadajgcym autoryzacje producentow urzqdzef.

Podstawy dachowe pod centrale wentylacyjne i agregaty chlodnicze nalezy

wykona¢ w/g projektu konstrukcyjnego.

Konstrukcje wsporcze pod kanaly wentylacyjne i przewody freonowe

w/q detali architektonicznych.

Zmiany w zakresie posadowienia urzqdzen i obcigzenia dachdw -

-wymagajq akceptacji Konstruktora

. Przed rozpoczeciem montazu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy

. Przed rozpoczeciem robdt sprawdzic w odpowiednich projektach

Ewentualne wady koordynacji przedstwi¢ nadzorowi autorskiemu przed

Na rysunkach okreslono rzedne wierzchu i spodu projektowanych

Zawiesia kanatéw z przektadkami amortyzacyjnymi-system HILTI,

W $cianach i stropach stanowigcych oddzielenia stref pozarowych

. Kanaly wentylacyjne przechodzqce przez pomieszczenia nalezqce

. Na wszystkich przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ opaski

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej nalezy izolowa¢ cieplnie

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na elewacji budynku (wymiary, lokalizacia,

. W stropach podwieszonych—w miejscu lokalizacji central podwieszonych,

Instalacja wentylacji mechanicznej restauracji  zostata rozwiazana dla

. W przypadku wystgpienia kolizji lub koniecznosci zmiany prowadzenia

Wykonawca branzowy winien koordynowa¢ prace montazowe z pozo—

Zasilanie i sterowanie central wentylacyjnych, wentylatordw, klap przeciw—

. Zasilanie nagrzewnic wodnych — w/g instalacji ciepta technologicznego.
18. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw indywidualnych — w/q instalacji
Pozostate wskazowki wykonawcze podano w opisie tech. projektu.

W czasie prac montazowych przestrzega¢ obowiqzujqce przepisy BHP.

Prace wykonawcze prowadzi¢ zqodnie ze Sztukq Budowlanq oraz

OZNACZENIA:

@

#125

I 100m7h

SKE125

.

| — kanatowy tlumik szumu o przekroju prostokgtnym

firmy INSTAL typ TP —wymiary w/q schematu.

sufitowy anemostat nawiewny RNT firmy GRYFIT
ze skrzynkq rozprezng i przepustnicq regulacyjnq
z przepustnicq regulacyjng VFP

(wielkos¢ w/g opisu na rysunku)

przewdd elastyczny izolowany akustycznie

(srednica w/qg opisu na rysunku)

przewdd spiro np. system LindabSafe

(srednica w/q opisu na rysunku)

zawory nawiewne lub wyciggowe
np.Venturelndustries typu SKE lub SKK

przepustnica regulacyjna wieloptaszczyznowa

przepustnica regulacyjna jednoptaszczyznowa

odcinajgca klapa przeciwpozarowa GRYFIT
typu LX-4 wyposazona w wyzwalacz elektroma—

gnetyczny,‘sifownik i wskazniki krancowe.
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UWAGA:

Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca robdt zdecyduje sie wprowadzi¢
nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu do akceptaciji.

Zmiany nie mogq obniza¢ zalozonej jakosci technicznej instalacji.
Prace wykonawcze prowadzi¢ zgodnie ze Sztukq Budowlang oraz
postanowieniami DU nr 75 i normami przedmiotowymi przywota—
nymi oraz Warunkami technicznymi wykonania robét.
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