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odcinajqca klapa przeciwpozarowa GRYFIT

\ \ P b / o typu LX-4 wyposazona w wyzwalacz elektroma—

— . . gnetyczny, sitownik i wskazniki kraficowe.
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1. Przed rozpoczeciem montazu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy

—= e wykona¢ trasowanie i sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania otworow
\ \ \ \ - ///// — 8N-11 . | / : Irgnon'tolowych ] ISCionoct’I i stropoc.h budynku.. . .
— . Przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
O\ roboty zwiqzane.

3. Ewentualne wady koordynaciji przedstwi¢ nadzorowi autorskiemu przed
rozpoczeciem wykonywania robot.

4. Na rysunkach okreslono rzedne wierzchu i spodu projektowanych
kanatdw wentylacyjnych (rzedne architektoniczne).

5. Zawiesia kanatow z przektadkami amortyzacyjnymi-system HILTI,
WEMEFA lub inne o zblizonym standardzie wykonania.
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6. W scianach i stropach stanowigeych oddzielenia stref pozarowych
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o niezbednq dla prawidlowego funkcjonowania wentylacji powierzchnig
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wolnego wyplywu (powierzchnia czynna otworu).
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zmiany technologii lub aranzacji nalezy adaptowat niniejsze opracowanie.
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przewoddw wentylacyjnych nalezy zawiadomi¢ nadzor autorski.
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. o 16. Zasilanie i sterowanie central wentylacyjnych, wentylatoréw, klap przeciw—
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SIS \ 11W=40 — pozarowych, agregatéw chtodniczych i skraplajqcych—w/g projektow

\ it s oN-38 branzowych (elektrycznego, inst. sygnalizacji pozaru) oraz wytycznych
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\ q/ ',1,::2 6W-38 g /@ producentdw urzqdzen.
1’,’,’4’.—433 s : 17. Zasilanie nagrzewnic wodnych — w/g instalacji ciepta technologicznego.
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\{ i S -8 : 1S © | 18. Odprowadzenie skroplin z klimatyzator6w indywidualnych — w/q instalaci
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\\ \ “Z;:AGOW ;oo / ' ' 19. Pozostate wskazowki wykonawcze podano w opisie tech. projektu.
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\\ \ ' " NTRALA N& 5Pt 6N/6W o / 20. W czasie prac montazowych przestrzega¢ obowiqzujqce przepisy BHP.

‘ : goLp20 ~ Z 21. Prace wykonawcze prowadzi¢ zgodnie ze Sztukq Budowlang oraz
% Swegon No-WYCEOWA_— - t DU nr 75, przywol dmiot
1262-1 AWIE N/12 postanowieniami DU nr 75, przywotanymi normami przedmiotowymi
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I \ O / 22. Piony wentylacji jednorurowej ELS(ozn.W1-W6) i wyloty indywidualnych

i Warunkami technicznymi wykonania robot.

77;:5; pionéw mechanicznej wentylacji wyciqgowe] zakoficzone sq nad dachem

wywietrzakami cylindrycznymi z blachy ocynkowanej DARCO typu WCG.

\ _ l Wysokos¢ montazu wywietrzakéw uzgodni¢ z Architektem.

\ 23. Przejscia instalacji wentylacyjnej i freonowej przez dach nalezy wykona¢
\ ze szczegblng starannosciq. Uszczelnienie, izolacja, obudowy i obrébki
IN-34 i blacharskie w/g detali architektonicznych.

- ' ‘ 24. Wentylatory dachowe montowane sq na podstawach tlumigcych hatas.
Montaz i uruchomienie wentylatoréw zgodnie z instrukejq producenta.
—— : b Obrbki- blacharskie w/q detali architektonicznych.
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25. Kanaly wentylacyjne prowadzone nad dachem zaizolowane i zabezpieczone

dodatkowym ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6mm.
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26. Centrale wentylacyjne montowane na dachu sq przystosowane do montazu
zewnqtrznego, wyposazone sq w czerpnie, wyrzutnie i daszki.
27. Zasilenie i sterowanie central wentylacyjnych, wentylatoréw dachowych

i agregatéw skraplajgcych w/g projektu elektrycznego. Montaz i urucho-

mienie tych urzqdzen zaleca sie powierzy¢ firmom serwisowym

- 7W-21 J/

posiadajgcym autoryzacje producentdw urzqdzen.

28. Podstawy dachowe pod centrale wentylacyjne i agregaty chtodnicze nalezy

7W-13 |

| S 20/ o . /

wykona¢ w/g projektu konstrukcyjnego.

29. Konstrukcje wsporcze pod kanaly wentylacyjne i przewody freonowe

w/g detali architektonicznych.

30. Zmiany w zakresie posadowienia urzqdzen i obcigzenia dachéw —

Gje uzgodniona
i zascd tac 'ni

1e rea .i.a: 1 z1%C ;
cznych i materialowyc.a p danych

w projekcie wykonawczyrh

-wymagajq akceptacji Konstruktora

UWAGA:

Wszelkie zmiany, ktére Wykonawca robét zdecyduje sie wprowadzi¢
nalezy przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu do akceptacii.

Zmiany nie mogq obnizat zatozonej jakosci technicznej instalacji.
Prace wykonawcze prowadzi¢ zgodnie ze Sztukq Budowlang oraz
postanowieniami DU nr 75 i normami przedmiotowymi przywota—
nymi oraz Warunkami technicznymi wykonania robot.
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