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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R w miejscowosci Jelna
polegajgca na budowie chodnika w km 1+989 — 2+034

Lp Nr spec. Opis J.m. llosé
1 Roboty przygotowawcze (pomiarowe, rozbiérkowe, usuniecie drzew i zakrzaczen)
11 D.01.01.01 Roboty po_miarowe przy Iinilowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym, wraz z km 0.005
odtworzeniem punktéw poligonowych
1.2 D.01.02.04 [Rozebranie ogrodzenia betonowego 15,50
13 D.01.02.04 Wykonanie ogrodzenia z siatki, wysoko$¢ siatki 1.5-m, stupki z rur Fi 70-mm (rozstaw 2.10), 15,00
obetonowane
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 4 cm
14 D.01.02.04 Dowigzanie : 40,00+0,60*2,00=41,2 m 41,20
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4-cm, mechanicznie
15 D.01.02.04 Dowigzanie : 40,00*0,60=24 m2 24,00
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 8 cm
16 D.01.02.04 Dowigzanie : 40,00+0,50*2,00=41 m 41,00
Frezowanie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 8-cm, mechanicznie
17 D.01.02.04 Dowigzanie : 40,00*0,50=20 m2 20,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1.8 D.01.02.04 [transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km m3 2,56
24,00*0,04+20,00*0,08=2,56
2 Roboty ziemne (nasypy, wykopy, profilowanie)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10-km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu |-l
21 D.02.01.01 m3 22,65
Dowigzanie : 6,50%0,32=2,08
Chodnik : 85,70*0,24=20,568
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
25 D.04.01.01 mechanicgnie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny m2 92.20
Dowigzanie : 6,50=6,5
Chodnik : 85,70=85,7
3 Podbudowa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
3.1 D.04.04.02 m2 76,50
Chodnik : 76,50=76,5
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, warstwa goérna, po zageszczeniu 20-cm
3.2 D.04.04.02 m2 6,50
Dowigzanie : 6,50=6,5
4 Nawierzchnie (warstwa wigzgca i $cieralna)
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
41 D.04.03.01 m2 26,80
Dowigzanie - warstwa wigzaca : 26,80=26,8
Skropienie nawierzchni asfaltem
4.2 D.04.03.01 |Dowigzanie - warstwa podbudowy : 6,50=6,5 m2 33,30
Dowigzanie - warstwa wigzaca : 26,80=26,8
Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa
43 D.05.03.05 po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochdéd 5-10-t - doc. 3 cm - standard KR3 m2 6.50
Dowigzanie - warstwa wyréwnawcza : 6,50=6,5
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi,
4.4 | D.05.03.26a |siatka polipropylenowa o wytrzymatosci 100/100 kN/m m2 40,00
Dowigzanie : 40,00*1,00=40
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
4.5 D.05.03.05 [grubosc po zageszczeniu 8-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t m2 26,80
Dowigzanie : 26,80=26,8
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
4.6 D.05.03.05 |grubosé¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd do 5-t m2 30,90
Dowigzanie : 30,90=30,9
5 Roboty wykonczeniowe (inwentaryzacja)
5.1 D.01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna - dokumentacja powykonawcza km 0,005
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6 Elementy ulic (krawezniki i obrzeza)
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

6.1 D.08.01.01 Chodnik : 40,00%0,08=3.2 m3 3,20
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa

6.2 D.08.01.01 Chodnik : 40,00=40 m 40,00
tawy pod obrzeza, betonowa zwykta

6.3 D.08.03.01 Chodnik : 42,0070,03=1.26 m3 1,26
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin

6.4 D.08.03.01 |zaprawag cementowg m 42,00
Chodnik : 42,00=42

7 Chodnik (nawierzchnia z kostki brukowe;j)
Chodniki, opaska i dojscie do furtki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka

71 D.05.03.23 |cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 76,50

Chodnik : 76,50=76,5




