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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czes¢ ogolna

NAZWA ZAMOWIENIA:
»~Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Szkoty Podstawowej nr 2
Zlokalizowanej przy ul. G. Narutowicza 37 w Zyrardowie do przepisow ppoz.”

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem inwestycji jest budynek Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. G. Narutowicza 37
w Zyrardowie.

Celem inwestyciji jest poprawa warunkow ochrony pozarowej obiektu zgodnie ze
wskazaniami ekspertyzy z zakresu ochrony pozarowej sporzgdzonej dla obiektu w lipcu
2023r.

Zakres rob6t w branzy budowlanej obejmuje:

1.2.1. Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenie pomieszczen
1.2.2. Wzmocnienia nadprozy i poszerzenia otworéow drzwiowych

1.2.3. Wymiana i montaz drzwi i witryn wewnetrznych i zewnetrznych

1.2.4. Wykonanie otworu w stropie i dachu z montazem klap oddymiajgcych
1.2.5. Roboty wykonczeniowe pomieszczen.

1.2.6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji budynku,

1.2.7. Inne drobne elementy zgodnie z zapisami ekspertyzy i postanowienn KW PSP oraz
prace towarzyszgce.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:
Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.3.1.1. Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2. Czas i sposéb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem
obiektu oraz inspektorem nadzoru.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robét nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikow i innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.4. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje

i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, tablice informacyjne, zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pracownikéw innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.3.1.6.  Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.1.7. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1.8. Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji robét budowlanych,
wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen
tak, aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i
wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru robét. Szczegotowy sposob
i lokalizacja zabezpieczeh musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.

1.3.2. Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1. Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych robot. Dane z inwentaryzacji nalezy nanie$¢ na
dokumentacje powykonawcza.



1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. TEREN BUDOWY:

1.4.1.

1.4.2.

1.43.

Organizacja robét budowlanych

1.4.1.1. Prace bedg sie odbywa¢ na terenie budynku uzytecznosci publicznej —
szkoty podstawowej. Organizacja rob6t musi uwzgledniaé specyfike obiektu

I wynikajace stad ograniczenia.

1.4.1.2. Prace beda sie odbywac na terenie obiektu wpisanego do Rejestru
Zabytkow.

1.4.1.3. Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku musi umozliwia¢ dostep
do budynku dla pracownikéw i uzytkownikow w godzinach jego pracy.

1.4.1.4. Prace bedg wykonywane bez przerw w funkcjonowaniu obiektu jako
catosci.

1.4.1.,5. Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.4.1.6. Organizacja robot musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegolnych pomieszczen.

Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

1.4.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewlasciwego prowadzenia robo6t wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosc.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji
zewnetrznych (miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora
budynku i Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelki spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac¢ sie do ograniczen obcigzen
osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazddéw w czasie trwania
budowy.

Ochrona srodowiska

1.4.3.1. Wykonywane prace nie majqg istotnego wptywu na srodowisko
1.4.3.2.  Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg
wykonawce.

1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia
wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
dziatania Wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

= zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

= rozprzestrzenianie hatasu

= mozliwosé powstania pozaru



1.5.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Warunki bezpieczehstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.42. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia
rejonu prac remontowych lub poszczegdinych stref pracy od reszty budynku

i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikow i uzytkownikow obiektu oraz
innych niepowotanych oséb.

1.4.43. Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.4.45. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzgdzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikow Uzytkownika. Ponadto
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikéw Uzytkownika obiektu

w zwigzku z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

1.45.1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
1.4.5.2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze robdt moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego podworza
na tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych remontowi.

1.4.6.2. Szczego6towg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnien
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposob
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..

1.4.8.2. W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych oséb.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
1.4.9.1. Wykonywane prace nie wymagajg zabezpieczania chodnikéw i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

45421130-4  Instalowanie drzwi i okien



1.6. Okreslenia podstawowe:

2.

2.1

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieé¢ nastepujgco:
1.6.1. Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego

imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za
kontrolowanie jakosci robot budowlanych w danej branzy.

1.6.2. Projektant — autor dokumentaciji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub
osoba upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autorow
dokumentacji projektowej.

1.6.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.6.4. Dokumentacja Projektowa — catos¢ opracowan bedacych podstawg wykonania
robét budowlanych, obejmujgca w obrebie kazdej branzy lub tgcznie:
- Projekty Wykonawcze,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
- Przedmiary Robat.

1.6.5. Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

1.6.6. Dziennik Robdt — zapis dokumentujgcy prowadzenie robot budowlanych
niepetnigcy funkcji Dziennika Budowy.

1.6.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
przedmiarem robét i specyfikacjg techniczna.

1.6.8. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

1.6.9. Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegdétowo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

Materialy
wiasciwosci wyrobéw budowlanych i sposobéw ich przechowywania, transportu, warunkow
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Zaprawy betonowe cienkowarstwowe

= Zaprawy betonowe samopoziomujgce i naprawcze
= Tynki cem.-wap. i gipsowe

=  Piyty g/k

= Profile systemowe stalowe do $cian g/k

= Wetna mineralna w ptytach lub rolkach

= Drzwi i witryny aluminiowe

= Drzwi i okna drewniane

= Farby emulsyjne, olejna i silikatowa.

= Siatki i kleje montazowe

= Folie PCV

= Kofki rozporowe do muru i betonu z wkretami.

= Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.



2.2. Szczegotowe wymagania odnosnie poszczegolnych materiatdw i urzgdzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét) wraz z opisem poszczegdlnych
rodzajéw prac budowlanych.

2.3. Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego
producenta lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich
samych parametrach i wtasciwosciach (materiat rownorzedny), po wczesniejszym
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg
posiada¢ dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikaciji.

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametrow niz wskazane w
Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy.

2.4. Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobow objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwos$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
panstwa w ktérym wyrob zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobow nieobjetych
zakresem przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych
wprowadzonych legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5
Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.5. Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowaé w sposéb zgodny
Z zaleceniami producenta lub dostawcy.

2.6. Ze wzgledu na dziatalnosc¢ obiektu nalezy unikac¢ sktadowania materiatow na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzeti maszyny
wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg w zakresie dostarczania materiatéw budowlanych i
urzadzen.

4.2. Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywdz ziemi i urobku z wykopow, gruzu z
rozbiorek itp. oraz transport piasku i innych materiatéw sypkich dla potrzeb robét
ziemnych.



5. Wykonanie robét

5.1. Demontaze i rozbiorki

5.2.

5.3.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Demontazowi podlegajg wskazane na rysunkach elementy wyposazenia, takie jak:
5.1.1.1. drzwi wewnetrzne przewidziane do wymiany, wraz z oscieznicami

5.1.1.2. fragmenty oktadzin sciennych klinkierowych w linii planowanych nowych
drzwi do korytarzy.

5.1.1.3. okladziny stupéw stalowych na poziomie +3

5.1.1.4. fragment posadzki z ptytek lastryko przy drzwiach wyjsciowych na
podwdrze

Demontazowi podlegajg réwniez wszystkie czesci instalacji hydrantowe;j
przewidzianej do wymiany.

Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do
ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie
potrzeby zutylizowac.

Oktadziny klinkierowe rozebrac¢ tylko na grubosci projektowanej oscieznicy drzwi
(ok. 8-9cm). Zaleca sie ciecie ptytek szlifierkg kgtowg. W razie potrzeby uzupetnic
zniszczone ptytki takim samym materiatem z rozbiérek w innych miejscach
budynku.

Wzmocnienia nadprozy poszerzanych i nowych otworéw drzwiowych

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Przed poszerzeniem wskazanych otworow drzwiowych nalezy wzmocni¢ nadproza
poprzez wstawienie kgtownikow stalowych. Otwor poszerzaé lub wykuwaé dopiero
po sprawdzeniu catkowitego zwigzania zaprawy kgtownikow.

W poszerzanych otworach w scianach dziatowych nalezy wzmocni¢ nadproze
kgtownikami stalowymi 50x50x5mm osadzonymi z jednej strony Sciany w bruzdzie
podcietej w krawedzi nadproza. Osadzony kgtownik powinien licowac z cegtami
muru (pod tynkiem). Oparcie katownika min. 25cm poza swiatto otworu.

Otwory w $cianach o grubosci 15-30cm wzmocni¢ 2szt. kgtownikéw jak wyzej,
obsadzonymi po obu stronach sciany.

Poszerzany otwor drzwi do pom. hydroforni w piwnicy bez nadrpoza —
powiekszenie otworu do spodu stropu pomieszczenia.

Otwory poszerza¢ dopiero po sprawdzeniu catkowitego zwigzania zaprawy
kagtownikéw.

Elementy stalowe ostoni¢ siatkg przed tynkowaniem.

Drzwi i witryny aluminiowe wewnetrzne

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Szczegdtowe wymagania do poszczegolnych witryn, w tym ich rysunek i wyglad,
zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi i witryny wewnetrzne
aluminiowe powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam
sposob z uwzglednieniem réznic wskazanych w zestawieniu.

Wskazane w zestawieniu wymiary w swietle o$cieznicy - minimalne wymagane
Swiatto przejscia. Wymiary witryn przed zamowieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez
pomiary z natury otworéw w Scianach z uwzglednieniem planowanego
wykonczenia powierzchni.

Witryny przeszklone, na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewnetrznych —
bez przektadki termicznej. W witrynach, skrzydta drzwi zlicowane obustronnie z
profilami oscieznicy i ram przeszklen statych. Gtebokos¢ profilu min. 45mm,
Dopuszcza sie gtebsze profile pionowe. Dopuszcza sie szersze profile dolne przy
posadzce. W razie potrzeby dopuszcza sie wzmocnienia stalowe wewnatrz profili
ze wzgledu na gabaryty witryn i dtugos¢ profili.

Ramy witryn powinny stanowic jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez
zdwojonych profili. O ile nie wskazano wprost w zestawieniu, nie dopuszcza sie
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zestawiania witryn z pojedynczych okien lub drzwi. Wskazane pola nadswietli
goérnych i bocznych state, nieotwieralne.

5.3.5. Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie
dopuszcza sie malowania elementéw po montazu na budowie.

5.3.6. O ile nie wskazano inaczej szklenie zestawem szyb klejonych bezpiecznych min
4/1/4, bezbarwnych, przeziernych. Dopuszcza sie zamiennie szyby hartowane min
6mm. Mocowanie szyb zawsze od strony pomieszczenia. W witrynach
przeciwpozarowych szklenie zestawem dwuszybowym z wypetnieniem zelem
peczniejgcym zgodnie z atestem.

5.3.7. Drzwi bez profili progowych, lub o profilach zlicowanych z wykonczeniem posadzki.

5.3.8. Mocowanie witryn na kotki rozporowe do cegty i betonu oraz na wkrety do profili
stalowych scian g/k. Dodatkowe uszczelnienie piankg montazowg po catym
obwodzie. Styk z materiatami wykonczeniowymi scian z pozostawiong fugg szer.
maks.6mm zabezpieczony wypetnieniem elastycznym w kolorze $ciany, zlicowany
z wykonczeniem sciany.

5.3.9. Zawiasy czopowe tréjelementowe regulowane. We wskazanych drzwiach zawiasy
muszg umozliwia¢ wytozenie skrzydta na $ciane.

5.3.10.Zamek podklamkowy z zapadkg zwyktg i wktadkg w systemie MasterKey. We
wskazanych drzwiach zamek z zapadkg rolkowa.

5.3.11.Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

5.3.12.W drzwiach dwuskrzydtowych i innych wskazanych w zestawieniu, skrzydto
podstawowe wyposazone obustronnie w pochwyt prosty diug. min. 80cm i zapadke
rolkowg. Drugie skrzydto blokowane recznie goéra i dot.

5.3.13.Dodatkowe wyposazenie i rodzaj przeszklenia witryn i drzwi atestowanych
przeciwpozarowych lub dymoszczelnych, zgodnie z atestem producenta, przy
zachowaniu ogolnego charakteru i wygladu mozliwie zblizonego do pozostatych w
danej lokalizacji.

5.3.14.Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany lub posadzki (gdy
montaz do sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i
zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o dlugosci zapewniajgcej ochrone $ciany
przed uderzeniem klamki.

5.3.15.Wskazane skrzydta drzwi zamiast odboi wyposazone w elektrotrzymacze pozyciji
otwartej sterowane z systemu SSP. Chwytaki elektromagnetyczne mocowane w
miare mozliwosci do $ciany na wysokosci gérnej framugi skrzydta drzwi. W innych
przypadkach chwytaki mocowane do Sciany przy podtodze. Mocowanie do
posadzki dopuszczalne tylko w wyjatkowych sytuacjach za zgodqg projektanta.
Parametry elektryczne chwytaka: 24V DC max. 200mA. Chwytaki
elektromagnetyczne drzwi nalezy dostarczy¢ wraz z zabezpieczeniem przed
zmiang biegunéw oraz wbudowanym przyciskiem zwalniajgcym. W drzwiach
dwuskrzydtowych z elektrotrzymaczem automatyczna blokada skrzydta biernego w
pozycji zamknietej zwalniana recznie.

5.3.16.Samozamykacze drzwi aluminiowych: gorne, zewnetrzne z szyng $lizgowa.
Samozamykacze drzwi pozarowych zgodne z atestem drzwi. W drzwiach
dwuskrzydtowych samozamykacz z systemem sekwencyjnego zamykania skrzydet
(skrzydto bierne pierwsze)
Wymagania techniczne:
- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
- Funkcja dobicia
- Predko$¢ zamykania regulowana hydraulicznie
- Obudowa ze stali nierdzewne;j.

5.3.17.Wymiary witryn przed zamdowieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury
otwordéw z uwzglednieniem planowanego wykonczenia powierzchni.



5.4.

5.3.18.Na wszystkich szybach na wys. 150cm od posadzki nalezy naklei¢ pas folii

matowej bezbarwnej (tzw. mrozona). Pas wysokosci 10cm, z wycietym azurowym
wzorem. Wzor do potwierdzenia przez dyrekcje obiektu.

Drzwi drewniane wewnetrzne

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

Przewidziano wymiane wskazanych drzwi wewnetrznych do pomieszczen, na
nowe.

Szczegdétowe wymagania do poszczegodlnych typow drzwi, w tym ich rysunek i
wyglad, zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne
drewniane powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykornczone w ten sam
sposob z uwzglednieniem réznic wskazanych w zestawieniu.

Wskazane w zestawieniu wymiary w swietle oscieznicy - minimalne wymagane
sSwiatto przejscia. Szerokos¢ drzwi dwu- lub wieloskrzydtowych do dopasowania do
faktycznego otworu w murze, z zachowaniem swiatta przejscia skrzydta gtéwnego
wskazanego w zestawieniu.

Konstrukcja skrzydet drzwiowych i oscieznic powinna spetnia¢é wymogi 3 klasy
odpornosci mechanicznej. We wskazanych w zestawieniu drzwiach dodatkowe
wymagania akustyczne i odpornosci przeciwpozarowej.

Skrzydta drzwi gtadkich z ptyty wiérowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z
wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze z litej
listwy debowej lub bukowej. Catos¢ w okleinie CPL lub HPL. Wymagane
parametry techniczne okleiny CPL.:

- grubo$¢ powtoki min. 0,7mm,

- odpornos¢ na scieranie min. 200 obrotow,

- odpornosé na zarysowania min. stopien 4,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

Wskazane skrzydta profilowane, wykonane na wzér istniejgcych z uktadem ptycin
(kasetonéw) profilowanych - fazowanych. Gtebokos¢ profilowania minimum 10mm
od lica ramy skrzydta. Dopuszcza sie wykonanie tych skrzydet jako ramy z klejonki
z wypetnieniem ptycinami, pod warunkiem zachowania parametréw ogniowych i
akustycznych wskazanych w zestawieniu. Wykonczenie okleing jak wyzej.

Okleiny drewnopodobne o fakturze powierzchni 3D zsynchronizowanej z
nadrukiem. Kolorystyka oklein drewnopodobnych dobrana na wzor juz
wystepujgcych w obiekcie w podobnych lokalizacjach. Kolorystyka wymaga
potwierdzenia przed zamdéwieniem na podstawie probek.

Zawiasy czopowe trojelementowe regulowane. We wskazanych drzwiach zawiasy
muszg umozliwia¢ wytozenie skrzydta na Sciane.

Zamek podklamkowy z zapadkg zwyklg i wktadkg w systemie MasterKey. We
wskazanych drzwiach zamek z zapadka rolkowg lub zamek fazienkowy z gatkg od
wewnatrz i sygnalizacjg zajetosci.

5.4.10.Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z

mechanizmem powrotnym fozyskowym, sprezynowym.

5.4.11.Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany lub posadzki (gdy

montaz do $ciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i
zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o dlugosci zapewniajgcej ochrone $ciany
przed uderzeniem klamki.

5.4.12.Samozamykacze drzwi drewnianych: gorne, zewnetrzne z szyng slizgowa.

Wymagania techniczne:

- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
- Funkcja dobicia

- Predko$¢ zamykania regulowana hydraulicznie

- Obudowa ze stali nierdzewnej.

5.4.13.Wskazane drzwi o wymaganej izolacyjnosci akustyczne;.



5.5.

5.4.14.Dodatkowe wyposazenie drzwi atestowanych przeciwpozarowych,
antywtamaniowych lub akustycznych zgodnie z atestem producenta. W drzwiach
tych dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne budowy skrzydta, oscieznicy,
uszczelek itp. jezeli wymaga tego atest, przy zachowaniu ogélnego charakteru
drzwi drewnianych i wyglgdu mozliwie zblizonego do pozostatych w danej
lokalizaciji.

5.4.15.04cieznica drewniana stata, do mocowania w grubych scianach, w $wietle osciezy,
petna z klejonki, okleinowana analogicznie do skrzydta. Listwy opaskowe do
przestoniecia styku ze Sciang dobierane indywidualnie zaleznie od potrzeb w
danym miejscu. Listwy okleinowane i wykonczone jak drzwi.

5.4.16.04cieznica stalowa kgtowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskg
jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana opaskowa do mocowania na
wykonczone sciany, o opaskach obustronnych. Wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowana proszkowo farbg
poliestrowg na kolor zblizony do koloru skrzydta.

5.4.17.Wszystkie oScieznice wyposazone w uszczelke obwodowg. Oscieznice mocowane
na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.

Drzwi stalowe

5.5.1. Szczegdtowe wymagania do poszczegolnych typow drzwi, w tym ich rysunek i
wyglad, zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne stalowe
powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposob z
uwzglednieniem réznic wskazanych w zestawieniu.

5.5.2. Konstrukcja skrzydet drzwiowych i oscieznic powinna spetnia¢ wymogi 3 klasy
odpornoéci mechanicznej. We wskazanych w zestawieniu drzwiach dodatkowe
wymagania akustyczne i odpornos$ci przeciwpozarowej.

5.5.3. Skrzydta drzwi ptaskie bez wzoréw. Krawedz przylgi grubosci min. 15mm — nie
dopuszcza sie przylgi z ptaskiej blachy. Skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowane proszkowo farbg poliestrowg

5.5.4. Oéscieznica stalowa kgtowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskg
jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana do mocowania na wykonczone
Sciany, o opaskach obustronnych. Wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j
grubosci min. 1,2mm, fabrycznie malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor
jak skrzydta. Mocowane na kotki do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym
obwodzie.

5.5.5. Wskazane drzwi wykonane z odwrotng przylgg dla zlicowania ze sciang od strony
przeciwnej niz strona na ktorg otwiera sie skrzydfo.

5.5.6. Dodatkowe wyposazenie drzwi atestowanych przeciwpozarowych,
antywtamaniowych lub akustycznych zgodnie z atestem producenta. W drzwiach
tych dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne budowy skrzydta, oscieznicy,
uszczelek itp. jezeli wymaga tego atest, przy zachowaniu ogélnego charakteru i
wygladu mozliwie zblizonego do pozostatych drzwi tego typu.

5.5.7. Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany lub posadzki (gdy
montaz do sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i
zakonczeniu z petnej gumy. Odboje o dtugosci zapewniajgcej ochrone sciany
przed uderzeniem klamki.

5.5.8. Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z
mechanizmem powrotnym tozyskowym, sprezynowym. Klamki wykonane w 4
klasie uzytkowania, a ich trwato$¢ w klasie 6.

5.5.9. Zawiasy wykonane w minimum 3 klasie wytrzymato$ci mechanicznej. Zawiasy z
mozliwoscig wytozenia drzwi na Sciane.

5.5.10.Wskazane drzwi wyposazone w zawiasy typu 3D lub tréjelementowe z
wyjmowalnym trzpieniem. Zawiasy te muszg umozliwia¢ demontaz skrzydta bez
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5.6.

unoszenia go — drzwi montowane w otworach w $cianie o wysokosci 2,00-2,03m w
Swietle, otwierane w grubosci sciany, lub montowane bezposrednio pod stropem.

5.5.11.Samozamykacze drzwi pozarowych: gérne, zewnetrzne z ramieniem wychylnym,

zgodne z atestem pozarowym. Samozamykacze wykonane w najwyzszej klasie
uzytkowania, z funkcjg dobicia, z bezstopniowg regulacjg sity zamykania w
zakresie min. EN 1-3, predkoscig zamykania regulowang hydraulicznie i obudowg
ze stali nierdzewne.

Drzwi drewniane zewnetrzne

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

Przewidziano wymiane wskazanych drzwi zewnetrznych frontowych do klatki
schodowej wraz z nadswietlem. Nowe drzwi drewniane, wykonywane na
zamowienie na bazie wymiaréw potwierdzonych na budowie, doktadnie na wzér
istniejacych.

Konstrukcja skrzydet z klejonki drewna iglastego impregnowana prézniowo,
bejcowana i malowana lakierem akrylowym przezroczystym dla uwidocznienia
rysunku drewna. Kolor dobrany do istniejgcych okien w budynku. Skrzydta w
uktadzie ramowym z ptycinami profilowanymi — fazowanymi, detal wzorowany
Scisle na istniejgcych skrzydtach. Ptyciny z wypetnieniem materiatem izolacyjnym,
obustronnie pokrytym sklejka.

Drewno zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem poliuretanowym dwusktadnikowym do
zastosowan zewnetrznych o bardzo wysokiej odpornosci chemicznej i
mechanicznej. Wymagana grubos$¢ powtoki (suchej) min. 75um. Wymagane
parametry:

- odpornos¢ na promieniowanie UV.

- odpornos¢ na temperature do min. 160°C (srodowisko suche)

- zawartos¢ czesci statych: 45 - 55% wagi

- zawartos¢ LZO maks. 500 g/l

- potysk : POLMAT

Drzwi bez przeszkleh w obrebie skrzydet. Skrzydta drzwi symetryczne, jak obecnie,
przylgowe, otwierane na zewnatrz. Nadswietle rozwierane na zewnatrz,
dwuskrzydtowe, symetryczne, o tukowatym zwienczeniu ramy i skrzydet, jak
nadproze otworu.

Szklenie zestawem szyb zespolonych min. 4/16/4 bezbarwnych, przeziernych.
Obie szyby w zestawie bezpieczne. Mocowanie szyb zawsze od strony
pomieszczenia. Podziaty wewnetrzne w obrebie skrzydet wykonane z listew
drewnianych naktadanych obustronnie na zestaw szybowy.

Wymagane parametry:

- wsp. przenikania ciepta Ugq dla przeszklenia — maks. 0,9 W/m2K

- wsp. przenik. ciepta Uy, dla catego zestawu drzwiowego — maks. 1,3 W/m?K.
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

Drzwi o profilach progowych zlicowanych z wykonczeniem posadzki wewnatrz
pomieszczenia. Prog wysokosci 10-20mm.

W drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto podstawowe obustronnie wyposazone w
klamke z systemem powrotnym. Zamek na wktadke patentowg z elektroryglem
zwalniajgcym zaczep na sygnat z syst. oddymiania. Oba skrzydta wyposazone w
blokade pozycji otwartej, w postaci bolca w tulei do wpuszczenia w otwdr posadzki.

Samozamykacz na skrzydle gtébwnym, gérne, zewnetrzne z szyng Slizgowa.
Wymagania techniczne:

- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,

- Funkcja dobicia

- Predko$¢ zamykania regulowana hydraulicznie

- Obudowa ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo pod kolor drzwi.

5.6.10.Wszystkie skrzydta drzwi i okien wyposazone w atestowane sitowniki do okien

oddymiajgcych, sterowane z systemu oddymiania klatki schodowej, petnig role
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5.7.

5.8.

drzwi napowietrzajgcych. Wymagane uzyskanie wskazanej w opisie ochrony ppoz.
minimalnej powierzchni geometrycznej otworu dla rozwarcia na 90°.

5.6.11.0scieznica drewniana stata, do mocowania w grubych scianach, w swietle osciezy,

petna z klejonki, wykonczona analogicznie do skrzydta. Oscieznica o pogrubionym
profilu dla zakrycia grubosci wegarka ok. 12-14cm. Belka nadprozowa tukowa, jak
tuk nadproza otworu w Scianie.

Otwor w stropie nad klatkg

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

Rozbidrce podlegajg wskazane na rysunkach fragmenty stropu nad klatkg
schodowa. Na podstawie ogledzin i podobnych obiektow przyjeto konstrukcje
stropu typu Kleina lub podobng. W przypadku stwierdzenia innej konstrukcji nalezy
ZwWrocic sie o korekte rozwigzania do projektanta.

Przed wykonaniem otworéw nalezy potwierdzi¢ uktad belek stropu poprzez skucie
tynku od spodu lub rozbiérke od géry. Planowane otwory nalezy wycigé pomiedzy
istniejacymi belkami. Doktadne wymiary dostosowac do uktadu belek, na catg
szerokos¢ klatki schodowe;j.

Krawedz otworu zabezpieczy¢ kagtownikiem stalowym 50x50x3mm mocowanym
pomiedzy istniejgce belki na spodzie otworu. Kgtownik do zatynkowania lub
zastoniecia g/k razem z krawedzig otworu.

Krawedz otworu stropu wykonczy¢ ptyta g/k w linii zabudowy ponad klatka.
Dopuszcza sie tez wykonczenie tynkiem jak na scianie murowane;.

Obudowa otworu ha poddaszu.

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

5.8.9.

Sciany ponad stropem klatki schodowej (obudowe otworéw klap oddymiajgcych)
wykonac jako sciany g/k - w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt
gipsowo-kartonowych.

Stosowac rozwigzania systemowe w mare mozliwosci od jednego producenta,
odpowiednie dla uzyskania wymaganej odpornosci pozarowej EI-60.

Doktadna lokalizacja scian do potwierdzenia na budowie. Wymagane jest
ustawienie w linii istniejgcych elementdw konstrukcji dachu, scian klatki schodowej
i krawedzi wykonanych otworéw w stropach klatek.

Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili CW100mm co 60cm, profile
poziome UW100mm. Profile poziome mocowac do stropu lub do wierzchu
istniejgcych scian, do spodu belek konstrukcji dachu oraz w nadprozach drzwi i
innych otworow.

Wypetnienie na catej powierzchni Scian ptytami wetny mineralnej kamiennej ptytami
grub.min.50mm, gestosci 45-70kg/m3.

Sciany dziatowe optytowane obustronnie ptytami ognioodpornymi GKF 12,5mm.
Doktadny typ ptyty zgodnie z atestem producenta dla zaktadanej odpornosci
ogniowej Sciany.

taczenia ptyt kryte tasma spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte naroza
ostoniete profilem naroznym stalowym, podtynkowym. t.gczenia z istniejgcymi
Scianami i stropem uszczelnione tasmg spoinowg i masg uszczelniajgca.

Istniejgce widoczne belki konstrukcji dachu oraz pota¢ dachu od spodu, w obrebie
Scian ponad klatka, obudowane analogicznie dla uzyskania zabezpieczenia
konstrukcji o odpornosci ogniowej EI-60.

Pota¢ dachu w obrebie nowych Scian ponad klatkg schodowg ocieplona ptytami
weftny mineralnej grub. 15cm mocowanymi pomiedzy krokwie, pod istniejgcym
deskowaniem. Plyty ostoniete od gory folig paroprzepuszczalng. Od spodu
ostoniete folig paroizolacyjng PE. Cato$¢ ostonigta podwojnym ptytowaniem GKEF i
wykonczona jak Sciany g/k.

5.8.10.Analogicznie wykonczone krawedzie otworéw dla klap oddymiajgcych w pofaci

dachu.
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5.9.

5.10.

5.8.11.W $cianie od strony poddasza wykonac¢ otwor rewizyjny dostepowy do klap. Otwér

zamkniety drzwiami stalowymi rewizyjnymi zlicowanymi z ptaszczyzng sciany od
strony otworu w stropie. Skrzydto drzwi otwierane na strone poddasza (drzwi o
odwrotnej przyldze). Otwor powinien zapewniaé dostep do sitownikow klap w
zasiegu reki.

Montaz klap oddymiajgcych

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.
5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

5.9.8.

5.9.9.

W potaci dachu nad otworem w stropie nad klatkg nalezy zamontowac klapy
oddymiajgce (okna dachowe z funkcjg oddymiania).

Wymagana tgczna powierzchnia czynna klap min. 1,32m?2. Dla potrzeb projektu
dobrano przyktadowg klape oddymiajgca potaciowg do dachéw skosnych
114x140cm, o powierzchni czynnej 0,8m2

Zastosowano zestaw 2szt. montowane w linii potaci obok siebie.

Dopuszcza sie inne klapy dostosowane do dachow stromych o nachyleniu ok.30° i
nie mniejszej sumarycznej powierzchni czynnej. Konstrukcja klapy aluminiowa lub
drewniana ostonieta od zewnatrz blachg. Elementy drewniane impregnowane
ci$nieniowo i malowane lakierem poliuretanowym. Wypetnienie zestawem
szklanym zespolonym o przynajmniej wewnetrznej szybie bezpiecznej, klejonej.
Przeszklenie przezierne, bezbarwne. Wymagany wsp. U dla przeszklenia maks.
1,1 W/m?K. Sitowniki klap elektryczne z wtasnym zasilaniem bateryjnym. Produkt
atestowany w catosci wraz z sitownikami.

Klapy wyposazone w kotnierze uszczelniajgce do dachow krytych dachéwka.

Doktadng lokalizacje klap dostosowac¢ do uktadu spadkow i krokwi dachu i scian
obudowy ponad klatkg schodowg. Zaktada sie koniecznos¢ dopasowania krokwi
na dtugosci klap z montazem wymianu ponizej i powyzej klap. Jako wymiany
stosowacé belki 14x14cm. Nowe elementy wykonywane na wymiar istniejgcych,
kazdorazowo do potwierdzenia przez pomiary z natury na budowie. Wymiany
elementéw nalezy dokonac po zdjeciu pokrycia danego fragmentu potaci dachowej
oraz po odpowiednim podparciu elementéw zaleznych.

Nowe elementy drewniane konstrukcji i poszycia zabezpieczy¢ przed plesnig i
grzybami poprzez pomalowanie impregnatem do drewna dla zastosowan
wewnetrznych, min. 2 warstwy. Stosowa¢ gotowy produkt do drewna
konstrukcyjnego zabezpieczajgcy przed biokorozjg: grzybami plesniowymi,
domowymi oraz owadami zerujgcymi w drewnie. Wymagane parametry:

- do stosowania takze na drewnie o podwyzszonej wilgotnosci,

- dopuszczony do kontaktu z blachg miedziana.

Klapy montowane w potaci istniejgcego dachu. Pota¢ dachu z petnym
deskowaniem na krokwiach bez ocieplenia. Pokrycie z blachy miedzianej tgczonej
na rgbek stojgcy. Przed montazem nalezy rozebra¢ fragment poszycia w rejonie
klap do najblizszych linii tgczenia blach. Blachy z demontazu do wykorzystania do
uzupetnienia poszycia po przycieciu do gabarytow klap.

Poszycie i izolacje potaci wycigé pomiedzy krokwiami. Klapy umieszczone obok
siebie mocowacé ztgczone lub w odstepie zalecanym przez producenta dla
zapewnienia dobrej izolacji szczeliny pomiedzy klapami. Kotnierze uszczelniajgce
klap zgrza¢ lub sklei¢ na zimno z istniejgcg izolacjg potaci dachu na deskowaniu
pod wykonczeniem z blachy.

Styk z klapg ostoni¢ dodatkowg obrobkg blacharskg wytozong na blache ponizej i
ztgczong na rabek stojacy z pasmami po bokach klapy. Stosowac blache
miedziang wstepnie patynowang lub blache z obrobki po sprawdzeniu jej stanu
technicznego.

Malowanie $cian i sufitéw.
5.10.1.Malowaniem objete sg fragmenty $cian w rejonach montazu drzwi, obudowy

stupow i belek konstrukciji, przebicia stropow i innych prac w pozostatych czesciach
budynku oraz cate pomieszczenie hydroforu.
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5.11.

5.10.2.8ciany umyé, osuszyé i zagruntowaé. Malowaé minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

5.10.3.Nalezy stosowac wytgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

5.10.4.Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur
itp., na scianach kolorowych malowac¢ jak $ciany po uprzednim delikatnym
zmatowieniu powierzchni.

5.10.5.W pomieszczeniach o scianach kolorowych pas 5 cm od sufitu malowac jak sufit —
na biato. Odciecie rowng linig od tasmy maskujgce;j.

5.10.6.Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitow (np. podciagi, wypetnienia i
obudowy z g/k), malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowsa, o
podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:
- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,
- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,
- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi
- stopien bieli: minimum 85%,
- potysk : MAT .

5.10.7.Wszystkie $ciany korytarzy i innych pomieszczeh poza magazynami i pom.
technicznymi, malowane farbg silikatowg do wnetrz, kolorowa, odporng na
zmywanie. Malowa¢ cate $ciany tagcznie z glifami i nadprozami drzwi i okien, itp.
Wymagania techniczne farby:
- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,
- odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,
- zawartos¢ czeéci statych: min. 55% wagi
- potysk : MAT .

5.10.8.Wszystkie $ciany pomieszczen technicznych i magazynéw malowane farbg
silikatowg do wnetrz biatg matowg, odporng na zmywanie. Wymagania techniczne:
- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,
- odpornos¢ na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,
- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi
- stopien bieli: minimum 75%.
- potysk : MAT .

5.10.9.Kolorystyka farb do potwierdzenia na podstawie prébek, po wyborze pozostatych
elementow wykornczeniowych.

Pochylnia w posadzce.

5.11.1.Bezposrednio przed progiem drzwi wyjsciowych na podwodrze w holu przy
szatniach nalezy wykonaé pochylnie 0 maksymalnym spadku 15% dla
zniwelowania wysokosci progu.

5.11.2.Istniejace ptytki lastryko nawierzchni holu do rozebrania na diugosci pochyini.
Dtugos$¢ pochylni dopasowac do linii ptytek bez docinania.

5.11.3.Pochylnie wykonac¢ jako wylewke betonowg na warstwie szczepnej do istniejgcego
betonu. Stosowaé gotowe mieszanki zaprawy wodo- i mrozoodpornej
dostosowanej do zewnetrznych posadzek silnie obcigzonych, z dodatkiem
kruszywa o uziarnieniu 0 - 8mm.

5.11.4.Wykonczenie posadzki na pochylni ptytkami lastryko grub. min. 24mm, o
wymiarach ok. 30x30cm. Lastryko gtadkie, matowe, kolor ciemny szary —
kontrastowy do istniejgcych ptytek na pozostatej czesci posadzki.

5.11.5.Ptytki uktadane na klej odpowiedni do ptytek cementowych. Wymagane jest
catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka.
Wymagane parametry techniczne:
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- klasa przyczepnosci C2 (= 1,0 MPa)
- klasa elastycznosci S1 (potwierdzona badaniem lub certyfikatem).

5.12. Obudowy konstrukcji stalowych.

5.13.

5.14.

5.12.1.Stupy stalowe na kondygnaciji +3 zostang obudowane w systemie lekkiej zabudowy
z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych dla uzyskania odpornos$ci ogniowej w
klasie REI-120. Obudowg objete sg wskazane na rysunkach, widoczne
wolnostojgce i przyscienne stupy konstrukcji stropu nad poziomem +3 oraz belki
podstropowe, jak tez widoczne lica stupow stalowych umieszczonych w grubosci
scian murowanych wewnetrznych.

5.12.2.Stosowac rozwigzania systemowe w mare mozliwosci od jednego producenta,
odpowiednie dla uzyskania wymaganej odpornosci pozarowej REI-120.

5.12.3.Podkonstrukcja gtéwna jako ruszt stalowy: stupki z profili CW50mm w narozach
obudowy, profile poprzeczne UW50mm mocowane co 60cm. Profile poprzeczne
minimum z jednej strony mocowane tez do stopek C-ownikow konstrukgji stupa lub
belki. Obudowa belek na stropie mocowana tez do spodu stropu po bokach belki.
Obudowa stupow przysciennych mocowana tez do konstrukcji potaci dachu
mansardowego po bokach stupow. Stupy przy scienne na odcinku do ok. 1,0m nad
posadzkg obudowane 4-0 stronnie jak stupy wolnostojace, dla przeprowadzenie
istniejgcych instalacji w przestrzeni miedzy stupem a potacig dachu
mansardowego.

5.12.4.Wypetnienie na catym obwodzie stupa ptytami wetny mineralnej kamiennej i
obudowa ptytami ognioodpornymi GKF 12,5mm. Grubos¢ i typ izolacji oraz ptyt g/k
zgodnie z atestem producenta dla uzyskania wymaganej odpornosci pozarowe;.

5.12.5.Stupy zatopione w grubosci Sciany ostoniete ptytami g/k natozonymi na lico Sciany i
mocowanymi do sciany poza obrysem stupa. Zakfad obudowy na $cianie poza
obrysem elementow stalowych stupa min. 12cm z kazdej strony. Typ i grubosc¢ piyt
dobrane zgodnie z atestem producenta dla uzyskania wymaganej odpornosci
pozarowej bez izolacji z wetny mineralne;.

5.12.6.Lgczenia ptyt kryte taSma spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte naroza , w
tym i krawedzie obudowy na $cianach, ostoniete profilem naroznym stalowym,
podtynkowym. £gczenia z istniejgcymi Scianami i stropem uszczelnione tasmag
spoinowg i masg uszczelniajgca.

Zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

5.13.1.Widoczne na poziomie poddasza elementy konstrukcji drewnianej dachu zostang
zabezpieczone impregnatem ogniochronnym dla uzyskania klasy NRO, zgodnie z
wymaganiami ekspertyzy pozarowej i postanowien KW PSP.

5.13.2.Wymagane jest zabezpieczenie wszystkich widocznych elementéw drewnianych
konstrukcji dachu (podwaliny, stupy, ptatwie, krokwie, zastrzaty i miecze,
deskowanie od spodu itp.) dla uzyskania co najmniej klasy NRO (nie
rozprzestrzeniajgcy ognia). Stosowaé bezbarwny impregnat do drewna
przeznaczony do zastosowan wewnetrznych, naktadany przez malowanie lub
natrysk, zgodnie z wytycznymi producenta.

Elementy wykonczenia wnetrz
5.14.1.Listwy krawedziowe na schodach

5.14.1.1. Skrajne stopnie wszystkich biegéw schodéw wykonczy¢ listwg
krawedziowg PCV klejong do powierzchni stopnia. Listwa szer. min. 60mm, w
kolorze kontrastowym do posadzki.

5.14.2.0stony narozy
5.14.2.1. Wskazane narozniki scian w przewezeniach przejS¢ komunikacyjnych i
obudowy stupdw, ostoni¢ winylowym profilem naroznym Kolor do potwierdzenia u
dyrekcji obiektu po przedstawieniu probek konkretnego dostawcy.
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5.15.

5.16.

5.14.2.2. Profil PVC grub. min. 2mm, o boku min. 50mm, wysokosci rownej
wysokosci oscieza drzwi, lub 2,0m. Nie dopuszcza sie taczenia profilu z kilku
elementow na jednym narozniku.

5.14.2.3. Profil mocowany na klej na catej dtugosci.
5.14.3.0stony narozy na sali gimnastycznej

5.14.3.1. Narozniki stupoéw w obrebie sali gimnastycznej na poziomie +3 nalezy
wyposazy¢ w systemowe oktadziny amortyzujgce zabezpieczajgce przed
uderzeniem w sciane.

5.14.3.2. Ostony na bazie sztywnej pianki polietylenowej o gramaturze 20-
28kg/m3 ostonietej materiatem PVC powlekanym jednostronnie. Ostony wysokosci
2,0m, grubo$ci min. 5cm. Stosowac gotowe ostony do naroznikow lub obudowac
stup na catym obwodzie.

Uzupetnienia tynkow scian i sufitow.

5.15.1.Prace wykonywac po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalacji
przeznaczonych do wbudowania w Sciany i sufity (np. okablowanie elekir.).
Przebicia $cian i stropdw po zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepi¢
zaprawg cementowg lub zamurowag.

5.15.2.Naprawom podlegajg istniejgce sciany i sufity w pomieszczeniu.

5.15.3.Istniejace sciany oczyscic¢ z istniejgcej farby. Spekane, zawilgocone i odparzone
tynki do skucia. Nie przewiduje sie wiecej niz 40% luznych tynkéw.

5.15.4.0Odstonietg powierzchnie muru oczysci¢ mechanicznie. Luzne spoiny cegiet usungé
i uzupetni¢ zaprawg renowacyjng. Spodziewane naprawy spoin do 5% powierzchni
odkrytego muru.

5.15.5.W miejscach zawilgoconych (spodziewane do 30% powierzchni Scian),
powierzchnie muru przesuszyé¢ stosujgc nadmuch cieptego powietrza,
jednoczesnie intensywnie wentylujgc pomieszczenia piwnic.

5.15.6.Wszystkie odstoniete powierzchnie $cian nalezy profilaktycznie zabezpieczy¢
srodkiem gruntujgcym przeciwgrzybicznym. Stosowa¢ wodorozcienczalny preparat
gruntujgcy pod tynk, z dodatkiem nanoczgsteczek srebra, trwale zabezpieczajgcy
przed rozwojem plesni i grzybow zgodnie z normg PN EN 13697 (Faza 2, etap 2).

5.15.7.Ubytki tynku na $cianach uzupetni¢ tynkiem cem.-wap. kat. Ill, grub. 1,5cm lub do
zlicowania z istniejgcym tynkiem.

Naprawy i izolacje posadzki
5.16.1.W posadzce nalezy obsadzi¢ studzienke na pompe odwadniajgcg zgodnie z proj.

inst. sanitarnych. Studzienka betonowa prefabrykowana 80x80cm zagtebienie
60cm, przekrycie kratg pomostowa. Studzienka stawiana na podsypce piaskowe;j.

5.16.2.Catos¢ posadzki w pomieszczeniu wyréwnaé wylewkg samopoziomujgcg do
wyrownywania podkfadow, na warstwie szczepnej do istniejgcego betonu.
Stosowa¢ gotowe mieszanki zaprawy samopoziomujgcej wodo- i mrozoodporne;j
dostosowanej do zewnetrznych posadzek silnie obcigzonych, z dodatkiem
kruszywa o uziarnieniu 0 - 8mm. Wykonywana na warstwie szczepnej. Grubos¢
masy dobra¢ do stwierdzonych nierdwnosci. Zakfada sie wykonanie wylewki
grubosci 5-30mm. Wymagane parametry:
- wytrzymatos$é na sciskanie min. C35,
- wytrzymatos¢ na zginanie min. F7
- skurcz maks. -1,6mm/m

5.16.3.Analogicznie wyréwna¢ wierzch uskoku tawy fundamentowe;.

5.16.4.Catos¢ posadzki oraz bok i wierzch uskoku tawy fundamentowej nalezy pokry¢
cementowo-polimerowa elastyczng powiokg uszczelniajgcg w ptynie. l1zolacje
wyprowadzi¢ na sciany do wysokosci 15cm.
Wymagane parametry techniczne:
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5.17.

5.18.

5.19.

- krycie rys w podtozu do min. 2,0mm
- przyczepnos$¢ do podtoza 20,5 MPa.
5.16.5.Styki $cian z posadzkg uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasmg do dylatacji,
Wymagane parametry techniczne:
- szerokosci min. 100mm,
- maks. naprezenia rozciggajgce = 7,0 MPa

5.16.6.Sposodb naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wykonczenie posadzek - gres.

5.17.1.Posadzke oraz bok i wierzch uskoku tawy fundamentowej wytozy¢ ptytkami
gresowymi nieszkliwionymi, rektyfikowanymi.
Wymagane parametry techniczne dla wszystkich ptytek:
- grubosé min. 8,5mm
- mrozoodpornosg,
- odpornosé na plamienie
- nasigkliwos¢ < 0,1%
- odpornos¢ na Scieranie — maks. 130mm3
- odpornosé na poslizg — min. R10..
5.17.2.Ptytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do Scian i narozy.

5.17.3.Na scianach wykona¢ cokoty z ptytek jak na posadzce, wysokosci 10cm. Stosowaé
gotowe ptytki cokotowe.

5.17.4.Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek
gresowych o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem
przestrzeni pod ptytkg. Dla duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana,
czyli naktadanie kleju na podtoze i na spod ptytki.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci C2 (= 1,0 MPa)
- klasa elastycznos$ci S1 (potwierdzona badaniem lub certyfikatem)
5.17.5.Spoinowa¢ fugg wodoodporng, na zaprawie cementowej z domieszkami
mineralnymi i polimerowymi, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych.
Szerokosc¢ fugi maks. 3,0mm. Kolor zblizony do koloru ptytek.
Wymagane parametry techniczne:
- odpornos$¢ na $cieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm?3
- wytrzymatos¢ na zginanie = 2,5 MPa
- absorpcja wody < 10g.
5.17.6.W narozach $cian i posadzek stosowac fuge elastyczna.
Wymagane parametry techniczne:
- odpornos$é na Scieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm?
- wytrzymatos¢ na zginanie = 2,5 MPa
- absorpcja wody < 5g.

Wentylacja grawitacyjna
5.18.1.Pomieszczenie hydroforni wyposazy¢ nalezy w kanat wentylacji grawitacyjnej.
5.18.2.Kanat stalowy lub spiro min. 14x14cm prowadzony w obrebie klatki schodowej do

istn. wlotu kanatu murowanego w scianie zewnetrznej. Kanat w obrebie klatki
obudowany g/k bez odpornosci ogniowe;j.

5.18.3.WiIot do kanatu w scianie 10cm ponizej stropu, zabezpieczony kratkg wentylacyjna
przeciwpozarowg peczniejgca, klasy odpornosci ogniowej jak sciana. Analogiczna
kratka nawiewna w $cianie 15cm nad posadzka.

Izolacja przejs¢ instalacji

5.19.1.Wszystkie przejscia istniejgcych instalacji sanitarnych przez wskazane na
rysunkach $ciany i wydzielenia pozarowego, zostang zabezpieczone pozarowo w
klasie odpowiedniej dla danej przegrody (El 120 w scianach oddzielen stref
pozarowych i stropach oraz El 60 w $cianach klatek schodowych). Stosowac¢
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5.20.

certyfikowane masy uszczelniajgce odpowiednie dla materiatu przewodu i $cian
murowanych.

5.19.2.Wskazane na rysunkach przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne piwnic
ponizej poziomu gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu (zgodnie z
par.234 ust.4 Rozporzadzenia ws warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki ). Stosowac certyfikowane masy uszczelniajgce odpowiednie
dla materiatu przewodu i $cian murowanych. Uszczelnienia wykonane od wewnatrz
budynku.

5.19.3.Nalezy przewidzie¢ naprawy tynkéw i odmalowania $cian w rejonie przejsc
instalacji, w obszarze min. 1,0m? wokot kazdego przebicia.

Kolorystyka, probki i materiaty wykohczeniowe

5.20.1.Wymagana kolorystyka poszczegdlnych elementow okreslona jest w opisie, na
rysunkach lub w zestawieniu, pomimo to wymaga jednak potwierdzenia u
uzytkownika.

5.20.2.Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robot wykonczeniowych podlega
wczesdniejszej akceptacji uzytkownika obiektu (dyrekcjq itp.), na podstawie prébek
lub powierzchni/elementéw wzorcowych.

5.20.3.Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach
wykonanych na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji.

5.20.4.Probki, a w przypadku materiatow dostepnych wytgcznie na zamowienie -
szczegotowe karty katalogowe materiatow wykonczeniowych i elementow
wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy
przedstawi¢ do akceptacji przed dokonaniem zaméwienia.

6. Kontrola robét i materiatow

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiarow ponosi
Wykonawca.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie
atestow powinny by¢ przediozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.
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6.8. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robét

7.1. Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowg. Wszystkie
uwagi dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem
przetargu. Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku
wymiary z dokumentaciji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

7.2. Jednostki obmiaru dla poszczegdlnych prac:

7.2.1. Szlichty i betony 1m?
7.2.2. Prace tynkarskie i malarskie 1m?
7.2.3. lIzolacje 1m?
7.2.4. Oktadziny $cienne 1m?
7.2.5. Stal budowlana 1kg
7.2.6. Drzwi, okna i wyposazenie 1szt.

8. Odbiory robét budowlanych

8.1. Sposbéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcag: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

8.2. Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

8.3. Zasady odbioru robdt zostang szczegotowo opisane w umowie z Wykonawcag

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszace nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszgce, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa
drogowego, zawarte sg w kosztach ogolnych.

9.3. W skfad robot tymczasowych i towarzyszgcych wchodza:
9.3.1. Organizacja placu budowy.
9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy.
9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoz.
9.3.4. Prace porzadkowe
9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne
9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania robo6t budowlanych.
9.3.8. Wywoz i utylizacja odpadow

10. Dokumenty odniesienia
dokumenty bedgce podstawg do wykonania rob6t budowlanych:

10.1. Projekt Wykonawczy.

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
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10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

Przedmiar robét.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robot) wydawnictwa ITB.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst ujednolicony —
Dz.U. 2016 poz. 1570 z pozn. zm.).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

(tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw
i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182

Zz pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych
na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z pdzn. zm.)

10.7. Normy:

Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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