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Warszawa 06.11.2023r.
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 oraz z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy: Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zmianami),
o$wiadczamy, ze sporzgdzilismy niniejszy projekt:

przebudowy budynku szkoty podstawowej nr 2 w Zyrardowie przy ul. G.Narutowicza 37, dla
dostosowania do wymagar ochrony przeciwpozarowe,

zgodnie z obowigzujgcymi normami i aktami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z umowg z Inwestorem, oraz jest kompletny dla celu jakiemu ma stuzyé.

zakres opracowania| funkcja imie, nazwisko specjalnos¢ i numer uprawnien podpis

arch specjalnosé¢ architektoniczna

In ) . : .
ARCHITEKTURA generainy .. L s do projektowania bez ograniczen
projektant |Barttomiej Woznicki an?pr.JMA/010/06 9
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IZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITE} POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Warszawa, dnia 3 czerwca 2006 roku
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Madalinskiego 20, 02-513 Warszawa

numer sprawy: KK/130/06
numer ewidencyjny uprawnieri: MA/010/06

DECYZJA NR KK/013/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.
959, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419, Dz.U. z 2006 Nr 12, poz. 63), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, oraz 2 2004 r.
Nr 141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz.U.
7 2005 1. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 662, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisjg Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej lzby Architekiow

stwierdza sie, ze

Pan magister inzynier architekt Bartfomiej Piotr Woznicki
urodzony dnia 24.05.1973 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczei
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikagyjnej Izby Architektow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejsze]
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch. Janusz Pachowski
Wiceprzewodniczacy OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

S
Cztonek OKK MOIA arch. Radostaw Kowalswski
Czlonek OKK MOIA arch. Marek Wactawek

Czionek OKK MOIA arch. Stanisfaw Stefanowicz W{L«,\; g‘; 'S
Czlonek OKK MOIA arch. Jacek Kwiecinski M

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca: Barttomiej Piotr Woznicki

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgeych
uprawnienia budowlane; Okregowa Rada Izby Architektow.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Piotr WOZNICKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/010/06,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1824.

Cztonek czynny od: 11-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1824-E941-B8F9-82F9-16D3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej {zby Architekiow
ul. Krdlewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MAKKR22/03
rumer ewidencyjny uprawnien: MAJ0BS/04

V/arszawa, dnia 17 grudnia 2004 roku
DECYZJA NR KK/094/04

Ne podstawie ari 12 ust 1 pkt 1 1 ust 2, art. 13 ust.f pkt 1§ art.14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawc budowlane (tekst jednolity:
Dz. 1. 22003 r. Nr 207, poz. 2016}; art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowvch architektow, inzynieréw budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r Nr 124, poz. 1152}, oraz
&t 1041 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1671 daisze
Zmisny:

Dz U. 22001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozperza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1955 1. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz U. 22001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. 2 2002 r. Nr 134, poz. 1130, Dz. U. 2003 r. Nr 175, poz. 1704), po rozpatrzeniu wniosku i na
oodstzwie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zloZzonego przed Komisjg Egzaminacyjna Mazowieckiej Okregowej {zby Architektow

stwierdza sig, ze

Pan magister inzynier architekt BARTOSZ MARIA ZDANOWICZ
urodzony dnia 10 maja 1972 roku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i olrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Desyne ninigisza jeko uwzgledniajgca w caloscei Zadanie strony nie wymaga uzasadnignia.

Og gecyzji niniejsze] przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwaiifikacyjnej Izby Architekiéw za posrednictwem okregowe] komisji kwalifikacyjne]
kitra wydalz decyzje. Ocdwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill
Wiceprzewodniczycy OKK MOIA
Sekreter= OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA

Czlonek OKK MOIA arch. Anna Waojterska — Talarczyk S

Ctrzymuja:
1. Whnioskodawca: BARTOSZ MARIA ZDANCWICZ

2. Minister wiasciwy do spraw architektury | budownictwa
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane
- Okrggowa Rada {zby Architektow.
4. @l



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Maria ZDANOWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/089/04,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1708.

Cztonek czynny od: 08-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1708-BYYB-4ACA-Y5Y9-D7AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

] Przedmiotem inwestycji jest budynek Szkoty Podstawowej nr 2 przy ul. G. Narutowicza 37 w
Zyrardowie.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow ochrony pozarowej obiektu zgodnie ze wskazaniami
ekspertyzy z zakresu ochrony pozarowej sporzgdzonej dla obiektu w lipcu 2023r.

Zakres inwestycji obejmuje:

przebudowy wnetrza dla wydzielenia klatki schodowej oraz innych stref lub wydzielen
pozarowych w budynku,

zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw konstrukcji budynku,
instalacja oddymiania klatki schodowej,

kompleksowa przebudowa instalacji hydrantowej w budynku z doposazeniem w zestaw
hydroforowy,

doposazenie instalacji elektrycznej w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
instalacja systemu sygnalizacji pozaru,
instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych,

inne drobne elementy zgodnie z zapisami ekspertyzy i postanowienn KW PSP oraz prace
towarzyszace.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja wtasna.

Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla budynku z lipca 2023r.

Postanowienia KWPSP wydane na podstawie ww ekspertyzy

Obowigzujgce przepisy i normy, oraz literatura techniczna.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Zyrardowa, zgodnie z Uchwata nr X1/98/03 Rady
Miejskiej Zyrardowa z dnia 28.08.2003r. Budynek znajduje sie na terenie zabudowy ustugowo-
mieszkaniowej oznaczonej na rys. planu jako 9UM.

Projektowane prace dotyczg wytgcznie wnetrza istniejgcego budynku. Projekt nie zmienia
ksztattu obrysu budynku, jego wymiaréw i wysokosci ani przeznaczenia budynku lub jego czesci.
Projekt nie zmienia réwniez ogolnej formy architektonicznej obiektu. Projekt nie zmienia sposobu
zagospodarowania terenu wokét budynku. Projekt nie wprowadza zmian w sposobie odprowadzenia
i gospodarce wodami opadowymi.



W zwigzku z tym, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz z Ustawg Prawo Budowlane, nie jest wymagane sporzadzanie Projektu Zagospodarowania
Terenu.

Projekt nie zmienia obszaru potencjalnego oddziatywania obiektu.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA | POZOSTALE CECHY TERENU

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr A 647.

Budynek znajduje sie na terenie zabytkowego zespotu ,Osady fabrycznej w Zyrardowie”
wpisanym do Rejestru Zabytkéw pod nr A -520 jako uktad urbanistyczny oraz uznanego za pomnik
historii rozporzadzeniem Prezydenta RP (Dz.U. z 2012r., nr 11, poz.59)

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

5. STANISTNIEJACY | OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1. OpPis OGOLNY BUDYNKU

Budynek szkoty podstawowej zostat wzniesiony w latach 1892-94 jako dwukondygnacyjny i
nadbudowany w latach 1911-1912, a nastepnie rozbudowany w latach 1978-85.

Budynek wolnostojacy, o 4 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony W
budynku gtéwnym uktad pomieszczen tréjtraktowy, a w czesci srodkowej na kondygnachach ponad
parterem dwutraktowy.

Budynek o wysokosci ok. 18,6m nad terenem do kalenicy dachu. Dach spadzisty,
mansardowy, z uzytkowym poddaszem na poziomie pietra +3.

5.2. UKLAD FUNKCJONALNY

W budynku miesci sie Szkota Podstawowa nr 2 wraz z blokiem zywienia w czesci parteru. W
szkole wydzielono 15 sal lekcyjnych dla maksymalnie ok. 300 uczniow .

Budynek obstugiwany przez gtéwng klatke schodowa oznaczong na rysunkach KL-1,
zlokalizowang centralnie na osi budynku z bezposrednim wejsciem z zewnatrz od strony p6tnocnej
oraz dodatkowym wyjsciem przez krétki korytarza na podwérze od strony potudniowej. Klatka
obstuguje wszystkie kondygnacije poza piwnica. Klatka obecnie otwarta na boczne korytarze szkolne
na wszystkich kondygnacjach. Spocznik miedzypietrowy jest czescig korytarza, w ktérym sg
dodatkowe schody wyréwnujgce poziomy w obrebie kondygnacii.

Szatnie uczniowskie wydzielone z przestrzeni ogdlnej parteru jedynie przegrodami z siatki
stalowe;j.

Czes$c¢ podpiwniczona z bezposrednim wejsciem z zewnatrz budynku. Poziom piwnicy tgczy
sie z poziomem parteru wewnetrzng klatkg schodowg KL-2, ktéra nie stuzy do ewakuac;ji.

5.3. KONSTRUKCJA | MATERIALY WYKONCZENIOWE

Budynek murowany, tawy fundamentowe z cegty petnej, stropy typu WPS na belkach
stalowych, dach w konstrukcji drewnianej kryty blachg miedziang. Dach ptaski nad fragmentem
parteru kryty papa. Konstrukcja stropu nad ostatnig kondygnacja wzmocniona jest stupami i
elementami stalowymi niezabezpieczonymi przeciwpozarowo.

Okna i drzwi zewnetrzne i wewnetrzne drewniane, czes¢ okien skrzynkowa. Elewacje
nieocieplone, wykonczone cegta klinkierowg z ozdobnymi gzymsami, tukami nadprozy okiennych
itp.

Sciany dziatowe murowane, lokalnie z g/k. Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cem.-
wapiennym.

Schody wewnetrzne zelbetowe. Posadzki na schodach i w korytarzach wykonczone ptytkami
lastryko. Balustrady schodéw stalowe. W czesciach ogoélnodostepnych nie wystepujg elementy
drewniane statego wykonczenia wnetrz.

9



5.4. (OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Stan techniczny podstawowych elementéw budynku jest dobry. Nie stwierdzono istotnych
spekan, zarysowan elementéw konstrukcji i gtébwnych $cian murowanych. Nie stwierdzono
widocznych $laddéw osiadania poszczegélnych elementéw, ugie¢ stropéw itp.  Elementy
wykonczenia i wyposazenia pomieszczen sg w stanie dostatecznym i powinny by¢ sukcesywnie
remontowane lub wymieniane. Czes$¢ pomieszczen zostata odremontowana i jest w stanie dobrym
lub bardzo dobrym.

Ogolny stan pomieszczen i budynku pozwala na przeprowadzenie planowanej przebudowy.

6. FOTOGRAFIE
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Widok na blok klatki schodowej od str. potudniowe;. Wejscie do klatki od str. pétnocne;.

Whnetrze klatki schodowej na poziomie partéru - wejscie g’réwe od str. pétnocne;.
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Biegi schodéw na poziomie parteru.

Wejscie do klatki od strony podwérza (str. potudniowa)
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Szatnia i przejscie do korytarza przy klatce échodowej - drzwi.
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Kbrytarz'p.alrté‘fu pr“zifklatcé schodowej od str. wschodniej — Iokalizébjia :ydrantu.

T

Korytarz parteru przy klatce schodowej od str. zachodniej — lokalizacja projektowanego hydrantu.
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Duza sala na poziomie +3.

Stupy i belki stalowe do obudowy na pozimie +3.




Pom. przeznaczone na hydrofor w piwnicy. Wejscie na klatke KL 2na p02|om|e piwnicy.
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7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projekt nie zmienia funkcji budynku — budynek szkoty podstawowe;j. .

Projekt nie zmienia przeznaczenia zadnej czesci budynku. Projektowane zmiany wydzielenia
klatek schodowych i komunikacji ogélnej nie wptywajg na program uzytkowy obiektu.

8. FORMA ARCHITEKTONICZNA — SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEBUDOWY

Projektowane roboty nie wptywajg na forme architektoniczng budynku. Nie przewiduje sie
zadnej zmiany widocznych elementow zewnetrznych.

8.1. WyYDzIELENIE | ODDYMIANIE KLATKI KL-1

Klatka schodowa KL-1 wydzielona pozarowo na wszystkich kondygnacjach. Wydzielenie
zostanie wykonane poprzez montaz drzwi przeciwpozarowych w klasie EIS-30 na wszystkich
wejsciach na klatke oraz wymiane istniejgcych drzwi do pomieszczen dostepnych bezposrednio z
obrebu klatki. Wejscie na parterze drzwiami dwuskrzydtowymi na catg szeroko$¢ obecnego przejscia
pod biegiem schodow.

Drzwi z korytarzy oraz na parterze wyposazone w elektrotrzymacze, bedg pozostawaty na co
dzien w pozycji otwarte;.

Klatka zostanie wyposazona w system usuwania dymu. W stropie nad najwyzszag
kondygnacja zostang wykonane otwory poprzez rozebranie cegiet stropu Kleina pomiedzy belkami.
W potaci dachu zostang zamontowane okna dachowe o funkcji klap oddymiajgcych . Przestrzen
poddasza w swietle klap i otworéw w stropie zostanie obudowana sciankg g/k.

Napowietrzanie przez drzwi wejsciowe od str. pétnocnej wymienione na nowe wraz z
nadswietlem i doposazone w sitowniki.

8.2. WYDZIELENIE KORYTARZA PARTERU

Korytarz na poziomie parteru zostanie wydzielony jako droga ewakuacyjna od pomieszczen
szatni otwartych obecnie na hol wejsciowy. Wydzielenie zostanie wykonane poprzez montaz drzwi
w miejscu obecnych wygrodzen z siatki. Nowe drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone, bez odpornosci
ogniowej, na cate swiatto otworu. Wigksze skrzydto bierne, wynikowe, blokowane recznie.

Przed progiem drzwi wyjSciowych na podwdrze, stanowigcych dodatkowe wyjscie
ewakuacyjne, zostanie wykonana pochylnia o nachyleniu 15%.

8.3.  WYDZIELENIE KONDYGNACJI PIWNIC

Klatka schodowa KL-2 zostanie wydzielona pozarowo na poziomie parteru poprzez montaz
nowych drzwi w klasie EI-60. Na poziomie piwnic wejscie na schody pozostaje otwarte. Klatka KL-2
nie stuzy do ewakuaciji.

8.4. ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

Stupy stalowe na kondygnacji +3 zostang obudowane ptytami g/k dla uzyskania odpornosci
ogniowej w klasie REI-120.

Widoczne na poziomie poddasza elementy konstrukcji drewnianej dachu zostang
zabezpieczone impregnatem ogniochronnym dla uzyskania klasy NRO.
8.5.  WYMIANA INSTALACJI HYDRANTOWEJ.

Projektuje sie nowg instalacje hydrantéw wewnetrznych w budynku. Hydratny HP 25 w
skrzynkach natynkowych zlokalizowane w korytarzach na wszystkich kondygnacjach po obu
stronach klatki schodowej. Dodatkowy hydrant na poziomie piwnicy.
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Dla zapewnienia wymaganego cisnienia w instalacji projektuje sie zestaw hydroforowy
umieszczony w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Pomieszczenie to
bedzie petni¢ jednoczesnie funkcje pom. wlotu wody i wodomiaru.

Dla zapewnienia wymaganego zasilenia w wode dla celow ppoz planowana jest budowa
nowego przytagcza wodociggowego dla budynku. Budowa przytacza objeta jest odrebnym
opracowaniem.

Szczegbty rozwigzan technicznych instalacji w Tomie |l — instalacje sanitarne.

8.6. ZABEZPIECZENIA PRZEJSC INSTALACYJNYCH.

Przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne piwnic zostang uszczelnione dla zapobiegania
przenikaniu gazéw do wnetrza zabytku. Uszczelnienia zostang wykonane od wewnatrz, masg
elastyczng wokét przewoddw instalacii.

Wszystkie przejscia instalacji wodnych i innych z poziomu piwnic na parter, w tym przebicia
przez Sciany i stropy w obrebie klatki KL-2 zostang zabezpieczone masg ogniochronng odpowiednig
dla typu przewodu i klasy odpornosci danej przegrody — t.j. do klasy EI-120.

Gtowna rozdzielnica elekiryczna zlokalizowana na poziomie parteru we wnece Sciany
murowanej klatki schodowej zostanie wydzielona pozarowo i zamknieta drzwiami EI-60.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Parametry techniczne budynku (bez zmian):

e Kubatura 11 700 m3

e Wysokos$c¢ catkowita budynku 18,6m (do kalenicy dachu)
e Powierzchnia zabudowy 820,90 m2.

e Powierzchnia catkowita 2944 ,30 m2,

e Powierzchnia uzytkowa 2408,45 m2.

e ilos¢ kondygnacji - 4 nadziemne,

- 1 podziemna (cze$ciowa)
Zadne parametry ogdlne budynku nie ulegajg zmianie w wyniku planowanych prac.

10.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Projekt nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, ani uktadu obcigzen.

11. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Projekt nie zmienia obcigzen ani sposobu posadowienia obiektu. W zwigzku z tym opinia
geotechniczna ani dokumentacja badan podtoza gruntowego nie jest wymagana.

12.PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Projekt nie obejmuje zmian w technologii budynku, ani nie zmienia parametrow instalaciji
wewnetrznych.

13.R0OZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, sposéb powigzania
instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi, oraz rozwigzania i sposob
funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, opisane sg w odpowiednich
projektach branzowych.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt nie zmienia parametrow izolacyjnych obiektu ani elementéw instalacji grzewczych.
Projekt nie zmienia zuzycia energii obiektu. Projektowane rozwigzania nie wymagajg zwiekszenia
zapotrzebowania na media.
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W zwigzku z powyzszym charakterystyka energetyczna obiektu nie ulega zadnym zmianom.
15. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

15.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI.
Parametry techniczne catego budynku:

e  Wysokos$¢ (zgodnie z § 6 WT ) 18,6m

e Powierzchnia wewnetrzna 2508,0 m2.

e Powierzchnia catkowita 2944,3 m2.

e ilos¢ kondygnacji - 4 nadziemne,
- 1 podziemna

15.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO,.
W budynku nie wystepujg substancje palne i niebezpieczne pozarowo.

15.3. KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTU,.

Budynek szkoty podstawowej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

W budynku nie ma pomieszczenh przeznaczonych dla ponad 50 os6b niebedacych statymi
uzytkownikami. Sala gimnastyczna przeznaczona jest dla statych uzytkownikéw tj uczniow szkoty.

taczna ilos¢ osob jednoczesnie przebywajacych w budynku to ok. 3500s6b. Na jednej
kondygnaciji przewiduje sie jednoczesnie maksymalnie 240 osdéb.

Wysokos¢ budynku powyzej 12m kwalifikuje obiekt do grupy budynkoéw $rednio-
wysokich (SW).

15.4. PODZzIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kondygnacji nadziemnych budynku
sredniowysokiego zwierajgcego strefe ZL IIl wynosi 5000 m2. Obecnie caty budynek wraz z czescig
podziemng stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 2508mz2.

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe
(podana powierzchnia wewnetrzna):

pow. wewn. [m2]:

Strefa SP-1 | ZL ll szkota — czes¢ nadziemna 2426,7
Strefa SP-2 |PM Pom. techniczne w piwnicy 81,3
tacznie caty budynek: 2508,0

Strefy pozarowe w pionie oddzielone zostang $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120, stropy oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60

Zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez stropy w wymaganej klasie odpornosci
pozarowej El 60 lub EI120 ( w wydzielonych pomieszczeniach technicznych PM).

Wskazane pomieszczenia techniczne wydzielono pozarowo, przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 zamknieto drzwiami EI 60 .

Klatka schodowa KL-1 obudowana zostanie scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60
zamknieta drzwiami EIS 30 oraz wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu.
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15.5. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Jednakze nalezy przyja¢, ze w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500MJ/m2.

15.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.
Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania klasy ,.B” odpornosci
pozarowej tzn.:

e gtéwna konstrukcja nosna — R 120,
e strop — REI 60,

e Sciana zewnetrzna — El 60 (o-i),

e konstrukcja dachu — R 30,

e Sciana wewnetrzna EI 30,

e przekrycie dachu — nie dotyczy.

Poszczegdlne elementy konstrukcji budynku spetniajg powyzsze wymagania, za wyjgtkiem
czesci Scian wewnetrznych oraz konstrukcji dachu. Pomiedzy kondygnacjami zachowano pas o
klasie odpornosci ogniowej El 60 i wysokosci 0,8m.

Nowe elementy budynku wymagajg wykonania z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

W zakresie braku wymaganej odpornosci pozarowej scian wewnetrznych oraz konstrukcji
dachu uzyskano odstepstwo drodze ekspertyzy technicznej i postanowienia KWPSP. Konstrukcja
dachu zostanie zabezpieczona do klasy NRO.

15.7. ZAGROZENIE WYBUCHEM

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczen ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozonych wybuchem.

15.8. WARUNKI EWAKUACJI

Do ewakuacji pionowej w budynku stuzy gtéwna klatka schodowa oznaczona KL-1. Klatka
posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku. Dodatkowe wyjscie z klatki KL-1 poprzez
korytarz na parterze na podworze.

Klatka ta zostanie doposazona w klapy dachowe oddymiajgce oraz drzwi napowietrzajgce na
poziomie parteru.

Z poziomu piwnicy wyjscie bezposrednio na zewngtrz. Pomieszczenia w piwnicy nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi. Klatka KL- 2 obstuguje wytgcznie pom. techniczne w piwnicy i nie stuzy
do ewakuaciji.

W zakresie braku mozliwosci zachowania wtasciwych parametréw ewakuacji (m.in.: braku
zachowania wymiaréw spocznikdéw i biegow klatek schodowych, pozostawienia czesci drzwi w
obiekcie o0 niezgodnej z przepisami wysokosci lub szerokosci w $wietle otworu lub gtéwnego skrzydta
oraz istniejgcych drzwi zewnetrznych o zbyt matej tgcznej szerokosci) uzyskano odstepstwo w
drodze ekspertyzy technicznej i postanowienia KWPSP.

15.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE,

W ramiach niniejszego opracowania obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i
urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

2) W budynku zostanie wykonana instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi
@25mm, wyposazonymi w weze pofsztywne o diugosci 30 m. Zasieg pradu
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rozproszonego wynosi 3 m. Wydajnosci kazdego hydrantu - 1,0 dm3/s. Zapotrzebowanie
na wode do gaszenia pozaru wynosi 2 dm3/s przy jednoczesnym poborze wody z dwoch
hydrantow. Wymagane cisnienie nominalne na hydrantach wynosi 0,2 MPa. Instalacja
wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Na instalacji hydrantowej zostanie
zamontowany zawor pierwszenstwa oraz zestaw hydroforowy.

3) Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru ochrona czesciowa,
obejmujgca drogi ewakuacji na wszystkich kondygnacjach nadziemnych.
Centrala w pomieszczeniu sekretariatu. System steruje urzadzeniami:

1. otwarciem okien oddymiajgcych na klatce KL-1.
2. otwarciem drzwi napowietrzajgcych klatke schodowg
3. zwolnieniem elektrotrzymaczy drzwi na drogach ewakuacji.

4) Budynek zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z
piktogramami pracujgcymi w trybie ,, na jasno” (natezenie 2,0 Ix w osi drogi oraz 5,0 Ix
przy drzwiach zewnetrznych z progiem, czas dziatania 1 godzina), na drogach
ewakuacyjnych poziomych i pionowych, réwniez tych oswietlonych swiattem naturalnym.

5) Budynek zostanie wyposazony w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu z Kklatki
schodowej KL-1, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu detekcji dymu:

Wyznaczenie wymaganej powierzchni klap dymowych wg Wytycznych CNBOP-PIB
W-0003:2016, Wydanie 2, maj 2019 :

Powierzchnia obliczeniowa rzutu klatki schodowej: Akso = 26,45m? , w tym pow. duszy
schoddéw D = 2,37m?, co stanowi mniej niz 25% sumy powierzchni obliczeniowej A i B = 24,08m?2.

Udziat procentowy powierzchni otworoéw oddymiania: & = 5%
Wymagana minimalna powierzchni czynna otworéw: Acz= @ Axs.o = 1,32m?.

Dobrano przyktadowg klape oddymiajgca potaciowg do dachéw skosnych 114x140cm, o
powierzchni czynnej 0,8m2 (np. Fakro FSP P1 114/140). Zastosowano zestaw 2szt. montowane w
linii potaci obok siebie. tgczna pow. czynna wynosi 1,60m2. £aczna powierzchnia geometryczna
otworoéw wynosi Aopp_geom= 3,19m2.

W stropie nad klatkg schodowg zostang wykonane otwory poprzez rozebranie wypetnienia z
cegiet pomiedzy stalowymi belkami stropu kleina. Belko zostang obudowane ptytami g/k dla
zabezpieczenia konstrukcji do klasy REI-60. Lgczna powierzchnia $wiatta otworéw minimum 5,6m2.

Wymagane napowietrzanie: 1,3 x Aopp_aeom = 1,3 X 3,19m?2 = 4,15m?,

Na poziomie parteru zlokalizowane sag drzwi wejSciowe z nadswietlem wychodzgace na
zewnatrz budynku. Drzwi zostang wymienione na nowe, o uktadzie i rysunku skrzydet zgodnym z
istniejgcym (wymogi konserwatora zabytkéw). tgczne Swiatto otworu drzwi i nad$wietla ok. 4,6-
5,0m2. Oba skrzydta drzwi i nad$wietla zostang wyposazone w sitowniki otwierania sterowane
systemem oddymiania.

15.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przejscia instalacji rurowych oraz kablowych przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego
zostang zabezpieczone przeciwogniowo z zastosowaniem odpowiednich certyfikowanych izolaciji
ogniowych i ognioodpornych mas uszczelniajacych. Stosowane uszczelnienia beda posiadac
odpornos¢ ogniowg nie mniejszg niz odpornos¢ ogniowa przegrody.

Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne piwnic ponizej poziomu gruntu zostang
zabezpieczone przez przenikaniem gazu. Zastosowane bedg certyfikowane masy uszczelniajgce
odpowiednie dla materiatu przewodu i $cian murowanych. Uszczelnienia wykonane od wewnatrz
budynku.

15.11. INFORMACJE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH

Zatozenia dla scenariusza pozarowego obiektu opisane sg szczegbtowo w projekcie instalacji
sygnalizacji pozaru.
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15.12. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm?/s stanowig hydranty
usytuowane na miejskiej sieci wodociggowej znajdujace sie w odlegtosci do 75 i 150m od obiektu.

Instalacja hydrantowa budynku nie jest wyposazona w nasady ttoczne.

Dojazd pozarowy do budynku, zapewniony jest ulicg Narutowicza z wjazdem na teren wtasny
obiektu od strony wschodniej, co zapewnia dostep do min. 30% obwodu elewacji. Wjazd przez
brame o szerokosci w Swietle ok. 3,2m. W zakresie braku wymaganej szerokosci bramy uzyskano
odstepstwo drodze ekspertyzy technicznej i postanowienia KWPSP.

15.13. USYTUOWANIE OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest w otoczeniu wolnostojacych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz uzytecznosci publicznej. Od strony ptd.-zach budynek oddalony jest o ok.
4,15m od sasiedniego budynku centrum kultury ze $ciang z otworami okiennymi i drzwiowym. W
zakresie braku wymaganej odlegto$ci pomiedzy budynkami uzyskano odstepstwo drodze
ekspertyzy technicznej i postanowienia KWPSP.

15.14. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH

Dla budynku zostata opracowana Ekspertyza ochrony przeciwpozarowej oraz wydane
postanowienia KWPSP, dopuszczajgce zachowanie niektérych elementéw niezgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, w tym m.in. (zapisy z postanowienia) w zakresie:

— klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych i konstrukcji dachu budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia konstrukcji dachu,

— szerokosci drzwi z pomieszczen

— Sszerokosci podstawowego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych,

— Szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej,

— kata nachylenia pochylni na drodze ewakuacyjnej,

— Szerokosci spocznikéw na klatce schodowe,

— lokalizacji budynku w ostrej granicy dziatki,

— odlegtosci od budynku sgsiedniego,

— szerokosci przejazdu na teren szkofy.

Wymagane rozwigzania zamienne obejmuija:

— Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu
Swiatta co najmniej 2 Ix i czasie dziatania min. 1 godz.

— Wyposazenie poziomych drég ewakuacyjnych w pods$wietlane znaki ewakuacyjne
— Zapewnienia alternatywnego wyjscia z budynku poprzez pomieszczenia szatni

— Zabezpieczeniu widocznych od strony nieuzytkowego poddasza drewnianych elementow
konstrukcji do stopnia NRO.

— Zapewnieniu bezpo$rednio przy drzwiach wyjsciowych wewnagtrz budynku na
alternatywnej drodze ewakuacyjnej prowadzgcej na zewnatrz budynku awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o natezeniu Swiatta co najmniej 5 Ix na podfodze bezposrednio
przy tych drzwiach.

— Rozszerzenie systemu detekcji dymu w klatce schodowej o czujki dymu umieszczone w
przestrzeni nieuzytkowego poddasza

— Rozszerzenie systemu detekcji dymu w klatce schodowej o sygnalizatory optyczno-
akustyczne.

— Wykonanie przed progiem w drzwiach na alternatywnej drodze ewakuacyjnej pochylni z
materiatow niepalnych o maksymalnym nachyleniu 15%.
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16. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WYDZIELENIE | ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

1. Demontaze i rozbiorki
Demontazowi podlegajg wskazane na rysunkach elementy wyposazenia, takie jak:
e drzwi wewnetrzne przewidziane do wymiany, wraz z o$cieznicami

e fragmenty oktadzin Sciennych klinkierowych w linii planowanych nowych drzwi do
korytarzy.

e oktadziny stupéw stalowych na poziomie +3
e fragment posadzki z ptytek lastryko przy drzwiach wyjsciowych na podwdérze
Demontazowi podlegajg réwniez wszystkie czesci instalacji hydrantowej przewidzianej do
wymiany.
Wszystkie zdemontowane elementy wyposazenia nie sg przewidziane do ponownego uzycia.
Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowac.

Oktadziny klinkierowe rozebrac tylko na grubosci projektowanej oscieznicy drzwi (ok. 8-9cm).
Zaleca sie ciecie ptytek szlifierkg katowa. W razie potrzeby uzupetni¢ zniszczone ptytki takim samym
materiatem z rozbiérek w innych miejscach budynku.

2. Wzmocnienia nadprozy poszerzanych i nowych otworéw drzwiowych

Przed poszerzeniem wskazanych otwordéw drzwiowych nalezy wzmocni¢ nadproza poprzez
wstawienie katownikéw stalowych. Otwér poszerza¢ lub wykuwaé dopiero po sprawdzeniu
catkowitego zwigzania zaprawy kgtownikéw.

W poszerzanych otworach w scianach dziatowych nalezy wzmocni¢ nadproze katownikami
stalowymi 50x50x5mm osadzonymi z jednej strony $ciany w bruzdzie podcietej w krawedzi
nadproza. Osadzony kgtownik powinien licowac¢ z cegtami muru (pod tynkiem). Oparcie kgtownika
min. 25cm poza $wiatto otworu.

Otwory w $cianach o grubosci 15-30cm wzmocnié 2szt. kgtownikéw jak wyzej, obsadzonymi
po obu stronach sciany.

Poszerzany otwér drzwi do pom. hydroforni w piwnicy bez nadrpoza — powiekszenie otworu
do spodu stropu pomieszczenia.

Otwory poszerzac¢ dopiero po sprawdzeniu catkowitego zwigzania zaprawy kgtownikdw.
Elementy stalowe ostoni¢ siatkg przed tynkowaniem.

3. Drzwi i witryny aluminiowe wewnetrzne

Szczegotowe wymagania do poszczegdlnych witryn, w tym ich rysunek i wyglad, zgodnie z
uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi i witryny wewnetrzne aluminiowe powinny pochodzi¢ od
jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposob z uwzglednieniem réznic wskazanych w
zestawieniu.

Wskazane w zestawieniu wymiary w $wietle oscieznicy - minimalne wymagane swiatto
przejscia. Wymiary witryn przed zamowieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury otworéw
w scianach z uwzglednieniem planowanego wykonczenia powierzchni.

Witryny przeszklone, na bazie profili aluminiowych do zastosowan wewnetrznych — bez
przektadki termicznej. W witrynach, skrzydta drzwi zlicowane obustronnie z profilami oscieznicy i
ram przeszklen statych. Gtebokos¢ profilu min. 45mm, Dopuszcza sie gtebsze profile pionowe.
Dopuszcza sie szersze profile dolne przy posadzce. W razie potrzeby dopuszcza sie wzmocnienia
stalowe wewnatrz profili ze wzgledu na gabaryty witryn i dtugos¢ profili.

Ramy witryn powinny stanowi¢ jeden zestaw w obrebie kazdego otworu — bez zdwojonych
profili. O ile nie wskazano wprost w zestawieniu, nie dopuszcza sie zestawiania witryn z
pojedynczych okien lub drzwi. Wskazane pola nadswietli gérnych i bocznych state, nieotwieralne.
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Wszystkie profile, w tym i listwy przyszybowe malowane proszkowo. Nie dopuszcza sie
malowania elementéw po montazu na budowie.

O ile nie wskazano inaczej szklenie zestawem szyb klejonych bezpiecznych min 4/1/4,
bezbarwnych, przeziernych. Dopuszcza sie zamiennie szyby hartowane min 6mm. Mocowanie szyb
zawsze od strony pomieszczenia. W witrynach przeciwpozarowych szklenie zestawem
dwuszybowym z wypetnieniem zelem peczniejagcym zgodnie z atestem.

Drzwi bez profili progowych, lub o profilach zlicowanych z wykohczeniem posadzki.

Mocowanie witryn na kotki rozporowe do cegty i betonu oraz na wkrety do profili stalowych
Scian g/k. Dodatkowe uszczelnienie piankg montazowg po catym obwodzie. Styk z materiatami
wykonczeniowymi $cian z pozostawiong fuga szer. maks.6mm zabezpieczony wypetnieniem
elastycznym w kolorze $ciany, zlicowany z wykonczeniem $ciany.

Zawiasy czopowe trojelementowe regulowane. We wskazanych drzwiach zawiasy muszg
umozliwia¢ wytozenie skrzydfa na Sciane.

Zamek podklamkowy z zapadkag zwykta i wktadkg w systemie MasterKey. We wskazanych
drzwiach zamek z zapadka rolkowa.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

W drzwiach dwuskrzydtowych i innych wskazanych w zestawieniu, skrzydto podstawowe
wyposazone obustronnie w pochwyt prosty dtug. min. 80cm i zapadke rolkowa. Drugie skrzydto
blokowane recznie géra i dot.

Dodatkowe wyposazenie i rodzaj przeszklenia witryn i drzwi atestowanych
przeciwpozarowych lub dymoszczelnych, zgodnie z atestem producenta, przy zachowaniu ogélnego
charakteru i wygladu mozliwie zblizonego do pozostatych w danej lokalizacji.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do sciany lub posadzki (gdy montaz do
Sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i zakohczeniu z petnej gumy.
Odboje o dtugosci zapewniajgcej ochrone Sciany przed uderzeniem klamki.

Wskazane skrzydta drzwi zamiast odboi wyposazone w elektrotrzymacze pozycji otwartej
sterowane z systemu SSP. Chwytaki elektromagnetyczne mocowane w miare mozliwosci do $ciany
na wysokosci gérnej framugi skrzydta drzwi. W innych przypadkach chwytaki mocowane do $ciany
przy podtodze. Mocowanie do posadzki dopuszczalne tylko w wyjgtkowych sytuacjach za zgodg
projektanta. Parametry elekiryczne chwytaka: 24V DC max. 200mA. Chwytaki elektromagnetyczne
drzwi nalezy dostarczy¢ wraz z zabezpieczeniem przed zmiang biegundéw oraz wbudowanym
przyciskiem zwalniajagcym. W drzwiach dwuskrzydtowych z elektrotrzymaczem automatyczna
blokada skrzydta biernego w pozycji zamknietej zwalniana recznie.

Samozamykacze drzwi aluminiowych: gérne, zewnetrzne z szyng slizgowag. Samozamykacze
drzwi pozarowych zgodne z atestem drzwi. W drzwiach dwuskrzydtowych samozamykacz z
systemem sekwencyjnego zamykania skrzydet (skrzydto bierne pierwsze)
Wymagania techniczne:
- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
- Funkcja dobicia
- Predkos$¢ zamykania regulowana hydraulicznie
- Obudowa ze stali nierdzewnej.

Wymiary witryn przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ poprzez pomiary z natury otworéw z
uwzglednieniem planowanego wykonczenia powierzchni.

Na wszystkich szybach na wys. 150cm od posadzki nalezy naklei¢ pas folii matowej
bezbarwnej (tzw. mrozona). Pas wysokosci 10cm, z wycietym azurowym wzorem. Wzér do
potwierdzenia przez dyrekcje obiektu.

4. Drzwi drewniane wewnetrzne
Przewidziano wymiane wskazanych drzwi wewnetrznych do pomieszczen, na nowe.

Szczegotowe wymagania do poszczegdlnych typdw drzwi, w tym ich rysunek i wyglad,
zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane powinny pochodzi¢ od
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jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposob z uwzglednieniem réznic wskazanych w
zestawieniu.

Wskazane w zestawieniu wymiary w Swietle oscieznicy - minimalne wymagane swiatto
przejscia. Szerokos¢ drzwi dwu- lub wieloskrzydtowych do dopasowania do faktycznego otworu w
murze, z zachowaniem swiatta przejscia skrzydta gtbwnego wskazanego w zestawieniu.

Konstrukcja skrzydet drzwiowych i oscieznic powinna spetnia¢ wymogi 3 klasy odpornosci
mechanicznej. We wskazanych w zestawieniu drzwiach dodatkowe wymagania akustyczne i
odpornos$ci przeciwpozarowe;.

Skrzydta drzwi gtadkich z ptyty wiérowej kanatowej lub petnej, w ramie z klejonki, z
wewnetrznym ramiakiem usztywniajgcym, z poszyciem z ptyty HDF. Obrzeze z litej listwy debowej
lub bukowej. Catos¢ w okleinie CPL lub HPL. Wymagane parametry techniczne okleiny CPL:

- grubosc¢ powtoki min. 0,7mm,

- odpornosé na scieranie min. 200 obrotow,

- odpornos¢ na zarysowania min. stopien 4,

- odpornos¢ na chemikalia z grupy 1 i 2 — min. stopien 4.

Wskazane skrzydta profilowane, wykonane na wzér istniejgcych z uktadem ptycin
(kasetondéw) profilowanych - fazowanych. Gtebokos¢ profilowania minimum 10mm od lica ramy
skrzydfa. Dopuszcza sie wykonanie tych skrzydet jako ramy z klejonki z wypetnieniem ptycinami,
pod warunkiem zachowania parametrow ogniowych i akustycznych wskazanych w zestawieniu.
Wykonczenie okleing jak wyze;.

Okleiny drewnopodobne o fakturze powierzchni 3D zsynchronizowanej z nadrukiem.
Kolorystyka oklein drewnopodobnych dobrana na wzor juz wystepujgcych w obiekcie w podobnych
lokalizacjach. Kolorystyka wymaga potwierdzenia przed zamdwieniem na podstawie probek.

Zawiasy czopowe trojelementowe regulowane. We wskazanych drzwiach zawiasy muszg
umozliwia¢ wytozenie skrzydfa na sciane.

Zamek podklamkowy z zapadkag zwykta i wkitadkg w systemie MasterKey. We wskazanych
drzwiach zamek z zapadka rolkowg lub zamek tazienkowy z gatkg od wewnatrz i sygnalizacja
zajetosci.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do $ciany lub posadzki (gdy montaz do
Sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i zakohczeniu z petnej gumy.
Odboje o dtugosci zapewniajgcej ochrone Sciany przed uderzeniem klamki.

Samozamykacze drzwi drewnianych: gérne, zewnetrzne z szyng Slizgowg. Wymagania
techniczne:
- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
- Funkcja dobicia
- Predkos$¢ zamykania regulowana hydraulicznie
- Obudowa ze stali nierdzewnej.

Wskazane drzwi 0 wymaganej izolacyjnosci akustycznej.

Dodatkowe wyposazenie drzwi atestowanych przeciwpozarowych, antywtamaniowych lub
akustycznych zgodnie z atestem producenta. W drzwiach tych dopuszcza sie inne rozwigzania
konstrukcyjne budowy skrzydta, os$cieznicy, uszczelek itp. jezeli wymaga tego atest, przy
zachowaniu ogdélnego charakteru drzwi drewnianych i wygladu mozliwie zblizonego do pozostatych
w danej lokalizacji.

Oscieznica drewniana stata, do mocowania w grubych scianach, w swietle osciezy, petna z
klejonki, okleinowana analogicznie do skrzydta. Listwy opaskowe do przestoniecia styku ze Sciang
dobierane indywidualnie zaleznie od potrzeb w danym miejscu. Listwy okleinowane i wykonczone
jak drzwi.

Oscieznica stalowa katowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskag
jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana opaskowa do mocowania na wykonczone sciany, o
opaskach obustronnych. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 1,2mm, fabrycznie
malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor zblizony do koloru skrzydta.
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Wszystkie oscieznice wyposazone w uszczelke obwodowg. Oscieznice mocowane na kotki
do muru i dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.

5. Drzwi stalowe

Szczegotowe wymagania do poszczeg6lnych typédw drzwi, w tym ich rysunek i wyglad,
zgodnie z uwagami w zestawieniu. Wszystkie drzwi wewnetrzne stalowe powinny pochodzi¢ od
jednego dostawcy i by¢ wykonczone w ten sam sposob z uwzglednieniem réznic wskazanych w
zestawieniu.

Konstrukcja skrzydet drzwiowych i oscieznic powinna spetnia¢ wymogi 3 klasy odpornosci
mechanicznej. We wskazanych w zestawieniu drzwiach dodatkowe wymagania akustyczne i
odpornosci przeciwpozarowej.

Skrzydta drzwi ptaskie bez wzorow. Krawedz przylgi grubosci min. 15mm — nie dopuszcza sie
przylgi z ptaskiej blachy. Skrzydta z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 1,2mm, fabrycznie
malowane proszkowo farbg poliestrowg

Oscieznica stalowa katowa do mocowania na krawedzi otworu w murze, z opaskag
jednostronng szer. min. 50mm lub regulowana do mocowania na wykornczone sciany, o opaskach
obustronnych. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min. 1,2mm, fabrycznie
malowana proszkowo farbg poliestrowg na kolor jak skrzydta. Mocowane na kotki do muru i
dodatkowo piankg montazowg na catym obwodzie.

Wskazane drzwi wykonane z odwrotng przylga dla zlicowania ze $ciang od strony przeciwnej
niz strona na ktérg otwiera sie skrzydto.

Dodatkowe wyposazenie drzwi atestowanych przeciwpozarowych, antywtamaniowych lub
akustycznych zgodnie z atestem producenta. W drzwiach tych dopuszcza sie inne rozwigzania
konstrukcyjne budowy skrzydta, os$cieznicy, uszczelek itp. jezeli wymaga tego atest, przy
zachowaniu ogélnego charakteru i wygladu mozliwie zblizonego do pozostatych drzwi tego typu.

Wszystkie drzwi wyposazone w odboje mocowane do Sciany lub posadzki (gdy montaz do
Sciany nie jest mozliwy). Odboje o trzonie stalowym, chromowany i zakohczeniu z petnej gumy.
Odboje o diugosci zapewniajacej ochrone sciany przed uderzeniem klamki.

Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne, mocowane na wkrety. Klamki z mechanizmem
powrotnym tozyskowym, sprezynowym. Klamki wykonane w 4 klasie uzytkowania, a ich trwato$¢
w klasie 6.

Zawiasy wykonane w minimum 3 klasie wytrzymatosci mechanicznej. Zawiasy z mozliwoscig
wytozenia drzwi na $ciane.

Wskazane drzwi wyposazone w zawiasy typu 3D lub tréjelementowe z wyjmowalnym
trzpieniem. Zawiasy te muszg umozliwia¢ demontaz skrzydta bez unoszenia go — drzwi montowane
w otworach w $cianie o wysokosci 2,00-2,03m w $wietle, otwierane w grubosci sciany, lub
montowane bezposrednio pod stropem.

Samozamykacze drzwi pozarowych: gérne, zewnetrzne z ramieniem wychylnym, zgodne z
atestem pozarowym. Samozamykacze wykonane w najwyzszej klasie uzytkowania, z funkcjg
dobicia, z bezstopniowg regulacjg sity zamykania w zakresie min. EN 1-3, predkoscig zamykania
regulowang hydraulicznie i obudowg ze stali nierdzewne;.

6. Drzwi drewniane zewnetrzne

Przewidziano wymiane wskazanych drzwi zewnetrznych frontowych do klatki schodowej wraz
z nadswietlem. Nowe drzwi drewniane, wykonywane na zamoOwienie na bazie wymiarow
potwierdzonych na budowie, doktadnie na wzor istniejacych.

Konstrukcja skrzydet z klejonki drewna iglastego impregnowana prézniowo, bejcowana i
malowana lakierem akrylowym przezroczystym dla uwidocznienia rysunku drewna. Kolor dobrany
do istniejacych okien w budynku. Skrzydta w uktadzie ramowym z ptycinami profilowanymi —
fazowanymi, detal wzorowany scisle na istniejgcych skrzydtach. Ptyciny z wypetnieniem materiatem
izolacyjnym, obustronnie pokrytym sklejka.

Drewno zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem poliuretanowym dwusktadnikowym do
zastosowan zewnetrznych o bardzo wysokiej odpornosci chemicznej i mechanicznej. Wymagana
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grubosc¢ powtoki (suchej) min. 75um. Wymagane parametry:
- odpornos¢ na promieniowanie UV.
- odpornos¢ na temperature do min. 160°C (Srodowisko suche)
- zawartos¢ czesci statych: 45 - 55% wagi
- zawartos¢ LZO maks. 500 g/I
- potysk : POLMAT
Drzwi bez przeszklen w obrebie skrzydet. Skrzydta drzwi symetryczne, jak obecnie,
przylgowe, otwierane na zewnatrz. Nadswietle rozwierane na zewnatrz, dwuskrzydtowe,
symetryczne, o fukowatym zwienczeniu ramy i skrzydet, jak nadproze otworu.

Szklenie zestawem szyb zespolonych min. 4/16/4 bezbarwnych, przeziernych. Obie szyby w
zestawie bezpieczne. Mocowanie szyb zawsze od strony pomieszczenia. Podziaty wewnetrzne w
obrebie skrzydet wykonane z listew drewnianych naktadanych obustronnie na zestaw szybowy.

Wymagane parametry:
- wsp. przenikania ciepta Ug dla przeszklenia — maks. 0,9 W/m2K
- wsp. przenik. ciepta Uy dla catego zestawu drzwiowego — maks. 1,3 W/m3K.
- zabarwienie szyb — neutralne bez zauwazalnego koloru.

Drzwi o profilach progowych zlicowanych z wykonczeniem posadzki wewnatrz
pomieszczenia. Prog wysokosci 10-20mm.

W drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto podstawowe obustronnie wyposazone w klamke z
systemem powrotnym. Zamek na wkiadke patentowg z elektroryglem zwalniajgcym zaczep na
sygnat z syst. oddymiania. Oba skrzydta wyposazone w blokade pozycji otwartej, w postaci bolca w
tulei do wpuszczenia w otwor posadzki.

Samozamykacz na skrzydle gtownym, gorne, zewnetrzne z szyng slizgowa. Wymagania
techniczne:
- Regulacja sity zamykania bezstopniowa w zakresie min. EN 1-3,
- Funkcja dobicia
- Predkos$¢ zamykania regulowana hydraulicznie
- Obudowa ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo pod kolor drzwi.

Wszystkie skrzydta drzwi i okien wyposazone w atestowane sitowniki do okien oddymiajgcych,
sterowane z systemu oddymiania klatki schodowej, petnig role drzwi napowietrzajagcych. Wymagane
uzyskanie wskazanej w opisie ochrony ppoz. minimalnej powierzchni geometrycznej otworu dla
rozwarcia na 90°.

Oscieznica drewniana stata, do mocowania w grubych $cianach, w swietle osciezy, petna z
klejonki, wykonczona analogicznie do skrzydfa. Oscieznica o pogrubionym profilu dla zakrycia
grubosci wegarka ok. 12-14cm. Belka nadprozowa tukowa, jak tuk nadproza otworu w Scianie.

7. Otwoér w stropie nad klatka

Rozbiérce podlegajg wskazane na rysunkach fragmenty stropu nad klatkg schodowa. Na
podstawie ogledzin i podobnych obiektéw przyjeto konstrukcje stropu typu Kleina lub podobng. W
przypadku stwierdzenia innej konstrukcji nalezy zwrdcic sie o korekte rozwigzania do projektanta.

Przed wykonaniem otwordéw nalezy potwierdzi¢ uktad belek stropu poprzez skucie tynku od
spodu lub rozbiérke od goéry. Planowane otwory nalezy wyciaé pomiedzy istniejgcymi belkami.
Doktadne wymiary dostosowac do uktadu belek, na catg szeroko$c¢ klatki schodowe;.

Krawedz otworu zabezpieczy¢ kgtownikiem stalowym 50x50x3mm mocowanym pomiedzy
istniejgce belki na spodzie otworu. Kgtownik do zatynkowania lub zastoniecia g/k razem z krawedzig
otworu.

Krawedz otworu stropu wykonczyc¢ ptytg g/k w linii zabudowy ponad klatkg. Dopuszcza sie tez
wykonczenie tynkiem jak na $cianie murowanej.

8. Obudowa otworu na poddaszu.

Sciany ponad stropem klatki schodowej (obudowe otworéw klap oddymiajgcych) wykonaé
jako sciany g/k - w systemie lekkiej zabudowy z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych.
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Stosowac rozwigzania systemowe w mare mozliwosci od jednego producenta, odpowiednie
dla uzyskania wymaganej odpornosci pozarowej EI-60.

Dokfadna lokalizacja scian do potwierdzenia na budowie. Wymagane jest ustawienie w linii
istniejgcych elementdéw konstrukcji dachu, scian klatki schodowej i krawedzi wykonanych otworéw
w stropach klatek.

Podkonstrukcja jako ruszt stalowy: stupki z profili CW100mm co 60cm, profile poziome
UW100mm. Profile poziome mocowac do stropu lub do wierzchu istniejgcych scian, do spodu belek
konstrukcji dachu oraz w nadprozach drzwi i innych otworow.

Wypetnienie na catej powierzchni Scian ptytami wetny mineralnej kamiennej ptytami
grub.min.50mm, gestosci 45-70kg/m3.

Sciany dziatowe optytowane obustronnie ptytami ognioodpornymi GKF 12,5mm. Doktadny typ
ptyty zgodnie z atestem producenta dla zaktadanej odpornosci ogniowej sciany.

taczenia ptyt kryte taSmg spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte naroza ostoniete
profilem naroznym stalowym, podtynkowym. tgczenia z istniejgcymi $cianami i stropem
uszczelnione tasma spoinowg i masg uszczelniajgca.

Istniejgce widoczne belki konstrukcji dachu oraz pota¢ dachu od spodu, w obrebie $cian ponad
klatka, obudowane analogicznie dla uzyskania zabezpieczenia konstrukcji o odpornosci ogniowe;j
El-60.

Pota¢ dachu w obrebie nowych Scian ponad klatkg schodowg ocieplona ptytami wetny
mineralnej grub. 15cm mocowanymi pomiedzy krokwie, pod istniejgcym deskowaniem. Ptyty
ostoniete od gory folig paroprzepuszczalng. Od spodu ostoniete folig paroizolacyjng PE. Catosé
ostonieta podwéjnym ptytowaniem GKF i wykonczona jak sciany g/k.

Analogicznie wykonczone krawedzie otworéw dla klap oddymiajgcych w potaci dachu.

W Scianie od strony poddasza wykona¢ otwér rewizyjny dostepowy do klap. Otwér zamkniety
drzwiami stalowymi rewizyjnymi zlicowanymi z ptaszczyzng sciany od strony otworu w stropie.
Skrzydto drzwi otwierane na strone poddasza (drzwi o odwrotnej przyldze). Otwér powinien
zapewniac¢ dostep do sitownikéw klap w zasiegu reki.

9. Montaz klap oddymiajacych

W potaci dachu nad otworem w stropie nad klatkg nalezy zamontowac¢ klapy oddymiajace
(okna dachowe z funkcjg oddymiania).

Wymagana fgczna powierzchnia czynna klap min. 1,32m2. Dla potrzeb projektu dobrano
przyktadowa klape oddymiajgca potaciowg do dachow skosnych 114x140cm, o powierzchni czynne;j
0,8m2 (np. Fakro FSP P1 114/140). Zastosowano zestaw 2szt. montowane w linii potaci obok siebie.

Dopuszcza sie inne klapy dostosowane do dachéw stromych o nachyleniu ok.30° i nie
mniejszej sumarycznej powierzchni czynnej. Konstrukcja klapy aluminiowa lub drewniana ostonieta
od zewnatrz blachg. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo i malowane lakierem
poliuretanowym. Wypetnienie zestawem szklanym zespolonym o przynajmniej wewnetrznej szybie
bezpiecznej, klejonej. Przeszklenie przezierne, bezbarwne. Wymagany wsp. U dla przeszklenia
maks. 1,1 W/m2K. Sitowniki klap elektryczne z wtasnym zasilaniem bateryjnym. Produkt atestowany
w catosci wraz z sitownikami.

Klapy wyposazone w kotnierze uszczelniajgce do dachéw krytych dachdwka.

Doktadng lokalizacje klap dostosowa¢ do uktadu spadkéw i krokwi dachu i $cian obudowy
ponad klatkg schodowa. Zaktada sie koniecznos¢ dopasowania krokwi na dtugosci klap z montazem
wymianu ponizej i powyzej klap. Jako wymiany stosowac¢ belki 14x14cm. Nowe elementy
wykonywane na wymiar istniejgcych, kazdorazowo do potwierdzenia przez pomiary z natury na
budowie. Wymiany elementéow nalezy dokona¢ po zdjeciu pokrycia danego fragmentu potaci
dachowej oraz po odpowiednim podparciu elementéw zaleznych.

Nowe elementy drewniane konstrukcji i poszycia zabezpieczy¢ przed plesnig i grzybami
poprzez pomalowanie impregnatem do drewna dla zastosowan wewnetrznych, min. 2 warstwy.
Stosowaé gotowy produkt do drewna konstrukcyjnego zabezpieczajacy przed biokorozja: grzybami
plesniowymi, domowymi oraz owadami zerujgcymi w drewnie. Wymagane parametry:
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- do stosowania takze na drewnie o podwyzszonej wilgotnosci,
- dopuszczony do kontaktu z blachg miedziana.

Klapy montowane w potaci istniejgcego dachu. Potaé dachu z petnym deskowaniem na
krokwiach bez ocieplenia. Pokrycie z blachy miedzianej tgczonej na rgbek stojacy. Przed montazem
nalezy rozebra¢ fragment poszycia w rejonie klap do najblizszych linii tgczenia blach. Blachy z
demontazu do wykorzystania do uzupetnienia poszycia po przycieciu do gabarytow klap.

Poszycie i izolacje potaci wycigé pomiedzy krokwiami. Klapy umieszczone obok siebie
mocowac ztgczone lub w odstepie zalecanym przez producenta dla zapewnienia dobrej izolaciji
szczeliny pomiedzy klapami. Kotnierze uszczelniajgce klap zgrzac lub sklei¢ na zimno z istniejaca
izolacjg potaci dachu na deskowaniu pod wykonczeniem z blachy.

Styk z klapg ostoni¢ dodatkowg obrébkg blacharskg wytozong na blache ponizej i ztgczong
na rgbek stojgcy z pasmami po bokach klapy. Stosowac blache miedziang wstepnie patynowang lub
blache z obrébki po sprawdzeniu jej stanu technicznego.

10. Malowanie scian i sufitow.

Malowaniem objete sg fragmenty Scian w rejonach montazu drzwi, obudowy stupéw i belek
konstrukcji, przebicia stropéw i innych prac w pozostatych czesciach budynku oraz cate
pomieszczenie hydroforu.

Sciany umyé, osuszy¢ i zagruntowaé. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do uzyskania
jednolitego koloru.

Nalezy stosowa¢ wylgcznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp., na
Scianach kolorowych malowac jak $ciany po uprzednim delikatnym zmatowieniu powierzchni.

W pomieszczeniach o scianach kolorowych pas 5 cm od sufitu malowac¢ jak sufit — na biato.
Odciecie rowng linig od tasmy maskujace;.

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitobw (np. podciagi, wypetnienia i obudowy
z g/k), malowane farbg emulsyjng do wnetrz biatg matowg, o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych. Wymagania techniczne:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 46% wagi
- stopien bieli: minimum 85%,

- potysk : MAT .

Wszystkie sciany korytarzy i innych pomieszczen poza magazynami i pom. technicznymi,
malowane farbg silikatowg do wnetrz, kolorowg, odporng na zmywanie. Malowac cate Sciany tgcznie
z glifami i nadprozami drzwi i okien, itp.

Wymagania techniczne farby:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornosé na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepkos¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- potysk : MAT .
Wszystkie sciany pomieszczen technicznych i magazynéw malowane farbg silikatowg do
wnetrz biatg matowa, odporng na zmywanie. Wymagania techniczne:

- zdolnos¢ krycia: minimum Klasa 2,

- odpornos$é na szorowanie: minimum Klasa 2,
- lepkos$¢ Brookfield: minimum 6000,

- zawartos¢ czesci statych: min. 55% wagi

- stopien bieli: minimum 75%.

- potysk : MAT .
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Kolorystyka farb do potwierdzenia na podstawie probek, po wyborze pozostatych elementéw
wykonczeniowych.

11. Pochylnia w posadzce.

Bezposrednio przed progiem drzwi wyjsciowych na podworze w holu przy szatniach nalezy
wykonaé pochylnie o maksymalnym spadku 15% dla zniwelowania wysokos$ci progu.

Istniejgce ptytki lastryko nawierzchni holu do rozebrania na dtugosci pochylni. Dtugosé
pochylni dopasowac do linii ptytek bez docinania.

Pochylnie wykonac¢ jako wylewke betonowg na warstwie szczepnej do istniejacego betonu.
Stosowa¢ gotowe mieszanki zaprawy wodo- i mrozoodpornej dostosowanej do zewnetrznych
posadzek silnie obcigzonych, z dodatkiem kruszywa o uziarnieniu 0 - 8mm.

Wykonczenie posadzki na pochylni ptytkami lastryko grub. min. 24mm, o wymiarach ok.
30x30cm. Lastryko gtadkie, matowe, kolor ciemny szary — kontrastowy do istniejgcych ptytek na
pozostatej czesci posadzki.

Ptytki uktadane na klej odpowiedni do ptytek cementowych. Wymagane jest catkowite
wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci C2 (= 1,0 MPa)
- klasa elastycznosci S1 (potwierdzona badaniem lub certyfikatem).

ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI

12.0budowy konstrukciji stalowych.

Stupy stalowe na kondygnacji +3 zostang obudowane w systemie lekkiej zabudowy z
poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych dla uzyskania odpornosci ogniowej w klasie REI-120.
Obudowg objete sg wskazane na rysunkach, widoczne wolnostojgce i przyscienne stupy konstrukciji
stropu nad poziomem +3 oraz belki podstropowe, jak tez widoczne lica stupéw stalowych
umieszczonych w grubosci scian murowanych wewnetrznych.

Stosowac rozwigzania systemowe w mare mozliwosci od jednego producenta, odpowiednie
dla uzyskania wymaganej odpornosci pozarowej REI-120.

Podkonstrukcja gtéwna jako ruszt stalowy: stupki z profili CW50mm w narozach obudowy,
profile poprzeczne UW50mm mocowane co 60cm. Profile poprzeczne minimum z jednej strony
mocowane tez do stopek C-ownikow konstrukcji stupa lub belki. Obudowa belek na stropie
mocowana tez do spodu stropu po bokach belki. Obudowa stupéw przysciennych mocowana tez do
konstrukcji potaci dachu mansardowego po bokach stupéw. Stupy przy scienne na odcinku do ok.
1,0m nad posadzkg obudowane 4-o stronnie jak stupy wolnostojace, dla przeprowadzenie
istniejacych instalacji w przestrzeni miedzy stupem a potacig dachu mansardowego.

Wypetnienie na catym obwodzie stupa ptytami wetny mineralnej kamiennej i obudowa ptytami
ognioodpornymi GKF 12,5mm. Grubos¢ i typ izolacji oraz ptyt g/k zgodnie z atestem producenta dla
uzyskania wymaganej odpornosci pozarowe;.

Stupy zatopione w grubosci Sciany ostoniete ptytami g/k natozonymi na lico sciany i
mocowanymi do $ciany poza obrysem stupa. Zaktad obudowy na $cianie poza obrysem elementéw
stalowych stupa min. 12cm z kazdej strony. Typ i grubos¢ ptyt dobrane zgodnie z atestem
producenta dla uzyskania wymaganej odpornosci pozarowej bez izolacji z wetny mineralnej.

taczenia ptyt kryte tasmg spoinowg i szpachlowane. Wszystkie wypukte naroza , w tym i
krawedzie obudowy na $cianach, ostoniete profilem naroznym stalowym, podtynkowym. tgczenia z
istniejgcymi Scianami i stropem uszczelnione tasma spoinowa i masg uszczelniajgca.

13.Zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

Widoczne na poziomie poddasza elementy konstrukcji drewnianej dachu zostang
zabezpieczone impregnatem ogniochronnym dla uzyskania klasy NRO, zgodnie z wymaganiami
ekspertyzy pozarowej i postanowien KW PSP.

30



Wymagane jest zabezpieczenie wszystkich widocznych elementéw drewnianych konstrukciji
dachu (podwaliny, stupy, ptatwie, krokwie, zastrzaty i miecze, deskowanie od spodu itp.) dla
uzyskania co najmniej klasy NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia). Stosowac bezbarwny impregnat
do drewna przeznaczony do zastosowan wewnetrznych, naktadany przez malowanie lub natrysk,
zgodnie z wytycznymi producenta.

14. Elementy wykonczenia wnetrz

14.1. Listwy krawedziowe na schodach

Skrajne stopnie wszystkich biegoéw schoddéw wykonczy¢ listwg krawedziowg PCV klejong do
powierzchni stopnia. Listwa szer. min. 60mm, w kolorze kontrastowym do posadzki.

14.2. Ostony narozy

Wskazane narozniki $cian w przewezeniach przejs¢ komunikacyjnych i obudowy stupow,
ostoni¢ winylowym profilem naroznym Kolor do potwierdzenia u dyrekcji obiektu po przedstawieniu
prébek konkretnego dostawcy.

Profil PVC grub. min. 2mm, o boku min. 50mm, wysokosci réwnej wysokosci oscieza drzwi,
lub 2,0m. Nie dopuszcza sie tgczenia profilu z kilku elementéw na jednym narozniku.

Profil mocowany na klej na catej dtugosci.

14.3. Ostony narozy na sali gimnastycznej

Narozniki stupéw w obrebie sali gimnastycznej na poziomie +3 nalezy wyposazy¢ w
systemowe oktadziny amortyzujgce zabezpieczajgce przed uderzeniem w sciane.
Ostony na bazie sztywnej pianki polietylenowej o gramaturze 20-28kg/m3 ostonietej

materiatem PVC powlekanym jednostronnie. Ostony wysokosci 2,0m, grubosci min. 5cm. Stosowac
gotowe ostony do naroznikéw lub obudowac stup na catym obwodzie.

REMONT POMIESZCZENIA HYDROFORU

Wskazane pomieszczenie w piwnicy objete jest generalnym remontem z przeznaczeniem na
pom. wlotu wody i hydroforu.

Remont obejmuje budowe studzienki odwadniajgcej, naprawy tynkéw, malowanie scian i
sufitow, wykonczenie posadzki gresem, wymiane drzwi wejsciowych, budowe kanatu wentylaciji
grawitacyjnej. W ramach remontu wymianie podlega tez inst. elektryczna w catym pomieszczeniu.

15. Uzupetnienia tynkow s$cian i sufitow.

Prace wykonywa¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawg instalacji przeznaczonych do
wbudowania w Sciany i sufity (np. okablowanie elekir.). Przebicia s$cian i stropéw po
zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg lub zamurowac.

Naprawom podlegajg istniejgce sciany i sufity w pomieszczeniu.

Istniejgce Sciany oczysci¢ z istniejgcej farby. Spekane, zawilgocone i odparzone tynki do
skucia. Nie przewiduje sie wiecej niz 40% luznych tynkéw.

Odstonietg powierzchnie muru oczysci¢ mechanicznie. Luzne spoiny cegiet usungé i
uzupetni¢ zaprawg renowacyjng. Spodziewane naprawy spoin do 5% powierzchni odkrytego muru.

W miejscach zawilgoconych (spodziewane do 30% powierzchni scian), powierzchnie muru
przesuszy¢ stosujgc nadmuch cieptego powietrza, jednoczesnie intensywnie wentylujgc
pomieszczenia piwnic.

Wszystkie odstoniete powierzchnie scian nalezy profilaktycznie zabezpieczy¢ sSrodkiem
gruntujgcym przeciwgrzybicznym. Stosowac¢ wodorozcienczalny preparat gruntujacy pod tynk, z
dodatkiem nanoczasteczek srebra, trwale zabezpieczajgcy przed rozwojem plesni i grzybow
zgodnie z normg PN EN 13697 (Faza 2, etap 2).

Ubytki tynku na scianach uzupetnic¢ tynkiem cem.-wap. kat. Ill, grub. 1,5cm lub do zlicowania
z istniejacym tynkiem.
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16. Naprawy i izolacje posadzki

W posadzce nalezy obsadzi¢ studzienke na pompe odwadniajgcg zgodnie z proj. inst.
sanitarnych. Studzienka betonowa prefabrykowana 80x80cm zagtebienie 60cm, przekrycie kratg
pomostowg. Studzienka stawiana na podsypce piaskowe;.

Cafos¢ posadzki w pomieszczeniu wyréwnac wylewka samopoziomujgca do wyréwnywania
podktadéw, na warstwie szczepnej do istniejacego betonu. Stosowaé gotowe mieszanki zaprawy
samopoziomujgcej wodo- i mrozoodpornej dostosowanej do zewnetrznych posadzek silnie
obcigzonych, z dodatkiem kruszywa o uziarnieniu 0 - 8mm. Wykonywana na warstwie szczepnej.
Grubos¢ masy dobra¢ do stwierdzonych nieréwnosci. Zaktada sie wykonanie wylewki grubosci 5-
30mm. Wymagane parametry:

- wytrzymatos¢ na $ciskanie min. C35,
- wytrzymato$¢ na zginanie min. F7
- skurcz maks. -1,6mm/m

Analogicznie wyréwnac¢ wierzch uskoku tawy fundamentowe;j.

Catos¢ posadzki oraz bok i wierzch uskoku tawy fundamentowej nalezy pokry¢ cementowo-
polimerowg elastyczng powitoka uszczelniajgcg w ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na Sciany do
wysokosci 15cm.

Wymagane parametry techniczne:
- krycie rys w podtozu do min. 2,0mm
- przyczepnos$¢ do podtoza 20,5 MPa.

Styki $cian z posadzka uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasma do dylatacii,
Wymagane parametry techniczne:
- szerokosci min. 100mm,
- maks. naprezenia rozciggajace = 7,0 MPa

Sposob naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

17. Wykonczenie posadzek - gres.

Posadzke oraz bok i wierzch uskoku tawy fundamentowej wytozy¢ ptytkami gresowymi
nieszkliwionymi, rektyfikowanymi.
Wymagane parametry techniczne dla wszystkich ptytek:
- grubos¢ min. 8,5mm
- mrozoodpornosc,
- odpornos¢ na plamienie
- nasigkliwos¢ < 0,1%
- odpornos¢ na Scieranie — maks. 130mm3
- odpornosé na poslizg — min. R10..

Ptytki uktada¢ w uktadzie prostopadtym do $cian i narozy.

Na $cianach wykonac¢ cokoty z ptytek jak na posadzce, wysokosci 10cm. Stosowac gotowe
ptytki cokotowe.

Ptytki uktadane na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do ptytek gresowych
o duzych rozmiarach. Wymagane jest catkowite wypetnienie klejem przestrzeni pod ptytka. Dla
duzych ptytek wskazana jest metoda kombinowana, czyli naktadanie kleju na podtoze i na spod
ptytki.
Wymagane parametry techniczne:
- klasa przyczepnosci C2 (= 1,0 MPa)
- klasa elastycznosci S1 (potwierdzona badaniem lub certyfikatem)

Spoinowa¢ fugg wodoodporna, na zaprawie cementowej z domieszkami mineralnymi i
polimerowymi, o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Szerokos¢ fugi maks. 3,0mm.
Kolor zblizony do koloru ptytek.

Wymagane parametry techniczne:

- odpornos$¢ na $cieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm?3
- wytrzymato$¢ na zginanie 2 2,5 MPa

- absorpcja wody < 10g.
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W narozach scian i posadzek stosowac fuge elastyczna.
Wymagane parametry techniczne:
- odpornosé na $cieranie (wg. PN-EN 13888) — < 1000mm?
- wytrzymatos¢ na zginanie = 2,5 MPa
- absorpcja wody < 5g.

18. Wentylacja grawitacyjna
Pomieszczenie hydroforni wyposazy¢ nalezy w kanat wentylacji grawitacyjnej.

Kanat stalowy lub spiro min. 14x14cm prowadzony w obrebie klatki schodowej do istn. wlotu
kanatu murowanego w $cianie zewnetrznej. Kanat w obrebie klatki obudowany g/k bez odpornosci
ogniowej.

Wilot do kanatu w $cianie 10cm ponizej stropu, zabezpieczony kratkg wentylacyjna
przeciwpozarowg peczniejgca, klasy odpornosci ogniowej jak sciana. Analogiczna kratka nawiewna
w $cianie 15cm nad posadzka.

19. Izolacja przejs¢ instalaciji

Wszystkie przejscia istniejgcych instalacji sanitarnych przez wskazane na rysunkach sciany i
wydzielenia pozarowego, zostang zabezpieczone pozarowo w klasie odpowiedniej dla danej
przegrody (El 120 w Scianach oddzielen stref pozarowych i stropach oraz El 60 w $cianach klatek
schodowych). Stosowac¢ certyfikowane masy uszczelniajgce odpowiednie dla materiatu przewodu i
Scian murowanych.

Wskazane na rysunkach przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne piwnic ponizej poziomu
gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem gazu (zgodnie z par.234 ust.4 Rozporzadzenia ws
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ). Stosowac¢ certyfikowane masy
uszczelniajgce odpowiednie dla materiatu przewodu i scian murowanych. Uszczelnienia wykonane
od wewnatrz budynku.

Nalezy przewidzie¢ naprawy tynkéw i odmalowania $cian w rejonie przejs¢ instalacji, w
obszarze min. 1,0m? wokét kazdego przebicia.

20.Kolorystyka, probki i materialy wykonczeniowe

Wymagana kolorystyka poszczegdlnych elementdéw okreslona jest w opisie, na rysunkach lub
w zestawieniu, pomimo to wymaga jednak potwierdzenia u uzytkownika.

Faktury, kolory i docelowy wyglad wszelkich robét wykonczeniowych podlega wczesniejszej
akceptacji uzytkownika obiektu (dyrekcjg itp.), na podstawie prébek lub powierzchni/elementow
wzorcowych.

Kolorystyke powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ w naturze na matych prébkach wykonanych
na wykonczonej powierzchni w docelowej lokalizacji.

Prébki, a w przypadku materiatdw dostepnych wytgcznie na zamdwienie -szczegbtowe karty
katalogowe materiatdw wykonczeniowych i elementéw wyposazenia (ptytki, laminaty, elementy
malowane, okucia, osprzet itp.) nalezy przedstawic¢ do akceptacji przed dokonaniem zaméwienia.
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