Drzwi i witryny aluminiowe wewnetrzne
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LOKALIZACJA

klatka schodowa na parterze

do korytarzy na pietrze +1 i +2

do korytarzy na pietrze +3

do szatni na parterze

UWAGI
wymagania dodatkowe

- wymagany atest - dymoszczelne i przeciwpozarowe

- skrzydto gtéwne min. 90cm w Swietle

- $wiatto drzwi wynikowe - do dopasowania do otworu
- pochwyt prosty obustronny na gtéwnym skrzydle

- zapadka rolkowa

- zawiasy min. 4szt

- samozamykacz na obu skrzydfach z uktadem
sekwencyjnego zamykania

- oba skrzydta z Elektrotrzymaczem

- wszystkie pola przezierne,

- szerokos$¢ i wysoko$¢ catej witryny do dopasowania
do otworu w $wietle $cian bocznych i stropu podestu

- wymagany atest - dymoszczelne i przeciwpozarowe

- skrzydto gtéwne min. 90cm w $wietle

- skrzydto bierne o szer. dopasowanej do grubosci
muru na poziomie +2 z uwzglednieniem grubosci
witryny, tak aby w pozycji otwartej miescito sie w
grubosci Sciany.

- $wiatto drzwi wynikowe - do dopasowania do otworu
- pochwyt prosty obustronny na gtéwnym skrzydle
- zapadka rolkowa

- zawiasy min. 4szt

- samozamykacz na obu skrzydtach z uktadem
sekwencyjnego zamykania

- oba skrzydta z Elektrotrzymaczem

- wszystkie pola przezierne,

- szerokos$¢ i wysoko$¢ catej witryny do dopasowania
do otworu w $wietle Scian

- wymagany atest - dymoszczelne i przeciwpozarowe

- pochwyt prosty obustronny na gtéwnym skrzydle
- zapadka rolkowa

- zawiasy min. 4szt

- skrzydto z mozliwoscig wylozenia na $ciane

- samozamykacz

- skrzydto z Elektrotrzymaczem

- wszystkie pola przezierne,

- otwdér moze wymagac poszerzenia z wymiang
nadproza

zestaw 2 skrzydet w jednej witrynie ze mozliwym
stupkiem statym

- skrzydto gtéwne 90cm w Swietle

- skrzydto bierne wynikowe, szer. ok.130cm

- skrzydto bierne blokowane recznie géra/dot

- skrzydta z mozliwoscig wytozenia na $ciane

- pochwyt prosty obustronny na obu skrzydtach
- zapadka rolkowa

- zawiasy min. 4szt

- wszystkie pola przezierne,

- szeroko$¢ i wysoko$¢ catej witryny do dopasowania
do otworu w $wietle $cian

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2
dla dostosowania do wymagan ochrony
przeciwpozarowej
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dz. 4005 obr. 4, jedn. ewid. 143801_1 Zyrardéw
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Uwagi:

1. Wskazane w zestawieniu wymiary w $wietle o$cieznicy - minimalne wymagane $wiatto przejscia

2. Szerokos$¢ drzwi dwuskrzydtowych do dopasowania do faktycznego otworu w murze, z zachowniem $wiatta
przejscia skrzydta gitéwnego wskazanego w zestawieniu.

3. Pokazane wymiary otworéw w murze do sprawdzenia w naturze przed zaméwieniem drzwi.

4. W drzwiach dwuskrzydtowych okreslenie prawe/lewe dotyczy skrzydta podstawowego

Wymiary otworéw wymagajg potwierdzenia na budowie przed zaméwieniem !
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