y S)Oi/
SP2 ppoz.ath PRZEDMIAR /%p 0/2/ ?ly .

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 - dla dostosowanla do wymagan ochrony przeclwpozarows). Aktualizacja |
zmlana kosztorysu dotaczonego do projektu z dnla 6 listopada 2023r.

1452626904 [Oddymianie kiatki schodowe]
1/KNR-W 4-01 [Rozebranie stropéw plaskich Kleina o grubosci plyty 1/2 cegly 'm2
d.1/0350-02
3.8*0.96 m2 3.65
! RAZEM 3.65
2|KNR K-06  |Ustawienie i rozbiérka pojedynczych podpor krokwi szt.
d.1/0101-02
3+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|[KNR K-06  |Rozebranie istniejacych pokryé dachowych ptaskich i cienkich - z blachy ptas- |m2
d.1/0103-05 kiej
2.5"1.45 m2 3.63
RAZEM 3.63
4/KNR K-06  |Rozebranie uwarstwieri konstrukcji dachowej - olacenia m2
d.1/0102-08
2.5*1.45 m2 . 363
RAZEM 3.63
5 KNRK-06 |Rozebranie uwarstwien kenstrukcji dachowej - konstrukgji dachu z desek m2
d.1/0102-07
2.5%1.45 m2 3.63
RAZEM 3.63
6/KNR K-08  Uzupelnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - wymian krokwiowy
d.1/1103-02
1.92"4+1.45*2 m 10.58
RAZEM 10.58
7|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych EI60 na pojedynczej metalowej |m2
d.1/0106-02 z.0. |konstrukcji nosnej gruboéci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
4.1.2.0.4.2. |wym, Scianki o pow.mniejszej niz § m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym
niz 5 mz2.
4,36*1.3 m2 5.67
4.36*1.9 m2 8.28
1.0*1.9*2 m2 3.80
RAZEM 17.758
8/KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych EI60 na pojedynczej metalowej |m2 |
d.1/0106-02 z.0. |konstrukci no$nej grubosci 76 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
4.1.z.0.4.2. \wym. Scianki o pow.mnigjszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym
niz 5 m2.
4.36"1.3 m2 5.67
4.36*1.9 m2 8.28
1.0*1.9*2 m2 3.80
. RAZEM 17.75
8|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowychglll® Ogier: (system GHEREES| m?2
d.1/0201-02 hna metalowej konstrukcji nosne;j (il 0CD jednopoziomowej, dwie warst-
wy pokrycia 12,5-02, odporno$é ogniowa F 1/El 60
4.0*2.45 m2 9.80
RAZEM | 9.80
10 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - dwukrotne malo- |m2
d.1{1505-0500 |wanie z gruntowaniem, szpachlowaniem ptyt gipsowych spoinowanych
poz.7*1.1+poz.9 m2 29.33
| RAZEM 29.33
2/45453000-7 Pochyinia do drzwl
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kieju bez odzysku piytek 'm2
d.2/0812-05
uwaga p.tab.
2.51.0+1.6*0.12 m2 2,69
RAZEM 2,69
12|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne podtoza m2
d.2/0103-05
I poz.11 m2 2,69
' RAZEM 2,69
13|ZKNR C-2  Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podio2u o gr. ér, | m2
d.2|0604-05 75 mm, Wyrobienie spadku 6%
2.5*1.0+1.6*0.12 m2 2,69
RAZEM 2.89
14/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podtogowych - jednokrotne  |m2 |
d.2/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe gruntem akrylowym
poz.11 m2 2.69
| RAZEM 2.69
15/KNR AT-23 |Okladziny podlogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2/0206-0301-1 |na zaprawie klejowe] cienkowarstwowej klasy C1; plytki o wym. 30 x 30 cm
poz.11 |m2 2.69
L RAZEM 2.69
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16|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokotowych o wys. 10 cm na zaprawie grubo- |m
d.2|0216-0302-1 |warstwowej; ksztaitki o dt. 30 cm
{1.0+0.45+0.12)"2 3.14
RAZEM 3.14
3 stolarka drzwiowa
17| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej. Rozebranie okladzin na $cianach przy wykuwa-|m?2
d.3/0820-08 nych o$cieznicach drzwiowych lub w miejscach montazu nowych drzwi p.poz
Parter
2.2%0.5+1.80.5*(1+2"2) m2 5.60
Poziom + 1
2.2*0.52*2+1.8"0.6"2*2 m2 8.00
Poziom + 2
2.2*0.5*2*2+1.8"0.5"2"2 m2 8.00
Poziom +3
2.0*0.5*2*3 m2 6.00
RAZEM 27.60
18|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie i utozenie plytek m2
d.3/0820-09
Parter
2.2*0.3+1.8"0.3*(1+2"2) m2 3.36
Poziom + 1
2,2"0.3*2"2+1.8"0.3"2*2 m2 4.80
Poziom + 2
2,2*0.3"2"2+1.8"0.3*2"2 m2 4.80
Poziom + 3
2.0"0.3*2*3 m2 3.60
RAZEM 16.56
19[stolarka 1 |Zdjecie skrzydet pojedynczych drewnianych z ocieznicy. Wykucie z muru szt. |
d.3|02-03 oscieznicy drewnianej ze $ciany. Otwor drzwiowy szerokosci do 1,0m
kalk. wiasna
W3
2 szt. 2,00
02
6 szt. 6.00
03
1 szt. 1.00
05
" szt 1.00
RAZEM 10.00
20|stolarka 1 Zdjecie skrzydet podwéjnych drewnianych z oécieznicy. Wykucie z muru szt.
d.3({02-01 oscieznicy drewnianej ze ciany. Otwér drzwiowy szerokoéci ponad 1,0m
kalk. wiasna
O1
[ 2 szt. 2.00
010 #nzngd L b
1 -y s 1.00
| RAZEM 3.00
21|KNR K-06 | Dostawa i montaz okien dachowych oddymiajgcych o wymiarach 114x140 cm |szt.
d.3/0604-04
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|stolarka 1 Dostawa i doposazenie skrzydta okiennego w sitownik taricuchowy otwarciaz  |szt
d.3/01-24 zasilaczem pradu 12V. Zasilenie i podigczenie do instalacji dozorowej ppoz w
kalk. wtasna [ramach prac elektrycznych
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
23[KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepier otworéw w $cianach z m3
d.3/0314-02 cegiet
Piwnica
0.1*0.1%1.3"2 m3 0.03
Poziom +3
0.1*0.1*1.4*2*2 m3 0.06
| RAZEM 0.09
24| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiel - dostarczenie i obsa-  |m
d.3/0314-04 dzenie katownikéw 50x50x5mm
Piwnica
1.3*2 m 2,60
Poziom +3
1.4*2*2 m 5.60
RAZEM 8.20
25|stolarka 1 Dostawa | montaz drzwi 01, Drzwi drewniane jednoskrzydiowe ppoz. EIS30,  |kpl.
d.3/01-04 izolacyjno$é akustyczna min. 27 dB
kalk. wiasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2,00
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26 stolarka 1 Dostawa i montaz drzwi 02. Drzwi drewniane jednoskrzydtowe ppoz. EIS30, [szt
d.3/01-03 izolacyjno$é akustyczna min. 27 dB |
kalk. wiasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
27| stolarka 1 Dostawa i montaz drzwi 03. Drzwi drewniane jednoskrzydiowe ppoz. EIS30 szt
d.3/01-03
kalk. wiasna
1 szt | 1.00.
RAZEM 1.00
28 stolarka 1 Dostawa i montaz drzwi 04. Drzwi drewniane jednoskrzydtowe ppoz. EI60 szt
d.3/01-03
kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM ' 1.00
29 |stolarka 1 Dostawa i montaz drzwi 05. Drzwi stalowych jednoskrzydtowe ppoz. EI60 szt
d.3/01-03
kalk. wtasna
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
30 KNR AT-43 | Montaz klapy rewizyjnej 06 w $cianie lekkiej. Robota w pomieszczeniu mniej- |szt.
d.3/0310-01 z.0. |szym niz 5 m2. Klapa rewizyjna EI30 80x80cm
4.2,
£ szt. 1.00
RAZEM 1.00
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 7 Dostawa i montaZ drzwi W1. Drzwi przymykowe aluminiowe dwuskrzydiowe | m2
d.3/0503-08 wewnetrzne, ppoz. EIS30, cate oszklone
2.35"1.9 m2 4.47
RAZEM | 4.47
33|KNNR 7 Dostawa i montaz drzwi W2. Drzwi przymykowe aluminiowe dwuskrzydiowe  |m2
d.3|0503-08 wewnetrzne, ppoz. EIS30, cale oszklone
2.24*1.3*4 m?2 11.65
= RAZEM 11.65
34 KNNR 7 Dostawa i montaz drzwi W3. Drzwi przymykowe aluminiowe jednoskrzydiowe |m2
d.3/0503-08 wewnetrzne, ppoz. EIS30, cale oszklone
0.9%2.0*2 m2 3.60
| RAZEM 3.60
dsg (s)t;)_l%ka 1 Dostawa i doposazenie drzwi w samozamykacz ramlenlowh?ﬁﬂﬁ.‘ s szt
kalk. wiasna :
W3
2 szt 2.00
o1
2 ' - szt 2.00
02 L e
6 szt 6.00
03
1 szt 1.00
04
1 szt 1.00
05
1 szt 1.00
010
1 szt 1.00
RAZEM 14.00
36 stolarka 1 Dostawa i doposazenie drzwi w samozamykacz z szyna $lizgows szt
d.3/01-13
kalk. wtasna
w1
2 szt 2.00
w2
4*2 szt 8.00
RAZEM 10.00
37|stolarka 1 Dostawa i doposazenie drzwi w elektrotrzymacze. Przygotowanie do wpigcia w |szt
d.3/01-14 system SSP
kalk. wiasna
wi1
2 szt 2.00
w2
42 szt 8.00
w3
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2 szt 2.00 |
RAZEM | 12.00
38|stolarka 1 Dostawa | doposazenie drzwi w sitownik otwarcia skrzydta. Podpigcie sitownika szt |
d.3|01-17 do instalacji wzamach prac elektrycznych
kalk. wiasna
010
4 szt 4.00
| RAZEM 4.00
39|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m
d.3|0708-01 osciezach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
(0.8*2+1.18)*2*2 m 11,12
(2.0*2+0.9)*2*6 m 58.80
(2.0*2+0.8)*2 m 9.60
(2.0%2+0.8)*2 m 9.60
3.82*2+1.9 m 9.54
(2.35*2+2.14)*2 m 13.68
(2.24*2+1.59)*2"4 m 48,56
| {2.0*2+0.9)*2 m 9.80
| RAZEM 170.70
40 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
poz.39*0.2+50.0 |m2 84.14 |
! | RAZEM | 84.14
4 |obudowa konstrukejl stalowych
41|KNR AT-43 | Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupow stalowych z piyt gipsowych; od- |m2 |
d.4/0301-03 porno$é ogniowa R 120 (system 6.10.00) X
(0.3*2+0.4)*7.11*4+0.6"3*3.66"4 2 54.7%
(0.3*2+0.4)*1.37*4+0.3%0.4"4+(0.3*2+0.4)"5.7"4+0.6"4"3.65*4+(0.1"2+0.6)" mz ® 75#8
3.65%4
RAZEM 130.20
42 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - dwukrotne malo- [m2
d.4/1505-0500 |wanie z gruntowaniem, szpachlowaniem piyt gipsowych spoinowanych
poz.41*1.1 m?2 143.22
| RAZEM 143,22
5 |zabezpieczenle ppo2. wiezby dachows|
43|KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawgdziakéw - metoda natrysko- (m? |
d.5/0631-01 wa dla uzyskania klasy NRO
2.52.2.5.
560.0+490.0 m2 | 1050.00
| RAZEM 1050.00
6 elementy wykoriczenia wngtrz
44)WYP 1 01- |Klejenie naroznikéw PCV na przygotowanym podtozu - klejenie technikg kon-  |m
d.6|32 taktowag
kalk. wiasna |Naroznik UENG_—_—_—————— 90, 30x30mm
2.0%2*4+2.0*4%4 m 48.00
12.02*4 m 16.00
| RAZEM 64.00
45/WYP 101- |Klejenie listew krawedziowych PCV na skrajnych stopniach schodéw - klejenie |m
d.6/33 technikg kontaktowg
kalk. wiasna |Naktadki GRP na krawedzic (NS
1.09*2+0.97+1.13"2 m 5.41
1.66"2+2.14"2 m 7.60
1.6*2*2+2.25"2*2 m 15.40
3.8%2+1.6"2*2+2.25"2*2 m 23.00
1.6*2+2.25°2*2 m 12.20
| RAZEM 63.61
7/45111220-6 |Wywoéz | utylizacja materlatéw porozblérkowych
46 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ m3
d.7|0108-09 9 km
0108-10
Rozebrany strop
3.65%0.2 m3 0.73
Plytki na pochylni
2.69*0.05 m3 0.13
Stolarka drzwiowa
0.1%(2.58*1.18*2+1,02.1*(6+2)+0.8*0.9*2) m3 243
Zbite tynki
0.025*170.7*0.2 |m3 0.85
|
| RAZEM 4.14
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