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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU:

»BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W NAKLE
NAD NOTECIA DLA DZIECI UCZESTNICZACYCH W PROGRAMACH EDUKACYJNO-
WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEZNIEN”

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Mapa aktualizowana.
- Wizja lokalna.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.
- Pozostate normy i przepisy prawa.
- Wytyczne Inwestora
2.0.  DANE EWIDENCYJNE.
INWESTOR:
Gmina Nakfo nad Notecig, ul. Piotra Skargi 7, 89-100 Nakto nad Notecig
ADRES INWESTYCJI:
Nakto nad Notecig. Dziatka nr 135/20

3.0.  CELIZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany placu zabaw w Nakle nad Notecig, z podziatem na plac dla
dzieci mtodszych i plac dla dzieci starszych.

40  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem nalezy do zespotu szkolno-przedszkolnego. Projekt ma by¢ realizowany od strony
potudniowo-wschodniej budynku, po obu stronach istniejacej Sciezki o nawierzchni brukowej na obszarze, na
ktérym znajduje sie obecnie trawnik.

50  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na powyzszej dziatce planuje si¢ wykonanie:
- Placu zabaw zawierajgcego nowe urzadzenia zabawowe o nawierzchni bezpiecznej z piasku, z
podziatem na plac zabaw dla dzieci mtodszych oraz plac zabaw dla dzieci starszych;
- Czterech tawek montowanych do podtoza, dwoch koszy na $mieci, 2 tablic z regulaminem;
- Ogrodzenia placu zabaw i zatozenia.
- Balustrady przy wejsciu do piwnicy szkoty

Projektuje sie montaz obiektow matej architektury z zachowaniem obowigzujacych stref bezpieczenstwa dla
poszczegolnych elementow.

Urzadzenia projektuje sie umiesci¢ zgodnie z §40 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (nastonecznienie placu zabaw 4
godziny, liczone w dniach rownonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 12-16 , oraz odlegto$¢ placow zabaw
dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej
10m).
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6.0.  OPIS ARCHITEKTONICZNY.

6.1.  Strefa placu zabaw
Projektuje sie plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku o powierzchni 302,7 m2 (111,6m?
dla dzieci mtodszych, 191,1m?2 dla dzieci starszych). W obrebie placu planuje sie lokalizacje 11
urzadzen zabawowych. Urzadzenia zabawowe utwierdzi¢ w gruncie przez fundamentowanie
zgodnie z czesScig rysunkowg projekiu.
Zestawienie urzadzen:

1. Piaskownica zamykana (A.1) - 2 sztuki

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 33,02 m2

Dtugos¢: 3,80 m

Szeroko$¢: 2,14 m

Wysoko$¢ catkowita: 0,36 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: < 0,60 m
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIAt OWA

* konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego ;

* elementy kolorowe wykonane z odpornych na warunki atmosferyczne ptyt HDPE;

* pokrywa / tablica do rysowania z wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL;

* Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi, szpar, ktore stwarzajq zagrozenie zakleszczenia gtowy, palcow
oraz innych czesci ciafa;

* stalowe liny w oplocie polipropylenowym

2. ,Wagonik cysterna” (A.2)

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 15,12 m2

Diugo$¢: 1,43 m

Szeroko$¢: 0,85 m

Wysokos¢ catkowita: 0,97 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALt OWA

* konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

« elementy z polietylenowych ptyt HDPE lub ptyt HPL odpornych na dziafanie warunkéw
atmosferycznych;

* wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* kofa, podest z ptyt HPL lub wodoodpornej plyty antyposlizgoweyj;

* tunel z rury dwus$ciennej wykonanej z polipropylenu PP;

* element metalowy stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umoZzliwic zakleszczenia: palcow,
gfowy i innych czeSci ciata;
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3. Bujak krowka (A.3)

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 11,26 m2

Diugos$¢: 0,85 m

Szeroko$¢: 0,43 m

Wysokos¢ catkowita: 0,74 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: < 0,60 m
Przedziat wiekowy; 1-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALt OWA

« stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

* Siedzisko oraz pozostafe elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziafanie
warunkow atmosferycznych;

* wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gfowy i innych czesci ciafa;

* inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;

kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokos$ci 40 cm

4. Bujak skuter (A.4)

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa: 10,26 m2

Diugos$¢: 0,80 m

Szerokos¢: 0,21 m

Wysokos$¢ catkowita: 0,75 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku; < 0,60 m
Przedziat wiekowy: 1-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIAt OWA

* stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

* Siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych;

* wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gtowy i innych cze$ci ciata;

* inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;

* uchwyty i podnozki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymatego materiatu;

kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokoSci 40 cm

5. Zestaw zabawowy (A.5)

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 16,20 m2
Dtugosc: 1,54 m

Szerokos¢: 0,99 m

Wysokos¢ catkowita: 1,20 m
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Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,10 m
Przedziat wiekowy: 1-8 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIAt OWA

* konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego,

* gobra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakfadkami chronigcymi wierzch
drewna;

* podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach, ktore
zabezpieczajg drewno przed bezposrednim

kontaktem z podfozem, a tym samym zapobiegajg rozwijaniu sie zgnilizny i przedfuzajq
jego zywotno$c¢;

* ostonki wykonane z polietylenowych ptyt HDPE lub HPL odpornych na warunki
atmosferyczne;

* Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gfowy i innych czesci ciafa;

* porecze wykonane ze stali nierdzewneyj;

+ stalowe liny w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego;

6. Zestaw zabawowy (A.6)

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 27,40 m2

Dtugos¢: 2,61 m

Szeroko$¢: 2,59 m

Wysokos¢ catkowita: 2,77 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Przedziat wiekowy: 3- 14 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIAt OWA

* konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;

* podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach, ktore
zabezpieczajg drewno przed bezposrednim

kontaktem z podfozem, a tym samym zapobiegajg rozwijaniu sie zgnilizny i przedtuzajq
jego zywotno$¢;

* podesty oraz Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej i wodoodpornej sklejki
lub ptyty HPL,;

* daszki, ostonki wykonane z polietylenowych ptyt HDPE lub HPL odpornych na warunki
atmosferyczne;

* Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gtowy i innych cze$ci ciata;

* drgzki, zjazd strazacki wykonane ze stali nierdzewnej;

* 8lizg wykonany ze stali nierdzewnej z ostonkami z ptyt polietylenowych HDPE lub HPL;

+ stalowe liny w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego;

* tunel z rury dwu$ciennej wykonanej z polipropylenu PP;

« trwafe kamienie wspinaczkowe;
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7. Hus$tawka bocianie gniazdo (A.7)

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 18,00 m2

Diugos$¢: 3,16 m

Szeroko$¢: 1,94 m

Wysoko$¢ catkowita: 2,33 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,30 m
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALt OWA

* konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego,

* gora konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi naktadkami chronigcymi wierzch
drewna;

* podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach, ktore
zabezpieczajg drewno przed bezposrednim

kontaktem z podfozem, a tym samym zapobiegajg rozwijaniu sie zgnilizny i przedtuzajq
jego zywotno$¢;

* Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gtowy i innych cze$ci ciata;

8. Hustawka wazka (A.8)

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 10,20 m2

Dtugosc: 2,70 m

Szeroko$¢: 0,40 m

Wysokos$¢ catkowita: 1,15 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,99 m
Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIAt OWA

* konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego;

* gora konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi naktadkami chronigcymi wierzch
drewna;

* podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach, ktore
zabezpieczajg drewno przed bezposrednim

kontaktem z podfozem, a tym samym zapobiegajq rozwijaniu sie zgnilizny i przedtuzajq
jego zywotno$c¢;

* Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gtowy i innych cze$ci ciata;

* porecze oraz drazki wykonane ze stali nierdzewney;

* siedziska wykonane z wodoodpornej pfyty antyposlizgowej HDPE lub HPL;

9. Karuzela (A.9

Dane urzadzenia:
Strefa bezpieczenstwa: 21,20 m2
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Srednica; 1,20 m

Wysokos¢ catkowita: 0,70 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: < 0,70 m

Przedziat wiekowy: 3- 12 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIALt OWA

* konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo,

* Siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

* podest z aluminiowej ryflowanej blachy;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gtowy i innych cze$ci ciata;

* wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

kotwienie na gruncie ptaskim na gteboko$ci 60 cm

10. Zestaw sprawnosciowy Scianka (A.10)

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 30,00 m2

Diugos¢: 3,10 m

Szeroko$¢: 3,06 m

Wysokos$¢ catkowita: 2,30 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,20 m
Przedziat wiekowy: 3- 14 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12

SPECYFIKACJA MATERIAt OWA

* konstrukcja o przekroju 90x90 mm, wykonana z impregnowanego drewna klejonego,

* gobra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakfadkami chronigcymi wierzch
drewna;

* podstawa konstrukcji drewnianej oparta jest na metalowych kotwach, ktore
zabezpieczajg drewno przed bezposrednim

kontaktem z podfozem, a tym samym zapobiegajg rozwijaniu sie zgnilizny i przedfuzajg
jego zywotno$c¢;

* Scianki wspinaczkowe wykonane z antypoS$lizgowej i wodoodpornej sklejki lub pfyty
HPL;

* Sruby wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone plastikowymi kapslami;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow,
gfowy i innych czesci ciafa;

* porecze, drazki wykonane ze stali nierdzewnej;

+ stalowe liny w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami z tworzywa
sztucznego;

« trwafe kamienie wspinaczkowe;

Warstwy nawierzchni piaskowej placu zabaw (zgodnie z normg PN-EN 1177):

-warstwa amortyzujaca upadek z wysokosci minimum 220 cm, HICmin=220 cm, piasek ptukany o
wielkosci ziarna 0,2-2 mm, grub. 30 cm

-warstwa odcinajaca z geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

-grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95
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StosowaC nalezy obrzeze betonowe 6x20x100 cm na tawie z betonu C12/15 i podsypce
piaskowej grubosci 5 cm zgodnie z rysunkiem detalu nawierzchni i podbudowy.

Ogrodzenie placu zabaw:

Na terenie objetym inwestycjq planuje sie wykona¢ ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,00 —
1,10m bez podmurdwki.

Projektowane ogrodzenie — panelowe, nalezy wykonac ze stupkdw z ksztattownika prostokatnego
60x40 mm, zamknietego od géry kapturkiem z tworzywa sztucznego i przeset z paneli
zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm.

Dane techniczne:

Wysoko$¢ ogrodzenia— 1,00 - 1,10 m
Rozstaw stupkéw ogrodzeniowych — 2,58 m
Wysoko$¢ stupkow — 1,50 m

Szeroko$¢ furtki — 1,00 m

- dlugos¢ ogrodzenia 117 mb (wliczajac dtugosci furtek)
- il0S¢ furtek 2 szt.

Stosowac nalezy furtke zamykang na zamek z klamka. Stupki, do ktérych montowana bedzie
furtka, fundamentowa¢ nalezy na catej dtugo$ci furtki zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania
(beton klasy C12/15).

Panele przettaczane:

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach 50x200
mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sq wzdtuzne przettoczenia, ktore znaczaco
zwiekszajg sztywno$¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba przettoczen,
jaka posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu zachowania wtasciwej
stabilnosci i sztywno$ci. Wysokosci paneli 1030 mm, szerokoS¢ paneli jest stata i wynosi 2500
mm. Panele majg posiada¢ wzdtuzne przettoczenia w ilosci nie mniejszej niz 2.

Nalezy montowaC panele wystajagcymi drutami do dotu, aby gdérna krawedZz ogrodzenia nie
posiadata wystajacych elementdw mogacych stwarzaC zagrozenie przy prébie nieuprawnionego
przejScia przez ogrodzenie.

Stupki ogrodzeniowe:

Stupki wykonane sg z ksztattownika prostokatnego 60x40 mm, zamknietego od géry kapturkiem z
tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkdéw dostosowana jest do wymiaréw poszczegoinych paneli
(1500 mm). Rozstaw osiowy stupkow w ogrodzeniu panelowym wynosi 2580 mm. Stopa
betonowa stupka o wymiarach min 25x25 cm posadowiona na gteboko$ci nie mniejszej niz
lokalna strefa przemarzania gruntéw — 0.8 m (beton klasy C12/15).

Obejmy montazowe:

Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt obejmy
zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy typy obejm:
koricowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i
podktadek M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci ogrodzenia.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
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Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo z natozong powtokg malarskg w kolorze RAL 6005
(Moss green).

6.2.  Pozostate elementy projektowanego zagospodarowania

1. tawka (4 sztuk) (N.1)

Wymiary: 180 x 65 cm
Wysoko$¢ catkowita: 80 cm

SPECYFIKACJA MATERIAL OWA
- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo,

Fundamenty: beton klasy min. C12/15, kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm

2. Kosz na $mieci z daszkiem (2 sztuki) (N.2)

Wysoko$¢ catkowita: 95 cm

SPECYFIKACJA MATERIALt OWA
- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

Fundamenty: beton klasy min. C12/15, kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 50 cm

3. Tablica z requlaminem (2 sztuki) (N.3)

szeroko$¢: 50 cm
Wysokos¢ catkowita: 170 cm

SPECYFIKACJA MATERIAL OWA
- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

Fundamenty: beton klasy min. C12/15, kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokosci 55 cm
4. Balustrada

W oznaczonym na rysunku projektowanego zagospodarowania terenu obrysie
projektowanej balustrady wykona¢ nalezy balustrade stalowg o wysoko$ci 110 cm
(wysokos¢ mierzona do wierzchu poreczy). Wypetnienie balustrady pionowymi rurkami /
stupkami 0 wymiarze otworéw nie wiekszym niz 12 cm. Porecz w przekroju: 4x4 cm.
Mocowanie balustrady do podtoza poprzez fundamentowanie stupéw lub montaz do
elementu fundamentowanego w podfozu. Fundamenty: beton klasy min. C12/15,
kotwienie w gruncie ptaskim na gtebokoSci przemarzania gruntu. Balustrade
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Balustrada w module 200 cm:
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7. BILANS POWIERZCHNI

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI

[m?]
Powierzchnia dziatki 135/20 17319
Zabudowa istniejaca 3840
Utwardzenia istniejace 4610
Projektowana nawierzchnia amortyzujgca placu zabaw z piasku 302,7
Nawierzchnia biogicznie czynna 8869
% nawierzchni dziatki biologicznie czynnej 51,21
Diugos¢ ogrodzenia panelowego (tacznie z furtkg 2 szt.) 117 mb
taczna diugo$¢ obrzezy betonowych szer. 6 cm 88,4 mb

8. INFORMACJE DODATKOWE
8.1.  Miejsce realizacji inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gornicze;.

8.2.  Projektowane zatozenie nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow obiektu.

8.3.  Projektowane zatozenie wolne jest od barier architektonicznych.
8.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektant przeprowadzit analize oddziatywania inwestycji objetej projektem (Nakto nad Notecia,
dziatka nr 135/20) w zakresie oddziatywan elementéw zagospodarowania terenu na sasiednie
tereny. Zakres analizy dotyczyt potencjalnego oddziatywania obiekty zwigzanego z jego funkcja,
przestanianiem lub zacienianiem przez obiekt terenéw sasiednich oraz potencjalnych wykluczen
w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzehn budowlanych na dziatkach sasiednich. Po
przeprowadzeniu analizy projektant ocenia, iz obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza
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teren inwestycji dlatego nie wptywa niekorzystnie na dziatki sgsiednie oraz nie ograniczy
mozliwo$ci ich zabudowy.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art.3, pkt
20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2015.199 j.t.) - PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) -DP;

d) Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - WT;

e) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.)

Opracowanie:

\p Wouherab—

MGR INZ. ARCH. MARTA WACHOWIAK
AREHITEKT

NR SE/WPOKK/UPB/ZDI 1

HGNITEKTDNICZN!J

sc1 A
w BRECIALNT gEz OGRANICZEN

DO PROJEKTOWANIA
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