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1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Aktualna mapa zasadnicza,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDiM 1997r.

o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

e Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2021 poz. 1376)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

1.2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej nr 840 591P Plugawice
- Tonia.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotowa droga posiada nastepujgce parametry techniczne:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- kategoria ruchu: KR1

- predkos$¢ projektowa: 30 km/h

- szerokosc jezdni: 2,50m

- spadek poprzeczny: droga - ~2,0%, pobocze - ~6,0%
- odwodnienie: powierzchniowe na teren przylegty

- dlugosé: 1800,00 m

1.4. OPIS TRASY W PLANIE

Projektowana droga sktada sie z odcinkéw prostych potgczonych zatamaniami w planie
oraz tukami kotowymi. Dlugos¢ catego remontowanego odcinka wynosi 1800,00 m.

Szczegbtowy wykaz elementéw trasy w planie pokazany jest na projekcie
zagospodarowania terenu rys. 2.0.

1.5. OPIS TRASY W PRZEKROJU PODLUZNYM

Przedmiotowa droga gminna w przekroju podtuznym sktada sie z odcinkdéw prostych
i tukow pionowych. Istniejgce spadki podtuzne sg niewielkie, po remoncie drogi pozostang bez
Zmian.

1.6. OPIS TRASY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

W przekroju poprzecznym droga sktada sie z jednej jezdni o szerokosci 2,50 m,
o nawierzchni bitumicznej, spadku daszkowym o wartosci ~2,0% w kierunku pobocza.
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1.7. STAN ISTNIEJACY

Stan istniejgcej nawierzchni jezdni na analizowanym odcinku jest niezadowalajacy i
wymagajgcy poprawy (remontu). Krawedzie jezdni wykazujg wiele deformacji, obtupan i
ubytkéw. Stan techniczny poboczy jest niedostateczny.

1.8. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Podstawowy zakres inwestycji polegajgcej na remoncie drogi gminnej gminnej
nr 840 591P Plugawice - Tonia obejmuje:

- remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie w-wy wyréwnawczej z BA,
- remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie w-wy $cieralnej z BA,

- remont obustronnego pobocza i zjazdu z kruszywa famanego,

- uzupetnienie oznakowania pionowego,

Trasa w planie przebiega¢ bedzie po istniejacym $ladzie drogi gminnej, a projektowana
oS jest wpisana w jej istniejgcy przebieg.

Poza wyzej opisanymi zmianami, remont drogi gminnej nie powoduje zadnych innych
zmian w zabudowie dziatek, na ktérych bedzie realizowana, ani w zabudowie dziatek
sgsiednich.

Inwestycja nie bedzie wigzata sie z koniecznoscig dokonania niezbednych wykupow
dziatek.

1.8.1. Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

- pow. drogi (naktadka) - nawierzchnia z betonu asfaltowego: 4.535 m?

1.8.1. Konstrukcja nawierzchni

- Konstrukcja nawierzchni jezdni - naktadka

e warstwa $cieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm,

e kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2,
e warstwa wyréwnawcza z BA AC11W 50/70 $r. gr. 3 cm,
e kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2,
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowg

1.9. POBOCZA

Projektuje sie wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamanego

Konstrukcja pobocza

e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie — gr. 10 cm

1.10. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Odwodnienie jezdni drogi gminnej nie ulegnie zmianie i bedzie realizowane poprzez
zastosowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Wody opadowe z nawierzchni jezdni
bedg kierowane na utwardzone pobocze z kruszywa famanego oraz teren przylegty w
istniejgcych granicach pasa drogowego.
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1.11. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
1.12. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora
zabytkéw. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022 poz.840): ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu
dostepnych srodkow, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego woéjta (burmistrza, prezydenta
miasta).”

1.13. ISTNIEJACE URZADZENIA, SIECI OBCE

W obrebie drogi gminnej zlokalizowane s3a:
- sie€ wodociggowa
- sie¢ energetyczna nadziemna eN
- doziemna sie¢ teletechniczna t
Istniejgce sieci nie kolidujg z projektowanym zakresem remontu drogi.

1.14. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony na mapach, ktére zostaty pozyskane z zasobéw
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej. Wykonawca robot ma bezwzgledny
obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej oraz
sprawdzenia lokalizacji reperéw panstwowych. Punkty te podlegajg scistej ochronie i w
przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robot, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenies¢ w
inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb
geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem wykonawcy robdét.

UWAGA

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych oraz
usytuowania terenu i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi i projektowanymi danymi
zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach projektu. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem
do robét drogowych.

Nalezy réwniez zastosowac sie do uwag i zalecen gestoréw sieci wynikajgcych z uzgodnien,
ktére stanowig integralng czesc¢ niniejszego projektu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.15. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Remont drogi gminnej nr 840 591P Plugawice - Tonia

Lokalizacja obiektu
budowlanego:

Wojewddztwo wielkopolskie

Powiat ostrzeszowski

Gmina Doruchow

Jednostka ewidencyjna: 301802_2

obreb 0004 Plugawice, dz. nr: 376, 456, 474

Kategoria obiektu XXV
budowlanego:
Branza: drogowa

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.1 Czesé opisowa:

1) Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektéw dla remontu drogi gminnej nr 840 591P Plugawice -
Tonia

- roboty pomiarowe,

- wykonanie wyrownawczej i $cieralnej z BA
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
- uzupetnienie oznakowania pionowego,

Planowany zakres robét okreslone sg w projekcie zagospodarowania terenu, przedmiarze
robot oraz SST.

2) Wykaz istniejgcych obiektow:

W przekroju poprzecznym droga sktada sie z jednej jezdni o szerokosci 2,50 m, o nawierzchni
bitumicznej, spadku o wartosci ~2,0% w kierunku pobocza. Jezdnia posiada pobocza
czesciowo z kruszywa oraz czesciowo gruntowe porosniete zielenig trawiastg. Wystepuja
liczne nieréwnosci, ubytki i zadolenia. Po obu stronach drogi znajdujg sie gospodarstwa
rolnicze, pola uprawne.

W obszarze inwestycji wystepujg rowniez sieci: telekomunikacyjna, wodociggowa,
energetyczna, ktére nie kolidujg z zakresem robét.

3) Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemnie,
- uktadnie nawierzchni z BA,

4) Przewidywane zagrozenia, ktore wystapiga podczas robét budowlanych
szczegolnie podczas wystepowania ruchu pojazdéw na budowie;

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126):

Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny Czynnik aktywny
1 2
Drogi komunikacyjne, stanowiskowe, plac | Potkniecie, poslizgniecie, utrata
budowy. réwnowagi, upadek pracownika podczas
poruszania sie po placu budowy.

Hatas Lagheq>85dB(A) wibratory Uszkodzenia stuchu podczas diugotrwatej
zageszczarki do gruntu, pita do ciecia eksploatacji. Uszkodzenie tkanki kostnej,
elementéw, bitumicznych, stawéw, uktadu nerwowego.
Energia kinetyczna. Ruchome elementy Okaleczenia, przygniecenia przez
tngce, wystajgce, ostre krawedzie, elementy bedace w ruchu.
ruchome i wirujgce czesci maszyn i
urzadzen.
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5) Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy Wykonawcy :

a) jest odpowiedzialny za cato$¢ zagadnien bezpieczenstwa pod wzgledem prowadzenia robot
objetych projektem, zabezpieczenia tych robdt, robotnikdw, mienia wlasnego oraz stron
trzecich,

b) winien stosowa¢ sie do wymagan Zlecajgcego odnosnie uznania spraw bezpieczehstwa
podczas prowadzenia prac na budowie, jako najwazniejszych, zgodnie z prawemi przepisami,
c) winien przestrzegac i stosowac sie do wszystkich wymaganych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych i innych przepiséw bezpieczenstwa

d) zapewni, przeszkolenie pracownikéw zanim rozpoczng prace na budowie i bedzie
kontrolowat ich przestrzeganie.

Niedopuszczalne jest pozostawianie pryzm materiatu na noc, nalezy umozliwi¢ dojazd do
posesji przylegtych do placu bedgcego przedmiotem opracowania o kazdej porze dnia z
ograniczeniem czasowym.

6) Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych:

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:
Na budowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego.

Drogi transportowe, dojazdowe:

Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszg byé wolne od wszelkich przeszkod.
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkdd lub zagrozeh poprzez nagromadzenie materiatow jest
surowo zabronione. Wypadki drogowe bedg zgtaszane natychmiast.

Ochrona i bezpieczehstwo przeciwpozarowe:

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za stosowanie sie do wszystkich przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie
koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi uczestnikami na
budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robot budowlanych.

- Dostep do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania :

dostep tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejsciami, ktére bedg uzywane do
dojazdu, do dojscia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza socjalno -
higienicznego itp.

- Wejscie na teren budowy :

wejscie na teren budowy bedzie mozliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym, kasku,
obuwiu itp. Pracownicy uzyskajg zezwolenie na wejscie na teren budowy po zakonczeniu
wstepnego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa podpisanego przez osobe szkolgca.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mosiek
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Maczniki, styczen 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:

»Remont drogi gminnej nr 840 591P Plugawice - Tonia”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor:

Gmina Doruchéw
ul. Kepinska 13
63-505 Doruchow

Projektant
mgr inz. Piotr Mosiek
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CZESC GRAFICZNA - BRANZA DROGOWA

Rys. 3.0 Przekroje normalne (skala 1:50)
Rys. 4.0 Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10)
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