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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. OBIEKT

Biblioteka miejska - modernizacja sali sesyjnej przy placu zamkowym w Srodzie Wikp.

1.2. LOKALIZACIA

Plac Zamkowy 7
63-000 Sroda Wielkopolska
dz. nr ewid. 1811

1.3. INWESTOR

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyniskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizacji sali sesyjnej oraz projekt
instalacji sanitarnych dla sali.

Dla obiektu objetego opracowaniem zaprojektowano niezbedne instalacje
sanitarne wewnetrzne tj.:

» instalacje klimatyzacyjna;
» instalacje wentylacji mechanicznej.

1.5. PODSTAWY OPRACOWANIA

» Projekt budowlany obiektu

» Uzgodnienia techniczno — materiatowe dokonane przez projektanta z Inwestorem.
= Wizja lokalna terenu.

» Obowigzujgce normy i przepisy.

» Ekspertyza istniejgcego obiektu.
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2. OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. INSTALACIA KLIMATYZACII

4.1 Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczenia Sali sesyjnej zlokalizowanej na II pietrze Biblioteki Miejskiej
zaprojektowano uktad klimatyzacyjny oparty na dwdch klimatyzatorach Sciennych (np.
f-my Fujitsu) wspotpracujgcych z dwoma jednostkami zewnetrznymi umieszczonymi na
dachu budynku.

Zaprojektowano jednostki wewnetrzne o mocy Qcht: 7,1kW, Qgrz: 8,0kW

Dla klimatyzatoréw przewidziano sterowanie indywidualne poprzez pilot
bezprzewodowy z programem dziennym. Umozliwia on uruchamianie i wylgczanie
urzadzenia, zmiane nastaw czasu i temperatury, wybdr trybu pracy, program nocny,
wybor predkosci wentylatora, zmiana kierunku wyptywu powietrza itp.

Lokalizacje jednostek przewidziano w miejscach istniejgcych ktére zostang
zdemontowane. Projektuje sie odprowadzenie skroplin z klimatyzatordw do istniejacej
instalacji. Projektuje sie odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow przewodami
dn16x2,0mm PE. Przewody prowadzone beda od kazdej jednostki wewnetrznej pod
sufitem ze spadkiem ok. 0,5% w kierunku pionu kanalizacyjnego. Tam gdzie zaistnieje
taka potrzeba nalezy zastosowa¢ pompki skroplin dobrane wg karty katalogowej
produktu.

Wwigczenia przewoddw skroplin do przewodu kanalizacyjnego wykona¢ nalezy
zasyfonowanie.

Przed wlaczeniem jednostek oraz przed montazem wszystkich jednostek
(wewn./zewn.) nalezy zapoznal sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg (DTR) oraz
z zalgczonymi kartami katalogowymi w celu sprawdzenia w naturze dopuszczalnych
dtugosci przewodow chtodniczych pomiedzy zastosowanymi jednostkami.

Instalacje gazu wykonac¢ z rur miedzianych w izolacji przeznaczonych dla chtodnictwa
taczonych lutem twardym. Przewody freonowe prowadzone pod sufitem. Do
mocowania przewoddw nalezy wykorzystaC profesjonalne systemy zawieszen
rurociggow chtodniczych. Do izolacji termicznej rur nalezy zastosowac otuline na bazie
kauczuku syntetycznego o grubosci 9-13mm lub réwnowazng. Izolacja nie powinna
posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony, zwtaszcza w przejsciach przez
Sciany i strop. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno. PrzejScia przez Sciany
i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem materiatem trwale
elastycznym. Nalezy zastosowad systemowg obrdbke przejscia instalacyjnego przez
konstrukcje stropu. W celu przejscia przez przegrody budowlane (strop) przewody
nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych otworach.

Po wykonaniu ukfadu nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci. W
przewodach nalezy wytworzy¢ cisnienie nie wieksze niz 4.0 MPa na okres 24 h. Do
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osuszenia instalacji nalezy zastosowac pompe zdolng do wytworzenia
podcisnienia — 100 kPa. Ukiad nalezy opréznia¢ za pomocg pompy
prozniowej przez ponad 2 h. Podci$nienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100 kPa. Ukfad
pozostawi¢ w takim stanie na ponad 1 godzine, a nastepnie sprawdzi¢ czy wskazanie
ciSnienia wzrosto. Jesli ciSnienie wzrosto, to oznacza, Zze do ukladu dostata sie
wilgoc albo wystepujg w nim nieszczelnosci. Jesli istnieje
prawdopodobienstwo, Zze  w przewodach pozostata woda, po trwajgcym
2 h oprdéznianiu uktadu nalezy wytworzy¢ w nim cisnienie 0,05 MPa (przerwanie
prozni), wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a nastepnie ponownie oprézni¢ ukfad,
wiaczajagc pompe prozniowg na 1h i uzyskujgc podcisnienie — 100 kPa (osuszanie
prozniowe). Jesli w ciggu 2 h nie uda sie uzyskaC podcisnienia — 100 kPa, nalezy
powtdrzy¢ operacje przerywania prozni i osuszania prozniowego. Nastepnie, po
pozostawieniu uktadu w stanie podcisSnienia na 1h , nalezy sprawdzi¢ czy wskazanie
ciSnienia nie wzrosto. Test szczelnosci i osuszanie prézniowe nalezy przeprowadzac
przez otwory serwisowe zaworow.

2.2. INSTALACIJA WENTYLACJI MECHANICZNE)

Bilans powietrza wentylacyjnego sporzadzono w oparciu o krotnosci wymian
wymagane przepisami ogdlnymi oraz minimalne ilosci powietrza zalecane dla komfortu osdb
przebywajacych w pomieszczeniach. Ilos¢ powietrza wentylacyjnego zapewnia wymagang
krotno$¢ wymian wynikajgcg z potrzeb sanitarno-higienicznych oraz bilansu potrzeb
cieplnych pomieszczen.

W pomieszczeniu sali przeznaczonych do statego i czasowego pobytu ludzi
zapewniono doptyw co najmniej 30 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej
przebywajacej osoby.

Przy zatozeniach projektowych ilosci osdb przebywajgcych na sali tj: 69 do obliczen
przyjeto 70

700s. x 30m3/h= 2100m3/h
Wydajnos¢ uktadu winna wynosi¢ min 2100 m3/h

Uktad wentylacyjny N1/W1 jest uktadem wentylacji ogdinej i obejmuje pomieszczenie
sali sesyjnej. Zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewng z ogrzewaniem i odzyskiem
powietrza poprzez rekuperacje.

Powietrze $wieze w tym uktadzie bedzie czerpane w ilosci ok. 2100 m3/h poprzez
czerpnie zlokalizowang na dachu potaczong z centralg wentylacyjng, a nastepnie bedzie
ogrzewane i nawiewane za posrednictwem centrali nawiewno-wywiewnej wyposazonej w:
komore mieszania, ttumiki, filtry M5, nagrzewnice.

Do W ukfadzie N1/W1 zastosowany bedzie petny odzysk powietrza wewnetrznego
poprzez obrotowy wymiennik ciepta o sprawnosci temp. ok 80%. Powietrze bedzie usuwane
w ilosci ok. 2100m3/h przez wyrzutnie zamontowang na kanale wyrzutowym na dachu.
Pomieszczenie Sali sesyjnej bedg schtadzane za pomocg oddzielnego uktadu
klimatyzacyjnego.
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Montaz centrali nawiewno-wywiewnej przewiduje sie na dachu budynku na istniejgcej
odpowiedniej konstrukgji (ramie) wsporczej i wyposazy¢ w wibroizolatory.

Wszystkie kanaty nawiewno-wywiewne bedg rowniez rozprowadzone na dachu
budynku.

Do sterowania wentylacjg zastosowany zostanie zestaw automatyki, ktéra umozliwia
odczyt i zmiany nastaw w ukiadach wg wytycznych inwestora. System i elementy
automatyki dla instalacji, wraz z szafami zasilajgco-sterowniczymi sg dostarczone w
komplecie razem z urzadzeniami wentylacyjnymi. Automatyka zapewnia sprzezenie
instalacji, oraz umozliwia wspdtprace urzadzen.

Funkcje realizowane przez uktad automatyki:

o regulacja temperatury powietrza nawiewanego;

o regulacja wydajnosci powietrza;

. praca ukfadu wg kalendarza;

o informacja o temperaturze powietrza zewnetrznego i nawiewanego do
pomieszczenia;

. informacja o stanie zabrudzenia filtra;

. informacja o stanach alarmowych;

. zabezpieczenie zespotu wentylatorowego;

. zabezpieczenie uktadu napedowego przed przecigzeniem;

Zarowno do nawiewu jaki i wywiewu powietrza z pomieszczenia sali sesyjnej
biblioteki zastosowano systemem kanatdw stalowych zakofczonych anemostatami
z przepustnicami regulacyjnymi. Ustawienie przepustnic nalezy wykonac przy uruchamianiu
instalacji. Wszystkie kanaty beda rozprowadzone na dachu.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prostokatne i okragte, wykonac z blachy ocynkowanej
0 pofgczeniach kotnierzowych (z uszczelnieniem), np. systemu firmy LINDAB, ALNOR.
Montaz kanatéw wykonal przy zachowaniu standardowej szczelnosSci, zgodnie z PN-96/B-
76001. We wszystkich elementach profilowych kanatdw prostokatnych nalezy zastosowac
kierownice przeptywu powietrza.

Przewody powinny by¢ zamocowane w sposob elastyczny, zabezpieczajgcy przed
przenoszeniem drgan.

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz pomieszczen izolowac izolacjg o gr. 80mm
w ptaszczu z blachy OC.

Nie izolowac termiczne:

e kanatdw prowadzacych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury otoczenia,
e pomiedzy centralg a wyrzutnig na dachu.

Wymagania bhp
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkdw BHP przewidziano nastepujace elementy:
e wszystkie urzadzenia wentylacyjne muszg zostaC uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem,
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do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnié
bezpieczny dostep wymagany przepisami BHP,

Inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji obstugi i konserwacji systemow
wentylacji oraz instalacji chtodzenia w celu utrzymania instalacji w nalezytym stanie
technicznym i higienicznym,

zastosowane urzadzenia powinny posiadac aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne
oraz aprobaty techniczne.

3. UWAGI KONCOWE

Przy wykonawstwie i w uzupetnieniu przedmiotowego projekt uwzgledni¢ wytyczne
i rozwigzania czesci technologicznej;

nalezy Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania
i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych — Instalacje Sanitarne”;

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”;

Catos¢ robot wykonac zgodnie z projektem przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw
BHP, p.poz.;

Wszystkie urzadzenia, materiaty w dniu zakupu powinny posiadac znak B lub CE oraz
aktualng deklaracje zgodnosci.
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4. ZALACZNIKI

4.1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inz. Robert OCHOWIAK

ul. Gen Nila-Fieldorfa 7

63-000 Sroda WIkp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny WKP/0338/PWQS/10

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

BIBLIOTEKA MIEJSKA - MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ
PRZY PLACU ZAMKOWYM W SRODZIE WLKP.

Zlokalizowanej:

Plac Zamkowy 7

63-000 Sroda Wielkopolska
obreb: Sroda Wielkopolska
dz. nr ewid. 1811

w_czesci instalacje sanitarne

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(mgr inz. Robert OCHOWIAK)
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4.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA WRAZ 2z
ZASWIADCZENIAMI PRZYNALEZNOSCI DO PIIB

WIELKQOPULSK A
OKREGOWA
IZBA '
INZYNIEROW
BLDOWNICTWA

ORREGOWA SUMIS A KWALITTKACYIN A

swal, abl WOHB-OKK-SP-SW-0054-0055-2 372010 Pazuaf. deia 21 grudnia 2010+,
- Al 7
DECYZJA
Nis podstawic am. 24 ust. | pkt 2 ustowy 2 dnia 13 greesia 2000 1o samorzaduch zuvodowych archiekidw,
inznicrow budowniciwa orar urbaniztow (D7 U, 2 2007 1. Ne 5 pue. 424, 2 poszan.y i &n, L 2usr | pkt (-3, art.
17 ush 3 i-oart 13 use | opke 1 2 ore est 304, acl Jd o | opke 4 ustawy z dioie 7 licca 1994 5 Privo
budowlome { lekst pdnolity: Dz, UL 7 2006 . Nr 156 poz. 1118 2 péén, an.) araz § 25 ust | mzparzadzenis
Minislzs iaraporrt | Budownictwu 2 dnin 28 kvt 2006 1w speawie samodziclayeh funkei wehnicaayeh w
hudownictwic (Dez. U, Nr 82 pos. 578 2 poan. 2in.)

decyzja Okregnwej Kominji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Robert Piotr Ochowiak

magister inzynier
kierupek: nzynieria Sradowisky
urodzony dnia (7 czerwea 1971 r.owe Weeedni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0338/PWOSI10

do projektowanin i kicrowania robotami budowlanymi hez ngraniezen
w specjulnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinyeh, wentylacyinych. gazowych. wodociygmwyeh i kunalizacyjnych

UZASADNIENIE
W owinzku 7 nwezglednicniem w calosei zadaniu strony. na podstawic art. 107 & 4 kopaa. odstepuje sig
e nzasadnienia decyidi. Zakres nudanych uprawnieh budaw lanveh wskazuno na odwrovie decyeji.

Poucsenic

1LPeclstiosiy Ju wrkonywania samod zielagen farke'i rechnicamych w kuilosiivos e slsrw sz 4o conmalices =
Gléwnens Fspekor: Nadsora Bados lancgo orae w2is 0a lisg e2kankdw w wi izhy szl 2awolduwega,
2000 nuuejszel deeyzi stuey adwelinie da Kegiewsj Kowisj Awaifikacy
Rudowniclwas w Weaszawice, en Jodcechictoem Wielkopolskiaj krcnwe;
Obigeowei Tzby Indynieniw Bndmwnictwie e Posania w teeannie 39 dei od dary jei

Skkad oracka qoy
Okrggowe] Komisii Kwalili

Prevwodnivegey  deing, Danicl Pawlicki
Czhonek Komsii < inz, Andeze] Barezvfiskie...... n{

Czlonek Komusi mzs inz. Sxezepan Mikurenda:.. S
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Na perdstawie art. 12 ust.] pkt 1-5 aoraz arl. 13 a3 7 4 ustawes Prawo budowlane Pan Robert Pinir
Ochowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresic sieci. instalacii
i urzadzen cicplnych, wentylacyinyeh, gazowsch, wodociagowyveh | kanalizzcyinyeh do:
- projekionvamin, sprawdzania projekiow budowlanyeh w specialnosed abjgie ninicjszymi
uprawnieniami i sprovinvania natdsorng aolorshiego.
- kiemowania budovea lub inngmi robotami budow lanymi,
- kicrowania watearzanicm konstrukevinyeh clementéw budowlanych oraz nadzom
1 kontroli techniesne] wylwarzania tveh clementow,
- swykomywania nudzory inwestonskieya,
- sprawowimia koetali wehnicsng) ulrzymania nbieklow budewlanych
hez ograniczen.

Zgodnie 2 § 23 usl. | rozporzadzenia Ministra Trmsporiu 1 Budsemictwa 7 dnia 28 kwictia
2006 . ow o osprawie samodzielnych  lunkeji techniczayeh  w  budiswniclwie.  ninigjsze
uprawnienia budowlaus wprawniaja do projekrowania obickm budowlacego i kierowania
robotami budowlanvimi zwiazamymi z ebicktam budewlanym, takim jak: sicei i instalacje
cieplne, wenlylucyjne, gasiwe, waodochpgewe 1 kanalizaeyine, ¢ doborem wlasciwyeh
ursgdzert w projekeie budowlanym oras ich instalisvaniem w procesie hudowy lub remaoniu,

Na podstawic § 15 rozperggdzenia Minisin Transperiu 1 Budownivews 2 dnia 28 kedetnia
2000 1. w sprawic samklzcloyeh funkeji teehnicanyeh w budownicowic, uprawnicnia do
projeklowania stinowiy podstawe da sporzydeania projekun agospodarawania dziatki 1uh
lerenu w zakresie whw specjalnodei.

PRZEWODMICZACY
Dxmgowss Komisji Kwalifikacyine
Wikcooksi) Okpfong B0y reveizniny Budommichies

ar tnt Deviniel Prvolis

CHrzymuga:
|. Pan Rpbert Piatr Ochowink
63-000 Sroda Wielkopolska. ul. Gen. Nila-ieldorta 7
2. Okigpowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanczo
4 a0
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® POLSKA
1z B A
C INZYNIEROW

 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-GSX-3N7-8PJ *

Pan Robert Piotr Ochowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0082/11

adres zamieszkania ul. Gen. Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli 2tozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje pop 10$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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