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pasek LED: 60LED/m 12,5W/m 1518 Im/m IP20 24V dt.5m, montaz w aluminiowym profilu katowym
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In

& O] autotest, jednostronna + piktogram, CNBOP, prod. Hybryd

3/3

UWAGI:

1. Instalacje elektryczna wykona¢ pod tynkiem. Przewody uktada¢ na uchwytach stropowych
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod tynkiem.

2. Poziome ciggi potgczeniowe wykonac na wys. powyzej 2,5m.

3. Zejscia do gniazd i wytacznikow wykona¢ pionowo.

4. Wytgczniki montowac na wys. 1,15m; w tazienkach 1,3m.

5. W miejscu instalacji opraw o$wietleniowych, tacznikéw, gniazd i wypustow
zostawi¢ zapas przewodu umozliwiajacy biaty montaz urzadzen.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne
wylaczenie zasilania.

7. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS.

8. Lokalizacje opraw skoordynowa¢ z urzadzeniami wentylacyjno- klimatyzacyjnymi.

9. Niniejszy projekt rozpatrywa¢ wspolnie z projektem aranzacji wnetrz.

10. Oprawy awaryjne mocowa¢ do stropu statego za pomoca linek stalowych.

11. Stosowac wytacznie przewody i kable bezhalogenowe.
12. Sterowanie o$wietleniem zrealizowana za pomoca systemu AV (DALI) z moztiwo$cig regulacji natezenia o$wietlenia.
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