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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ROBOTY MUROWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

- Zabudowy z bloczków betonu komórkowego 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

b) Masa 3,3-4,0 kg 

c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

f) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm
3
 

h)  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

i)  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

j)  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 
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inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

a) Wymiary jak poz. 2.2.1. 

b) Masa 4,0-4,5 kg. 

c) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

d) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

e) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

f) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

g) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 

na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie 

lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna 

być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla 

cegły wg poz. 2.2.2. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-

10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
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6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 

                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 

+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 

+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m

2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
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8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

KONSTRUKCJE STALOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie przetargowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 

10025:2002 

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 

do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 

do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 

Ceowniki dostarczane są o długościach: 

do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
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– 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 

do 100 mm dla długości większej. 

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki dostarczane są o długościach: 

do 45 mm – 3 do 12 m; powyżej 45 – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 

m; do 100 mm dla długości większej. 

Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 

szerokościach 160-700 mm i długościach: 

dla grubości do 6 mm – 6,0 m 

dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką 

do 250 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 

Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 

1000×4000 

 1000×6000 

1250×2500 

1250×5000 

1500×3000 

 1500×6000 

 

powyżej 12 1000×2000 1250×2500  

1500×6000 

1750×3500 

1500×3000 

 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stoso-

wanie blach grubych. 

c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 

Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 

Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 

Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o 

masie: 

– przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                                         Strona nr 10 
GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej 

MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 
 

 

– przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 

– przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

Pręty dostarcza się o długościach: 

– przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 

– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 

Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 

kwadratowe i okrągłe). 

Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 

Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-EN 10025:2002. 

– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, roz-

warstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemeta-

liczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 

jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

– znak wytwórcy 

– profil 

– gatunek stali 

– numer wyrobu lub partii 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                                         Strona nr 11 
GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej 

MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 
 

 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 

odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-

346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

– zaświadczenie jakości 

– spełniać wymagania norm przedmiotowych 

– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowią-

zujących norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 

 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 

 tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

 własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-

2:1998 

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 

główkach. 

2.2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
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2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy 

do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 

położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

– jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające 

przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 

uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
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 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

 Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

 Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

 Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 

dostateczną wentylacją; 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

4.  Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 

rozprysków metalu po cięciu. 

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczSnych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 

zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń 

według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  0,001 długości  
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części ram lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  

lecz nie więcej niż 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, 

ścianek środników 

– 2 mm na dowolnym  

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Wymiar nominalny 
mm 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1000-2000 

2000-4000 

4000-8000 

8000-16000 

16000-32000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16 

 

5.3.2. Połączenia spawane 

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień 

i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 

odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 

1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% – dla spoin czołowych 

o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 

w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i 

nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 

– obróbka spoin 

– przetopienie grani 

– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 
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budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne 

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą 

liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w 

otwór głębiej jak na dwa zwoje. 

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 

do łączonych powierzchni. 

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem pokryć warstwą smaru. 

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.4. Montaż konstrukcji 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 

i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 

zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 

5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

– sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów 

wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

– porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie 

powinny przekraczać wartości: 

Posadowienie Dopuszczalne odchyłki mm 

słupa 

 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 

na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 

na podlewce               do 10.0 

5.4.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania. 
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Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 

 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 

 słupa  niż 15 mm 

 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 

 wiązara  niż 15 mm 

 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

Ogólne badania i wymagania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru warstw wyrównawczych pod posadzki. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 

gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

papy. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi 

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 

zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-

kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 
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6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SUCHA ZABUDOWA 

 

 

1.  WSTĘP  

1.1.   Przedmiot SST  

  Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabudowy z płyt kartonowo-

gipsowych. 

1.2.   Zakres stosowania SST  

  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  

udzielenie zamówienia  i  zawarcia  umowy  na  wykonanie  robót  zawartych  w  punkcie  1.1  

niniejszego opracowania.  

1.3.   Określenia podstawowe  

  Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  

sązgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  -  wszystkie  prace  budowlane  

związane  z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, ściana  -  

konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub  betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli  obiekty 

budowlane i przenosi obciążenia, konstrukcja  -  uporządkowany  zespół  połączonych  części,  

zaprojektowany  w  celu  zapewnienia określonego stopnia sztywności, ściana działowa - 

ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze.  

1.4.   Zakres robót objętych SST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  obejmują  

wszystkie czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  ścian  działowych  oraz  

obudowy  z  płyt gipsowo-kartonowych  na  ruszcie  stalowym,  do  którego  wykonania  

zostały  użyte  materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.   

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność 

z dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru   Inwestorskiego.   
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2.  MATERIAŁY  

2.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST  

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

2.2.   Materiały potrzebne do wykonania robót  

Do  wykonania  robót  wymienionych  w  poniższej  SST  należy  stosować  materiały  o 

parametrach  określonych  w dokumentacji projektowej.  

Profile stalowe zimnogięte  

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki 

zimnogięte z blachy  stalowej,  ocynkowanej  wg  PN-89/H-92125,  gatunku  St0S  wg  PN-

88/H-84020  lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.  

Kształtowniki  stalowe  powinny  być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  

powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :  

# grubością ≥7µm  (100g/m2  lub  ≥19  µm  (275g/m2)  badaną  wg  PN-EN  ISO  2178:  

1998  

(badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),  

# przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,  

# wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.  

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:  

# Kształtowniki profilowane U 100x0,60 Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie  

SST B.3.01 

# Kształtowniki profilowane C 100x0,60  

# Kształtowniki profilowane U 75x0,60  

# Kształtowniki profilowane C 75x0,60  

# Kształtowniki profilowane U 50x0,60  

# Kształtowniki profilowane C 50x0,60  

Akcesoria stalowe   

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:   

# łączniki wzdłużne,  

# uchwyty bezpośrednie długie,  

# uchwyty bezpośrednie krótkie,  
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# kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  

# kołki szybkiego montażu,  

# kołki wstrzeliwane.  

Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  

dla kształtowników stalowych. 

Inne akcesoria  

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

# taśmy  spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  

perforowana papierowa  –  do  wzmacniania  spoin  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  

oraz  spoin narożnych i obwodowych,  

# uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej 

do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  

Klej gipsowy   

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 

ważności i warunki   stosowania   określają   instrukcje   stosowania   opracowane   przez   

poszczególnych Producentów.  

Wkręty  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 

kształtowników między  sobą  oraz  mocowania  profili  w  uchwytach  powinny  być  

stosowane  -  wkręty  stalowe, blachowkręty samogwintujące.  

Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy  

Do  wykonywania  połączeń  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin  narożnych  

i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 

spoinowania.  

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona 

do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają 

instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.  

3.  SPRZĘT  

3.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  

3.2.   Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
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Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora  

Nadzoru Inwestorskiego.  

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:  

# Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i wskazaniach  Inspektora  w  terminie 

przewidzianym umową.  

# Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

# Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  sprzętu,  który  nie  wpłynie  niekorzystnie  

na jakość wykonywanych Robót.  

# Utrzymanie   i   użytkowania   każdego   sprzętu   musi   być   zgodne   z   normami   

ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4.  TRANSPORT  

4.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

4.2.   Transport materiałów  

Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  

przesuwaniem podczas  jazdy,  uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem  i  

zniszczeniem,  a  określony  w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 

przewozowych.  

4.3.   Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 

dostarczona odbiorcom   w   języku   polskim.   Na   każdym   opakowaniu   powinna   

znajdować   się   etykieta zawierająca:  

# nazwę i adres producenta,  

# nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

# datę produkcji i nr partii,  

# wymiary,  

# liczbę sztuk w pakiecie,  

# numer aprobaty technicznej,  

# nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

# znak budowlany.  
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Składowanie  materiałów  powinno  odbywać  się  w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  

suchych,  na poziomym i mocnym podkładzie.  

Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo 

na podkładach  dystansowych.  Pierwsza  i  ostatnia  płyta  stanowią  opakowanie  stosu.  

Każdy  z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy 

składować w pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  na  równej  i  mocnej  poziomej  

posadzce.  Wysokość składowania  do  pięciu  pakietów,  układanych  jeden  na  drugim.  Do  

przewozu  zaleca  się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.   Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

5.2.   Warunki przystąpienia do robót  

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  systemów  suchej  zabudowy  powinny  być  

zakończone wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  

zamurowane  przebicia  i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i 

skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  

gruzu  i odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5oC pod  warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotność  

względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.   

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.3.   Montaż ścian z płyt gipsowo-kartonowych  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw dolnej  stanowiącej  bezpośrednie  podłoże  dla  płyt  -  czyli  warstwy  nośnej  oraz  

górnej,  czyli warstwy  głównej.  Niekiedy  wykonywany  jest  ruszt  jednowarstwowy  

składający  się  tylko  z warstwy nośnej.  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

− przy  użyciu  profili  stosowanych  do  budowy  ścian  działowych,  bez  kontaktu  z  

osłanianą ścianą,  

− z  użyciem  ściennych  profili  „U”  o  szer.  60  mm,  umocowanych  do  podłoża  

uchwytami ażurowymi.  

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny 

płyty.  
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− dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm   

Płyty montuje się ustawiając je pionowo.  

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między 

łatami wkłada się wełnę mineralną.   

Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 

strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.  

Tego  typu  połączenie  rusztu  z  podłożem,  jest  połączeniem  elastycznym,  co  przyczynia  

się  do tłumienia  wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  

Właściwość  ta  może zostać  jeszcze  podwyższona  przez  położenie  pod  strzemiona  

podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  

Właściwości   tłumiące   przegrody   w   sposób   zdecydowany   podnosi   też   obecność   

wełny mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu  tłumienia  sprzyja  również  obecność  wolnej  

przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  

Tyczenie rozmieszczenia płyt  

− styki  krawędzi  podłużnych  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem  

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)   

− przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

− przy  wyborze  poprzecznego  mocowania  płyt  w  stosunku  do  elementów  nośnych  

rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  

− ponieważ  rzadko  się  zdarza,  aby  w  jednym  rzędzie  mogła  być  mocowana  pełna  ilość  

płyt, należy  je  tak  rozmieścić,  aby  na  krańcach  rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  płyt  

o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

− styki  poprzeczne  płyt  w  dwu  sąsiadujących  rzędach  powinny  być  przesunięte  

względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa,  

to  drugą  warstwę  płyt  należy  mocować  mijankowo  w  stosunku  do  pierwszej  warstwy,  

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu  

W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju,  z  jakiego    wykonany  jest  okładzina,  wybiera  

się odpowiedni   rodzaj   kotwienia   rusztu.   Wszystkie   stosowane   metody   kotwienia:   

kołkami rozporowymi  plastikowymi,  metalowymi,  kołkami  wstrzeliwanymi  muszą  

spełniać  warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych 

elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i 

posadzkowych 125cm.  
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Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na  ścianki  działowe  stosuje  się  płyty  gipsowo-kartonowe  zwykłe  o  grubości  12,5  mm.  

Jeśli wymagają tego warunki ogniowe, stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej o grubości  12,5  mm.  W  przypadku  warunków  o  dużej  wilgotności  należy  

stosować  płyty wodoodporne  gr  12,5  mm.  Płyty  gipsowo-kartonowe  mogą  być  

mocowane  do  elementów nośnych w dwojaki sposób:  

− mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów  

nośnych rusztu,  

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych  

Grubość płyty w mm      Kierunek mocowania  Dopuszczalna  rozpiętość  między  

elementami nośnymi  w mm  

6,5  poprzeczny  420  

podłużny  320  

12,5  poprzeczny  500  

podłużny  420  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  

Profile  rozmieszcza  się  nie  więcej,  niż  co  60  cm.  Rozmieszczenie  pierwotne  profili  

(wstępne) podlega  korekcie  na  etapie  przykręcania  płyt,  tzn.  rozstawiania  profili  do  

płyt.  Po  ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną.  

Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 

pomiędzy wkrętami  powinien  wynosić  20  cm.  Przy  pokryciu  dwuwarstwowym  pierwsza  

warstwa  płyt mocowana jest, co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być 

podniesione o ok. 10 mm.  

U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i 

ugięć stropów.  Szczelinę  wypełnia  się  kitem  elastycznym  na  etapie  szpachlowania  

spoin.  Spoiny  w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.   

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub 

długich wkrętów   wkręcanych   w   profile.   Pokrycie   drugiej   strony   ściany   należy   

rozpocząć   od przykręcenia  płyty  o  szerokości  60  cm  lub  mniej  w  przypadku  

przesunięcia  profili.  Po zamknięciu  drugiej  strony  ściany  uzyskuje  się  ostateczną  

stabilność.  Przy  wysokości  ściany większej od wysokości  płyty sztukowanie płyty  należy 

prowadzić naprzemiennie od  góry  i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.  
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Szpachlowanie spoin Krawędzie  płyt  gipsowo-kartonowych  wykonane  są  z  fazowaniem  

umożliwiającym  zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą 

papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i 

wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej  warstwy  nałożenie  tej  samej  masy  

szpachlowej  na  szerszej  powierzchni  i  na wyschniętą  spoinę  nałożenie  masy  

szpachlowej  nawierzchniowej,  stanowiącej  podkład  pod farbę.  Przy  zbrojeniu  taśmą  

samoprzylepną  stosowane  są  dwa  cykle  tj.  naklejenie  taśmy  i jednokrotne  wypełnienie  

spoin  masą  szpachlową,  a  po  jej  wyschnięciu  szpachlowanie  masąnawierzchniową.  

Szpachlowanie  przycinanych  krawędzi  płyt  poprzedzone  jest  poszerzeniem  spoiny  za  

pomocą struga  kątowego  i  analogicznie  jak  w  przypadku  zbrojenia  spoin  fabrycznych  

wykonanie zbrojenia  i  szpachlowania.  Różnica  polega  na  wykonaniu  warstwy  

nawierzchniowej,  którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” 

szpachlowanej spoiny.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.   Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

6.2.   Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na 

plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 

powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  

technicznych  na podstawie badań doraźnych.  

Badania   w   czasie   wykonywania   robót   w szczególności   powinny   dotyczyć   

sprawdzenia materiałów:  

# narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

# wymiary (zgodnie z tolerancją),  

# wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

# obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

# występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki  badań  płyt   gipsowo-kartonowych,  dekoracyjnych  stropowych  i  innych  

materiałów powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  

Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.  
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7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”  

Jednostką obmiaru jest 1 [m2] wykonanej ścianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy 

z płyt gipsowo-kartonowych.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

8.2.   Odbiór podłoży  

Odbiór   podłoża   należy   przeprowadzić   bezpośrednio   przed   przystąpieniem   do   robót  

okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.   

8.3.   Zgodność z dokumentacją 

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  

Inspektora nadzoru  inwestorskiego,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  

uwzględnieniem  dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

8.4.   Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.  

Wymagania i badania przy odbiorze.   

Sprawdzeniu podlega:  

# zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

# rodzaj zastosowanych materiałów,  

# przygotowanie podłoża,  

# prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

# wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty 

dwuścienne utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny  być  kątami  prostymi  lub  innymi  

zgodnymi  z dokumentacją.  Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  

Sprawdzenie prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy  

przeprowadzić  za pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu  

prostopadłych  kierunkach)  łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu 

powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 

wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

# PN-EN 520:2006           Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

# PN-EN 10162:2005       Kształtowniki  stalowe  wykonane  na  zimno  --  Warunki  

techniczne dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego   

# PN-EN 10346:2009       Taśmy  i  blachy  ze  stali  niskowęglowych  powlekane  ogniowo  

w sposób   ciągły   do   obróbki   plastycznej   na   zimno   --   Warunki techniczne dostawy  

# PN-EN 10346:2009       Wyroby  płaskie  stalowe  powlekane  ogniowo  w  sposób  ciągły  -

- Warunki techniczne dostawy  

# PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty   samogwintujące   z   łbem   stożkowym,   z   wgłębieniem 

krzyżowym  

# PN-EN ISO 3506-4:2005          Własności   mechaniczne   części   złącznych   odpornych   

na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty samogwintujące  

# PN-EN 1008:2004         Woda  zarobowa  do  betonu  --  Specyfikacja  pobierania  próbek, 

badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu  

# PN-EN 13139:2003       Kruszywa do zaprawy  

# PN-EN 13139:2003/AC:2004   Kruszywa do zaprawy  

# PN-EN10143:2008        Blachy  i  taśmy  stalowe  powlekane  ogniowo  w  sposób  ciągły  -

- Tolerancje wymiarów i kształtu  

# Norma  ISO  Seria  9000,  9001,  9002,  9003,  9004  Normy  dotyczące  systemów  

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

# Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.  

881).  

# Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204  

poz. 2087 jt.).  

# Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 229 poz.2275).  

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

GŁADZIE GIPSOWE 

 

1. Wstęp 

 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych polegających na robotach gipsowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót  

 1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie poniższych 

czynności: 

- Gładź gipsowa 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją przetargową, SST i 

poleceniami  Inwestora. 

 

2.  Materiały 

 

2.1. Gładź gipsowa 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 

państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa 

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 

mm – 0% 

- Początek wiązania po 30-60 min. 

- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g 

- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy 

 

3. Sprzęt  
 

Nie ma specjalnych wymagań do sprzętu. Urządzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do 

rozprowadzania tynku,  
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4. Transport 

 

Materiały i sprzęty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Suche materiały tynkarskie 

(gipsowe ) należy utrzymywać w trakcie transportu jako bezwzględnie suche.  

 

5. Wykonanie robót 

 

 gładzi gipsowych nie należy stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest 

większa niż 75%; 

 gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 

aktualnej normy państwowej; 

 technologia wykonania mieszanki ściśle wg instrukcji producenta; 

 każdorazowo należy przygotować taką ilość zaprawy, która może być całkowicie zużyta do czasu 

rozpoczęcia wiązania, tj. przed upływem 30min.; 

 do przygotowanego zaczynu gipsowego nie należy dolewać wody ani dodawać gipsu, w przypadku, gdy 

zaczyn twardnieje i nie może być użyty do wykonania należy go uznać za nie nadający się do wykonania i 

usunąć; 

 niedopuszczalne jest mieszanie twardniejącego zaczynu ze świeżym, ani przygotowywanie nowej porcji 

zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniałego już gipsu; 

zaczyn z gipsu szpachlowego należy nakładać kielnia na pacę stalową lub winidurową, a następnie ruchem 

posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacą do podłoża nakładać go na podłoże w kierunku od podłogi do 

sufitu; 

 na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia; 

 pomieszczenia, w których zostały wykonane gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do 

całkowitego wyschnięcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż +5°C, ani nie wyższa 

niż +18°C;; 

- niedopuszczalne jest występowanie na gotowych powierzchniach następujących wad i usterek: prześwitów 

podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach 

kontaktu ze stalą, nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki, 

niedopuszczalne są pęknięcia na powierzchni wykonanych gładzi. 

 

6. Kontrola jakości  
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy wszystkie materiały odpowiadają ustaleniom z 

odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych.  

 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz zmian 

zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór tynków-wg PN-B-10110 

Ukształtowanie powierzchni, kąty między powierzchniami, wyokrąglenia powinny być zgodne z normą 

Odbiór nie powinien dopuścić: 

 wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pleśni itp.  

 Trwałych śladów zacieków na powierzchni, odstawania, odparzenia i pęcherzy wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża 
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 Ubytków powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia. 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest obmiar tynków i okładzin w m2 oraz cena jednostkowa, która obejmuje: 

 Transport materiałów na budowę 

 Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie materiałów ( docinanie, segregowanie) 

 Montaż rusztowania. 

 Reperacja ubytków powstałych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach 

 Oczyszczenie miejsca pracy, demontaż rusztowania. 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN 13279-              Gładź  gipsowa 

PN-85/B-04500            Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych 

PN-70/B-10100            Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004        Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003       Wapno budowlane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH 

KUBATUROWYCH  

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w zakresie przełożenia opraw oświetleniowych. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-

nanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych 

c) demontaż instalacji elektrycznych 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 

powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 

rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem. 

 

2. Materiały 

2.1.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V z żyłami 

miedzianymi o przekroju do 2,5 mm
2
 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.2.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm
2 na napięcie znamionowe 250 V o izo-

lacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.3.   Oprawy świetlówkowe – zgodnie z opisem technicznym i dokumentacją techniczną. 

2.4. Odgałęźniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm
2
, 380 V (do instalacji 

szczelnych). 

2.5.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – końcowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 
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2.6.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.7.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V. 

2.8.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 

2.9.  Łączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie. 

2.10.  Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pięciostykowe do mocowania na cegle lub betonie. 

3. Sprzęt 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 

– spawarka transformatorowa do 500 A. 

4. Transport 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 

zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

5.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na 

rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 

jego osadzenie. 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 

kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-

kowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  
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Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 

powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać 

odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 

danego odbiornika. 

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 

oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju 

podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

 Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie 

odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.  

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie 

oraz aparatach za pomocą dławników. 

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelnień. 

5.8.  Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie 

zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 

jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone 

przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna za-

pewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 

wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
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Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

6. Kontrola jakości robót 

(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 

(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-

porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową jest jednostka zgodna z przedmiarem robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi jednostka zgodna z przedmiarem robót. 

10. Przepisy związane 

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 

i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA  AUDIO-VIDEO 

 

1.0.     WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji nagłośnienia i video wraz z sterowaniem multimedialnym 

A -  Wzmacniacze i urządzenia video 

B -  Instalacja  nagłaśniająca i obrazu 

C -  Przewody 

D -  Trasy kablowe 

E -  System centralnego sterowania 

1.1.     Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.     Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty,   których   dotyczy   Specyfikacja,   obejmują   wszystkie   czynności   umożliwiające   

i   mające   na   celu wykonanie elementów ujętych w punkcie 1.1. 

1.3.        Rozwiązania Szczegółowe 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, wyjaśniające współprace poszczególnych składników 

wymienionych w specyfikacji a umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów 

ujętych w punkcie 1.1. 

A – Wzmacniacze i urządzenia obrazu   

A1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi 
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Polskimi Normami. 

•      Pojęcia ogólne 

Wzmacniacz – urządzenie służące do wzmacniania sygnału dźwiękowego. 

Urządzenia obrazu – urządzenie służące do odtwarzania i projekcji obrazu. 

A2. MATERIAŁY 

A2.1 Uwagi ogólne 

•      Materiały   dostarczone   na   teren   budowy   powinny   mieć   świadectwa   jakości,   

atesty,   certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

• Jeżeli   istnieją   jakiekolwiek   wątpliwości   dotyczące   przydatności   lub   jakości   

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

•      Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

•      Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

A2.2 Materiały 

•      Materiały 

•      Obudowy rozdzielnic  

•      Aparaty. 

•      Wzmacniacze 

•       Wizualizery 

•      Przewody   łączeniowe,   mostki   łączeniowe,   złączki,   tabliczki   opisowe,   oznaczniki   

przewodów, końcówki kablowe 

A2.3 Składowanie materiałów 

•      Materiały   wymienione   w   A2.2   powinny   być   przechowywane   w   

pomieszczeniach   zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

A3. SPRZĘT 

•      Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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•      Do   obsługi   sprzętu   powinni   być   zatrudnieni   pracownicy   posiadający   

odpowiednie   kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką 

jakość wykonania robót. 

A4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały   powinny   być   układane   zgodnie   z   warunkami   

transportu   określonymi   przez   wytwórcę,   oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

podczas transportu. 

A5. WYKONANIE ROBÓT 

A5.1 Wykonanie i montaż rozdzielnic i wzmacniaczy 

• Wzmacniacze   i   urządzenia   do   obrazu   ,   zgodne   ze   Specyfikacją   Techniczną.   –   

wzmacniacze   i urządzenia do obrazu należy układać zgodnie z rysunkami wyposażenia 

zgodnych ze specyfikacją.  

•      Połączenia pomiędzy wzmacniaczami i urządzeniami  do obrazu wykonać przewodami i 

mostkami  z końcówkami  zgodnie z tabelą połączeń - zastosować końcówki zaciskane, 

gwarantujące pewność połączeń. 

•      Należy   bezwzględnie   przestrzegać   wymagań   co   do   typów   wzmacniacze   i   

urządzenia   do   obrazu, podanych w Projekcie. 

•      Wzmacniacze   i   urządzenia   do   obrazu   należy   montować   w   sposób   i   w   

miejscu   określonym   w projekcie. 

•      Zamontowane   wzmacniacze   i   urządzenia   do   obrazu   muszą   być   zamykane   aby   

nie   stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w tych pomieszczeniach i wpływu na ich 

funkcjonowanie.  

A6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

A6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie   materiały  do   wykonania   robót   muszą   odpowiadać   wymaganiom   

Dokumentacji   Projektowej   i Specyfikacji Technicznej. 

A6.2 Kontrola jakości robót 

A6.2.1.Uwagi ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
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Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji audio-video. Kontrola 

jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

•     zgodności z Dokumentacją Projektową:  

-       montażu wzmacniaczy,  

-       urządzenia do obrazu 

-       montażu głośników,  

-       wyposażenia dodatkowego – listwy zaciskowe, oznaczniki 

-       zastosowanych przewodów i mostków. 

• Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

Dokumentacją   Projektową   oraz   na   stwierdzeniu   wzajemnej   zgodności   na   podstawie   

oględzin   i pomiarów; 

• Przed   przystąpieniem   do   badania,   Wykonawca   powinien   z   co   najmniej   7   

dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

A6.2.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed   przystąpieniem   do   robót,   Wykonawca   powinien   przekazać   Inżynierowi   

wszystkie   świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót 

•      Montaż rozdzielnic.Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy 

przeprowadzić następujące badania: 

•     sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości 

i atestami 

•     sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 

•     sprawdzić poprawność działania poszczególnych urządzeń audio-video, 

•     pomiar torów audio i video. 

Wszystkie pomiary torów audio i video należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z 

Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych 

w Projekcie. 
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A6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Badania torów audio i video, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka 

gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego 

typu usług. 

A7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest dla: 

• Wzmacniacz                                              – 1 szt. 

• Urządzenie video                   – 1 szt. 

•      Przewodów                 – 1 mb. 

A8. ODBIÓR ROBÓT 

A8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

A8.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy   odbiorze   końcowym   powinny   być   dostarczone   oprócz   dokumentów   

wymaganych   w   Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo 

Ogólne również protokoły badania instalacji audio-video. 

A9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy 

-    PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

-    PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 

-    P N-E-05033:1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego Oprzewodowanie 

-    P N-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
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-    P N-IEC 60364-5-523:2001 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

-    P N-EN 50174-2:2002 – Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

-    P N-IEC 60364-5-551:2003 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze 

 -     P N-HD 60364-4-41:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia-- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-704:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki (oryg.)-     

P N-HD 60364-6:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 

(oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-706:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i 

ograniczające swobodę ruchu (oryg.) 

-    P N-T-04560:1988 – Próby środowiskowe elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 

Ogólne wymagania i badania 

-    P N-T-04499-01:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne 

-    P N-T-04499-02:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Określenia podstawowe 

i metody obliczeń 

-    P N-EN 60065:2004 – Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania 

bezpieczeństwa 

-    P N-EN 61938:1998 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych sygnałów analogowych 

-    P N-IEC 933-4:1997 – Zestawy urządzeń fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z 

dźwiękiem towarzyszącym. 
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Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Złącze i okablowanie domowej cyfrowej 

magistrali danych (D2B) 

-    P N-EN 61938:1998/AC:2008 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych sygnałów analogowych 

-    P N-EN 50157-1:2002 – Wymagania dotyczące połączeń elektronicznych urządzeń 

powszechnego użytku: łącze 

AV.link. Część 1: Postanowienia ogólne 

-    P N-EN 61319-1:2000 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie odbiorczym. 

Europa 

-    P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie 

odbiorczym. Europa (Zmiana A11) 

-    P N-T-60914:2000 – Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne 

-    P N-T-06251-06:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-02:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i 

klimatyczne 

-    P N-T-06251-09:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kolumny 

głośnikowe –Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-08:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kompletne 

zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-01:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i 

elektroakustyczne 

-    P N-T-04499-15:1993 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane wartości 

parametrów przyłączeniowych przy łączeniu zespołów elektroakustycznych 

-    P N-T-06251-07:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze 

małe częstotliwości -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-06:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

1.1            SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
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1.2   SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych 

Inne akty prawne 

-     Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 

wraz z późniejszymi zmianami, 

-     Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 

z Rozporządzenia Ministrów, w szczególności: 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami, 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi” Dz.U.Nr 151, 

poz.1256 z późniejszymi zmianami. 

Inne dokumentyWarunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

tom I Budownictwo Ogólne 

– opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988 

B - Instalacja nagłaśniająca i video; 45317000-2, 51314000-6 

B1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi 

Polskimi Normami. 

•      Pojęcia ogólne 

Projektor video – urządzenie służące do emitowania obrazu. 

Odtwarzacz video DVD i blueray – urządzenia służące odtwarzania obrazu w systemie zapisu 

DVD i bluray. 

Ekran – urządzenie służące do wyświetlania obrazu 

Kolumna głośnikowa – urządzenie służące do przetwarzania sygnału elektr. na  fale 

akustyczne  
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Mikrofon  –   urządzenie   służące   do   odbierania   fal   akustycznych   i   przesyłania   ich   

do   jednostek docelowych 

B2. MATERIAŁY 

B2.1 Uwagi ogólne 

• Materiały   dostarczone   na   teren   budowy   powinny   mieć   świadectwa   jakości,   

atesty,   certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

•      Jeżeli   istnieją   jakiekolwiek   wątpliwości   dotyczące   przydatności   lub   jakości   

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

•      Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

•      Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

B2.2 Materiały 

•      Materiały 

•      Rzutniki video 

•       Ekrany  

•      Odtwarzacze Video i Blueray. 

•      Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów 

• Kolumny głośnikowe 

• Mikrofony 

B2.3 Składowanie materiałów 

•      Materiały   wymienione   w   B2.2   powinny   być   przechowywane   w   

pomieszczeniach   zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

B3. SPRZĘT 

•      Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

•      Do   obsługi   sprzętu   powinni   być   zatrudnieni   pracownicy   posiadający   

odpowiednie   kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką 

jakość wykonania robót. 
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B4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały   powinny   być   układane   zgodnie   z   warunkami   

transportu   określonymi   przez   wytwórcę,   oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

podczas transportu. 

B5. WYKONANIE ROBÓT 

B5.1 Wykonanie instalacji  nagłaśniającej  i video•      Przewody instalacji nagłośnienia i 

video, zgodne ze Specyfikacją Techniczną. – Przewody zgodnie 

Projektem należy układać po trasach   zgodnych ze specyfikacją. – Przewody układać w 

rurach i kanałach kablowych podłogowych 

•      Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy łączówek, 

gwarantujących pewność połączenia. 

•      Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, 

podanych w Projekcie. 

•      Urządzenia nagłaśniające i video należy montować w sposób i w miejscu określonym w 

projekcie. 

B6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

B6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie   materiały  do   wykonania   robót   muszą   odpowiadać   wymaganiom   

Dokumentacji   Projektowej   i Specyfikacji Technicznej. 

B6.2 Kontrola jakości robót 

B6.2.1.Uwagi ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli   jakości   podlegają   prace   związane   z   wykonaniem   instalacji.   Kontrola   

jakości   robót   powinna obejmować następujące badania:  

•     zgodności z Dokumentacją Projektową:  

        -   Materiały 

        -  Rzutniki video 
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        -  Ekrany  

        -  Odtwarzacze Video i Blueray. 

        -  Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów 

        -  Kolumny głośnikowe 

         -   Mikrofony 

• Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

Dokumentacją   Projektową   oraz   na   stwierdzeniu   wzajemnej   zgodności   na   podstawie   

oględzin   i pomiarów; 

• Sprawdzenie poprawności współdziałania wymienionych w Specyfikacji i Dokumentacji 

Technicznej rozwiązań 

• Przed   przystąpieniem   do   badania,   Wykonawca   powinien   z   co   najmniej   7   

dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

B62.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed   przystąpieniem   do   robót,   Wykonawca   powinien   przekazać   Inżynierowi   

wszystkie   świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić 

następujące badania: 

•     sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości 

i atestami 

•     sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 

•     sprawdzić poprawność działania poszczególnych urządzeń nagłaśniających i video, 

•     sprawdzić nagłośnienie i obraz. 

Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a 

uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie. 

B6.2.4 Badania po wykonaniu robót 
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Badania   torów   audio   i   video,   po   zakończeniu   robót,   musi   wykonać   niezależna   

jednostka   gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w 

wykonywaniu tego typu usług. 

B7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”.Jednostką obmiarową jest dla: 

• Urządzenia nagłaśniające                                   – 1 szt. 

• Urządzenia video                                                – 1 szt. 

• Puszki rozgałęźne i końcowe – 1 szt. 

• Przewody instalacyjne – 1 mb. 

B8. ODBIÓR ROBÓT 

B8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

B8.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy   odbiorze   końcowym   powinny   być   dostarczone   oprócz   dokumentów   

wymaganych   w   Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych część I Budownictwo Ogólne również protokoły badania instalacji audio-

video. 

B9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy 

-    PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

-    PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 

-    P N-E-05033:1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego Oprzewodowanie 

-    P N-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 
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-    P N-IEC 60364-5-523:2001 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

-    P N-EN 50174-2:2002 – Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

-    P N-IEC 60364-5-551:2003 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze 

 -     P N-HD 60364-4-41:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia-- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-704:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki (oryg.) 

-    P N-HD 60364-6:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 

(oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-706:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i 

ograniczające swobodę ruchu (oryg.) 

-    P N-T-04560:1988 – Próby środowiskowe elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 

Ogólne wymagania i badania 

-    P N-T-04499-01:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne 

-    P N-T-04499-02:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Określenia podstawowe 

i metody obliczeń 

-    P N-EN 60065:2004 – Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania 

bezpieczeństwa 

-    P N-EN 61938:1998 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych sygnałów analogowych-    P N-IEC 933-4:1997 – Zestawy urządzeń 

fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z dźwiękiem towarzyszącym. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Złącze i okablowanie domowej cyfrowej 

magistrali danych 

(D2B) 
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-    P N-EN 61938:1998/AC:2008 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane 

wartości parametrów przyłączeniowych sygnałów analogowych  

-    P N-EN 50157-1:2002 – Wymagania dotyczące połączeń elektronicznych urządzeń 

powszechnego użytku: łącze  

AV.link. Część 1: Postanowienia ogólne 

-    P N-EN 61319-1:2000 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie odbiorczym. 

Europa 

-    P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie 

odbiorczym. Europa (Zmiana A11) 

-    P N-T-60914:2000 – Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne 

-    P N-T-06251-06:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-02:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i 

klimatyczne 

-    P N-T-06251-09:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kolumny 

głośnikowe –Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-08:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kompletne 

zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-01:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i 

elektroakustyczne 

-    P N-T-04499-15:1993 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane wartości 

parametrów 

przyłączeniowych przy łączeniu zespołów elektroakustycznych 

-    P N-T-06251-07:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze 

małej częstotliwości -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-06:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
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-    SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych  

Inne Akty prawne 

-     Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 

wraz z późniejszymi zmianami, 

-     Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 

z Rozporządzenia Ministrów, w szczególności: 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami, 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami. 

Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo 

Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988 

C - Przewody  

C1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi 

Polskimi Normami. 

•      Pojęcia ogólne 

Przewód – materiał przewodzący prąd elektryczny goły lub izolowany służący do    

                   dostarczenia energii elektrycznej lub sygnału 

C2. MATERIAŁYC 

2.1 Uwagi ogólne 

•      Materiały   dostarczone   na   teren   budowy   powinny   mieć   świadectwa   jakości,   

atesty,   certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 
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•      Jeżeli   istnieją   jakiekolwiek   wątpliwości   dotyczące   przydatności   lub   jakości   

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

•      Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

•      Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

C2.2 Przewody   

Przewody jednożyłowe lub wielożyłowe o żyłach miedzianych 

 

C2.3 Składowanie materiałów 

• Materiały   wymienione   w   C.2.2   powinny   być   przechowywane   w   pomieszczeniach   

zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

C3. SPRZĘT 

•      Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

•      Do   obsługi   sprzętu   powinni   być   zatrudnieni   pracownicy   posiadający   

odpowiednie   kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką 

jakość wykonania robót. 

C4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały   powinny   być   układane   zgodnie   z   warunkami   

transportu   określonymi   przez   wytwórcę,   oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

podczas transportu. 

C5. WYKONANIE ROBÓT 

C5.1 Układanie przewodów w uprzednio wykonanych trasach kablowych 

•      Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać 

postanowień PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego.   Obciążalności   długotrwałe   przewodów,   tablica   

52-B1-   Wykaz   sposobów podstawowych  i 52-B2 – Wykaz sposobów wykonania instalacji 

zgodnych z instrukcjami w celu określenia obciążalności prądowej długotrwałej. 
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•      W   przypadku   konieczności   wykonywania   bruzd   pod   przewody   lub   rury   w   

tynku   lub   podłożu betonowym, ceglanym lub gipsowym należy bezwzględnie używać do 

tego celu bruzdownic. 

•      Ułożone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejściach i wyjściach z 

puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych. 

C6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

C6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej. 

C6.2 Kontrola jakości robót 

C6.2.1 Uwagi ogólne 

Kontrola   jakości   wykonania   robót   polega   na   sprawdzeniu   zgodności   wykonania   

robót   z   Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli jakości podlegają prace związane z układaniem przewodów w trasach kablowych,  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

•     zgodności z Dokumentacją Projektową:  

-      ułożenia przewodów ,  

-      wykonania mocowań przewodów , -      oznakowania przewodów . 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; 

• Przed   przystąpieniem   do   badania,   Wykonawca   powinien,   z   co   najmniej   7   

dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

C6.2.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed   przystąpieniem   do   robót,   Wykonawca   powinien   przekazać   Inżynierowi   

wszystkie   świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

C6.2.3. Badania w czasie wykonywania robót 

•      Układanie przewodów 
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Podczas układania przewodów po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 

badania: 

sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i 

atestami poprawność wykonania mocowań przewodów , poprawność montażu oznaczników 

adresowych, zgodność z Projektem ułożenia przewodów . 

               Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonywać z 

częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, 

jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie nie więcej niż o 5%. 

C6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Badania   przewodów   i   kabli,   po   zakończeniu   robót,   musi   wykonać   niezależna   

jednostka   gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w 

wykonywaniu tego typu usług. 

C7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest dla: 

• Przewodów    – 1 mb. 

C8. ODBIÓR ROBÓT 

D8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano- Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

C8.2 Odbiór końcowy  

Przy   odbiorze   końcowym   powinny   być   dostarczone   oprócz   dokumentów   

wymaganych   w   Warunkach Technicznych   Wykonania   i   Odbioru   Robót   Budowlano-

Montażowych   część   I   Budownictwo   Ogólne również  protokoły badania przewodów. 

C9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie normy 

-    PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

-    PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 
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-    P N-E-05033:1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego  

Oprzewodowanie 

-    P N-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

-    P N-IEC 60364-5-523:2001 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów-    P N-

EN 50174-2:2002 – Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

-    P N-IEC 60364-5-551:2003 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze 

 -     P N-HD 60364-4-41:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia-- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-704:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki (oryg.) 

-    P N-HD 60364-6:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 

(oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-706:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i 

ograniczające swobodę ruchu (oryg.) 

-    P N-T-04560:1988 – Próby środowiskowe elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 

Ogólne wymagania i badania 

-    P N-T-04499-01:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne 

-    P N-T-04499-02:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Określenia podstawowe 

i metody obliczeń 

-    P N-EN 60065:2004 – Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania 

bezpieczeństwa 

-    P N-EN 61938:1998 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 
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Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych sygnałów analogowych 

-    P N-IEC 933-4:1997 – Zestawy urządzeń fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z 

dźwiękiem towarzyszącym. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Złącze i okablowanie domowej cyfrowej 

magistrali danych (D2B) 

-    P N-EN 61938:1998/AC:2008 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych sygnałów analogowych 

-    P N-EN 50157-1:2002 – Wymagania dotyczące połączeń elektronicznych urządzeń 

powszechnego użytku: łącze AV.link. Część 1: Postanowienia ogólne 

-    P N-EN 61319-1:2000 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie odbiorczym. 

Europa 

-    P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie 

odbiorczym. Europa (Zmiana A11) 

-    P N-T-60914:2000 – Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne 

-    P N-T-06251-06:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-02:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i 

klimatyczne 

-    P N-T-06251-09:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kolumny 

głośnikowe –Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-08:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kompletne 

zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-01:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i 

elektroakustyczne 

-    P N-T-04499-15:1993 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane wartości 

parametrów przyłączeniowych przy łączeniu zespołów elektroakustycznych 

-    P N-T-06251-07:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze 

małej częstotliwości -- Wymagania elektryczne 
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-    P N-T-06251-06:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

-    SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych Inne akty prawne 

-     Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 

wraz z późniejszymi zmianami, 

-     Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 

z Rozporządzenia Ministrów, w szczególności: 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami, 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami. 

Inne dokumenty 

•      Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

Budownictwo Ogólne 

– opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988 

D -Trasy kablowe   

D1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi Polskimi Normami. 

•         Pojęcia ogólne 

Korytko kablowe – konstrukcja metalowa lub z PCV służąca jako element nośny dla 

przewodów i kabli 

Rura    – konstrukcja metalowa lub z PCV sztywna lub giętka o przekroju okrągłym  służąca 

jako element nośny i osłonowy dla przewodów i kabli 

D2.MATERIAŁY 

D2.1Uwagi ogólne 
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•      certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

•      Jeżeli   istnieją   jakiekolwiek   wątpliwości   dotyczące   przydatności   lub   jakości   

dostarczonych 

materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

•      Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

•      Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

D2.2 Materiały do wykonania tras kablowych 

D2.2.1 Korytka kablowe 

Korytko z tworzyw sztucznych   lub blachy wykonuje się jako sztywne o wysokiej odporności 

na udary. 

Zgodnie z PN-EN 61537:2001. 

Elementy do korytek: 

-      Wysięgniki, 

-      elementy do przedłużania, 

-      elementy do łączenia ze sobą elementów, 

-      reduktory, 

-      kształtki , 

-      kolanka, 

-      rozgałęzienia 

-      śruby, 

-      dyble 

D2.2.2 Rury 

Rury z tworzyw sztucznych wykonuje się jako giętkie i sztywne o średniej lub wysokiej 

odporności na 

udary. Zgodnie z EN 50086-2-2 i IEC 61386-2 rury muszą być niepalne i samogasnące. 

Elementy do rur: 
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-      elementy do przedłużania, 

-      reduktory, 

-      linki do przeciągania przewodów, 

-      kolanka, 

-      rozgałęzienia. 

D2.3 Składowanie materiałówMateriały wymienione w D2. powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie 

zapylonych. 

D3. SPRZĘT 

•      Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

•      Do   obsługi   sprzętu   powinni   być   zatrudnieni   pracownicy   posiadający   

odpowiednie   kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką 

jakość wykonania robót. 

D4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały   powinny   być   układane   zgodnie   z   warunkami   

transportu   określonymi   przez   wytwórcę,   oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

podczas transportu. 

D5.WYKONANIE ROBÓT 

D5.1 Uwagi ogólne  

Przy doborze elementów tras kablowych należy bezwzględnie przestrzegać postanowień 

normy PN-IEC 60364-5-523, tab. 52-B1 i 52-B2, z których wynikają pośrednio wymiar 

elementów tras kablowych (np. średnice rur, wymiary przekroju poprzecznego, listew itp.) – 

patrz Specyfikacja Techniczna– Przewody i kable. 

D5.2 Montaż tras kablowych 

•      Lokalizacja trasy kablowej powinna być zgodna z Projektem. 

•      Montaż   tras   kablowych   przy   wykorzystaniu   materiałów   wymienionych   w   D.2.   

należy   wykonać zgodnie z Projektem i instrukcją producenta. 
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D6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

D6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie   materiały  do   wykonania   robót   muszą   odpowiadać   wymaganiom   

Dokumentacji   Projektowej   i Specyfikacji Technicznej.  

D6.2 Kontrola jakości robót 

D6.2.1 Uwagi ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli   jakości   podlega   wykonanie   tras   kablowych.   Kontrola   jakości   robót   

powinna   obejmować następujące badania:  

•     Zgodności z Dokumentacją Projektową:  

-      ułożenia tras kablowych,  

-      wykonania montażu wyposażenia tras kablowych. 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 

zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; 

• Przed   przystąpieniem   do   badania,   Wykonawca   powinien   z   co   najmniej   7   

dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

D6.2.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed   przystąpieniem   do   robót,   Wykonawca   powinien   przekazać   Inżynierowi   

wszystkie   świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

D6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót 

•    Układanie tras kablowych 

Podczas układania tras kablowych i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić 

następujące badania: 

poprawność montażu elementów tras kablowych,zgodność z Projektem przebiegu tras 

kablowych, 
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poprawność   przyjętych   rozwiązań   w   przypadkach   wystąpienia   kolizji   trasy   

kablowej   z innymi urządzeniami lub instalacjami. 

Wszystkie  pomiary ułożonej  trasy kablowej  należy wykonywać  z  częstotliwością  

uzgodnioną  z Inżynierem,   a   uzyskane   wyniki   mogą   być   uznane   za   dobre,   jeżeli   

odbiegają   od   założonych   w Projekcie nie więcej niż o 5%. 

D6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Badania   tras   kablowych,   po   zakończeniu   robót,   musi   wykonać   niezależna   

jednostka   gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w 

wykonywaniu tego typu usług. 

D7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest dla: 

• tras kablowych   – 1 mb. 

• akcesoria tras kablowych  – 1 szt. 

D8. ODBIÓR ROBÓT 

D8.1 Ogólne zasady odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót podano w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

D8.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w 

warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I 

Budownictwo Ogólne również protokoły badania tras kablowych. 

D9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy 

       -      PN-C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

       -      PN-E-06300/03  Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. 

Bezpieczeństwo użytkowania. 

-    PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
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-    PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 

-    P N-E-05033:1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego 

Oprzewodowanie 

-    P N-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

-    P N-IEC 60364-5-523:2001 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

-    P N-EN 50174-2:2002 – Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

-    P N-IEC 60364-5-551:2003 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze 

 -     P N-HD 60364-4-41:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia-- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-704:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki (oryg.) 

-    P N-HD 60364-6:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 

(oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-706:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706: 

Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę 

ruchu (oryg.)-    P N-T-04560:1988 – Próby środowiskowe elektronicznego sprzętu 

powszechnego użytku. Ogólne wymagania i badania 

-    P N-T-04499-01:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne 

-    P N-T-04499-02:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Określenia podstawowe 

i metody obliczeń 

-    P N-EN 60065:2004 – Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania 

bezpieczeństwa 
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-    P N-EN 61938:1998 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych 

sygnałów analogowych 

-    P N-IEC 933-4:1997 – Zestawy urządzeń fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z 

dźwiękiem towarzyszącym. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Złącze i okablowanie domowej cyfrowej 

magistrali danych (D2B) 

-    P N-EN 61938:1998/AC:2008 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych sygnałów analogowych 

-    P N-EN 50157-1:2002 – Wymagania dotyczące połączeń elektronicznych urządzeń 

powszechnego użytku: łącze AV.link. Część 1: Postanowienia ogólne 

-    P N-EN 61319-1:2000 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie odbiorczym. 

Europa 

-    P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie 

odbiorczym. Europa (Zmiana A11) 

-    P N-T-60914:2000 – Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne 

-    P N-T-06251-06:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-02:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i 

klimatyczne 

-    P N-T-06251-09:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kolumny 

głośnikowe –Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-08:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kompletne 

zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-01:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i 

elektroakustyczne 
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-    P N-T-04499-15:1993 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane wartości 

parametrów przyłączeniowych przy łączeniu zespołów elektroakustycznych 

-    P N-T-06251-07:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze 

małej częstotliwości -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-06:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

-    SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych Inne akty prawne 

-     Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 

wraz z późniejszymi zmianami, 

-     Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 

z Rozporządzenia Ministrów, w szczególności: 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami, 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami. 

Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo 

Ogólne – opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988E - 

Instalacja centralnego sterowania 

E1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 

obowiązującymi 

Polskimi Normami. 

•      Pojęcia ogólne 

Ekran dotykowy – urządzenie służące do sterowania urządzeniami konferencyjnymi  . 

E2. MATERIAŁY 
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E2.1 Uwagi ogólne 

•      Materiały   dostarczone   na   teren   budowy   powinny   mieć   świadectwa   jakości,   

atesty,   certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

•      Jeżeli   istnieją   jakiekolwiek   wątpliwości   dotyczące   przydatności   lub   jakości   

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

•      Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

•      Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

E2.2 Materiały 

• Materiały: 

• Ekrany dotykowe 

• Sterowniki mikroprocesorowe. 

•      Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów 

• Moduły sterujące 

• Centralne jednostki sterujące 

E2.3 Składowanie materiałów 

• Materiały   wymienione   w   E2.2   powinny   być   przechowywane   w   pomieszczeniach   

zamkniętych, suchych i nie zapylonych. 

E3. SPRZĘT 

•      Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn, które spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. 

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

•      Do   obsługi   sprzętu   powinni   być   zatrudnieni   pracownicy   posiadający   

odpowiednie   kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką 

jakość wykonania robót. 

E4. TRANSPORT 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Przewożone materiały   powinny   być   układane   zgodnie   z   warunkami   

transportu   określonymi   przez   wytwórcę,   oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 

podczas transportu. 
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E5. WYKONANIE ROBÓT 

E5.1 Wykonanie instalacji  centralnego sterowania 

• Przewody instalacji centralnego sterowania, zgodne ze Specyfikacją Techniczną. – 

Przewody zgodnie Projektem należy układać po trasach   zgodnych ze specyfikacją. – 

Przewody układać w rurach i kanałach kablowych podłogowych 

•      Odgałęzienia przewodów wykonać w puszkach rozgałęźnych przy pomocy łączówek, 

gwarantujących pewność połączenia. 

•      Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań co do szczelności montowanego osprzętu, 

podanych w Projekcie. 

• Urządzenia centralnego sterowania należy montować w sposób i w miejscu określonym w 

projekcie. 

E6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

E6.1 Kontrola jakości materiałówWszystkie   materiały  do   wykonania   robót   muszą   

odpowiadać   wymaganiom   Dokumentacji   Projektowej   i Specyfikacji Technicznej.  

E6.2 Kontrola jakości robót 

E6.2.1.Uwagi ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji oświetleniowej. Kontrola 

jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

•     zgodności z Dokumentacją Projektową:  

                          -   Materiały 

        -   Ekrany dotykowe  

        -   Sterowniki mikroprocesorowe 

        -   Przewody instalacyjne, puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów 

        -    Moduły sterujące 

- Centralne jednostki sterujące 

• Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 
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Dokumentacją   Projektową   oraz   na   stwierdzeniu   wzajemnej   zgodności   na   podstawie   

oględzin   i pomiarów; 

• Przed   przystąpieniem   do   badania,   Wykonawca   powinien   z   co   najmniej   7   

dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 

E62.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed   przystąpieniem   do   robót,   Wykonawca   powinien   przekazać   Inżynierowi   

wszystkie   świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

E6.2.3 Badania w czasie wykonywania robót 

•      Montaż instalacji centralnego sterowania. 

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić 

następujące badania: 

•     sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości 

i atestami 

•     sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 

• sprawdzić   poprawność   działania   poszczególnych   urządzeń   nagłaśniających   i   video 

poprzez instalacje centralnego sterowania, 

• sprawdzić   poprawność   działania   nagłośnienia   i   obrazu   poprzez   instalację   

centralnego sterowania 

• sprawdzić   poprawność   działania   zaciemnienia   i   oświetlenia   poprzez   instalacje 

centralnego sterowania. 

Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a 

uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie. 

E6.2.4 Badania po wykonaniu robót 

Badania torów instalacji centralnego sterowania, po zakończeniu robót, musi wykonać 

niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się 

w wykonywaniu tego typu usług. 

E7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
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Jednostką obmiarową jest dla: 

•  Sterownik mikroprocesorowy – 1 szt. 

• Przewody instalacyjne – 1 mb. 

• Puszki rozgałęźne i końcowe, łączówki do przewodów – 1 szt. 

•      Moduł sterujący – 1 szt. 

•      Centralna jednostka sterująca – 1 szt. 

E8. ODBIÓR ROBÓTE8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 

E8.2 Odbiór techniczny końcowy 

Przy   odbiorze   końcowym   powinny   być   dostarczone   oprócz   dokumentów   

wymaganych   w   Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo 

Ogólne również protokoły badania instalacji centralnego sterowania. 

E9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy 

-    PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

-    PN-87/E-90050 – Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Ogólne wymagania i badania. 

-    P N-E-05033:1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego 

Oprzewodowanie 

-    P N-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

-    P N-IEC 60364-5-523:2001 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

-    P N-EN 50174-2:2002 – Technika informatyczna Instalacja okablowania Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                                         Strona nr 69 

GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej 

MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 

-    P N-IEC 60364-5-551:2003 – I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze 

 -     P N-HD 60364-4-41:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia-- Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-704:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki (oryg.) 

-    P N-HD 60364-6:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie 

(oryg.) 

-    P N-HD 60364-7-706:2007 – I nstalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-706: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i 

ograniczające swobodę ruchu (oryg.) 

-    P N-T-04560:1988 – Próby środowiskowe elektronicznego sprzętu powszechnego użytku. 

Ogólne wymagania i badania 

-    P N-T-04499-01:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogólne 

-    P N-T-04499-02:1992 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Określenia podstawowe 

i metody obliczeń 

-    P N-EN 60065:2004 – Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania 

bezpieczeństwa 

-    P N-EN 61938:1998 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych sygnałów analogowych 

-    P N-IEC 933-4:1997 – Zestawy urządzeń fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z 

dźwiękiem towarzyszącym. 

Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Złącze i okablowanie domowej cyfrowej 

magistrali danych (D2B) 

-    P N-EN 61938:1998/AC:2008 – Zestawy urządzeń wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z 

towarzyszącym dźwiękiem. 
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Układy połączeń oraz parametry przyłączeniowe. Preferowane wartości parametrów 

przyłączeniowych sygnałów analogowych 

-    P N-EN 50157-1:2002 – Wymagania dotyczące połączeń elektronicznych urządzeń 

powszechnego użytku: łącze 

AV.link. Część 1: Postanowienia ogólne-    P N-EN 61319-1:2000 – P ołączenia wzajemne w 

satelitarnym sprzęcie odbiorczym. Europa 

-    P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 – P ołączenia wzajemne w satelitarnym sprzęcie 

odbiorczym. Europa (Zmiana A11) 

-    P N-T-60914:2000 – Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne 

-    P N-T-06251-06:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-02:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i 

klimatyczne 

-    P N-T-06251-09:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kolumny 

głośnikowe –Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-08:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Kompletne 

zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-01:1971 – Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i 

elektroakustyczne 

-    P N-T-04499-15:1993 – Urządzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane wartości 

parametrów przyłączeniowych przy łączeniu zespołów elektroakustycznych 

-    P N-T-06251-07:1974 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze 

małej częstotliwości -- Wymagania elektryczne 

-    P N-T-06251-06:1980 – Odbiorniki radiofoniczne -- Urządzenia Hi-Fi -- Tunery FM -- 

Wymagania elektryczne 

-    SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

-    SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych 

Inne Akty prawne 

-     Ustawą „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 

wraz z późniejszymi zmianami, 
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-     Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 

z Rozporządzenia Ministrów, w szczególności: 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z późniejszymi zmianami, 

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z późniejszymi zmianami. 

Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 

 

 1   WSTĘP 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania   

dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

1.2   Zakres stosowania SST 

Szczegółowa   specyfikacja   techniczna   (SST)   będzie   stosowana   jako   dokument   

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji. 

1.4   Określenia podstawowe 

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  

normami   

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  

dokumentacją projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  

dotyczące  robót  podano  w SST  

2   MATERIAŁY 

2.1   Ogólne wymagania 

Materiały powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

2.2  Rodzaje materiałów 

2.2.1     Instalacje klimatyzacyjne. 

Wszelkie   materiały   do   wykonania   instalacji   klimatyzacyjnej   powinny   odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

•     Jednostka zewnętrzna 

Jednostki zewnętrzne ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem, usytuowane na dachu 

budynku. 

Przy   montażu   zastosowanych   urządzeń   zewnętrznych      należy   ściśle   przestrzegać   

instrukcji montażowych producenta tych urządzeń. 

Jednostkę  zewnętrzną  należy  zamontować  stopach  wsporczych. 

Lokalizacja jednostki zewnętrznej zgodnie z projektem  w celu  zapewnienia  wykonywania 

czynności serwisowych oraz zapewnienia  miejsca na wlot i wylot powietrza. 

•     Jednostki wewnętrzne 

Zastosowano układ typu VRF firmy Fujitsu 

Przy montażu należy stosować wyłącznie części dostarczone wraz z urządzeniem. 

Należy  zapewnić  odprowadzenie  skroplin  oraz  izolację  rurociągów  w  celu  

zabezpieczenia  przed kondensacją pary. Nieprawidłowa instalacja odprowadzania skroplin 

może spowodować wycieki wody i uszkodzenie urządzenia. 

•     -Przewody czynnika chłodniczego 

Instalację  czynnika  chłodniczego  klimatyzatorów  wykonać  należy  z  rur  miedzianych  

chłodniczych, gatunku  SF-Cu,  wg  DIN  1786.  1787,  ISO  1337.  Kształtki  i  łączniki  z  

miedzi  j.w.,  typ  kapilarny,  do połączeń lutowanych. 

Nie dopuszcza się rur miedzianych instalacyjnych, stosowanych w ogrzewnictwie. 
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Do  izolacji  przewodów  chłodniczych,  należy  zastosować  izolacje  zabezpieczone  przed  

wnikaniem wilgoci,  z  materiałów  izolacyjnych  typu  otulina  kauczukowa  nienasiąkliwa  

Elementy  izolacji  należy łączyć  przy  pomocy  kleju,  po  oczyszczeniu  powierzchni  

klejonych  rozpuszczalnikiem.  Izolacje przewodów  prowadzonych  na  zewnątrz  budynku  

(poza  bruzdami)  należy  ponadto  pokryć  powłoką ochronną z farby i zabezpieczyć 

płaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.  

Odpływowe przewody skroplinowe należy wykonać z rur i kształtek PVC, łączonych metodą 

klejenia mufowego.   Podejścia   odpływowe   od   jednostek   wewnętrznych,   t.j.   rurociągi   

tłoczne   pompek skroplinowych,  wykonać  z  przewodów  elastycznych  PVC  oraz  

zabezpieczyć  metalowymi  opaskami zaciskowymi (obejmami). 

Przejścia rurociągów przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych stalowych. 

Pomiędzy  jednostkami  zewnętrznymi  i  wewnętrznymi  klimatyzatorów  należy  ułożyć  

elektryczne przewody zasilająco-sterownicze (zgodnie z DTR urządzeń). 

Podwieszenia  urządzeń  należy  wykonać  z  wykorzystaniem  systemowych  prętów  

gwintowanych ocynkowanych, łączników i typowych akcesoriów podwieszeniowych.  

Podwieszenia   i   mocowania   rurociągów   chłodniczych   oraz   skroplinowych,   należy   

wykonać  z wykorzystaniem  systemowych  obejm  do  rur,  prętów  gwintowanych  

ocynkowanych,  ocynkowanych łączników i typowych instalacyjnych akcesoriów 

podwieszeniowych. Należy je montować do ściany w stalowych tulejach kotwiących z 

gwintem wewnętrznym i z łącznikami przegubowymi, należy ułożyć je w bruzdach. 

Obejmy do rur ocynkowane, z gumą izolacyjną profilowaną EPDM. Obejmy izolowanych 

przewodów chłodniczych powinny obejmować rurę wraz z izolacją. Należy zastosować 

typowe eliminujące mostki cieplne, lub wykonać takie uchwyty indywidualnie. 

Wykonawca instalacji klimatyzacyjnych powinien wykonać elementy konstrukcyjne 

(spawane, z profili stalowych, z zabezpieczeniem antykorozyjnym), niezbędne dla 

posadowienia jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych (ew. zastosować typowe 

wsporniki). 

Pozostałe   materiały   i   elementy   instalacji   wg   informacji   w   opisie   i   na   rysunkach   

Projektu Wykonawczego. 

Ewentualne  inne  zastosowane  rozwiązania,  t.j.  urządzenia,  elementy  instalacji  i  

materiały,  powinny być równoważne technicznie w/w. 

 

2.2.2     Instalacje wentylacyjne 
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Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy instalacji powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub 

innym umownym warunkom. 

Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty lub świadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane 

przez upoważnione do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne). 

Sposób   opakowania,   transportowania,   wyładunku,   składowania   i   magazynowania   

powinien   być odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiału oraz zgodny z wytycznymi 

ich producentów. 

Wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zamieszczono w tabelach Projektu 

Wykonawczego oraz w Przedmiarze Robót. 

Ewentualne inne zastosowane rozwiązania, t.j. urządzenia, elementy instalacji i materiały, 

powinny być równoważne technicznie w/w. 

3   SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  jest  

niezbędny  dla wykonania robót. Typ sprzętu i zasady jego użytkowania na placu budowy 

powinny być uzgodnione z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z 

Użytkownikiem obiektu. 

Stosowanie sprzętu powinno się odbywać zgodnie z zasadami obwiązującymi na terenie 

obiektu oraz z  zachowaniem  przepisów  BHP  obowiązujących  przy  użytkowaniu,  

konserwacji  i  przechowywaniu sprzętu. 

Sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby uprawnione do jego użycia. 

Przechowywanie  sprzętu  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producentów  (DTR,  

instrukcje eksploatacyjne itp.). 

Miejsce i sposób przechowywania należy uzgodnić Użytkownikiem obiektu. W czasie 

przechowywania sprzęt   powinien   być   zabezpieczony   przed   uszkodzeniem   

mechanicznym,   przed   szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i przed użyciem 

przez osoby, które nie są do tego uprawnione. 

4   TRANSPORT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  

nie  wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na 

plac budowy powinny być zgodne z harmonogramem. 

Materiały  i  urządzenia  powinny  być  układane  i  przewożone  zgodnie  z  warunkami  

transportowania, określonymi  przez  producentów  urządzeń  i  elementów.  Transport  

powinien  się  odbywać  zgodnie  z przepisami  ruchu  drogowego  oraz  z  zachowaniem  

przepisów  BHP  obowiązujących  przy  załadunku, transportowaniu, rozładunku i 

składowaniu. 

W    trakcie    przewożenia    urządzenia    i    materiały    powinny    być    zabezpieczone    

przed    ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 

Wszystkie urządzenia i materiały po dostarczeniu na plac budowy, powinny być składowane 

do czasu ich  zamontowania.  Składowanie  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  

wytycznymi  producentów urządzeń  (DTR,  instrukcje  montażowe,  eksploatacyjne  itp.).  

Miejsce  i  sposób  składowania  należy uzgodnić  Użytkownikiem  obiektu.  W  czasie  

składowania  urządzenia  i  materiały   powinny   być zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  

mechanicznym  i   przed  szkodliwym  działaniem  warunków atmosferycznych. 

5   WYKONANIE ROBÓT 

5.1   WYTYCZNE MONTAŻU URZĄDZEŃ. 

Wszystkie  urządzenia  powinny  być  dostarczone  z  kompletnym  wyposażeniem  i  

osprzętem.  Przy zamawianiu urządzeń należy uzgodnić z ich dostawcą zakres wyposażenia, 

szczegółowe parametry oraz   sposób   (wytyczne)   montażu.   Urządzenia   powinny   mieć   

świadectwa   kontroli   technicznej producentów,  stwierdzające  zgodność  z  podanymi  

charakterystykami  technicznymi.  Urządzenia powinny być dostarczone na plac budowy z 

kompletnymi dokumentacjami, w tym świadectwa jakości, karty  gwarancyjne,  protokoły  

odbioru  technicznego,  instrukcje  montażu  i  obsługi.  Montaż  urządzeń oraz  próby i 

rozruch instalacji, należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producentów  urządzeń  (DTR, 

instrukcje montażowe, eksploatacyjne itp.). 

Przy montażu należy stosować wyłącznie części dostarczone wraz z urządzeniem. 

Przed wykonaniem montażu należy wykonać wszystkie niezbędne prace przygotowawcze z 

zakresu branży budowlanej. 

Wszystkie  urządzenia  powinny  być  dostarczone  z  kompletnym  wyposażeniem  i  z  

osprzętem  oraz  z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. 

Wszystkie urządzenia powinny być wyposażone w wyłączniki serwisowe. 
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Urządzenia  powinny  być  dostarczone  na  plac  budowy  z  kompletnymi  dokumentacjami,  

w  tym świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego, instrukcje 

montażu i obsługi. 

Montaż urządzeń  oraz  próby  i  rozruch  instalacji, należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  

producentów urządzeń  (DTR,  instrukcje  montażowe, eksploatacyjne  itp.).  W  ramach  prac  

związanych  z  montażem urządzeń należy przewidzieć ich rozładunek, zabezpieczenie na 

placu budowy a następnie montaż na miejscu przewidzianej lokalizacji. 

Przed   wykonaniem   montażu   urządzeń   powinny   być   wykonane   wszystkie   niezbędne   

prace przygotowawcze z zakresu branży budowlanej i konstrukcyjnej. 

Po  zamontowaniu  urządzeń  i  wykonaniu  instalacji  należy  dokonać  ich  rozruchu,  

poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności i prac przygotowawczych. 

Wykaz podstawowych parametrów dobranych urządzeń zamieszczono w tabeli załączonej do 

Projektu Wykonawczego. 

5.2   WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI. 

# Instalacje klimatyzacji  

Wszystkie   przewody   zewnętrzne   muszą   być   instalowane   przez   wykwalifikowanego   

technika chłodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi. 

Instalacje  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Projektem  Wykonawczym,  z  

uwzględnieniem  zmian naniesionych   w   projekcie,   w   trakcie   budowy.   Wszystkie   

zmiany   i   odstępstwa   od   Projektu Wykonawczego   muszą   być   zgłoszone   przed   ich   

dokonaniem   i   uzgodnione   z   Inwestorem   i projektantem. 

Trasy  prowadzenia  instalacji  należy  wykonać  zgodnie  z  częścią  rysunkową  

opracowania.  Przewody wewnątrz budynku, montować w układzie poziomym, przy 

elementach konstrukcyjnych, (równolegle z przewodami skroplinowymi i kablami). 

Elementy   instalacji   muszą   być   montowane   bez   zanieczyszczeń   powierzchni   

wewnętrznej. 

Niedopuszczalne jest montowanie elementów z wewnętrzna warstwą kurzu lub z 

zanieczyszczeniami organicznymi.  Na  czas  dłuższych  przerw  w  montażu  instalacji,  

należy  zabezpieczyć  wszystkie końcówki zmontowanych instalacji i elementów 

składowanych, przygotowanych do montażu. 

Nie  należy  prowadzić    montażu  instalacji,  gdy  jednocześnie  w  obszarze  tym  

prowadzone  są  inne prace, powodujące znaczne zapylenie powietrza. 
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Podczas lutowania przewodów czynnika należy zachować ostrożność 

Po lutowaniu należy przeprowadzić przedmuch azotem. 

Po   zakończeniu   prac   instalacyjnych   należy   sprawdzić,   czy   nie   występują   wycieki   

czynnika chłodniczego. Wydostawanie się gazowego czynnika chłodniczego do 

pomieszczenia i jego kontakt ze źródłem zapłonu może spowodować powstawaniem 

toksycznych gazów. 

W razie stwierdzenia nieszczelności należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie. 

Jeśli  podczas  prac   montażowych   nastąpi   wyciek   czynnika   chłodniczego,   należy   

przewietrzyć pomieszczenie. W wyniku zetknięcia czynnika chłodniczego z płomieniem 

powstaje toksyczny gaz. 

Po  zakończeniu testu szczelności  i  osuszania  próżniowego  przewody  należy  zaizolować. 

Wszystkie elementy instalacji chłodniczej należy izolować izolacją termiczną szczelną. W 

miejscach podwieszeń obejmy izolowanych przewodów chłodniczych powinny obejmować 

rurę wraz z izolacją. 

Przewody chłodnicze usytuowane na zewnątrz obiektu należy montować i izolować 

analogicznie jak wewnętrzne.  Izolacje  przewodów  prowadzonych  na  zewnątrz  budynku  

poza  bruzdami,  należy dodatkowo pokryć powłoką ochronną, nanoszoną przez malowanie, a 

po zakończeniu montażu rur i izolacji, zabezpieczyć płaszczem osłonowym, wykonanym z 

blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. 

Pomiędzy  jednostkami  zewnętrznymi  i  wewnętrznymi  klimatyzatorów  należy  ułożyć  

elektryczne przewody zasilająco-sterownicze (zgodnie z DTR urządzeń). 

Odpływowe przewody skroplinowe należy wykonać z rur i kształtek PVC, łączonych metodą 

klejenia mufowego.  Przewody  powinny  być  montowane  wzdłuż  przewodów  czynnika  

chłodniczego  (we wspólnej obudowie) ze spadkiem w kierunku wylotu. 

Podejścia odpływowe od jednostek wewnętrznych, t.j. rurociągi tłoczne pompek 

skroplinowych, należy wykonać  z  przewodów  elastycznych  PVC.  Przyłącza  wszystkich  

przewodów  elastycznych  należy zabezpieczyć  metalowymi  opaskami  zaciskowymi  

(obejmami)  w  miejscach  połączeń  z  instalacją odpływową i z jednostką wewnętrzną. 

Przewody  chłodnicze  i  skroplinowe  należy  podwieszać  do  elementów  konstrukcyjnych  

na  typowych podwieszeniach  z  obejmami,  w  odstępach  max  1,00m,  lub  ułożyć  w  

uchwytach  mocowanych  do podciągów w rozstawie j.w. 

Odcinki  pionowe  instalacji  chłodniczych  i  skroplinowych,  prowadzone  poza  budynkiem  

należy zabudować  wewnątrz  ściany  zewnętrznej.  Na  zewnątrz  budynku  przewody  należy  
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prowadzić  w bruzdach, które po wykonaniu i rozruchu instalacji chłodniczych należy zakryć 

i otynkować (w zakresie branży budowlanej). 

# Instalacje wentylacji 

Instalacje wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z 

uwzględnieniem zmian naniesionych w projekcie, w trakcie budowy. 

Wszystkie   zmiany   i   odstępstwa   od   Projektu   Wykonawczego   muszą   być   zgłoszone   

przed   ich dokonaniem i uzgodnione z projektantem. 

Wykonanie  i  montaż  instalacji  powinny  być  realizowane  w  oparciu  o  aktualne  normy,  

normatywy  i przepisy  (w  tym  m.in.  z  zakresu  BHP  i  p-poż.),  „Warunki  techniczne  

wykonania  i  odbioru  robót”, 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz Plan BIOZ. 

5.3   WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT BRANŻOWYCH. 

# Wytyczne wykonania robót budowlano – konstrukcyjnych. 

Należy wykonać konstrukcje dla posadowienia urządzeń, oraz dla podwieszenia i podparcia 

instalacji chłodniczej. 

W stropodachu wykonać otwory dla przejść przewodów chłodniczych. 

# Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych i sterowania. 

Przy  wykonywaniu  instalacji  elektrycznych  należy  uwzględnić  wytyczne  dla  branży  

automatycznej regulacji i dokonać odpowiedniej koordynacji. 

Należy    wykonać    instalację    elektryczną    dla    zasilania    urządzeń    zestawionych    w 

tabelach, zamieszczonych w Projekcie Wykonawczym. 

Urządzenia klimatyzacyjne dostarczane są z kompletną automatyką. 

Instalacje dla urządzeń i ich podłączenia powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi 

producentów tych    urządzeń,    zamieszczonymi    w    DTR    urządzeń,    instrukcjami,    

wytycznymi    transportu, przechowywania, montażu i rozruchu. 

Lokalizację  sterowników  pomieszczeniowych  klimatyzatorów,  należy  uzgodnić  z  

Inwestorem  i  z Użytkownikiem obiektu. 

Instalacje i urządzenia należy uziemić. 
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6   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Jakość   wykonania   robót   montażowych   i   elementów   prefabrykowanych   powinna   

odpowiadać obowiązującym warunkom technicznym wykonania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, w 

tym: 

•     montażu urządzeń klimatyzacyjnych , 

•     jakości  materiałów  użytych  do  wykonania  elementów  instalacji  –  materiał  powinien  

być jednorodny, bez wżerów, bez wad walcowniczych, 

•     jakości wykonanych elementów instalacji 

•     montażu elementów na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych 

•     bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami i robotami branżowymi, 

•     zachowanie odpowiednich spadków i kierunków prowadzenia instalacji czynnika 

chłodniczego i instalacji odwadniającej, 

•     odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów, elementów instalacji, 

•     kontroli powierzchni elementów – powinna być gładka, bez załamań i wgnieceń, 

•     zachowania  jakości  zastosowanych  uszczelnień,  prawidłowości  montażu    i  

szczelności połączeń 

•    wykonania połączeń lutowanych w instalacji czynnika chłodniczego 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 

Specyfikacji (ST), 

zostaną  odrzucone.  Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  od  cech  

określonych  ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zastosowania  materiałów  i  elementów  bez  wad  

jakościowych,  o parametrach i właściwościach zgodnych z wymogami projektu i ST. 

Wszystkie  urządzenia  powinny  być  skontrolowane   przed   ich   zamontowaniem,  pod  

względem kompletności   wykonania   i   wyposażenia,   zgodności   z   danymi   producenta   

oraz   kompletności dokumentów.  Urządzenia  powinny  posiadać  charakterystyki  

techniczne  zgodne  z  wymaganiami dokumentacji projektowej. 
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W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  wystąpienia  wątpliwości  co  do  jakości  materiałów  

i  urządzeń, należy  przed  ich  zabudowaniem  i  zamontowaniem  poddać  kontroli  i  

badaniom  określonym  przez Nadzór Techniczny. 

7   OBMIAR ROBÓT. 

Zasady obmiaru robót obejmują: 

#   podstawy   określające   zasady   przedmiarowania   (lub   opis   w   przypadku   braku   

zasad przedmiarowania), 

#   ogólne zasady obmiaru robót, 

#   jednostki obmiarowe, 

#   wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową 

Szczegółowe   informacje   zawarte   są   w   opracowaniach   będących   podstawą   do   

wykonania przedmiarów robót i kosztorysów. 

Obmiary  robót  należy  wykonać  na  podstawie  obowiązujących   przepisów,  oraz   na  

podstawie szczegółowych informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBÓT. 

Przedmiary  robót  objętych  sporządzono  w  jednostkach  podanych  dla  poszczególnych  

nakładów rzeczowych. 

Podane  w  opisach  założeniach  kalkulacyjnych  nakłady  rzeczowe:  robocizny,  materiałów  

i  pracy sprzętu  uwzględniają  całość  procesów  technologicznych,  przy  założeniu  

właściwej  organizacji  i przeciętnych warunków wykonania robót, oraz przy uwzględnieniu  

wszystkich czynności  i nakładów, niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

W   nakładach   rzeczowych   materiałów   uwzględniono   niezbędne   ich   zużycie   do   

wykonania normowanych elementów i robót. 

Nakłady   rzeczowe   pracy   sprzętu   ustalono   na   podstawie   obliczeń,   wynikających   z   

projektów organizacji  robót  montażowych  dla  wybranych  reprezentantów.  Uwzględniają  

one  czas  zatrudnienia sprzętu niezbędny do wykonania normowanych elementów i robót. 

Nakłady na roboty nie ujęte w katalogach nakładów, ustala się na podstawie kalkulacji 

indywidualnej. 
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8   ODBIÓR ROBÓT. 

Należy dokonać wszystkich wymaganych odbiorów, a protokoły z ich przeprowadzenia 

przedstawić do odbioru końcowego. 

Przed  przystąpieniem  do  ruchu  próbnego  należy  na  podstawie  obowiązujących  

przepisów  i  norm, projektów wykonawczych oraz DTR urządzeń, wykonać instrukcję 

obsługi i konserwacji instalacji oraz instrukcję BHP. 

Po zakończeniu montażu należy dokonać ruchu próbnego instalacji. 

Instalacje mogą być przedstawione do badań przy odbiorze technicznym (końcowym), po 

spełnieniu następujących warunków: 

a)   zakończenie wszystkich robót montażowych, 

b)   zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych 

przez te instalacje, 

c)   wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej, 

d)   wykonanie rozruchu, obejmującego próbę ruchu ciągłego. 

Przy odbiorze końcowym instalacji powinny być przedstawione dokumenty: 

a)     projekt  instalacji  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami,  dokonanymi  w  

trakcie  robót montażowych (dokumentacja powykonawcza), 

b)   Dziennik Budowy, 

c)   protokoły ewentualnych odbiorów częściowych, 

d)   protokoły próby ruchu ciągłego, prób i badań (jeżeli były wymagane), 

e)   protokoły odbiorów instalacji przez uprawnione Instytucje (Straż Pożarna, Sanepid, 

Inspekcja Pracy, itp.), 

f)    dokumenty dotyczące jakości materiałów i urządzeń, w tym świadectwa kontroli 

technicznej, świadectwa jakości, niezbędne certyfikaty i atesty, 

g)   dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urządzeń, 

h)   instrukcja eksploatacji (obsługi) i konserwacji urządzeń. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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•     zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową,  oraz  z  zapisami  w  Dzienniku  

Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

•     zgodność  wykonania  z  niniejsza  Specyfikacją  Techniczną  (ST),  przepisami  i  

Warunkami technicznymi,   a   w   przypadku   odstępstw   -   uzasadnienie   konieczności   

odstępstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora 

Nadzoru, 

•     kompletność, prawidłowość i aktualność dokumentów przedstawionych do odbioru. 

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a)   projekt instalacji, 

b)   protokół odbioru technicznego instalacji, 

c)   wyniki badań wykonanych w okresie gwarancji. 

Zakres  i  opis  szczegółowy  badań  przy  odbiorze  technicznym  i  przy  odbiorze  

gwarancyjnym,  należy przyjąć wg PN-B-10440:1978. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, należy przyjąć wg PrPN-

EN 12599. 

9   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zasady  płatności  i  rozliczeń  finansowych  za  wykonane  roboty,  wymienione  w  

dokumentacjach 

projektowych  i  opracowaniach  kosztorysowych,  określa  Dokumentacja  Przetargowa  oraz  

Umowa  z Wykonawcą. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1  NORMY. 

Szczegółowy  wykaz  Polskich  Norm  (PN)  opublikowany  jest  w  Załączniku  do  Rozp.  

Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji,  z  dnia  4  marca  1999r  (Dz.  U.  nr  

22/1999,  poz.  209,  z  późniejszymi zmianami). Polskie Normy i Normy Branżowe mogą 

być wykorzystywane jako materiały pomocnicze przy montażu i odbiorach robót. 

1.   PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

2.   PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków –Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach 
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3.   PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 

4.   PN-81/H-74585 - Miedź i stopy miedzi. Rury do wymienników ciepła. 

5.   PN-78/H-74596 - Miedź i stopy miedzi. Rurki cienkościenne. 

6.   PN-87/M-52017    -    Urządzenia    techniki    powietrza.    Klimatyzatory    powietrza.    

Szeregi podstawowych parametrów. 

7.   PN-B-03434:1999 - Wentylacja -Przewody wentylacyjne- Podstawowe wymagania i 

badania 

8.   PN-B-76001:1996 - Wentylacja -Przewody wentylacyjne- Szczelność.  Wymagania i 

badania 

10.2 INNE DOKUMENTY. 

Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  z  warunkami  opublikowanymi  w  

obowiązujących  aktach 

prawnych, w tym m.in. : Dz. U. z 1997r, nr 129, poz. 844 / Dz. U. z 1998r, nr 66, poz. 436 / 

Dz. U. z 

2002r, nr 75, poz. 690 / Dz. U. z 2002r, nr 91, poz. 811 / Dz. U. z 2002r, nr 151, poz. 1256 / 

Dz. U. z 

2002r,  nr  156,  poz.  1304,  oraz  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlano- montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Pozostałe dokumenty wg wykazu w części ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST), oraz: 

1.   Dziennik Ustaw z1997r, nr 129, poz. 844 

2.   Dziennik Ustaw z1998r, nr 66, poz. 436 

3.   Dziennik Ustaw z 2002r, nr 75, poz. 690 

4.   Dziennik Ustaw z 2002r, nr 91, poz. 811 

5.   Dziennik Ustaw z 2002r, nr 151, poz. 1256 

6.   Dziennik Ustaw z 2002r, nr 156, poz. 1304 

7.   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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8.   Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL,  Zeszyt  5,  Warunki  Techniczne  

Wykonania  i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych (Zalecane do stosowania przez ministerstwo 

Infrastruktury), Autorzy: S. Pykacz, E. Buczyńska-Tytz. Wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa 

2002 

Do wszystkich aktów prawnych i dokumentów obowiązują teksty jednolite, lub wszystkie 

wprowadzone i  opublikowane  w  terminach  późniejszych  zmiany  (dla  aktów  prawnych,  

dla  których  nie  ogłoszono tekstu jednolitego). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki drzwiowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wymiany stolarki drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzi: 

 Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych wraz ościeżnicą, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  

Drzwi wewnętrzne 

Drzwi wewnętrzne drewniane. Drzwi do WC i pomieszczenia technicznego podcinane 

w celu zapewnienia wentylacji pomieszczeń. Drzwi z wyłogami oraz portalami 

drewnami w kolorze okleiny drzwiowej.  
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2.1.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.1.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.1.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.2. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.2.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 

impregnować: 

– elementy drzwi, 

– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.2.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środ-

ków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 

p. 2.2.6. 

2.2.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.2.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych ele-

mentów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosfe-

rycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 

pomieszczenia. 

2.3. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.3.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do 

gruntowania. 

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stoso-

wania wg BN-76/6115-38. 

2.5. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.6. Kity 

Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 

2.7. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-

portować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 

powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 

wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
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Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 

ościeżnicą 
–1 –1 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 

szkodliwych dla zdrowia. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

m2 lub szt wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                                         Strona nr 90 

GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej 
MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 

 

 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OKŁADZINY ŚCIENNE 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

–  gatunek I  80% 

–  gatunek II  75% 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 

należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 

murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z 

ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-

wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 

wodzie czystej. 

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 

2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7.  Kontrola jakości 

7.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 

przypadku wykładziny zewnętrznej). 

7.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna                                                                         Strona nr 93 
GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA 

Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej 

MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ 
 

 

8.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9.  Odbiór robót 

9.1. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 

Wg punktu 5.1. 

10.  Podstawa płatności 
Okładziny ścian 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POSADZKI 

 

1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ułożeniem wykładzin dywanowych oraz rulonowych PCW, wraz z technologią 

układania 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych. 

 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

 

Wykonanie posadzki z wykładzin rolowanych, w tym przygotowanie podłoża, czyszczenie  

i odkurzanie, impregnacja powierzchni.  

 

1.4 Określenie podstawowe 

 

- wykładzina PCW  

- podłoga drewniana 

- masy klejowe 

 

2. Materiały 

Podłoga drewniana EGGER Pro lub równoważna 

 

Wykładzina PCW 

 

3. Sprzęt 

 

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt 

materiału. Sprzęt stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie 

ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 

użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli 

stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania 

sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany 

sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 
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4. Transport 

 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie 

ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu 

samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od 

podłoża składając je np. na podestach. 

 

5. Wykonanie robót 

 

Wykładziny 

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 

W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się 

stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 

samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. 

Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są 

pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być 

szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi regułami powinien odbywać 

się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach wilgotności 

względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi 

nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin powinien być stosowany klej 

dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny 

PCW należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego. 

Podłoga drewniana 

Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta 

 

Wokół ścian pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 

wywinięcia na ścianę 10cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja 

montażu wykładzin producenta danego typu wykładziny znajdującej się na stronie internetowej 

producenta. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 

stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze 

przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość 

posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie 
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nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego materiału gotowego 

ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 

 

7. Obmiar robót  

 

Jednostką obmiarową jest 1m
2 

układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m
2 

wykonanej i odebranej podłogi. 

 

 

8.     Odbiór robót  

 

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. 

W protokóle należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. 

Podstawą odbioru robót są badania obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie następujących robót malarskich: 

 malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-

czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do bru-

natnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z 

ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 

pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 

wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
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– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 

ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

– wydajność – 15–16 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stoso-

wania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 
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– gęstość: max. 1,6 g/cm
3
 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 m 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
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sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 
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8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 

do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m

2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

 


