kabel uniwersalny: 4x9/125 OM2 LSHOILSZH

S/ZAFA
LPD

~230V
POZIOM| NAZWA POMIESZCZENIA PODLACZENIE | SWITCH
42 | szafa GPD 1.01,.,1.02 | S1
+2 | telewizory 1.03,.,1.05 | S1
+2 | szafa AV 1.06,..,1.07 | S1
+2 | mediaporty 1.08,...,1.32 | S1

szafa LPD
wentylator

000x400x12U

WYPOSAZENIE PANELI OPTYCZNYCH LPD:

1x Przetqcznica $wiattowodowa 12F, 1U, wysuwana

na rolkach, bez front panelu, wyposazona w dwie
tacki spawdw do 12 potqczen

1x Front panel 12 portéw na adapter SC DUPLEX

6x Adapter $wiattowodowy SC/UPC  SingleMode Duplex
12x Ostonka spawu termokurczliwa 60/2,5mm

12x Pigtail SC/UPC SM 2m LSZH G.657A1, 0,9mm

lampa os$wietleniowa
listwa zasilajqca

panel rozdz. 12xSC DUPLEX
wieszak kabli krosowych 1U
panel rozdz. 48xRJ45 kat.6
wieszak kabli krosowych 1U
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UWAGI:
1. Switche wyposazy¢ w wktadki optyczne w standardzie SFP+
o zasiegu 10 km przy zastosowaniu swiattowodu jednomodowego
switch 48—poty 9um/125um w ilosci 2 szt.
: : 2. Polqczenia migdzy switchem a panelem wykona¢ za pomocq Patchcordu
wieszak kabli krosowych 1U z identyfikacjq $wietlng o dlugosci minimum 2,00m.
3. Dostarczy¢ patchcordy o dtugosci minimum 3,00m do kazdego gniazda . .
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