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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
dla zadania ,Modernizacja Sali Sesyjnej przy Placu Zamkowym w Srodzie Wielkopolskiej " w
budynku Biblioteki Miejskiej, Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811.

1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi (jednolity tekst Ustawy
Dz.U.2020.1333);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terendéw (Dz. U. Nr. 121, poz. 1138).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r
w sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 121, poz. 1137).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072);
Zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia Dz. U. Nr 75, poz. 690 — Wykaz przywotanych
w rozporzadzeniu norm elektrycznych (ktérych tres¢ moze opisywaé zakres prac
przewidzianych niniejszym opracowaniem)
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 5-
51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody
ochronne
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
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budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-EN 12464-2:2014-5 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

- N SEP-E-007:2017 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne,

- Wytyczne instalacji branzowych,

- Wytyczne technologiczne.

- Projekty i wytyczne branzy sanitarnej,

- Projekt aranzacji wnetrz.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia dotyczgce instalacji elektrycznych:
- wewnetrzng linie zasilajgca,
- rozbudowe rozdzielnicy R2.
- rozdzielnice RSS,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,
- instalacje sity,
- instalacje odgromowa,
- potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe,
- ochrone przeciwporazeniowa,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- instalacje teletechniczne,

Sala sesyjna objeta niniejszym opracowaniem znajduje sie na pietrze +2 biblioteki miejskie;.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU
Charakterystyczne dane energetyczne:

Zasilanie pomieszczenia: zasilanie linig kablowg N2XH 5x10mm® z
rozdzielnicy pietra +2 oznaczonej R2.

Napiecie zasilania: 230V/400V

Moc zainstalowana: 29,7 kW

Moc zapotrzebowana: 17,8 kW

Zabezpieczenie w R2: 32,0A

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania,

Ochrona przeciwprzepigciowa: ochrona dwustopniowa — ograniczniki przepieé

typu T1+T2 w rozdzielnicy RSS.

1.5. STANISTNIEJACY

W budynku biblioteki na pietrze +2 zabudowana jest rozdzielnica oznaczona R2.
Aktualnie catg kondygnacja +2 istniejgcej biblioteki zasilona jest z rozdzielnicy R2. Z
rozdzielnicy R2 projektuje sie zasilanie dla nowej rozdzielnicy RSS obstugujacej sale
sesyjna.

1.6. ZASILANE OBIEKTU

Instalacje elektryczne w przebudowywanej Sali sesyjnej zostang zasilone z
projektowanej, dedykowanej rozdzielnicy oznaczonej RSS. W celu zasilenia nowej
rozdzielnicy RSS w istniejgcej rozdzielnicy pietra +2 oznaczonej R2 nalezy zabudowaé
dodatkowe zabezpieczenie wraz kontrolnym uktadem pomiarowym. Z zabezpieczenia
zostanie wyprowadzona wewnetrzna linia zasilajgca w kierunku projektowanej rozdzielnicy
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RSS. Rozdzielnica RSS zabudowana bedzie w pomieszczeniu pomocniczym przylegajgcym
do sali sesyjnej. Wewnetrzng linie zasilajgcg wykonang kablem typu N2XH 5x10mm nalezy
prowadzi¢ w bruzdzie pod tynkiem oraz na uchwytach sufitowych w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Przebieg linii kablowej zostat pokazany na rys. 2E.

Rozdzielnice RSS nalezy wykona¢ jako szafe natynkowg, wiszacg. W rozdzielnicy
zabudowane zostana:

- roztgcznik gtéwny,

- kontrolki obecno$ci napiecia,

- ograniczniki przepiec,

- zabezpieczenia obwoddw odbiorczych.

Rozdzielnice wykona¢ jako szafe o stopniu ochrony min IP22 i formie zabudowy 2b.
Wyprowadzenia przewodow zasilajgcych i obwoddw odbiorczych wykona¢ poprzez listwy
zaciskowe.

Rozmieszczenie rozdzielnic zostato pokazane na zatgczonych rysunkach oraz
schemacie zasilania. Wszystkie zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy opisaé, a spis
zamiesci¢ wraz ze schematem we w wnetrzu rozdzielnicy.

1.7.  INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
Oswietlenie pomieszczenia w budynku zostanie zrealizowane za pomocg opraw
oswietleniowych ze zrodtami LED o wymiarach 1200x600mm. Os$wietlenie zaprojektowano
oprawami zabudowanymi w suficie podwieszanymi. Wymagane wartosci natezenia
oswietlenia na ptaszczyznie pracy powinny wynosic¢ jak dla pomieszczen biurowych:

- sala sesyjna — 500Ix,

Dobrane oprawy bedg przystosowane do sterowania natezeniem oswietlenia typu DALI.
Sterowanie os$wietleniem bedzie zrealizowane za pomocg systemu automatyki integrujacej
instalacje audiowizualne oraz teletechniczne w sali sesyjnej. Sterowanie podczas ses;ji
bedzie realizowane za pomocg tabletu znajdujgcego sie przy stanowisku obstugi sesji. W
celu sterowania oswietleniem w trakcie sprzatania i przygotowania sali zaprojektowany
zostat uproszczony panek umozliwiajgcy jedynie zatgczy¢ i wytgczy¢é oswietlenie w rejonie
wejscia do pomieszczenia. W celu umozliwienia sterowania oswietleniem pomiedzy
oprawami A i panelem sterowania przy wejsciu nalezy utozy¢ dwuzytowg magistrale
sterujgcg DALI. Poza oswietleniem podstawowym w sali sesyjnej zaprojektowane zostato
podswietlenie wneki sufitowej za pomocg paskéw LED. Miejsce instalacji paskéw zostato
pokazane na rys. 1E. Zasilanie paskow nalezy wykona¢ poprzez zasilacze. Paski montowaé
w katowych profilach aluminiowych. Paski LED bedg mie¢ mozliwos¢ jedynie zatgczenia i
wytgczenia.

Instalacje oswietlenia wykonaé przewodem typu N2XH 3x1,5mm®. Ukiad pracy
instalacji oswietleniowej: TNS. Wszystkie przewody uktadaé prostopadle i rownolegle do
krawedzi $cian i stropow. Przewody obwoddéw oswietleniowych uktadaé na uchwytach
stropowych w przestrzeni sufitu podwieszanego w rurkach ostonowych. Obwody
oswietleniowe zabezpieczy¢ grupowo wytgcznikiem réznicowoprgdowym oraz indywidualnie
wytgcznikiem nadprgdowym. Wszystkie oprawy oswietleniowe widocznie oznaczy¢ numerem
obwodu zasilajgcego.

1.8.  INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO, EWAKUACYJNEGO

W sali sesyjnej projektuje sie o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne. Oprawy os$wietlenia
awaryjnego sg oprawami jednofunkcyjnymi, dedykowanymi ze zrédtami LED. W oprawach
oswietlenia awaryjnego nalezy zainstalowa¢ wewnetrzne zrodto zasilania zapewniajgce
dziatanie oprawy przez okres min. 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Zasilanie
opraw oswietlenia awaryjnego wykona¢ dedykowanego obwodu. Projektuje sie oprawy
wyposazone w modut z autotestem.

Wymagane natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuaciji: 11X,

- W poblizu urzgdzen pozarowych: 5Ix,

- awaryjne strefy otwartej: 0,5Ix
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Natezenie oswietlenia w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego bedzie wynosito 5Ix.
Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualny certyfikat wydany przez CNBOP w
Jozefowie.

1.9.  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb og6lnych w pomieszczeniach h wykonaé
przewodami typu N2XH 3x2,5 o izolacji 750V. Instalacje uktadac: na uchwytach stropowych
w przestrzeni sufitu podwieszanego w rurkach instalacyjnych oraz pod tynkiem. Instalacje
zasilajgcg gniazda w stole sesyjnym nalezy prowadzi¢ w przepustach w posadzce oraz na
trasach kablowych montowanych w zabudowie meblowej. Gniazda porzadkowe instalowac
na wysokosci 30cm od podtogi. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach podtynkowych.

W sali sesyjnej zaprojektowano zestawy gniazd wtykowych: 4x230V+4xRJ45kat.6a.
oraz 3x230V+4xRJ45kat.6a+HDMI zabudowane w stole sesyjnym. Przyjeta zostata zasada:
po jednym gniezdzie 230V i RJ dla jednego radnego. Zestawy gniazd instalowa¢ we
wspolnych puszkach instalacyjnych podblatowych - mediaportach. W sali zaprojektowane
zostaly telewizory. Zasilanie telewizorow nalezy wykonac z rozdzielnicy RSS. Dla kazdego
telewizora zaprojektowano jedno gniazd 230V oraz RJ45kat.6 zabudowane we wspoéinej
puszce instalacyjnej podtynkowej. Wysokos¢ montazu gniazda skoordynowac z wysokoscig
montazu telewizora.

Kolorystyke puszek nalezy uzgodni¢ z projektantem aranzacji wnetrz w koordynacji z
wykonawcg zabudowy meblowej przed zaméwieniem. Gniazda 230V i teletechniczne
zestawic we wspollng ramke. Obwody gniazd stanowiskowych (w pomieszczeniach
biurowych) zostang zabezpieczone wytgcznikiem réznicowopradowym typu A zintegrowanym
z wytacznikiem nadprgdowym. Wszystkie gniazda wtykowe widocznie oznaczy¢ numerem
obwodu zasilajgcego.

1.10. ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Dla zasilania urzgdzen technologicznych przewidziano dedykowane obwody
zakonczone gniazdami wtykowymi 1~fazowymi 230V i 3~fazowymi 400V. W ramach
niniejszego zadania projektuje sie zasilanie dla centrali wentylacyjnej, jednostek
klimatyzacyjnych oraz rolet. Ostateczng lokalizacje wypustéw kablowych i sposoéb
podtaczenia uzgodni¢ z dostawcg urzadzen technologicznych. Podtgczenie wykonac zgodnie
z dokumentacjg techniczno ruchowg dostarczang wraz z urzgdzeniem. Zasilanie urzadzenh
wprowadzi¢ do puszki przytgczeniowej na zaciski urzadzenia. Po stronie wykonawcy
instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania wskazane miejsce i podtgczenie
zainstalowanego urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg lub instrukcjami
dostawcy / producenta urzgdzenia.

Zadajniki pomieszczeniowe centrali wentylacyjnej oraz jednostek klimatyzacyjnych
nalezy instalowa¢ w rejonie stanowiska obstugi sali. Zadajniki stanowig integralng czesé
urzadzenia.

1.11. TRASY KABLOWE

W pomieszczeniu sali sesyjnej instalacje elekiryczne nalezy rozprowadza¢ w na
uchwytach w przestrzeni sufitu podwieszanego w przepustach wykonanych w posadzce, pod
tynkiem oraz na trasach w zabudowie meblowej. Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego dodatkowo zabezpieczyé rurami ostonowymi typu peszel. W celu
doprowadzenia zasilania do stotu sesyjnego konieczne jest wykonanie przepustédw rurowych
w posadzce. Projektuje sie oddzielne przepusty dla instalacji elektrycznych i
teletechnicznych. Miejsce wyprowadzenia przewodéw z posadzki oraz sposob
wprowadzenia instalacji na trasy kablowe pod blatem stotu nalezy uzgodni¢ z wykonawca
mebli. Zaktada sie wykonanie dodatkowego stupka instalacyjnego lub wprowadzenie
przewodow w jednej z ndg stotu. Pod blatem zaprojektowano korytko siatkowe o szerokosci
10cm i wysokosci burty 3cm wyposazone w przegrode oddzielajgca instalacje elektryczne od
teletechnicznych. tukowe prowadzenie korytka zapewni¢ przez wyciecie modutéw siatki. W
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miejscu ostabienia siatki zaleca sie wykonanie dodatkowego wspornika. Korytka montowaé
ok. 5cm ponizej blatu. Sposéb montazu korytka uzgodni¢ z wykonawcag zabudowy meblowe;j.
Z rozdzielnicy RSS zasilane beda urzgdzenia wentylacyjno — klimatyzacyjne
zabudowane na dach. Instalacje na dach wprowadzi¢ poprzez szczelne systemowe
przepusty instalacyjne zakonczone ,fajkg”.
Wszystkie przewody i kable w budynku muszg posiada¢ odpowiednig klase reakcji na
ogien. Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie kabli i przewoddw bezhalogenowych.

1.12. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykona¢ system ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewéd
ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie rdznicowym
30mA. Te same wyigczniki réznicowoprgdowe postuzg jako ochrona dodatkowa przed
dotykiem posrednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wylgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzeh
elektrycznych.

Oznaczenie przewodoéw w instalacji elektrycznej stosowa¢ zgodnie z PN-IEC60364:
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewod ochronny PE z6tto-zielony. Bolce uziemiajace
gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elekirycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a
wyniki zestawi¢ w protokole pomiardéw.

1.13. OCHRONA PRZECIW PRZEPIECIOWA
W budynku projektuje sie ochrone przepieciowa dwustopniowg. W rozdzielnicy gtéwne;j
RG zostang zainstalowane ograniczniki przepie¢ typu T1+T2 W projektowanej rozdzielnicy
RSS nalezy zabudowac¢ ograniczniki przepie¢ typu T1+T2. Ograniczniki przepieé wyposazy¢
w styk pomocniczy, ktory podtagczy¢ do lampek sygnalizacyjnych zadziatanie ogranicznikéw.
Lampki kontrolne zabudowac w elewacji rozdzielnicy.

1.14. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

Zabezpieczenia pozarowe budynku obejmujg wykonanie nastepujacych instalacji i
systemoéw opisanych powyzej:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu: poza zakresem opracowania,

- instalacje odgromowa,

- oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne,

Dodatkowo wszystkie przejscia tras kablowych przez $ciany wydzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ przegroda ogniowg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci wydzielenia,
przez ktére przechodzi instalacja. W celu uszczelnienia przejscia nalezy zastosowac np.
mase systemu Hilti.

1.15. INSTALACJA ODGROMOWA
W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie montaz jednostek klimatyzacyjnych
oraz centrali wentylacyjnej na dachu. Zabudowane urzadzenia muszg zostac¢ objete ochrong
odgromowa. Ochrone nalezy zapewni¢ poprzez zabudowe izolowanych iglic odgromowych
potgczonych z istniejgca instalacjg odgromowa.

1.16. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Instalacje teletechniczne w pomieszczeniu sali sesyjnej zostang zrealizowane w
ramach projektu instalacji audiowizualnych. W pomieszczeniu pomocniczym przylegtym do
sali sesyjnej zaprojektowano posrednig szafe teletechniczng oznaczong LPD. Projektuje sie
szafe wiszacg 600x400x12U. Szafe LPD nalezy potgczyé kablem s$wiattowodowym oraz
miedzianym z gtdbwng szafg dystrybucyjng biblioteki. Z szafy LPD projektuje rozprowadzenie
instalacji okablowania strukturalnego w obrebie sali sesyjnej. Schemat instalacji wraz z
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widokiem i wyposazeniem szafy LPD pokazano na rys. 7E. Okablowanie strukturalne nalezy
prowadzi¢ w przepustach rurowych w posadzce, trasach kablowych zabudowy meblowej
oraz w rurkach instalacyjnych przestrzeni sufitu podwieszanego i pod tynkiem. Do szafy
audiowizualnej zabudowane jw. Pomieszczeniu pomocniczym przylegtym do sali sesyjnej
zabudowana bedzie szafa obstugujgca systemy teletechniczne oraz audiowizualne. Do szafy
AV nalezy doprowadzi¢ dwa przewody sieciowe kat. 6 z gtdwnego punktu dystrybucyjnego
zlokalizowanego na parterze budynku w pomieszczeniu teletechnicznym. Dodatkowo zaleca
sie doprowadzenie tgczg swiattowodowego.
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1.17. OBLICZENIA TECHNICZNE
Zestawienie obwodow

Nr Odbiornik Pi Pz lobi Bezpi_ecznik Przewod _ laa
kW kW A Typ, wielkos¢ Typ mm A
Rozdzielnica RSS
A1 Oswietlenie wewnetrzne
P304 25A/30mA
1 sala sesyjna - grupa 1 0,34 0,34 1,7 S301 C10 N2XH 3x 1,5 22
2 sala sesyjna - grupa 2 034 | 034 1.7 S301 C10 N2XH 3x 1,5 22
3 paski LED - grupa 1 0,45 0,45 23 S301 C10 N2XH 3x 1.5 22
4 paski LED - grupa 2 0,45 0,45 23 S301 C10 N2XH 3x 1,5 22
5 zaplecze 0,10 0,10 0,5 S301 C10 N2XH 3x 1,5 22
6 rezerwa 0.00 | 0.00 0.0 S301 C10
Razem A1: Pi= 1,67 | 1,34 2,3 R303 25A/63A
A2 Oswietlenie awaryjne
P304 25A/30mA
11 awaryjne 0,10 | 0.10 0.5 $301 C10 N2XH 3x 1.5 22
12 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C10
13 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C10
Razem A2: Pi= 0,10 | 0,08 0,1 R303 25A/63A
B1 Gniazda wtykowe - ogdine
P304 40A/30mA
21 gniazda porzadkowe - 4szt 0.80 | 0.80 41 S301 B16 N2XH 3x 2,5 23
22 gniazda zaplecze 0,40 0,40 2,0 S301 B16 N2XH 3x 2,5 23
23 rolety - 4szt 0,00 0,00 0,0 S301 C10 N2XH 3x 2,5 23
24 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 B16
25 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 S301 B16
26 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 S301 B16
Razem B1: Pi= 1,20 | 0,24 0,4 R303 25A/63A
B2 Gniazda wtykowe, stanowiskowe (DATA)
31 gniada telewizowry - 3szt. 1,50 1,50 7.7 P312 B16/30mA N2XH 3x 2,5 23
32 gniazda mediaporty - 2szt 1,60 1,60 8.2 P312 B16/30mA N2XH 3x 2,5 23
33 gniazda mediaporty - 2szt 1,60 1,60 8.2 P312 B16/30mA N2XH 3x 2,5 23
34 gniazda mediaporty - 2szt 1,60 1,60 8,2 P312 B16/30mA N2XH 3x 2,5 23
35 gniazda mediaporty - 2szt 1,60 1,60 8,2 P312 B16/30mA N2XH 3x 2,5 23
36 szafa audiowizualna 2,00 | 2,00 10,2 P312 B16/30mA N2XH 3x 2,5 23
37 szafa audiowizualna 2,00 | 2,00 10,2 P312 B16/30mA N2XH 3x 2,5 23
38 niazda mediaporty - 1szt 0,80 0,80 4.1 P312 B16/30mA N2XH 3x 2,5 23
39 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 P312 B16/30mA
Razem B2: Pi= 12,70 | 6,35 10,8 R303 25A/63A
C1 Przytacza
P304 40A/30mA
41 klimatyzator 1 2,40 2,40 12,3 S301 C16 N2XH 3x 2,5 23
42 klimatyzator 2 2,40 2,40 123 S301 C16 N2XH 3x 2,5 23
43 centrala wentylacyjna 920 | 9,20 156 $303 C20 N2XH 5x 6 34
44 rezerwa 0.00 | 0.00 0.0 S301 C10
45 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 S301 C16
46 rezerwa 0.00 | 0.00 0.0 S301 C16
Razem C1: Pi= 14,00 | 9,80 16,6 R303 25A/63A
51 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 R303 16A/63A
52 rezerwa 0,00 | 0,00 0.0 R303 16A/63A
53 rezerwa 0,00 0,00 0.0 R303 16A/63A
RAZEM rozdzielnica RSS 297 | 17,8 30,2 FR 125A N2XH 5x 10 75
zabezpieczenie w rozdzielnicy R2 R303 32A/63A

Dobor wewnetrznej linii zasilajacej

Prad obliczeniowy linii WLZ relacji: rozdzielnica R2 - RSS:

Bk

V3 [, [dos¢p

Znamionowy prad zabezpieczenia linii WLZ w rozdzielnicy R2:
In=32,0A

Linia kablowa WLZ z R2 do RSS: N2XH 5x10mm?

I, = =30,.24

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata kabla dla sposobu utozenia B2

Iz=75,0A
Sprawdzenie warunkéw doboru.
Prad obliczeniowy:

Ib =30,2A
Znamionowy prad zabezpieczenia:

In=32,0A

Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata kabla dla sposobu utozenia B2
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Iz =75,0A
Warunek |
I, <1 <I.
30,2<32,0<75,0
Warunek Il
I 0,6<1 145
51,2<108,75
Warunki | i Il spetnione

Obliczenie spadku napiecia.

str.

Przy obliczeniach przyjeto odlegto$¢ ztgcza kablowego od rozdzielnicy zasilajgcej R2 réwng

20m
Spadek napiecia:

A Uo/o

Obliczenie natezenia oswietlenia

T124
/450 T GUO\

Ko ) (oo @“
750 450 T

9.86
600 500
™ o ?50 00
45@ ) of
600 600 600 60{}
) 450 4 450 ' 450

600"~ 800 — 600

U(I@soo QS@BOO (@UO

5 600 |' 600
i GO0 600 600

\eso | |
@ 600 ?@600 @DD 25
Nz

600
450_./“\450 /'"450_40

“0.00
0.00 232 10.66 m

[ L 1
[

4m

=0,1%

Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

Wysokosé pomieszczenia: 2.740 m, Wysokos¢ montazu: 2.740 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%]
Plaszczyzna pracy f
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (12) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.850 m

Siatka: 654 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E,, [

561
510
110
245

mln “X]
177
216

77
89

@ (Oprawa) [Im]

LUXIONA 19.3038.0504.34 AGAT LED 10400 PLX

' 12 Eppa30/1200X600 (1.000)

W sumie:

Wartosci Lux,

Skala 1:156

min " Em
0.315
0.423
0.706

@ (Lampy) [Im] P [W]

10101 56.0

W sumie:
121212

672.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.289 W/m2 = 0.94 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 126.92 m?)

10.
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1.18. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace montazowe instalacji elekirycznych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami inormami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy
zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddéw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny
by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien
odporno$ci oddzielenia przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie
protokotow przekaza¢ Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki
obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materiaty budowlane, elementy i materialty oraz wyposazenie powinny
posiadac niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym, odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowaé ich rozmiary
z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii scian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalaciji).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach
w kontekscie wszystkich rysunkéw, kitdre do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kitdérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane
(takie jak: Sciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z po6zniejszymi
zmianami, kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegd6lnych materiatébw budowlanych, elementéw
i materiatbw oraz wyposazenia, nalezy traktowaé jako przyktadowe, charakteryzujgce
konieczne cechy i wifasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennych
produktow pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej
rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

— jednoczesnie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw budowlanych,
elementéw i materiatbw oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem
zapewnienia parametrow nie gorszych i co najmniej rbwnowaznych niz okreslone w tych
opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

— w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek
sporzgdzenia tabeli porownawczej (z zatgczonymi certyfikatami, aprobatami,
dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatbw budowlanych, elementéw i materiatbw oraz
wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatbw budowlanych, elementéw i
materiatbw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie pordéwnania cech i wiasnosci
technicznych, spetnia — nie spetnia,

— w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzanh
zamiennych w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na
wtasny koszt, do dostosowania wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do
wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych
rozwigzan budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w
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materiatow zostang naruszone prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wiasnos$¢ autora i moze by¢ jednorazowo
wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Projektanta. Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce w tabel
porbwnawczej na zasadzie porOwnania spetnia — nie spetnia oraz przediozone
przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okre$lonym kontraktowo w
celu weryfikacji izatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.
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2. CZESC FORMALNO — PRAWNA
2.1. KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.I.I.B PROJEKTANTA

—® POLSKA

[ 1 2 B A
A\ }:

INZYNIEROW
T
==l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-94P-9EI-K7R *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadeczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem wali zlozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa.
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2.2. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

iIKREGﬂWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130/201 3 Poznanh, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawoedowych architekiaw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z pézn. am.) i art. 12 ust. | plkt |5, an_
12ust 3id, art. 13 ust. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3 § 4, art. |4 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane {tckst jednolity: Dz U. 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 wst, | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Badownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyech
w budownictwie {Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
otrEymuje

Pan
Adam Samson

magister inkynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrradzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodei 2adania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
Pouczenie
1, Podstawa, do wykonywanin samodeiclnyeh funkeyi echnicenyeh w budawnictwie stanowi wpis do centralnego rejestou
Glawnepo Inspekioss Nadzoru Budewlanego oraz wpis na liste cetonkaw windciwej by samorzgdu sawodowego.
2,00 niniejsze] decyzjl shity odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjned Polskie) leby Ingynierdw

Budownictwa w ‘Warssawie, za posrcdnictwem Wielkopaolskicj Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Oikrggowe leby InZynicrow Budownictwn w Foznaniu w lerminie 14 dni od daty j&) dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOILIB

dr in# Daniel Pawlicki

str. 14.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowarniony w specjalnosel instalacying] w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektryeenyeh i elekiroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne wraz 2 instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektryeznepo ogrzewania rozjazdiow,

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadeania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodci.

Skind orzckajacy
Okresowe| Komisji Kmljﬁkgcy}fiej

TR |

Przewodniczacy — dr ink. Daniel Pawlickis ... bt

[

Czlonek Komisji —dr ing. Andrzej Barczyfiski..od [l b

Crlonek Komisji —mgr ing. Szczopan Mikur:nda:...J.

Otrzymuja;
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem opracowania sg instalacje elekiryczne i teletechniczne dla modernizacji sali
sesyjnej w  budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w miejscowoséci Sroda WIkp.,
Plac Zamkowy 7, dz. nr 1811.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ prace przygotowawcze obejmujgce przebudowe
istniejgcej rozdzielnicy R2. W kolejnym etapie nalezy zabudowaé rozdzielnice elektryczna:
RSS. W nastepnej kolejnosci wykona¢ trasy kablowe. Kolejnym etapem bedzie utozenie linii
kablowych zasilajgcych: urzadzenia technologiczne. W budynku nalezy wykonac instalacje
eklektyczng odbiorczg: oswietleniowg, gniazd wtykowych, odgromowg oraz instalacje
teletechniczne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas
wystapienia
W trakcie przeprowadzania rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
* uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktére nalezy wykonac recznie,
*» mozliwo$¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem opraw
oswietleniowych i rozdzielnic elektrycznych,
* porazenie pragdem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach
elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania
przyjetych w budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

» Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem pracownikéw stuzb
technicznych Inwestora,

* obiekt i plac budowy winien byé wyposazony w czytelny uktad oznakowania drdg
ewakuacyjnych, wejs¢, gtownych wjazdow,

* przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okresleniem stref
bezposredniego zagrozenia,

* zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy.

» umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiérki
Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbioérki, zapewniajgce skuteczng
ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:
* napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,
» gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi
roznicowoprgdowymi
0 znamionowym prgdzie ré6znicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik
powinien zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane
indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),
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» na terenie budowy i rozbidrki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze stacji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S oraz stosowany uktfad sieci
TT przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia w uktadzie TN-C/TT,

» sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzgdzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

» preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi
oraz urzgdzen o Il klasie ochronnosci,

» calainstalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpie-
czone wytgcznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym
pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy
urzgdzen zabezpieczajgcych.
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