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1.  PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1 . 1 .  O B I E K T  
Modernizacja Sali Sesyjnej przy Placu Zamkowym w Środzie Wielkopolskiej 

1 . 2 .  L O K A L I Z A C J A  
ul. Plac Zamkowy 7  
63-000 Środa Wlkp. 

1 . 3 .   I N W E S T O R  
Gmina Środa Wlkp. 
ul. I. Daszyńskiego 5 
63-000  Środa Wlkp. 

1 . 4 .  Z A K R E S  O P R A C O W A N I A  
Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentację techniczną dla inwestycji: 
" Modernizacja Sali Sesyjnej przy Placu Zamkowym w Środzie Wielkopolskiej " 
Projekt przygotowano dla adaptacji sali spotkań w istniejącej części Biblioteki Publicznej na 
potrzeby 
Sali Sesyjnej Rady Gminy Środa Wlkp. 
Dokumentacja obejmuje rozwiązania funkcjonalne, aranżację oraz kolorystykę wnętrza. 
Niezbędne instalacje elektryczne, niskoprądowe, wentylacja i klimatyzacja pokazane zostały w 
odrębnych opracowaniach. 

1 . 5 .  P O D S T A W Y  O P R A C O W A N I A  
 Projekt budowlany; 
 Uzgodnienia techniczno – materiałowe dokonane przez projektanta z Inwestorem; 
 Wizja lokalna terenu przeznaczonego pod zabudowę 
 Obowiązujące normy i przepisy 

2.  OPIS  TECHNICZNY  

2 . 1 .  L O K A L I Z A C J A  P O M I E S Z C Z E N I A  
Pomieszczenie sali sesyjnej, będące przedmiotem opracowania, znajduje się na drugim piętrze 
w przebudowywanej części Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

2 . 2 .  Z A M I E R Z O N Y  S P O S Ó B  U Ż Y T K O W A N I A  O R A Z  P R O G R A M  U Ż Y T K O W Y  O B I E K T U  
Projektowane pomieszczenie będzie pełniło funkcję sali dla obrad Rady Gminy Środa Wlkp.. 

2 . 3 .  Z A K R E S  P R A C  
Prace do wykonania, w celu adaptacji pomieszczenia na potrzeby Sali Sesyjnej, będą obejmowały: 

− przekucia i rozbiórki fragmentów ścian; 

− rozbiórkę ścianek mobilnych; 

− rozbiórki w obrębie prowadnic ścianek mobilnych, w posadzce i pod sufitem; 

− rozbiórkę posadzek z desek barlineckich; 

− rozbiórkę podłoża z desek; 

− wykonanie podłoża betonowego na styropianie i folii; 

− wykonanie posadzki z paneli EGGER (lub innych równorzędnych) oraz cokolików przyściennych; 

− wykonanie nowej obudowy słupów i pilastrów oraz sztucznego "podciągu" spoczywającego 

na podporach jw.; 
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− wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i przeróbek w wentylacji mechanicznej; 

− wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz zasilania urządzeń; 

− wykonanie instalacji niskonapięciowej - audiowizualnej w zakresie nagłośnienia, kamer 

i ekranów, sterowania av, roletami, klimatyzacją i wentylacją, oświetleniem i obsługą transmisji 

posiedzeń sesyjnych; 

− wykonanie robót wykończeniowych: 

• obłożenie części ściany płytkami ceramicznymi typu "cegła" 

• obłożenie części ściany, słupów i pilastrów fornirem kamiennym 

• obłożeni części ściany lamelami dekoracyjnymi i zamontowanie systemu zawieszeń obrazów 

• instalacja rolet zaciemniających na oknach od strony zachodniej 

• osadzenie stolarki drzwiowej 

• malowanie ścian i sufitów 

− wyposażenie pomieszczeń w urządzenia oraz meble. 

 
 

2.3.1. Przekucia i rozbiórki fragmentów ścian. 
Projektuje się rozbiórkę fragmentów ścian w linii istniejącej ścianki mobilnej, rozbiórkę okładzin 
słupów. 
Projektuje się powiększenie istniejących drzwi wejściowych do sali, z ewentualną wymianą 
nadproża. 
Drugie drzwi wejściowe do przesunięcia i powiększenia. Otwór zwieńczyć nadprożem typu 
SBN 18x18. 
Oba otwory drzwi wejściowych o szerokości 150 cm. 
Szczegóły pokazano na rysunkach. 

 

2.3.2. Rozbiórka ścianek mobilnych. 
Istniejącą ściankę mobilną zdemontować wraz prowadnicami dolnymi i górnymi. 
Ubytki w suficie, powstałe po demontażu prowadnic, uzupełnić wraz z wykonaniem sztucznego 
"podciągu". 

 

2.3.3. Rozbiórka posadzek i podłoża. 
Projektuje się rozbiórkę istniejącej posadzki z desek barlineckich wraz z podłożem z desek 2,5 cm na 
legarach drewnianych. Przestrzenie pomiędzy legarami oczyścić i wypełnić styropianem 
posadzkowym EPS 100. 

 

2.3.4. Podłoża betonowe. 
Na styropianie wykonać podłoża betonowe pod projektowane posadzki. 
Przed wykonaniem podłoży wykonać instalacje podposadzkowe oraz przygotować gniazda typu 
FLOORBOX. 
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2.3.5. Posadzki. 
Zasadnicza część posadzek z paneli EGGER 12/33 CLASSIC EPL 174 (lub innych równorzędnych). 
W oznaczonym, na rysunku, miejscu wykonać posadzkę z wykładziny dywanowej FLOTEX 
z nadrukowanym cyfrowo herbem miasta. Wykładzinę montować na podłożu betonowym, jako 
"wpuszczoną" w posadzkę wykonaną z paneli (góra paneli i góra wykładziny na tym samym 
poziomie). 
Przy ścianach wykonać cokoliki przyścienne drewniane, okleinowane w kolorze posadzki. 

 

2.3.6. Obudowa słupów i belki. 
Istniejące słupy "rozebrać" z okładziny gipsowo - kartonowej do części konstrukcyjnej (2 C140).  
Projektuje się słupy okrągłe średnicy 30 cm obłożone wykładziną kamienną. 
Formę przekroju koła ø30 cm uzyskać poprzez obłożenie łubkami ze styropianu.  
"Sztuczny" ("markowany") podciąg wykonać z płyt gipsowo - kartonowych, 
szerokości 34 cm i wysokości 12 cm. 

 

2.3.7. Instalacje. 
Instalacje elektryczne, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacje niskonapięciowe wg odrębnych 
opracowań. 

 

2.3.8. Roboty wykończeniowe 

2.3.8.1. Sufity 

Istniejące sufity, podwieszone, gipsowo - kartonowe. 
Po wprowadzeniu instalacji i urządzeń, wykonać sztuczny "podciąg" i dokonać napraw 
i uzupełnień sufitów. 

 

2.3.8.2. Okładziny ścian płytą gipsową. 

Projektuje się lokalne pogrubienia ścian płytą gipsowo - kartonową. Łącznie ok. 2 m2. 

 

2.3.8.3. Płytki ceramiczne 

Zaprojektowano lokalne okładziny z płytek ceramicznych imitujących pierwotną ścianę z cegły 
pełnej 

 

2.3.8.4. Fornir kamienny 

W oznaczonych na rysunkach miejscach wykonać okładziny z forniru kamiennego np SILVER 
SHINE (fornirykamienne.pl). Typ i model do wyboru przez projektanta w konsultacji z 
inwestorem. 

 

2.3.8.5. Lamele dekoracyjne 

Lokalnie, na ścianach, zaprojektowano lamele dekoracyjne w kolorze drewna - dąb naturalny. 

 

2.3.8.6. System zawieszeń obrazów 

Listwy drewniane mocowane pod sufitem. Zastosować system STAS RIVA lub inny podobny. 

 

2.3.8.7. Rolety zaciemniające 

Na oknach od strony zachodniej (4 szt.) zamontować rolety zaciemniające sterowane 
elektrycznie. 
Zastosować rolety w kasecie np. Silent Gliss 4770 lub inne równoważne. 
Kolor ciemny popiel (do ostatecznego wyboru przez projektanta). 
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2.3.8.8. Stolarka drzwiowa 

Drzwi PORTA CPL w okleinie HIKORA NATURALNA. 
Ościeżnice stalowe w kolorze antracyt. 

 

2.3.8.9. Malowanie ścian i sufitów 

Malowanie farbami lateksowymi. 
Kolory pokazano na rysunkach. 

 

2.3.9. Wyposażenie pomieszczeń w urządzenia oraz meble. 

2.3.9.1. Urządzenia AV 

Urządzenia audio video wg odrębnego opracowania 

2.3.9.2. Krzesła 

Zaprojektowano krzesła typu PLIO firmy VANK. 
Krzesła przy stole sesyjnym - F 200120 D-DAB  25 szt. 
 w okleinie naturalnej - dąb, z podłokietnikami z poduszką siedziska w kolorze ciemny popiel. 
Krzesła pozostałe - F 100120 D-DAB  44 szt. 

w okleinie naturalnej - dąb, bez podłokietników z poduszką siedziska w kolorze 
ciemny popiel. 

 

2.3.9.3. Stoły 

Zaprojektowano stoły na indywidualne zamówienie. 
Płyta stolarska w naturalnej okleinie dębowej. Grubość blatu 38 mm. 
Kształty stołów pokazano na rysunkach. 
Nogi metalowe w kolorze antracyt (średnicy min ø 60 mm). 

3.  UWAGI KOŃCOWE  
3.1.1.1. Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, 

zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających 
ze stosownych przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców poszczególnych 
urządzeń. 

3.1.1.2. Podczas montażu należy przestrzegać następujących przepisów: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 
z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
 Wszelkie zmiany w projekcie wynikające, np. z zaistnienia problemów technicznych czy 

niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. 
 
 

Opracował:  
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4.  KOPIA UPRAWNIE Ń PROJEKTANTA  
 
 
  

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM: 
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5.  INFORMACJA O PR ZYNALEŻNOŚCI  DO IZBY  
  


