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SPIS ZAWARTOSCI

1. DANE OGOLNE

NAZWA | ZAKRES INWESTYCJI:
PROJEKT SYSTEMU AUDIOWIZUALNEGO NA SALI SESYJNEJ

ADRES INWESTYCII:
Ul. Plac Zamkowy 7
63-000 Sroda WIkp.

INWESTOR
Gmina Sroda Wikp.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Biuro Ustug Projektowych s.c.
Ul. Harcerska 1 63-000 Sroda Wikp.

PODSTAWA OPRACOWANIA
1.Konsultacje miedzybranzowe.

2. Ogdlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.z 2019r.,
poz. 1065).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020. 1333).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

6. AES/EBU, Zbiér norm i zalecen Audio Engineering Society i European Broadcasting Union
dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatéw fonicznych.

7. PN-EN 50173-1:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 50173-2:2018-07 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

9. PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1 — Specyfikacja
instalacji i zapewnienie jakosci.

10. PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czes¢ 2 - Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw.

11. Wytyczne uzytkownikow.

12. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
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2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI
PRZEDMIOT INWESTYCJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu audiowizualnego sali sesyjnej w Srodzie
Wikp.

Lokalizacja w/w inwestycji planowana jest przy ul. Plac Zamkowy 7 w Srodzie Wlkp.

Projektowana sala ma petni¢ funkcje nowoczesnej multimedialnej Sali , gdzie bedg przeprowadzane
spotkania rady miasta.

Projektowana sala bedzie spetniata wymagania stawiane nowoczesnym i komfortowym obiektom,
uzytecznosci publiczne;j.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

System AV Sali sesyjnej bedzie w petni zarzgdzany z nadrzednego systemu sterowania. W tatwy i
intuicyjny sposdb bedzie mozna zatgczaé poszczegdlne funkcje i sterowac urzgdzeniami podczas
prowadzenia spotkan. Systemem bedzie mozna sterowaé za pomocg zdalnego panelu dotykowego
(tablet) oraz klawiatury sciennej umieszczonej przy drzwiach wejsciowych do sali. Obraz bedzie
prezentowany na trzech monitorach umieszczonych w sali.

Dzwiek emitowany bedzie poprzez system nagtos$nienia umieszczony w suficie. Dodatkowo system
bedzie sterowat roletami okiennymi i oswietleniem.

3. OPIS TECHNICZNY SYSTEM AUDIO-WIDEO AV

3.1. ZALOZENIA OGOLNE

W budynku wykonano nastepujgcych instalacji, systemow:
e System audio

e System wideo

e System wideokonferencyjny

e System sterowania
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3.2. DEKLARACJA ZASTOSOWANYCH URZADZEN

Z uwagi na koniecznos¢:
e doboru odpowiednich parametrow urzadzen i aparatury pod wzgledem technicznym

e doboru odpowiednich parametrow urzadzen spetniajgcych wymagania Inwestora,

w projekcie dla czesci rozwigzan i doboru urzadzen przedstawiono konkretne rozwigzania
techniczne.

Nalezy stosowac wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczeristwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.
Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane w dokumentacji urzadzenia mogg
by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie.

4. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNA URZADZEN:
Procesor systemu sterowania

- port RS232 x1

- port IR x2

- port MPIO x1

- wyjscie przekaznikowe x 2

- port USB

- port LAN

Dodatkowy modut przekazinikowy
- wejscie przekaznikowe x4

- zasilanie 12 V DC lub PoE

Interfejs MODBUS/DALI
- wejscie magistrali MODBUS

- wejscie magistrali DALI

Klawiatura scienna
- klawiatura $cienna wspdtpracujgca z procesorem systemu sterowania

- zasilanie PoE
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Matryca Video

- wejscie HDMI x6

- wyjscie HDMI x6

- wyjscie HDMI x4

- wyjscie HDBT x6

- wejscie/wyijscie IR x6
- wyjscie S/PDIF x6

- port LAN

- port RS232

Transmiter HDBT

- wejscie HDMI x1

- wyjscie / wejscie IR x1
- wyjécie HDBT x1

- obstuga formatéw:

1920x1080p @60Hz 16bit
3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR
4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4

- zasilanie 18V DC

Odbiornik HDBT

- wyjécie HDMI x1

- wyjscie / wejscie IR x1
- wejscie HDBT x1

- obstuga formatéw:

1920x1080p @60Hz 16bit
3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR
4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4

- zasilanie 18V DC

Odbiornik HDBT z lokalnym wyjsciem audio
- wyjscie HDMI x1

- wyjscie / wejscie IR x1

- wejscie HDBT x1

- wyjscie audio line out

- obstuga formatéw:

1920x1080p @60Hz 16bit
3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR
4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4
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- zasilanie 18V DC

Matryca Audio

- wejscie symetryczne audio euroblock x12
- wyjscie symetryczne audio euroblock x8

- wbudowany uktad AEC

- petna obrébka DSP (otwarta architektura)
- port GPIO x1

- port AVB

- zasilanie 230V AC

Monitor (gtéwny)

- matryca LCD 98”

- format 16:9

- rozdzielczo$¢ UHD
- jasnos¢ 500 Nitéw
- czas reakcji 8ms

- wejscia HDMI x3

- wyjscie S/PDIF

- wejscie USB x2

- port LAN RJ45

- system montazu VESA

- masa nie wieksza niz 78kg

Monitor (boczny)

- matryca LCD 55”

- format 16:9

- rozdzielczo$¢ UHD
- jasnos¢ 400 Nitéw
- wejscia HDMI x3
- wyjscie audio

- wejscie USB x2

- port LAN RJ45

- port RS232

- system montazu VESA

- masa nie wieksza niz 14kg
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Mikrofon bezprzewodowy

- nadajniki do reki z kapsuta dynamiczna

- zasilanie 2xAA

- wbudowany wyswietlacz

- programowalny przycisk funkcyjny

- nadajnik/ odbiornik IR do synchronizacji danych z odbiornikiem
- odbiornik z uktadem odbiorczym True Diversity

- wbudowany wyswietlacz

- wejscie antenowe BNC

- automatyczne skanowanie czestotliwosci pracy

- mozliwos¢ zabudowy w RACK 19”

Gtosnik sufitowy

- gtosnik dwudrozny wspotosiowy

- 8” woofer/ 1” tweeter

- moc 20W/100V

- wyjécia wzmacniacza 100V-70V-50V-30V- 40hm
- pasmo przenoszenia 50Hz -20kHz

- max SPL (1W/1m) 108dB

-maskownica montowana na magnes

- masa nie wieksza niz 1,45kg

Wzmacniacz mocy

- moc 1x120W/100V

- pasmo przenoszenia 50Hz -20kHz
- wejscie niesymetryczne RCA

- wejscie symetryczne Euroblock

- klasa D

- obudowa 1U

- chtodzenie konwekcyjne

- masa nie wieksza niz 4,6kg

Przetacznik sieciowy

- 24 porty RJ45

- zasilanie PoE na kazdym porcie
- 4 porty switatowodowe

- obudowa RACK 19”
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- zasilanie 230V DC

Access Point

- port RJ45

- zasilanie PoE

- czestotliwos¢ pracy Wi-Fi 2,4GHz, 5GHz

- mozliwo$é montazu na Scianie/suficie

5. ZESTAWIENIE NUMER
CZESCI RYSUNKOWE) RYSUNKU
P TYTUL RYSUNKU

1 PLAN INSTALACJI AUDIO-VIDEO - RZUT SALI SESYJNEJ (sufit) AV1

2 PLAN INSTALACJI AUDIO-VIDEO - RZUT SALI SESYJNEJ AV2

3 PLAN INSTALACJI AUDIO-VIDEO - RZUT Il PIETRA AV3

4 SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU AUDIO-VIDEO SALI SESYJNE! AV4



