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linia kablowa WLZ: N2XH 5x10mm z rozdzielnicy R2
prowadzona na uchwytach kablowych w przestrzeni
sufitu podwieszanego

4xPrzewc'>_d: U/UTP 4x2x0,5 kat.6a LSOH w rurce
ostonowej RL32 do szafy teletechnicznej biblioteki
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LEGENDA

RSS B projektowana rozdzielnica elekiryczna sali sesyjnej, obudowa natynkowa
szafa sustemu audiowizualnego wg. odrebnego opracowania
szafa teletechniczna wiszaca: 600x400x12U

przepusty w posadzce: typ i przeznaczenie wg. opisu na rysunku
|E- instalacje elektryczne 230V, IT - insalacje teletechniczne i audiowizualne

trasa wewnetrznej linii zasilajacej: montaz na uchwytach stropowych
w przestrzeni sufitu podwieszanego

korytko kablowe, siatkowe szer. 100mm, wys. 30mm mocowane ok.2cm ponizej blatu
uchwyty co ok. 0,3-0,5m, w korytku zainstalowa¢ przegrode

UWAGI:

1. Instalacje elektryczna wykona¢ pod tynkiem. Przewody uktada¢ na uchwytach stropowych
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod tynkiem.

2. Poziome ciagi potaczeniowe wykonac na wys. powyzej 2,5m.

3. Zgjscia do gniazd i wytacznikow wykona¢ pionowo.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne
wytaczenie zasilania.

5. Instalacja odbiorcza w uktadzie sieciowym TNS.

6. Niniejszy projekt rozpatrywa¢ wspdlnie z projektem aranzacji wnetrz.

7. Stosowaé wytacznie przewody i kable bezhalogenowe.

8. Zabudowe madiaportéw, tras kablowych oraz podesjscia prewodami z posadzki pod
blat uzgodni¢ z dostawcg zabudowy meblowej.

9. Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ certyfikowanym
uszczelnieniem o doporno$ci oaniowei nie mnieiszei niz odporno$¢ przearody
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