
+2 szafa GPD 1.01,...,1.02

+2 telewizory

PODŁĄCZENIENAZWA POMIESZCZENIAPOZIOM

~230V

SZAFA

LPD

2xU/UTP 4x2x0,5 kat.6a

x2

SWITCH

panel rozdz. 48xRJ45 kat.6

wieszak kabli krosowych 1U

panel rozdz. 12xSC DUPLEX

lampa oświetleniowa

listwa zasilająca

wieszak kabli krosowych 1U

switch 48-poty

wieszak kabli krosowych 1U

6x Adapter światłowodowy SC/UPC  SingleMode Duplex

1x Przełącznica światłowodowa 12F, 1U, wysuwana

 na rolkach, bez front panelu, wyposażona w dwie

1x Front panel 12 portów na adapter SC DUPLEX

12x Osłonka spawu termokurczliwa 60/2,5mm

12x Pigtail SC/UPC SM 2m LSZH G.657A1, 0,9mm

WYPOSAŻENIE PANELI OPTYCZNYCH LPD:

 tacki spawów do 12 połączeń

1

S1

1.03,...,1.05

3xU/UTP 4x2x0,5 kat.6a

x3

600x400x12U

szafa LPD

1. Switche wyposażyć w wkładki optyczne w standardzie SFP+

o zasięgu 10 km przy zastosowaniu światłowodu jednomodowego

9um/125um w ilości 2 szt.

UWAGI:

2. Połączenia między switchem a panelem wykonać za pomocą Patchcordu

z identyfikacją świetlną o długości minimum 2,00m.

3. Dostarczyć patchcordy o długości minimum 3,00m do każdego gniazda

logicznego na obiekcie.

+2 szafa AV 1.06,...,1.07

2xU/UTP 4x2x0,5 kat.6a

x2

+2 mediaporty 1.08,...,1.32

24xU/UTP 4x2x0,5 kat.6a

x24


