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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
- Zabudowy z bloczkéw betonu komorkowego

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana peina klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

d) Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych caltkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez calg grubo$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)  Wytrzymatoé¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g) Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

h)  Wspodlczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i)  Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

J)  Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
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inne cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

a) Wymiary jak poz. 2.2.1.

b) Masa4,0-4,5kg.

c) Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych

d) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

e) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

f)  Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

g) Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej peknigcie. 1los¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wicksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana peta licowka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odporno$ci na dzialanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : )
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bg¢dzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
Spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gldwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢é w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubos$ci mniegjszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow

atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dhuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréow nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o)

)

wymiarow i ksztattu cegly,
liczby szczerb i peknig¢,
odpornosci na uderzenia,

przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioré6w materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiardéw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Ro dzaj o dchylek D_opuszczalne odchylki [n_lm] _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w §wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3

wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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8.1. Odbidor robot murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw 1 innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszezegbdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatlow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie §cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Strona nr 8
GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej
MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
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—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dlugo$ciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 10002000 1250%2500 15003000
1000x4000 1250%5000 1500%6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500%6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg wWw. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stoso-
wanie blach grubych.
C) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250x2500 mm; 1500%3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w krggach o
masie:

— przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
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— przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szeroko$ci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

Prety dostarcza si¢ o dtugos$ciach:
— przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
— przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragle).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwickszonej doktadnosci wykonania.

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

—  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne
jezeli:

-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubosci wigksze;j.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

—  znak wytworcy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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2.1.5. Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$§wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako tgczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polgczenia na $ruby.

2.2.1. Materialy do spawania

2.2.2.

2.2.3.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowa¢ elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
— zaswiadczenie jakoSci
—  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowig-
Zujacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-I1
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
o) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
1) wlasnos$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-1SO 4034;2002
8) wilasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czeSciowo zast. PN-EN 20898-
2:1998
(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na

glowkach.

Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
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2.3. Sktadowanie materialow i konstrukcii

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikéw. Elementy cigzkie,
dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowacé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-
gowa¢ 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skltadowaé¢ w tym samym
polozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na $ruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
— jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu 1 montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, weciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych
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€) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z

technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

o) Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Y) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
n) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywdow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatlconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Skiadanie zespolow

5.3.1. Czgsci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktoére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci zespotdow 1 wykonania polaczen

wedltug zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dlugosci
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czesci ram

lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta

0,002 dtugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci potek,
$cianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie $rodnika — 0,006 wysokosci
Wygigcie $rodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
mm przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i1 zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien
i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od
1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czolowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigeia, braki przetopu, kratery i
nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrdbka spoin
— przetopienie grani

— wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
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budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
—wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupehiajagcym spawaniem, natomiast
peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunac przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na $ruby

— dlugosé¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé¢ mozliwie najmniejszg
liczbg podktadek, przy zachowaniu warunku, Zze gwint nie powinien wchodzi¢ w
otwor glebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkladke doktadnie przylegac
do taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed
montazem pokry¢ warstwa smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu milotkiem

kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale §rodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego
i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
— poréwna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie

powinny przekraczaé wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
shupa
rz¢dna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstale

podczas transportu i sktadowania.
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Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
shupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstw wyréwnawczych pod posadzki.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrunto-

waniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gladko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana
wytrzymatos¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®,

Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zaggszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiagcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wigkszych prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dlugosci Iub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda3.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$§¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wilasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
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6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m” Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktéorych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowagé:

- sprawdzenie wygladu zewngetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokows,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

9. Podstawa platnosci
Placi sic za ustalong ilo$¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SUCHA ZABUDOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zabudowy z plyt kartonowo-

gipsowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sazgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowa, $ciana -
konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia, konstrukcja - uporzadkowany zespdt polaczonych czgsci,
zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci, §ciana dzialowa -
$ciana pionowa, nienos$na, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji techniczne; obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie $cian dzialowych oraz
obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktorego wykonania
zostaly uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Do wykonania robdt wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowaé materialy o
parametrach okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw $cian, okladzin S$cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki
zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-
88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja
powloka cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujacag si¢ :

# gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178:
1998

(badanie masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

# przyczepnoscia — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
# wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

# Ksztattowniki profilowane U 100x0,60 Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie
SST B.3.01

# Ksztattowniki profilowane C 100x0,60
# Ksztattowniki profilowane U 75x0,60
# Ksztattowniki profilowane C 75x0,60
# Ksztaltowniki profilowane U 50x0,60
# Ksztaltowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:
# taczniki wzdhuzne,

# uchwyty bezposrednie dtugie,

# uchwyty bezposrednie krotkie,
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# kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
# kotki szybkiego montazu,
# kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak
dla ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

# taSmy spoinowe: z witokna szklanego, samoprzylepna z wildkna szklanego,
perforowana papierowa — do wzmacniania spoin mig¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi
oraz spoin naroznych i obwodowych,

# uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralne;j
do 10 mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin
waznos$ci 1 warunki  stosowania okre$laja instrukcje stosowania opracowane przez
poszczegbdlnych Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nos$nych, laczenia
ksztattownikow miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢
stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja
instrukcje Producentoéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Dobér sprze¢tu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

# Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.

# Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

# Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wplynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot.

# Utrzymanie 1 uzytkowania kazdego sprzgtu musi by¢ zgodne 2z normami
ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogolnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem  mechanicznym  zawilgoceniem i
zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta 1 dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem 1 zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowaé si¢ etykieta zawierajaca:

# nazwe 1 adres producenta,

# nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
# date produkcji i nr partii,

# wymiary,

# liczbe sztuk w pakiecie,

# numer aprobaty technicznej,

# nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

# znak budowlany.
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Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo
na podktadach dystansowych. Pierwsza 1 ostatnia plyta stanowig opakowanie stosu.
Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia ta§mg stalowa. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej 1 mocnej poziomej
posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow, ukladanych jeden na drugim. Do
przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania zabuddéw po okresie wstgpnego osiadania i
skurczoéw murdéw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu 1 odpadow.

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3. Montaz $cian z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowigcy podloze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwodch
warstw dolnej stanowigcej bezposrednie podloze dla ptyt - czyli warstwy no$nej oraz
gornej, czyli warstwy gléwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy S$cian dzialowych, bez kontaktu z
ostaniang $ciang,

— z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podloza
uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu s3 uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny
piyty.
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—dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Ptyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
tatami wktada si¢ welng mineralna.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng.

Tego typu polaczenie rusztu z podilozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia
si¢ do tlumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode.
Wilasciwo$¢ ta moze zosta¢ jeszcze podwyzszona przez polozenie pod strzemiona
podktadek z tasmy tlumiace;.

Wiasciwosci tlumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢
welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu tlumienia sprzyja roéwniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej migdzy welng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt
— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny S$ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana petna ilos¢
piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly si¢ odciete kawatki ptyt
o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci plyty,

— styki poprzeczne pityt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odleglos$¢ zblizong do potowy dlugosci piyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera
si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia:
kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg
spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i
posadzkowych 125cm.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na Scianki dzialowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 12,5 mm.
Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkow o duzej wilgotnosci nalezy
stosowa¢ plyty wodoodporne gr 12,5 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg byc¢
mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementéw
no$nych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdluz elementow nos$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkrgtami.
Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm  Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpigtos¢ miedzy
elementami noS$nymi w mm

6,5 poprzeczny 420

podtuzny 320

12,5 poprzeczny 500

podhuzny 420

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do
ptyt. Po utozeniu przewodow instalacyjnych, uktada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa plyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na poditozu lecz byc
podniesione o ok. 10 mm.

U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugie¢ stropow. Szczeling wypelnia si¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje si¢ za pomoca wieszakow lub
dhugich wkretow wkregcanych w  profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy
rozpocza¢ od przykrecenia plyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku
przesunigcia profili. Po zamknigciu drugiej strony S$ciany uzyskuje si¢ ostateczng
stabilno$¢. Przy wysokos$ci $ciany wigkszej od wysoko$ci plyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukowki nie powinny by¢ kroétsze niz 30 cm.
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Szpachlowanie spoin Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem
umozliwiajagcym  zbrojenie polaczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasmag
papierowg lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg 1
wcisnigcie taSmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni 1 na wyschnigta spoinge nalozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masgnawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za
pomoca struga katowego 1 analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia 1 szpachlowania. Roéznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktoéra wykonuje si¢ na szeroko$ci ok. 40 cm dla ,rozciaggnigcia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty 1 wyroby maja
zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6lnosci  powinny  dotyczyc
sprawdzenia materialow:

# narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

# wymiary (zgodnie z tolerancja),

# wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

# obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

# wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt  gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych
materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy 1 akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

Jednostka obmiaru jest 1 [m2] wykonanej $cianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy
z ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Odbiodr podtozy

Odbior podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podloze oczysci¢ z kurzu 1 luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty wuznaje si¢ za zgodne z dokumentacjag projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli  wszystkie pomiary 1 badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

# zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

# rodzaj zastosowanych materiatow,

# przygotowanie podtoza,

# prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,

# wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié
ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi okladzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w  dwu
prostopadtych  kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomig¢dzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonany z doktadnos$cig do 0,5 mm.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE
# PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan
# PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki

techniczne dostawy -- Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego

# PN-EN 10346:2009 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo
w sposob ciggly do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

# PN-EN 10346:2009  Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly -
- Warunki techniczne dostawy

# PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujagce z Ibem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

# PN-EN 1SO 3506-4:2005 Wiasno$ci mechaniczne cze$ci zlacznych odpornych
na korozje¢ ze stali nierdzewnej -- Czg$¢ 4: Wkrety samogwintujace

# PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

# PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
# PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

# PN-EN10143:2008 Blachy i1 tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly -
- Tolerancje wymiardw i ksztaltu

# Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemoéw
zapewnienia jakos$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

# Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

# Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

# Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 poz.2275).

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
GLADZIE GIPSOWE

1. Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru

robo6t budowlanych polegajacych na robotach gipsowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie ponizszych
czynnosci:
- Gladz gipsowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w SST sa zgodne z obowigzujacymi normami

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, SST 1
poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Gtadz gipsowa
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy

panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa

- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0
mm — 0%

- Poczatek wigzania po 30-60 min.

- lloé¢ wody odciagnigtej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pier§cieniu przyrzadu Vicata — nie wigcej niz 0,5 g

- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan normy

3. Sprzet

Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzadzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do
rozprowadzania tynku,
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4. Transport

Materiaty i sprzety moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Suche materiaty tynkarskie
(gipsowe ) nalezy utrzymywac w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.

5. Wykonanie robot

gladzi gipsowych nie nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 75%;

gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej;

technologia wykonania mieszanki $cisle wg instrukcji producenta;

kazdorazowo nalezy przygotowac taka ilo$¢ zaprawy, ktora moze by¢ catkowicie zuzyta do czasu
rozpoczecia wigzania, tj. przed uptywem 30min.;

do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawac gipsu, w przypadku, gdy
zaczyn twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania nalezy go uzna¢ za nie nadajacy si¢ do wykonania i
usunac;

niedopuszczalne jest mieszanie twardniejacego zaczynu ze Swiezym, ani przygotowywanie nowej porcji
zaprawy w pojemniku nie oczyszczonym ze stwardniatego juz gipsu;

zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac¢ kielnia na pace stalowa lub winidurows, a nastgpnie ruchem
posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podtogi do
sufitu;

na sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasami w kierunku od okien w glab pomieszczenia;

pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az do
catkowitego wyschnigcia, temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani nie wyzsza
niz +18°C;;

- niedopuszczalne jest wystepowanie na gotowych powierzchniach nast¢pujacych wad i usterek: przeswitow
podtoza, rdzawych plam $swiadczacych o niedoktadnym lub o braku zabezpieczenia stali w miejscach
kontaktu ze stalg, nie moga rowniez wystepowaé wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki,
niedopuszczalne sg peknigcia na powierzchni wykonanych gtadzi.

6. Kontrola jakoSci
Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy odpowiadaja ustaleniom z
odpowiednich norm i wymaganiom aprobat technicznych.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior tynkéw-wg PN-B-10110
Uksztattowanie powierzchni, katy miedzy powierzchniami, wyokraglenia powinny by¢ zgodne z norma

Odbior nie powinien dopuscic:

wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.

Trwalych sladéw zaciekéw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pgcherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza
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Ubytkow powstatych w wyniku mechanicznego uszkodzenia.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest obmiar tynkéw i oktadzin w m2 oraz cena jednostkowa, ktora obejmuje:
Transport materiatow na budowe

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie materiatow ( docinanie, segregowanie)

Montaz rusztowania.
Reperacja ubytkow powstalych w trakcie pracy np.: po hakach lub przebiciach
Oczyszczenie miejsca pracy, demontaz rusztowania.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13279- Gladz gipsowa
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH
KUBATUROWYCH

1. Wstep

1.1

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z instalacjg elektryczng w zakresie przetozenia opraw oswietleniowych.

. Zakres stosowania SST

13

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robdét objetych SST

14

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne oswietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c) demontaz instalacji elektrycznych

. Okreslenia podstawowe

15

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Przewod instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napigecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.2. Przewéd z zyty miedziana, jednodrutows o przekroju do 2,5 mm?® na napiccie znamionowe 250 V 0 izo-
lacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.3.  Oprawy swietldbwkowe — zgodnie z opisem technicznym i dokumentacja techniczna.

2.4. Odgatezniki instalacyjne w obudowie ztworzywa z zaciskami do 2,5 mm? 380 V (do instalacji
szczelnych).

2.5. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o srednicy 80 mm.
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2.6. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.7. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
2.8. L.aczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.9. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.10. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania ha cegle lub betonie.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby

przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na

rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez éciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢é chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac¢ rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzgtu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne

jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,

przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomoca

kotkow i érub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwiaé¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomoca ztaczy swieczni-

kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow
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Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodéw
e Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzgtu przed wykonaniem  tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawnikow.
Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.
5.8. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé¢ potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytagczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkow  technologicznych.  Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé wrurach — sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
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Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sa do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

—  przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6. Kontrola jakosci robét
(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinno byé wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

wilasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiaroéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robét obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarows jest jednostka zgodna z przedmiarem robot.

8. Odbior robét

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi jednostka zgodna z przedmiarem robot.

10. Przepisy zwiazane

[1]
[2]
3]
[4]

5]
(6]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukiladania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do ukiladania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA AUDIO-VIDEO

1.0. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji nagto$nienia i video wraz z sterowaniem multimedialnym

A - Wzmacniacze i urzadzenia video

B - Instalacja naglasniajaca i obrazu

C - Przewody

D - Trasy kablowe

E - System centralnego sterowania

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie elementow ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Rozwiazania Szczegolowe

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, wyjasniajace wspotprace poszczegolnych sktadnikoéw
wymienionych w specyfikacji a umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementow
ujetych w punkcie 1.1.

A — Wzmacniacze i urzadzenia obrazu
Al. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi
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Polskimi Normami.
*  Pojecia ogdlne
Wzmacniacz — urzadzenie stuzace do wzmacniania sygnatu dzwigkowego.
Urzadzenia obrazu — urzadzenie stuzgce do odtwarzania i projekcji obrazu.
A2. MATERIALY
A2.1 Uwagi ogolne

*  Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

 Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

*  Stosowanie materialéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
*  Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
A2.2 Materialy

*  Materiaty

*  Obudowy rozdzielnic

*  Aparaty.

*  Wzmacniacze

. Wizualizery

* Przewody taczeniowe, mostki laczeniowe, zlgczki, tabliczki opisowe, oznaczniki
przewodow, koncowki kablowe

A2.3 Skladowanie materialow

*  Materiaty wymienione w A2.2 powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknigtych, suchych i nie zapylonych.

A3.SPRZET

*  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktore spetniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robot 1 gwarantujg wysoka jako$¢ realizowanych robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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* Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka
jakos¢ wykonania robot.

A4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materialow. Przewozone materialty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

A5. WYKONANIE ROBOT
A5.1 Wykonanie i montaz rozdzielnic i wzmacniaczy

* Wzmacniacze 1 urzadzenia do obrazu , zgodne ze Specyfikacja Techniczng. —
wzmacniacze 1 urzadzenia do obrazu nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami wyposazenia
zgodnych ze specyfikacja.

*  Polagczenia pomigdzy wzmacniaczami i urzagdzeniami do obrazu wykona¢ przewodami i
mostkami z koncowkami zgodnie z tabelg potaczen - zastosowac koncowki zaciskane,
gwarantujace pewnos$¢ potaczen.

* Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do typéw wzmacniacze i
urzadzenia do obrazu, podanych w Projekcie.

* Wzmacniacze 1 urzadzenia do obrazu nalezy montowaé w sposéb i w
miejscu okreslonym w projekcie.

e Zamontowane wzmacniacze i1 urzadzenia do obrazu musza by¢ zamykane aby
nie stanowity zagrozenia dla osob przebywajacych w tych pomieszczeniach 1 wptywu na ich
funkcjonowanie.

A6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

A6.2 Kontrola jakosci robot
A6.2.1.Uwagi og6lne

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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Kontroli jakosci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji audio-video. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

* zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa:

- montazu wzmacniaczy,

- urzadzenia do obrazu

- montazu glo$nikdéw,

- wyposazenia dodatkowego — listwy zaciskowe, oznaczniki

- zastosowanych przewodow i mostkow.

* Sprawdzenie zgodnosci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z

Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin 1 pomiarow;

* Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

A6.2.2 CzynnoSci przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie $wiadectwa jakoSci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentow nie moga by¢ wbudowane.

A6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

*  Montaz rozdzielnic.Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatow z przekazanymi swiadectwami jakosci
I atestami

» sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania polaczen,

» sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych urzadzen audio-video,

* pomiar torow audio i video.

Wszystkie pomiary torow audio i1 video nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z
Inzynierem, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zalozonych
w Projekcie.
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A6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania toréw audio i video, po zakonczeniu robdt, musi wykonac¢ niezalezna jednostka
gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tego
typu ustug.

A7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowg jest dla:

* Wzmacniacz —1szt.
* Urzadzenie video —1szt.

*  Przewodow —1mb.

A8. ODBIOR ROBOT

A8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych czes¢ I Budownictwo Ogolne.

A8.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentow
wymaganych w Warunkach

Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych czes¢ I Budownictwo
Ogolne rowniez protokoty badania instalacji audio-video.

A9. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

- PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

- PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Ogdlne wymagania i badania.

- P N-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego Oprzewodowanie

- P N-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
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- P N-1EC 60364-5-523:2001 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- P N-EN 50174-2:2002 — Technika informatyczna Instalacja okablowania Czg$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

- P N-IEC 60364-5-551:2003 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Inne wyposazenie Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze

- P N-HD 60364-4-41:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia-- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)

- P N-HD 60364-7-704:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki (oryg.)-

P N-HD 60364-6:2007 — | nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie
(oryg.)

- P N-HD 60364-7-706:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Cze$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace 1
ograniczajgce swobode¢ ruchu (oryg.)

- P N-T-04560:1988 — Proby srodowiskowe elektronicznego sprzetu powszechnego uzytku.
Ogoblne wymagania 1 badania

- P N-T-04499-01:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogélne

- P N-T-04499-02:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Okreslenia podstawowe
1 metody obliczen

- P N-EN 60065:2004 — Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania
bezpieczenstwa

- P N-EN 61938:1998 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwiekiem.

Uktady potaczen oraz parametry przylaczeniowe. Preferowane wartosci parametrow
przylaczeniowych sygnatow analogowych

- P N-IEC 933-4:1997 — Zestawy urzadzen fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z
dzwigkiem towarzyszacym.
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Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Zlacze i okablowanie domowej cyfrowej
magistrali danych (D2B)

- P N-EN 61938:1998/AC:2008 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwickiem.

Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Preferowane warto$ci parametrow
przytaczeniowych sygnatéw analogowych

- P N-EN 50157-1:2002 — Wymagania dotyczace polaczen elektronicznych urzadzen
powszechnego uzytku: tacze

AV.link. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

- P N-EN 61319-1:2000 — P otaczenia wzajemne w satelitarnym sprzgcie odbiorczym.
Europa

- P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 — P otgczenia wzajemne w satelitarnym sprzecie
odbiorczym. Europa (Zmiana Al11)

- P N-T-60914:2000 — Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne

- P N-T-06251-06:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-02:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i
klimatyczne

- P N-T-06251-09:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kolumny
glosnikowe —Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-08:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kompletne
zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-01:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i
elektroakustyczne

- P N-T-04499-15:1993 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane warto$ci
parametrow przylaczeniowych przy taczeniu zespotdéw elektroakustycznych

- P N-T-06251-07:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze
male cze¢stotliwosci -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-06:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

11 SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
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1.2 SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych

Inne akty prawne

- Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z Rozporzadzenia Ministroéw, w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151,

p0z.1256 z pdzniejszymi zmianami.

Inne dokumentyWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom I Budownictwo Ogolne

— opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
B - Instalacja nagtasniajaca i video; 45317000-2, 51314000-6
B1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi

Polskimi Normami.
*  Pojecia ogdlne
Projektor video — urzadzenie stuzace do emitowania obrazu.

Odtwarzacz video DVD i blueray — urzadzenia stuzace odtwarzania obrazu w systemie zapisu
DVD i bluray.

Ekran — urzadzenie stuzace do wyswietlania obrazu

Kolumna glo$nikowa — urzadzenie stuzace do przetwarzania sygnatu elektr. na fale
akustyczne
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Mikrofon — urzadzenie stuzace do odbierania fal akustycznych i przesytania ich
do jednostek docelowych

B2. MATERIALY
B2.1 Uwagi ogdlne

» Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakoSci,
atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

» Jezeli istnieja jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

+  Stosowanie materialdw zastgpczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
*  Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
B2.2 Materiaty

*  Materiaty

*  Rzutniki video

*  Ekrany

*  Odtwarzacze Video i Blueray.

*  Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i1 koncowe, taczowki do przewodow

* Kolumny glosnikowe

* Mikrofony

B2.3 Sktadowanie materialow

*  Materiaty wymienione w B2.2 powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych i nie zapylonych.

B3. SPRZET

*  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu 1 maszyn, ktore speiniajg wszystkie
wymagania wynikajgce z technologii robot 1 gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

* Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka
jakos¢ wykonania robot.
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B4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materialow. Przewozone materialty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

B5. WYKONANIE ROBOT

B5.1 Wykonanie instalacji naglasniajacej i video*  Przewody instalacji nagtosnienia i
video, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng. — Przewody zgodnie

Projektem nalezy uktadac po trasach zgodnych ze specyfikacja. — Przewody uktadaé¢ w
rurach i1 kanatach kablowych podlogowych

*  Odgalezienia przewodoéw wykonac¢ w puszkach rozgat¢znych przy pomocy taczoéwek,
gwarantujacych pewnos¢ potaczenia.

* Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelno$ci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.

»  Urzadzenia nagtasniajace i video nalezy montowac w sposob i w miejscu okreslonym w
projekcie.

B6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
B6.1 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

B6.2 Kontrola jako$ci robot
B6.2.1.Uwagi ogodlne

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jako$ci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji. Kontrola
jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

» zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:
- Materiaty

- Rzutniki video
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Ekrany

Odtwarzacze Video i Blueray.

Przewody instalacyjne, puszki rozgalezne i koncowe, taczowki do przewodow
- Kolumny glo$nikowe
- Mikrofony
 Sprawdzenie zgodnos$ci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z

Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin 1 pomiarow;

* Sprawdzenie poprawnosci wspoétdziatania wymienionych w Specyfikacji i Dokumentacji
Technicznej rozwigzan

* Przed przystagpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

B62.2 Czynnosci przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie $wiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentow nie moga by¢ wbudowane.

B6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania:

» sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymi §wiadectwami jakosci
I atestami

» sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania polaczen,

» sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poszczegolnych urzadzen nagtasniajacych i video,

* sprawdzi¢ naglosnienie i obraz.

Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z czestotliwos$cig uzgodniong z Inzynierem, a
uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sa gorsze od zatozonych w Projekcie.

B6.2.4 Badania po wykonaniu rob6t
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Badania torow audio i video, po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w
wykonywaniu tego typu ustug.

B7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
ogo6lne”.Jednostkg obmiarows jest dla:

» Urzadzenia naglasniajace —1szt.
* Urzadzenia video —1szt.
* Puszki rozgalezne i koncowe — 1 szt.

* Przewody instalacyjne — 1 mb.

BS. ODBIOR ROBOT

B8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ I Budownictwo Ogolne.

B8.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentow
wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych czgs¢ I Budownictwo Ogolne rowniez protokoty badania instalacji audio-
video.

B9. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

- PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Ogolne wymagania i badania.

- P N-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego Oprzewodowanie

- P N-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Strona nr 49
GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej
MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

- P N-1EC 60364-5-523:2001 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- P N-EN 50174-2:2002 — Technika informatyczna Instalacja okablowania Czg$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

- P N-1EC 60364-5-551:2003 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego Inne wyposazenie Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze

- P N-HD 60364-4-41:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia-- Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)

- P N-HD 60364-7-704:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki (oryg.)

- P N-HD 60364-6:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie
(oryg.)

- P N-HD 60364-7-706:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Cze$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace 1
ograniczajace swobodg¢ ruchu (oryg.)

- P N-T-04560:1988 — Proby srodowiskowe elektronicznego sprzetu powszechnego uzytku.
Ogoblne wymagania 1 badania

- P N-T-04499-01:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogélne

- P N-T-04499-02:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Okreslenia podstawowe
1 metody obliczen

- P N-EN 60065:2004 — Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania
bezpieczenstwa

- P N-EN 61938:1998 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwigkiem.

Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Preferowane warto$ci parametrow
przylaczeniowych sygnatéw analogowych- P N-IEC 933-4:1997 — Zestawy urzadzen
fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z dzwigkiem towarzyszacym.

Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Ztacze i okablowanie domowej cyfrowej
magistrali danych

(D2B)
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- P N-EN 61938:1998/AC:2008 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwickiem. Uktady potaczen oraz parametry przytgczeniowe. Preferowane
wartosci parametrow przytaczeniowych sygnatow analogowych

- P N-EN 50157-1:2002 — Wymagania dotyczace potaczen elektronicznych urzadzen
powszechnego uzytku: tacze

AV.link. Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne

- P N-EN 61319-1:2000 — P otaczenia wzajemne w satelitarnym sprzgcie odbiorczym.
Europa

- P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 — P otgczenia wzajemne w satelitarnym sprzgcie
odbiorczym. Europa (Zmiana A1l)

- P N-T-60914:2000 — Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne

- P N-T-06251-06:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-02:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i
klimatyczne

- P N-T-06251-09:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kolumny
glosnikowe —Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-08:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kompletne
zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-01:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i
elektroakustyczne

- P N-T-04499-15:1993 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane warto$ci
parametrow

przytaczeniowych przy faczeniu zespolow elektroakustycznych

- P N-T-06251-07:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze
malej czestotliwosci -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-06:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
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- SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych

Inne Akty prawne

- Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z Rozporzadzenia Ministroéw, w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pdzniejszymi zmianami.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I Budownictwo
Ogolne — opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

C - Przewody
C1l. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujacymi

Polskimi Normami.

*  Pojecia ogdlne

Przewo6d — material przewodzacy prad elektryczny goty lub izolowany stuzacy do
dostarczenia energii elektrycznej lub sygnatu

C2. MATERIALYC

2.1 Uwagi ogdlne

*  Materialy dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
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« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

+  Stosowanie materialow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
*  Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
C2.2 Przewody

Przewody jednozylowe lub wielozytowe o zytach miedzianych

[ wielodrutowych, o izolacji i powloce polwinitowej, okragle

C2.3 Sktadowanie materiatow

» Materiaty wymienione w C.2.2 powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych i nie zapylonych.

C3. SPRZET

*  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktore spetniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robot 1 gwarantuja wysoka jako$¢ realizowanych robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

* Do obslugi sprz¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka
jakos¢ wykonania robot.

C4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materiatdéw. Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworcg, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

C5. WYKONANIE ROBOT
C5.1 Uktadanie przewoddéw w uprzednio wykonanych trasach kablowych

»  Ukladajac przewody pod tynkiem lub w tynku nalezy bezwzglednie przestrzegac
postanowien PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci dlugotrwate przewodow, tablica
52-B1- Wykaz sposobow podstawowych i 52-B2 — Wykaz sposobow wykonania instalacji
zgodnych z instrukcjami w celu okreslenia obcigzalnosci pradowej dlugotrwate;j.
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* W przypadku koniecznosci wykonywania bruzd pod przewody lub rury w
tynku lub podiozu betonowym, ceglanym lub gipsowym nalezy bezwzglednie uzywac do
tego celu bruzdownic.

»  Ulozone przewody w trasach kablowych, na tynku oraz przy wejsciach i wyjsciach z
puszek oraz rozdzielnic nalezy oznakowac, uzywajac oznacznikdéw adresowych.

C6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
C6.1 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej.

(6.2 Kontrola jako$ci robot
C6.2.1 Uwagi ogolne

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlegaja prace zwigzane z ukladaniem przewodow w trasach kablowych,
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nast¢pujace badania:

* zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa:

- ulozenia przewodow ,

- wykonania mocowan przewodow , -  oznakowania przewodow .

* Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych

badZz wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow;

* Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

C6.2.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie $wiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materiatow. Materiaty bez tych
dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

C6.2.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

»  Ukladanie przewodow
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Podczas uktadania przewodow po zakonczeniu tych rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
badania:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materiatléw z przekazanymi §wiadectwami jakos$ci i
atestami poprawnos¢ wykonania mocowan przewodow , poprawnos¢ montazu oznacznikow
adresowych, zgodnos$¢ z Projektem utozenia przewodow .

Wszystkie pomiary ulozonych przewodow i kabli nalezy wykonywac z
czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie nie wigcej niz o 5%.

C6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania przewodow i kabli, po zakonczeniu robot, musi wykona¢ niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w
wykonywaniu tego typu ushug.

C7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest dla:

* Przewodow —1 mb.

C8. ODBIOR ROBOT

D8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych czesé I Budownictwo Ogolne.

C8.2 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentow
wymaganych w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych cze§¢ 1 Budownictwo Ogolne rowniez protokoty badania przewoddw.

C9. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy

- PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

- PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Ogdlne wymagania i badania.
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- P N-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego

Oprzewodowanie

- P N-1EC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- P N-1EC 60364-5-523:2001 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwala przewodow- P N-
EN 50174-2:2002 — Technika informatyczna Instalacja okablowania Cz¢$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

- P N-IEC 60364-5-551:2003 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Inne wyposazenie Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze

- P N-HD 60364-4-41:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia-- Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa (0ryg.)

- P N-HD 60364-7-704:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbidrki (oryg.)

- P N-HD 60364-6:2007 — | nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie
(oryg.)

- P N-HD 60364-7-706:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

- P N-T-04560:1988 — Proby srodowiskowe elektronicznego sprzetu powszechnego uzytku.
Ogoblne wymagania 1 badania

- P N-T-04499-01:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogdlne

- P N-T-04499-02:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Okreslenia podstawowe
1 metody obliczen

- P N-EN 60065:2004 — Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania
bezpieczenstwa

- P N-EN 61938:1998 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych 1 wizyjnych z
towarzyszacym dzwiekiem.
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Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Preferowane warto$ci parametrow
przylaczeniowych sygnatow analogowych

- P N-IEC 933-4:1997 — Zestawy urzadzen fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z
dzwigkiem towarzyszacym.

Uktady potaczen oraz parametry przylaczeniowe. Zlacze i okablowanie domowej cyfrowej
magistrali danych (D2B)

- P N-EN 61938:1998/AC:2008 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwigkiem.

Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Preferowane wartos$ci parametrow
przytaczeniowych sygnatéw analogowych

- P N-EN 50157-1:2002 — Wymagania dotyczace polaczen elektronicznych urzadzen
powszechnego uzytku: tacze AV.link. Czeg$¢ 1: Postanowienia ogolne

- P N-EN 61319-1:2000 — P olaczenia wzajemne w satelitarnym sprzecie odbiorczym.
Europa

- P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 — P otaczenia wzajemne w satelitarnym sprzecie
odbiorczym. Europa (Zmiana Al11)

- P N-T-60914:2000 — Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne

- P N-T-06251-06:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-02:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i
klimatyczne

- P N-T-06251-09:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kolumny
glosnikowe —Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-08:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kompletne
zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-01:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i
elektroakustyczne

- P N-T-04499-15:1993 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane warto$ci
parametrow przylaczeniowych przy taczeniu zespotdéw elektroakustycznych

- P N-T-06251-07:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze
malej czestotliwosci -- Wymagania elektryczne
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- P N-T-06251-06:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

- SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych Inne akty prawne

- Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z Rozporzadzenia Ministrow, w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia
ludz1” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z p6zniejszymi zmianami.

Inne dokumenty

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I
Budownictwo Ogdlne

— opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988

D -Trasy kablowe
D1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

. Pojecia ogdlne

Korytko kablowe — konstrukcja metalowa Iub z PCV stuzaca jako element nosny dla
przewodow 1 kabli

Rura — konstrukcja metalowa lub z PCV sztywna lub gigtka o przekroju okraglym shuzaca
jako element no$ny i ostonowy dla przewodow 1 kabli

D2.MATERIALY

D2.1Uwagi ogdlne
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«  certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakos$ci
dostarczonych

materiatdéw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

*  Stosowanie materialdw zastgpczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
*  Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
D2.2 Materialy do wykonania tras kablowych

D2.2.1 Korytka kablowe

Korytko z tworzyw sztucznych lub blachy wykonuje si¢ jako sztywne o wysokiej odpornosci
na udary.

Zgodnie z PN-EN 61537:2001.
Elementy do korytek:

- Wysiegniki,

- elementy do przedtuzania,
- elementy do taczenia ze sobg elementow,
- reduktory,

- ksztattki ,

- kolanka,

- rozgatezienia

- Sruby,

- dyble

D2.2.2 Rury

Rury z tworzyw sztucznych wykonuje si¢ jako gigtkie 1 sztywne o $redniej lub wysokiej
odpornosci na

udary. Zgodnie z EN 50086-2-2 i IEC 61386-2 rury musza by¢ niepalne i samogasngce.

Elementy do rur:



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Strona nr 59
GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej
MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

- elementy do przedtuzania,

- reduktory,

- linki do przeciggania przewodow,
- kolanka,

- rozgalezienia.

D2.3 Sktadowanie materiatbwMaterialy wymienione w D2. powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamkniegtych, suchych i nie

zapylonych.
D3. SPRZET

*  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprz¢tu i maszyn, ktore spetniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii rob6t i gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

* Do obslugi sprz¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka
jakos¢ wykonania robot.

D4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materiatdw. Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworcg, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.

D5.WYKONANIE ROBOT
D5.1 Uwagi ogoélne

Przy doborze elementdéw tras kablowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ postanowien
normy PN-1EC 60364-5-523, tab. 52-B1 i 52-B2, z ktérych wynikaja posrednio wymiar
elementow tras kablowych (np. $rednice rur, wymiary przekroju poprzecznego, listew itp.) —
patrz Specyfikacja Techniczna— Przewody i kable.

D5.2 Montaz tras kablowych
*  Lokalizacja trasy kablowej powinna by¢ zgodna z Projektem.

* Montaz tras kablowych przy wykorzystaniu materialdw wymienionych w D.2.
nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem i instrukcjg producenta.
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D6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
D6.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

D6.2 Kontrola jakosci robot
D6.2.1 Uwagi og6lne

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlega wykonanie tras kablowych. Kontrola jakos$ci robot
powinna obejmowac nastgpujace badania:

» Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- ulozenia tras kablowych,

- wykonania montazu wyposazenia tras kablowych.

* Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych

badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow;

* Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

D6.2.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie $wiadectwa jakosci 1 atesty stosowanych materialéw. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.

D6.2.3 Badania w czasie wykonywania robot
» Ukladanie tras kablowych

Podczas uktadania tras kablowych i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzic¢
nastepujace badania:

poprawnos¢ montazu elementow tras kablowych,zgodnos$¢ z Projektem przebiegu tras
kablowych,
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poprawno$¢ przyjetych rozwigzan w przypadkach wystapienia kolizji trasy
kablowej z innymi urzadzeniami lub instalacjami.

Wszystkie pomiary ulozonej trasy kablowej nalezy wykonywaé z czgstotliwoscia
uzgodniong z Inzynierem, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegaja od zalozonych w Projekcie nie wigcej niz o 5%.

D6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania tras kablowych, po zakonczeniu robdt, musi wykona¢ niezalezna
jednostka gospodarcza, posiadajgca odpowiednie uprawnienia i specjalizujgca si¢ w
wykonywaniu tego typu ushug.

D7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest dla:

» tras kablowych —1 mb.

« akcesoria tras kablowych — 1 szt.
D8. ODBIOR ROBOT

D8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ I Budownictwo Ogolne.

D8.2 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentéw wymaganych w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych czgs$¢ 1
Budownictwo Ogolne rowniez protokoty badania tras kablowych.

D9. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy
- PN-C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe.
Bezpieczenstwo uzytkowania.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
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- PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Ogolne wymagania i badania.

- P N-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego

Oprzewodowanie

- P N-1EC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- P N-IEC 60364-5-523:2001 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwatla przewodow

- P N-EN50174-2:2002 — Technika informatyczna Instalacja okablowania Czg$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

- P N-1EC 60364-5-551:2003 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego Inne wyposazenie Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze

- P N-HD 60364-4-41:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia-- Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)

- P N-HD 60364-7-704:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1
rozbiorki (oryg.)

- P N-HD 60364-6:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie
(oryg.)

- P N-HD 60364-7-706:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode
ruchu (oryg.)- P N-T-04560:1988 — Proby srodowiskowe elektronicznego sprzetu
powszechnego uzytku. Ogélne wymagania i badania

- P N-T-04499-01:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogdlne

- P N-T-04499-02:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Okreslenia podstawowe
1 metody obliczen

- P N-EN 60065:2004 — Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania

bezpieczenstwa
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- P N-EN 61938:1998 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwiekiem.

Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Preferowane wartosci parametrow
przylaczeniowych

sygnaléw analogowych

- P N-IEC 933-4:1997 — Zestawy urzadzen fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z
dzwickiem towarzyszacym.

Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Zlacze i okablowanie domowej cyfrowe;j
magistrali danych (D2B)

- P N-EN 61938:1998/AC:2008 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwigkiem.

Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Preferowane warto$ci parametrow
przylaczeniowych sygnatéw analogowych

- P N-EN 50157-1:2002 — Wymagania dotyczace potaczen elektronicznych urzadzen
powszechnego uzytku: tacze AV.link. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

- P N-EN 61319-1:2000 — P otaczenia wzajemne w satelitarnym sprzgcie odbiorczym.
Europa

- P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 — P otaczenia wzajemne w satelitarnym sprzecie
odbiorczym. Europa (Zmiana Al11)

- P N-T-60914:2000 — Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne

- P N-T-06251-06:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzgdzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-02:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i
klimatyczne

- P N-T-06251-09:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kolumny
glosnikowe —Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-08:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kompletne
zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-01:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i
elektroakustyczne
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- P N-T-04499-15:1993 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane warto$ci
parametrOw przylaczeniowych przy taczeniu zespotow elektroakustycznych

- P N-T-06251-07:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze
malej czestotliwosci -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-06:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

- SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych Inne akty prawne

- Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126
wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z Rozporzadzenia Ministréw, w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pdzniejszymi zmianami.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | Budownictwo
Ogolne — opracowane przez COBRTI — INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988E -
Instalacja centralnego sterowania

El. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujgcymi

Polskimi Normami.
*  Pojecia ogdlne
Ekran dotykowy — urzadzenie stuzace do sterowania urzadzeniami konferencyjnymi .

E2. MATERIALY
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E2.1 Uwagi og6lne

*  Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

« Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.

*  Stosowanie materialéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
*  Materiaty zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
E2.2 Materiaty

» Materiaty:

* Ekrany dotykowe

* Sterowniki mikroprocesorowe.

*  Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne i koncowe, laczéwki do przewodow

* Moduty sterujace

* Centralne jednostki sterujace

E2.3 Skfadowanie materiatow

* Materiaty wymienione w E2.2 powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych i nie zapylonych.

E3. SPRZET

*  Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktore spetniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii robot 1 gwarantujg wysoka jako$¢ realizowanych robot.
Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

* Do obstugi sprzetu powinni by¢ =zatrudnieni pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujacy wysoka
jako$¢ wykonania robot.

E4. TRANSPORT

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materiatdéw. Przewozone materialy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworcg, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
podczas transportu.
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ES. WYKONANIE ROBOT
E5.1 Wykonanie instalacji centralnego sterowania

* Przewody instalacji centralnego sterowania, zgodne ze Specyfikacja Techniczng. —
Przewody zgodnie Projektem nalezy uktada¢ po trasach zgodnych ze specyfikacja. —
Przewody uktada¢ w rurach i kanatach kablowych podtogowych

»  Odgalezienia przewodoéw wykonaé w puszkach rozgaleznych przy pomocy taczéwek,
gwarantujacych pewnos¢ potaczenia.

*  Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelno$ci montowanego osprzetu,
podanych w Projekcie.

* Urzadzenia centralnego sterowania nalezy montowa¢ w sposob 1 w miejscu okreslonym w
projekcie.

E6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

E6.1 Kontrola jako$ci materiatdowWszystkie materialy do wykonania robot musza
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

E6.2 Kontrola jako$ci robot
E6.2.1.Uwagi ogdlne

Kontrola jakos$ci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera.

Kontroli jakosci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji o§wietleniowej. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:

» zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- Materialy

Ekrany dotykowe

Sterowniki mikroprocesorowe

Przewody instalacyjne, puszki rozgatezne 1 koncowe, taczéwki do przewodow

Moduty sterujace
- Centralne jednostki sterujace

* Sprawdzenie zgodnosci polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
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Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin 1 pomiarow;

* Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

E62.2 Czynno$ci przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie $wiadectwa jakoS$ci i atesty stosowanych materialow. Materiaty bez tych
dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

E6.2.3 Badania w czasie wykonywania roboét
*  Montaz instalacji centralnego sterowania.

Podczas wykonywania montazu i po zakonczeniu tych robot nalezy przeprowadzi¢
nast¢pujace badania:

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wbudowywanych materialow z przekazanymi §wiadectwami jakosSci
| atestami

» sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania potaczen,

* sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegélnych urzadzen naglasniajacych 1 video
poprzez instalacje centralnego sterowania,

* sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania naglo$nienia i1 obrazu poprzez instalacje
centralnego sterowania

» sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zaciemnienia 1 o$wietlenia poprzez instalacje
centralnego sterowania.

Wszystkie pomiary nalezy wykonywac z czestotliwoscig uzgodniong z Inzynierem, a
uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli nie sg gorsze od zatozonych w Projekcie.

E6.2.4 Badania po wykonaniu robot

Badania torow instalacji centralnego sterowania, po zakonczeniu robdt, musi wykonac
niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢
w wykonywaniu tego typu ustug.

E7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
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Jednostka obmiarowg jest dla:

* Sterownik mikroprocesorowy — 1 szt.

* Przewody instalacyjne — 1 mb.

* Puszki rozgalezne i koncowe, taczowki do przewodow — 1 szt.
*  Modut sterujacy — 1 szt.

»  Centralna jednostka sterujgca — 1 szt.

E8. ODBIOR ROBOTES.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych czgs¢ I Budownictwo Ogolne.

E8.2 Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone oprocz dokumentow
wymaganych w Warunkach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cze$¢ I Budownictwo
Ogo6lne rowniez protokoly badania instalacji centralnego sterowania.

E9. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

- PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
stale. Ogolne wymagania i badania.

- P N-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

Oprzewodowanie

- P N-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- P N-IEC 60364-5-523:2001 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- P N-EN 50174-2:2002 — Technika informatyczna Instalacja okablowania Cze$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
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- P N-1EC 60364-5-551:2003 — I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Inne wyposazenie Niskonapigeciowe zespoty
pradotworcze

- P N-HD 60364-4-41:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia-- Czes$¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)

- P N-HD 60364-7-704:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki (oryg.)

- P N-HD 60364-6:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie
(oryg.)

- P N-HD 60364-7-706:2007 — I nstalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Cze$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

- P N-T-04560:1988 — Proby srodowiskowe elektronicznego sprzetu powszechnego uzytku.
Ogo6lne wymagania i badania

- P N-T-04499-01:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Postanowienia ogélne

- P N-T-04499-02:1992 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Okreslenia podstawowe
1 metody obliczen

- P N-EN 60065:2004 — Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania
bezpieczenstwa

- P N-EN 61938:1998 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwigkiem.

Uktady potaczen oraz parametry przylaczeniowe. Preferowane wartosci parametrow
przylaczeniowych sygnatéw analogowych

- P N-IEC 933-4:1997 — Zestawy urzadzen fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z
dzwigkiem towarzyszacym.

Uktady potaczen oraz parametry przylaczeniowe. Ztacze i okablowanie domowej cyfrowej
magistrali danych (D2B)

- P N-EN 61938:1998/AC:2008 — Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych z
towarzyszacym dzwiekiem.
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Uktady potaczen oraz parametry przytaczeniowe. Preferowane warto$ci parametrow
przylaczeniowych sygnatow analogowych

- P N-EN 50157-1:2002 — Wymagania dotyczace potaczen elektronicznych urzadzen
powszechnego uzytku: tacze

AV.link. Czeg$¢ 1: Postanowienia ogolne- P N-EN 61319-1:2000 — P otaczenia wzajemne w
satelitarnym sprzecie odbiorczym. Europa

- P N-EN 61319-1:2000/A11:2003 — P otgczenia wzajemne w satelitarnym sprzgcie
odbiorczym. Europa (Zmiana All)

- P N-T-60914:2000 — Systemy konferencyjne. Wymagania elektryczne i elektroakustyczne

- P N-T-06251-06:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-02:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania mechaniczne i
klimatyczne

- P N-T-06251-09:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kolumny
glosnikowe —Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-08:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Kompletne
zestawy tunera ze wzmacniaczem m.cz. -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-01:1971 — Odbiorniki radiofoniczne domowe. Wymagania elektryczne i
elektroakustyczne

- P N-T-04499-15:1993 — Urzadzenia i systemy elektroakustyczne. Zalecane warto$ci
parametrow przytaczeniowych przy taczeniu zespotow elektroakustycznych

- P N-T-06251-07:1974 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Wzmacniacze
malej czestotliwosci -- Wymagania elektryczne

- P N-T-06251-06:1980 — Odbiorniki radiofoniczne -- Urzadzenia Hi-Fi -- Tunery FM --
Wymagania elektryczne

- SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

- SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych

Inne Akty prawne

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126
wraz z pozniejszymi zmianami,
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- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z Rozporzadzenia Ministrow, w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z p6zZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pdzniejszymi zmianami.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji klimatyzacji oraz wentylacji.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w SST

2 MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania

Materialy powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2 Rodzaje materiatow
2.2.1 Instalacje klimatyzacyjne.

Wszelkie materiaty do wykonania instalacji klimatyzacyjnej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

* Jednostka zewnetrzna

Jednostki zewnetrzne ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem, usytuowane na dachu
budynku.

Przy montazu zastosowanych urzadzen zewne¢trznych  nalezy S$cisle przestrzegaé
instrukcji montazowych producenta tych urzadzen.

Jednostke zewngetrzng nalezy zamontowac stopach wsporczych.

Lokalizacja jednostki zewngtrznej zgodnie z projektem w celu zapewnienia wykonywania
czynnos$ci serwisowych oraz zapewnienia miejsca na wlot i wylot powietrza.

* Jednostki wewnetrzne
Zastosowano uktad typu VRF firmy Fujitsu
Przy montazu nalezy stosowa¢ wytacznie cz¢$ci dostarczone wraz z urzadzeniem.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin oraz izolacj¢ rurociagow w celu
zabezpieczenia przed kondensacjg pary. Nieprawidlowa instalacja odprowadzania skroplin
moze spowodowac wycieki wody 1 uszkodzenie urzadzenia.

* -Przewody czynnika chlodniczego

Instalacje czynnika chtodniczego klimatyzatorow wykona¢ nalezy z rur miedzianych
chtodniczych, gatunku SF-Cu, wg DIN 1786. 1787, ISO 1337. Ksztaltki i taczniki z
miedzi j.w., typ kapilarny, do potaczen lutowanych.

Nie dopuszcza si¢ rur miedzianych instalacyjnych, stosowanych w ogrzewnictwie.
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Do izolacji przewodow chlodniczych, nalezy zastosowaé izolacje zabezpieczone przed
wnikaniem wilgoci, z materialdéw izolacyjnych typu otulina kauczukowa nienasigkliwa
Elementy izolacji nalezy laczy¢ przy pomocy kleju, po oczyszczeniu powierzchni
klejonych rozpuszczalnikiem. Izolacje przewodéw prowadzonych na zewnatrz budynku
(poza bruzdami) nalezy ponadto pokry¢ powloka ochronng z farby i zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

Odptywowe przewody skroplinowe nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC, taczonych metoda
klejenia mufowego. Podejscia odptywowe od jednostek wewnetrznych, t.j. rurociagi
ttoczne pompek skroplinowych, wykona¢ z przewodéw elastycznych PVC oraz
zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi (obejmami).

Przej$cia rurociagdéw przez $ciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych stalowych.

Pomiegdzy jednostkami zewngtrznymi i wewnetrznymi klimatyzatoréw nalezy utozy¢
elektryczne przewody zasilajgco-sterownicze (zgodnie z DTR urzadzen).

Podwieszenia urzadzen nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych pretow
gwintowanych ocynkowanych, tacznikow 1 typowych akcesoriow podwieszeniowych.

Podwieszenia 1 mocowania rurociggéw chtodniczych oraz skroplinowych, nalezy
wykona¢ z wykorzystaniem systemowych obejm do rur, pretow gwintowanych
ocynkowanych, ocynkowanych tacznikow i typowych instalacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych. Nalezy je montowac¢ do $ciany w stalowych tulejach kotwigcych z
gwintem wewnetrznym 1 z tagcznikami przegubowymi, nalezy utozy¢ je w bruzdach.

Obejmy do rur ocynkowane, z gumg izolacyjng profilowang EPDM. Obejmy izolowanych
przewodow chtodniczych powinny obejmowac rur¢ wraz z izolacjg. Nalezy zastosowac
typowe eliminujgce mostki cieplne, lub wykona¢ takie uchwyty indywidualnie.

Wykonawca instalacji klimatyzacyjnych powinien wykona¢ elementy konstrukcyjne
(spawane, z profili stalowych, z zabezpieczeniem antykorozyjnym), niezbedne dla
posadowienia jednostek zewnetrznych urzadzen klimatyzacyjnych (ew. zastosowac typowe
wsporniki).

Pozostate materialy 1 elementy instalacji wg informacji w opisie 1 na rysunkach
Projektu Wykonawczego.

Ewentualne inne zastosowane rozwigzania, t.j. urzadzenia, elementy instalacji i
materialy, powinny by¢ rownowazne technicznie w/w.

2.2.2 Instalacje wentylacyjne
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Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw lub
innym umownym warunkom.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty lub swiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane
przez upowaznione do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne).

Sposob opakowania, transportowania, wyladunku, sktadowania i1 magazynowania
powinien by¢ odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiatu oraz zgodny z wytycznymi
ich producentow.

Wykaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zamieszczono w tabelach Projektu
Wykonawczego oraz w Przedmiarze Robot.

Ewentualne inne zastosowane rozwigzania, t.j. urzadzenia, elementy instalacji i materiaty,
powinny by¢ rownowazne technicznie w/w.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzgtu, ktory jest
niezbedny dla wykonania robot. Typ sprzetu 1 zasady jego uzytkowania na placu budowy
powinny by¢ uzgodnione z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z
Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno si¢ odbywac zgodnie z zasadami obwigzujacymi na terenie
obiektu oraz z zachowaniem przepisow BHP obowiazujacych przy uzytkowaniu,
konserwacji i przechowywaniu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wylacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzgtu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow (DTR,
instrukcje eksploatacyjne itp.).

Miegjsce 1 sposob przechowywania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym, przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych i przed uzyciem
przez osoby, ktoére nie sg do tego uprawnione.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot.
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Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na
plac budowy powinny by¢ zgodne z harmonogramem.

Materialy 1 urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami
transportowania, okreslonymi przez producentow urzadzen i elementow. Transport
powinien si¢ odbywaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem
przepisow BHP obowiazujacych przy zatadunku, transportowaniu, roztadunku i
sktadowaniu.

W trakcie przewozenia urzadzenia 1 materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Wszystkie urzadzenia i materiaty po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowane
do czasu ich zamontowania. Skladowanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).
Miejsce 1 sposob sktadowania nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie
sktadowania urzadzenia 1 materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym i przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i
osprzetem. Przy zamawianiu urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich dostawcg zakres wyposazenia,
szczegblowe parametry oraz sposob (wytyczne) montazu. Urzadzenia powinny mie
Swiadectwa kontroli technicznej producentow, stwierdzajace zgodno$¢ z podanymi
charakterystykami technicznymi. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z
kompletnymi dokumentacjami, w tym $§wiadectwa jakoS$ci, karty gwarancyjne, protokotly
odbioru technicznego, instrukcje montazu i obstugi. Montaz urzadzen oraz proby i
rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen (DTR,

instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.).
Przy montazu nalezy stosowac¢ wytacznie czgsci dostarczone wraz z urzadzeniem.

Przed wykonaniem montazu nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne prace przygotowawcze z
zakresu branzy budowlane;.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z kompletnym wyposazeniem i z
osprzetem oraz z wszystkimi niezbednymi akcesoriami.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wytaczniki serwisowe.
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Urzadzenia powinny by¢ dostarczone na plac budowy z kompletnymi dokumentacjami,
w tym §wiadectwa jakos$ci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, instrukcje
montazu i1 obstugi.

Montaz urzadzen oraz proby i rozruch instalacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). W ramach prac
zwigzanych z montazem urzadzen nalezy przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie na
placu budowy a nastepnie montaz na miejscu przewidzianej lokalizacji.

Przed wykonaniem montazu urzadzen powinny by¢ wykonane wszystkie niezbedne
prace przygotowawcze z zakresu branzy budowlanej 1 konstrukcyjne;.

Po zamontowaniu urzadzen i wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ ich rozruchu,
poprzedzonego wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci i prac przygotowawczych.

Wykaz podstawowych parametrow dobranych urzadzen zamieszczono w tabeli zataczonej do
Projektu Wykonawczego.

52 WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACII.
# Instalacje klimatyzacji

Wszystkie przewody zewngtrzne muszg by¢ instalowane przez wykwalifikowanego
technika chtodnictwa oraz zgodne z odpowiednimi przepisami lokalnymi oraz krajowymi.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z
uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie, w trakcie budowy. Wszystkie
zmiany 1 odstepstwa od Projektu Wykonawczego musza by¢ zgloszone przed ich
dokonaniem i uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Trasy prowadzenia instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg
opracowania. Przewody wewnatrz budynku, montowa¢ w ukladzie poziomym, przy
elementach konstrukcyjnych, (rownolegle z przewodami skroplinowymi 1 kablami).

Elementy instalacji muszg by¢ montowane bez zanieczyszczen powierzchni
wewnetrzne;j.

Niedopuszczalne jest montowanie elementow z wewnetrzna warstwg kurzu lub z
zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dluzszych przerw w montazu instalacji,
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie koncéwki zmontowanych instalacji i elementéw
sktadowanych, przygotowanych do montazu.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu instalacji, gdy jednoczesnie w obszarze tym
prowadzone sg inne prace, powodujace znaczne zapylenie powietrza.
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Podczas lutowania przewodow czynnika nalezy zachowa¢ ostroznos$¢
Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢ przedmuch azotem.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuja wycieki
czynnika chtodniczego. Wydostawanie si¢ gazowego czynnika chlodniczego do
pomieszczenia i jego kontakt ze zrodtem zaptonu moze spowodowac powstawaniem
toksycznych gazow.

W razie stwierdzenia nieszczelno$ci nalezy natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie.

Jesli podczas prac montazowych nastagpi wyciek czynnika chtodniczego, nalezy
przewietrzy¢ pomieszczenie. W wyniku zetknigcia czynnika chtodniczego z plomieniem
powstaje toksyczny gaz.

Po zakonczeniu testu szczelnosci 1 osuszania prozniowego przewody nalezy zaizolowac.
Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowaé izolacjg termiczng szczelng. W
miejscach podwieszen obejmy izolowanych przewodéw chtodniczych powinny obejmowac
rur¢ wraz z izolacja.

Przewody chlodnicze usytuowane na zewnatrz obiektu nalezy montowac 1 izolowac
analogicznie jak wewnetrzne. Izolacje przewodow prowadzonych na zewnatrz budynku
poza bruzdami, nalezy dodatkowo pokry¢ powloka ochronng, nanoszong przez malowanie, a
po zakonczeniu montazu rur i izolacji, zabezpieczy¢ plaszczem ostonowym, wykonanym z
blachy ocynkowanej gr. 0,5mm.

Pomigdzy jednostkami zewngtrznymi i wewnetrznymi klimatyzatorow nalezy utozy¢
elektryczne przewody zasilajgco-sterownicze (zgodnie z DTR urzadzen).

Odptywowe przewody skroplinowe nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC, taczonych metoda
klejenia mufowego. Przewody powinny by¢ montowane wzdhuz przewodow czynnika
chtodniczego (we wspolnej obudowie) ze spadkiem w kierunku wylotu.

Podejscia odptywowe od jednostek wewnetrznych, t.j. rurociagi ttoczne pompek
skroplinowych, nalezy wykona¢ z przewodow elastycznych PVC. Przylacza wszystkich
przewodoéw elastycznych nalezy zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi
(obejmami) w miejscach potaczen z instalacja odptywowa i z jednostka wewnetrzna.

Przewody chlodnicze i skroplinowe nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych
na typowych podwieszeniach z obejmami, w odstgpach max 1,00m, lub utozy¢ w
uchwytach mocowanych do podciaggdéw w rozstawie j.w.

Odcinki pionowe instalacji chlodniczych i skroplinowych, prowadzone poza budynkiem
nalezy zabudowa¢ wewnatrz $ciany zewngtrznej. Na zewnatrz budynku przewody nalezy
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prowadzi¢ w bruzdach, ktore po wykonaniu i rozruchu instalacji chtodniczych nalezy zakry¢
1 otynkowa¢ (w zakresie branzy budowlanej).

# Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, z
uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie, w trakcie budowy.

Wszystkie zmiany 1 odstepstwa od Projektu Wykonawczego musza by¢ zgloszone
przed ich dokonaniem i uzgodnione z projektantem.

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane w oparciu o aktualne normy,
normatywy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.), ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robot”,

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t oraz Plan BIOZ.
5.3 WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT BRANZOWYCH.
# Wytyczne wykonania robot budowlano — konstrukcyjnych.

Nalezy wykona¢ konstrukcje dla posadowienia urzadzen, oraz dla podwieszenia i podparcia
instalacji chtodnicze;.

W stropodachu wykona¢ otwory dla przejs¢ przewodoéw chtodniczych.
# Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych i sterowania.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wytyczne dla branzy
automatycznej regulacji i dokona¢ odpowiedniej koordynacji.

Nalezy wykona¢ instalacje¢ elektryczng dla zasilania urzadzen zestawionych w
tabelach, zamieszczonych w Projekcie Wykonawczym.

Urzadzenia klimatyzacyjne dostarczane sa z kompletng automatyka.

Instalacje dla urzadzen i ich podiaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
producentéw tych urzadzen, zamieszczonymi w DTR wurzadzen, instrukcjami,
wytycznymi transportu, przechowywania, montazu i rozruchu.

Lokalizacj¢ sterownikow pomieszczeniowych klimatyzatorow, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem 1 z Uzytkownikiem obiektu.

Instalacje i urzadzenia nalezy uziemic.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jakos¢ wykonania robot montazowych 1 elementéw prefabrykowanych powinna
odpowiada¢ obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, w
tym:

» montazu urzadzen klimatyzacyjnych ,

* jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw instalacji — material powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, bez wad walcowniczych,

» jakos$ci wykonanych elementéw instalacji
* montazu elementéw na odpowiednich wysokos$ciach i odleglosciach poziomych
* biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi,

* zachowanie odpowiednich spadkow 1 kierunkow prowadzenia instalacji czynnika
chlodniczego 1 instalacji odwadniajace;,

* odpowiednie mocowanie 1 podwieszanie przewodow, elementéw instalacji,
» kontroli powierzchni elementow — powinna by¢ gladka, bez zataman 1 wgniecen,

» zachowania jakos$ci zastosowanych uszczelnien, prawidtowo$ci montazu 1
szczelno$ci potaczen

* wykonania potaczen lutowanych w instalacji czynnika chtodniczego

Wszystkie roboty, ktdre nie spetniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji (ST),

zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia od cech
okreslonych ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materialdow i elementow bez wad
jakosciowych, o parametrach 1 wlasciwosciach zgodnych z wymogami projektu i ST.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod
wzgledem kompletnosci wykonania 1 wyposazenia, zgodnos$ci z danymi producenta
oraz kompletnos$ci dokumentow. Urzadzenia powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej.
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W przypadku stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow
1 urzadzen, nalezy przed ich zabudowaniem i zamontowaniem podda¢ kontroli i
badaniom okreslonym przez Nadzor Techniczny.

7 OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiaru robdt obejmuja:

# podstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku
zasad przedmiarowania),

# ogolne zasady obmiaru robot,
# jednostki obmiarowe,
# wyszczegolnienie robdt objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa

Szczegotowe informacje zawarte sa w opracowaniach bedacych podstawa do
wykonania przedmiaréw robot i kosztorysow.

Obmiary robot nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepiséw, oraz na
podstawie szczegdtowych informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT.

Przedmiary robot objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych
naktadow rzeczowych.

Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naklady rzeczowe: robocizny, materiatow
1 pracy sprzetu uwzgledniajg cato$¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu
wlasciwe] organizacji i przecigtnych warunkéw wykonania robot, oraz przy uwzglednieniu
wszystkich czynno$ci 1 naktadéw, niezbednych do wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.

W nakladach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do
wykonania normowanych elementow i robot.

Naktady rzeczowe pracy sprzgtu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z
projektow organizacji robdt montazowych dla wybranych reprezentantow. Uwzgledniaja
one czas zatrudnienia sprzg¢tu niezb¢dny do wykonania normowanych elementow i robot.

Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadow, ustala si¢ na podstawie kalkulacji
indywidualne;j.
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8 ODBIOR ROBOT.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbiorow, a protokoty z ich przeprowadzenia
przedstawi¢ do odbioru koncowego.

Przed przystapieniem do ruchu probnego nalezy na podstawie obowigzujacych
przepisOw 1 norm, projektéw wykonawczych oraz DTR urzadzen, wykona¢ instrukcje
obstugi i konserwacji instalacji oraz instrukcje BHP.

Po zakonczeniu montazu nalezy dokonaé ruchu probnego instalacji.

Instalacje moga by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koncowym), po
spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot montazowych,

b) zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych
przez te instalacje,

c) wykonanie w sposob staly i uruchomienie instalacji elektrycznej,
d) wykonanie rozruchu, obejmujacego probe ruchu ciagglego.
Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami, dokonanymi w
trakcie robdt montazowych (dokumentacja powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,
c) protokoly ewentualnych odbiorow czesciowych,
d) protokoty préby ruchu cigglego, prob i badan (jezeli byty wymagane),

e) protokoly odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid,
Inspekcja Pracy, itp.),

f) dokumenty dotyczace jako$ci materialow 1 urzadzen, w tym Swiadectwa kontroli
technicznej, §wiadectwa jakos$ci, niezbedne certyfikaty 1 atesty,

g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,
h) instrukcja eksploatacji (obstugi) 1 konserwacji urzadzen.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
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* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektows, oraz z zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

* zgodno$¢ wykonania z niniejsza Specyfikacja Techniczng (ST), przepisami i
Warunkami technicznymi, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika Budowy i1 potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru,

»  kompletnos¢, prawidtowos¢ i aktualnos¢ dokumentow przedstawionych do odbioru.
Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) projekt instalacji,

b) protokot odbioru technicznego instalacji,

c) wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji.

Zakres i opis szczegotowy badan przy odbiorze technicznym i przy odbiorze
gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wg PN-B-10440:1978. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji, nalezy przyja¢ wg PrPN-
EN 12599.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady platnosci 1 rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w
dokumentacjach

projektowych 1 opracowaniach kosztorysowych, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz
Umowa z Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 NORMY.

Szczegdtowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zataczniku do Rozp.
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji, z dnia 4 marca 1999r (Dz. U. nr
22/1999, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami). Polskie Normy 1 Normy Branzowe moga
by¢ wykorzystywane jako materialy pomocnicze przy montazu i odbiorach robot.

1. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

2. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw —Symbole, terminologia i 0znaczenia na
rysunkach
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3. PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
4. PN-81/H-74585 - Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikéw ciepta.
5. PN-78/H-74596 - Miedz i stopy miedzi. Rurki cienko$cienne.

6. PN-87/M-52017 - Urzadzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza.
Szeregi podstawowych parametrow.

7. PN-B-03434:1999 - Wentylacja -Przewody wentylacyjne- Podstawowe wymagania i
badania

8. PN-B-76001:1996 - Wentylacja -Przewody wentylacyjne- Szczelnos¢. Wymagania i
badania

10.2 INNE DOKUMENTY.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z warunkami opublikowanymi w
obowigzujacych aktach

prawnych, w tym m.in. : Dz. U. z 1997r, nr 129, poz. 844 / Dz. U. z 1998r, nr 66, poz. 436 /
Dz. U.z

2002r, nr 75, poz. 690 / Dz. U. z 2002r, nr 91, poz. 811 / Dz. U. z 2002r, nr 151, poz. 1256 /
Dz. U.z

2002r, nr 156, poz. 1304, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Pozostate dokumenty wg wykazu w cze$ci ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST), oraz:
1. Dziennik Ustaw z1997r, nr 129, poz. 844

2. Dziennik Ustaw z1998r, nr 66, poz. 436

3. Dziennik Ustaw z 2002r, nr 75, poz. 690

4. Dziennik Ustaw z 2002r, nr 91, poz. 811

5. Dziennik Ustaw z 2002r, nr 151, poz. 1256

6. Dziennik Ustaw z 2002r, nr 156, poz. 1304

7. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Strona nr 85
GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej
MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

8. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5, Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych (Zalecane do stosowania przez ministerstwo
Infrastruktury), Autorzy: S. Pykacz, E. Buczynska-Tytz. Wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa
2002

Do wszystkich aktow prawnych i dokumentéw obowigzujg teksty jednolite, lub wszystkie
wprowadzone i opublikowane w terminach pozniejszych zmiany (dla aktéw prawnych,
dla ktérych nie ogloszono tekstu jednolitego).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

— Demontaz i montaz drzwi wewngtrznych wraz oscieznica,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
odbioru stolarki drzwiowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST
wykonanie wymiany stolarki drzwiowej.
W sktad tych robot wchodzi:
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewngtrzne drewniane. Drzwi do WC i pomieszczenia technicznego podcinane
w celu zapewnienia wentylacji pomieszczen. Drzwi z wylogami oraz portalami
drewnami w kolorze okleiny drzwiowej.
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2.1.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich
2.2.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy
impregnowac:
— elementy drzwi,
— powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.
2.2.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania $rod-
kéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.
2.2.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.2.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych ele-
mentow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.
2.3. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich
2.3.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub synte-
tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.3.2. Jezeli na budowg dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.
2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
— do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46
— do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.
2.5. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.6. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.7. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktoérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko§é szerokosé zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. O$cieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypemi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; W

wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
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. Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow X ;
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica
5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakoSci

. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

6.2.

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

10.

—  sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

—  sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

—  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
m2 lub szt wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

Podstawa platnosSci

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

—  dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

—  dopasowanie i wyregulowanie

—  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Pokost Iniany.
Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Strona nr 90
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKLADZINY SCIENNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
—  Okladziny $cienne wewngetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek bialych), nie mniej niz
—  gatunek | 80%
—  gatunek Il 75%
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podloza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kryteria oceny jakoSci i odbioru
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materialdw ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i peknieé,
— odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okres$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

9.1. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.1.

10. Podstawa platnosci
Oktadziny $cian
Placi sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
—  przygotowanie podloza,
—  dostarczenie materialow i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiorka rusztowan,
—  wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
—  zZamurowanie przebic,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
—  oczyszczenie migjsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem wykladzin dywanowych oraz rulonowych PCW, wraz z technologia
uktadania

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podloza, czyszczenie
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

14 Okreslenie podstawowe

- wyktadzina PCW
- podloga drewniana
- masy klejowe

2. Materialy
Podloga drewniana EGGER Pro lub rownowazna

Wyktadzina PCW
3. Sprzet

Do cigcia materiatow posadzkowych uzywacé narzedzi dostosowanych do twardo$ci plyt
materialu. Sprzet stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie
ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci 1 zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkow BHP 1 ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.
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4. Transport

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow atmosferycznych. Materiat izolowa¢ od
podioza sktadajac je np. na podestach.

5. Wykonanie robot

Wyktadziny

Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymato$ci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
W celu uzyskania jak najlepszej jako$ci podloza przy podkiadach cementowych, zaleca sig
stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-Smm. Wilgotno$¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%.
Dobre beda zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sa rowne, posiadaja mocng strukture, s
pozbawione rys oraz peknig¢. Podloza te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢
szczelna 1 nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac
si¢ w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi
nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu wyktadzin powinien by¢ stosowany klej
dyspersyjny. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny
PCW nalezy laczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego.

Podloga drewniana
Wykonanie zgodnie z wytycznymi producenta

Wokot Scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe dopasowane do wyktadziny wysoko$¢
wywinigcia na $ciang 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy zapoznad si¢ ze szczegdtowa instrukcja
montazu wyktadzin producenta danego typu wyktadziny znajdujacej si¢ na stronie internetowej
producenta.

6. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ materialéw odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze
przystapieniem do robdt wykona¢ badanie wilgotno$ci podtoza. Nalezy zbadaé twardo$é¢
posadzki betonowej jak rowniez jej wyrownanie na dlugosci 2,5m mierzonej tata, gdzie
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nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu gotowego
ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1m? uktadanej powierzchni. Do platnosci przyjmuje si¢ ilos¢ m?
wykonanej 1 odebranej podtogi.

8. Odbior robot

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno.
W protokdle nalezy odnotowaé fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawa odbioru robdt sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materialow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatldw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:
— malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanie-
czyszczen.

Spoiwa bezwodne

2.4

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéltego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé
wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Strona nr 98
GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
Budynek Miejskiej Biblioteki publicznej
MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

25.1

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5

2.5.6

. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
~ wydajno$é¢ — 6-10 m%/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajno$é — 15-16 m*dm?,
— max. czas schniecia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowania — bialy
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stoso-
wania — biaty do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,
Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6-10 m%/dm?®,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$é — 4,5-5 m*/dm®
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é — 5-6 m?/dm®,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajnos¢ — 6-8 m*/dm®
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajno$é — 1,2-1,5 m*/dm®
~ czas schnigcia— 12 h
. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajno$é — 6-8 m*/dm?
- czas schniecia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
~ wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?
. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
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~ gesto$é: max. 1,6 glem®

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 um

- przyczepno$¢ do podiloza — 1 stopien,

- elastycznos$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzglgdna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powloki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki eruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:
- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
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sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.2.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydows.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu S$rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegblne warstwy stosowaé farby w
roznych odcieniach.

Kontrola jakos$ci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
~ dla farb emulsyjnych nie weczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane

powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyS$cié.

8.2. Odbior robdt malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i1 zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mickka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢é m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



