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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. OBIEKT
Modernizacja Sali Sesyjnej przy Placu Zamkowym w Srodzie Wielkopolskiej

1.2. LOKALIZACJA
ul. Plac Zamkowy 7
63-000 Sroda Wlkp.

1.3. INWESTOR
Gmina Sroda Wikp.
ul. I. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wikp.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng dla inwestycji:
" Modernizacja Sali Sesyjnej przy Placu Zamkowym w Srodzie Wielkopolskiej "
Projekt przygotowano dla adaptacji sali spotkan w istniejgcej czesci Biblioteki Publicznej na
potrzeby
Sali Sesyjnej Rady Gminy Sroda Wilkp.
Dokumentacja obejmuje rozwigzania funkcjonalne, aranzacje oraz kolorystyke wnetrza.
Niezbedne instalacje elektryczne, niskopragdowe, wentylacja i klimatyzacja pokazane zostaty w
odrebnych opracowaniach.

1.5. PODSTAWY OPRACOWANIA
= Projekt budowlany;
= Uzgodnienia techniczno — materiatowe dokonane przez projektanta z Inwestorem;
= Wizja lokalna terenu przeznaczonego pod zabudowe
= Obowigzujgce normy i przepisy

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. LOKALIZACJA POMIESZCZENIA
Pomieszczenie sali sesyjnej, bedace przedmiotem opracowania, znajduje sie na drugim pietrze
w przebudowywanej czesci Miejskiej Biblioteki Publiczne;j.

2.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Projektowane pomieszczenie bedzie petnito funkcje sali dla obrad Rady Gminy Sroda Wlkp..

2.3. ZAKRES PRAC
Prace do wykonania, w celu adaptacji pomieszczenia na potrzeby Sali Sesyjnej, bedg obejmowaty:
— przekucia i rozbidrki fragmentow $cian;

— rozbidrke scianek mobilnych;

— rozbiorki w obrebie prowadnic scianek mobilnych, w posadzce i pod sufitem;

— rozbidrke posadzek z desek barlineckich;

— rozbidrke podtoza z desek;

— wykonanie podtoza betonowego na styropianie i folii;

— wykonanie posadzki z paneli EGGER (lub innych réwnorzednych) oraz cokolikéw przysciennych;
— wykonanie nowej obudowy stupdw i pilastréw oraz sztucznego "podciggu" spoczywajgcego

na podporach jw.;
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— wykonanie instalacji klimatyzacyjnej i przerébek w wentylacji mechanicznej;

— wykonanie instalacji elektrycznej oSwietleniowej i gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen;

— wykonanie instalacji niskonapieciowe] - audiowizualnej w zakresie nagtosnienia, kamer
i ekrandéw, sterowania av, roletami, klimatyzacjg i wentylacja, oswietleniem i obstugg transmisji
posiedzen sesyjnych;

— wykonanie robdt wykoriczeniowych:
e obtozenie czesci Sciany ptytkami ceramicznymi typu "cegta"
e obtozenie czesci Sciany, stupdw i pilastréw fornirem kamiennym
e obtozeni czesci Sciany lamelami dekoracyjnymi i zamontowanie systemu zawieszen obrazow
* instalacja rolet zaciemniajgcych na oknach od strony zachodniej
e osadzenie stolarki drzwiowej
* malowanie scian i sufitéw

— wyposazenie pomieszczen w urzgdzenia oraz meble.

2.3.1. Przekuciairozbiérki fragmentéw Scian.
Projektuje sie rozbiorke fragmentdw scian w linii istniejgcej $cianki mobilnej, rozbidrke oktadzin
stupow.
Projektuje sie powiekszenie istniejgcych drzwi wejsciowych do sali, z ewentualng wymiang
nadproza.
Drugie drzwi wejsciowe do przesuniecia i powiekszenia. Otwér zwiericzy¢ nadprozem typu
SBN 18x18.
Oba otwory drzwi wejsciowych o szerokosci 150 cm.
Szczegdty pokazano na rysunkach.

2.3.2. Rozbidrka scianek mobilnych.
Istniejgcy scianke mobilng zdemontowac wraz prowadnicami dolnymi i gérnymi.
Ubytki w suficie, powstate po demontazu prowadnic, uzupetni¢ wraz z wykonaniem sztucznego
"podciggu".

2.3.3. Rozbidrka posadzek i podtoza.
Projektuje sie rozbiorke istniejgcej posadzki z desek barlineckich wraz z podtozem z desek 2,5 cm na
legarach drewnianych. Przestrzenie pomiedzy legarami oczysci¢ i wypetnic styropianem
posadzkowym EPS 100.

2.3.4. Podtoza betonowe.
Na styropianie wykona¢ podtoza betonowe pod projektowane posadzki.
Przed wykonaniem podtozy wykona¢ instalacje podposadzkowe oraz przygotowac gniazda typu
FLOORBOX.
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2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

Posadzki.

Zasadnicza cze$¢ posadzek z paneli EGGER 12/33 CLASSIC EPL 174 (lub innych réwnorzednych).
W oznaczonym, na rysunku, miejscu wykona¢ posadzke z wyktadziny dywanowej FLOTEX

z nadrukowanym cyfrowo herbem miasta. Wyktadzine montowac¢ na podtozu betonowym, jako
"wpuszczong" w posadzke wykonang z paneli (gora paneli i géra wyktadziny na tym samym
poziomie).

Przy Scianach wykonac¢ cokoliki przyscienne drewniane, okleinowane w kolorze posadzki.

Obudowa stupow i belki.

Istniejgce stupy "rozebrac" z oktadziny gipsowo - kartonowej do czesci konstrukcyjnej (2 C140).
Projektuje sie stupy okragte srednicy 30 cm obtozone wyktadzing kamienna.

Forme przekroju kota 30 cm uzyskaé poprzez obtozenie tubkami ze styropianu.

"Sztuczny" ("markowany") podcigg wykonad z ptyt gipsowo - kartonowych,

szerokosci 34 cm i wysokosci 12 cm.

Instalacje.
Instalacje elektryczne, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacje niskonapieciowe wg odrebnych

opracowan.

Roboty wykonczeniowe

2.3.8.1. Sufity

Istniejgce sufity, podwieszone, gipsowo - kartonowe.
Po wprowadzeniu instalacji i urzadzen, wykonac sztuczny "podcigg" i dokona¢ napraw
i uzupetnien sufitow.

2.3.8.2. Oktadziny scian ptytg gipsowa.

Projektuje sie lokalne pogrubienia $cian ptyta gipsowo - kartonowa. tacznie ok. 2 m®.

2.3.8.3. Ptytki ceramiczne

Zaprojektowano lokalne oktadziny z ptytek ceramicznych imitujgcych pierwotng Sciane z cegty
petnej

2.3.8.4. Fornir kamienny

W oznaczonych na rysunkach miejscach wykonac oktadziny z forniru kamiennego np SILVER
SHINE (fornirykamienne.pl). Typ i model do wyboru przez projektanta w konsultacji z
inwestorem.

2.3.8.5. Lamele dekoracyjne

Lokalnie, na Scianach, zaprojektowano lamele dekoracyjne w kolorze drewna - dgb naturalny.

2.3.8.6. System zawieszen obrazéw

Listwy drewniane mocowane pod sufitem. Zastosowac system STAS RIVA lub inny podobny.

2.3.8.7. Rolety zaciemniajace

Na oknach od strony zachodniej (4 szt.) zamontowac rolety zaciemniajgce sterowane
elektrycznie.

Zastosowac rolety w kasecie np. Silent Gliss 4770 lub inne rGwnowazne.

Kolor ciemny popiel (do ostatecznego wyboru przez projektanta).
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2.3.8.8.

2.3.8.9.

Stolarka drzwiowa

Drzwi PORTA CPL w okleinie HIKORA NATURALNA,
Oscieznice stalowe w kolorze antracyt.

Malowanie Scian i sufitow

Malowanie farbami lateksowymi.
Kolory pokazano na rysunkach.

2.3.9. Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia oraz meble.

2.3.9.1.

2.3.9.2.

2.3.9.3.

Urzadzenia AV
Urzadzenia audio video wg odrebnego opracowania
Krzesta

Zaprojektowano krzesta typu PLIO firmy VANK.
Krzesta przy stole sesyjnym - F 200120 D-DAB 25 szt.

w okleinie naturalnej - dab, z podfokietnikami z poduszka siedziska w kolorze ciemny popiel.
Krzesta pozostate - F 100120 D-DAB 44 szt.

w okleinie naturalnej - dgb, bez podtokietnikow z poduszkg siedziska w kolorze

ciemny popiel.

Stoty

Zaprojektowano stoty na indywidualne zaméwienie.

Ptyta stolarska w naturalnej okleinie debowej. Grubos¢ blatu 38 mm.
Ksztatty stotéw pokazano na rysunkach.

Nogi metalowe w kolorze antracyt (Srednicy min ¢ 60 mm).

3. UWAGI KONCOWE

3.1.1.1.

3.1.1.2.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
zasadami BHP wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych
ze stosownych przepisdw, jak rowniez wymogdw producentow lub dostawcow poszczegdlnych
urzadzen.

Podczas montazu nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690
z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace, np. z zaistnienia problemoéw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodnic z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

Opracowat:
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4. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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5. INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

N
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-H62-3TZ-IFR *

Pan Marek Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0178/03

adres zamieszkania ul. Nekielska 13, 63-000 Sroda WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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