Przekroj przez jezdnig i chodnik

Warstwa humusu gr. 10 cm pobocze szeroko$¢ zmienna chodnik
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1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm
2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm Kostka befonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/315 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
L. Warstwa stabilizowana cementem C3/4 gr. 25 cm €1,5/2 gr. 10cm
Przekroj przez jezdnie i pobocze
Warstwa humusu gr. 10 cm ,pobocze szerokos¢ zmienna pobocze

I
1.00 l

5,00 - 7,00

5 Warstwa humusu gr. 10 cm

b
1 1.00

-6.0%
-

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

L. Warstwa stabilizowana cementem C3/4 gr. 25 cm

Przekroj przez jezdnie i zjazd
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Inwestycja:
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kraweznik najazdowy

1. Kostka betonowa kolor grafitowy behaton gr. 8 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 14042

Trzcinsko Zdréj - Biategi,
na odcinku Smuga - Gogolice (od 3+164.00)

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 2. Warstwa wiazaca z ACW16 gr. 7 cm 2| Projektant mgriz. Upr- C@?
3. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 07315 g *—UkﬂSZSZéV\I'afYnskl ZAPIO0S4POODI13
stabiliozwanego mechanicznie gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 'g Opracowafa: Katarzr;g:%necka dg
L. kruszywo stabilizowane cementem (3/4 gr. 25cm L. Warstwa stabilizowana cementem C3/4 gr. 25 cm = S Az
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Temat rysunku;

PRZEKROJE NORMALNE

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm

data opracowania; grudzier 2023 1.

Podpisy:




