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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Postawa opracowania projektu jest:

>

Y V. V VYV V

>

Zlecenie Zarzadu Powiatu w Gryfinie;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)

Obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1404Z na odcinku Smuga - Gogolice

(od 3+164.00). Celem projektu jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni co zwigkszy nosnos$¢ oraz

bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

Zakres robdt nawierzchniowych obejmuje:

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz poszerzenia* drogi:

wykonanie warstwy Scieralnej AC11S gr. 5 cm,
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego ACW16 gr. 7 cm,

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego #0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

— warstwa stabilizowana cementem C3/4 gr. 25cm.

* poszerzenie drogi wystepuje o zmiennej szerokosci (minimalna szeroko$¢ to 0.5 m).

Ponadto w ramach prac zwigzanych z rozbudowag drogi planuje sie:

— usuniecie istniejacej podbudowy;

wyprofilowanie nienormatywnych poboczy oraz ich wzmocnienie warstwg humusu z obsianiem

mieszanka traw niskich gr. 10 cm;

— renowacje i utworzenie rowow drogowych;

— wycinke drzew w iloSci 4 szt. Zamawiajacej jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinke,

a w przypadku koniecznosci zapewni nadzér ornitologiczny nad wycinka.

— wykonanie $ciekow prefabrykowanych;

— przebudowe istniejacych zjazdoéw indywidualnych, chodnikéw z kostki betonowej;

— przebudowe istniejacych zjazdow publicznych z nawierzchni bitumicznej;
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— przebudowe istniejacych skrzyzowan.
Projektowany odcinek drogi powiatowej 1404Z zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr 36

obreb Smuga oraz nr 125, 52, 53/2, 129, 148 obreb Gogolice, gmina Trzcinsko Zdrd;.

1.3 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek drogi (od 3+164.00) posiada jezdnie szerokosci do 4.5-5.0 m. Nawierzchnia
posiada spekania zmeczeniowe powierzchniowe siatkowe, spekania poprzeczne i podtuzne oraz liczne faty
naprawcze. Ponadto wzdtuz catej drogi wystepujg zatamania jezdni w odlegto$ci okoto 2.0 m od krawedzi
jezdni. Nawierzchnia wykonana jest z MMB typu betonowego/smotowego o $redniej grubo$ci 4 cm, gdzie

lewa strona potozona jest na kostce brukowej kamiennej a prawa strona na gruncie.

Fot. 1 Istniejgcy stan nawierzchni Fot. 2: Wycinek nawierzchni jezdni na

Fot. 3: Wycinek nawierzchni jezdni (strona lewa)

Na dalszym odcinku (od 5+365.00) szeroko$¢ jezdni wynosi ok 5.5 m. Nawierzchnia wykazuje spekania
siatkowe podtuzne i poprzeczne oraz liczne taty naprawcze. Nawierzchnia wykonana jest z MMB typu
betonowego/smotowego o $redniej grubosci od 7 do 9 ¢cm na podbudowie betonowej. Podbudowa oraz

podfoze gruntowe zachowuje rowno$¢ podtuzng oraz poprzeczna.
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Fot. 4: Istniejgcy stan nawierzchni Fot. 5: Wycinek nawierzchni jezdni

1.4.Projektowana trasa w planie

Podstawowe parametry techniczne drogi:

— klasa techniczna drogi Z - zbiorcza;

— predko$c¢ projektowa — Vp = 50 km/h;

— szerokoS¢ jezdni 7 -5 m;

— szerokos$¢ chodnika 1.8 m;

— szerokos$¢ poboczy 1.25 m (1.0 m pobocze utwardzone z frezu asfaltowego, a pozostata cze$¢ z
gruntu);

— pochylenia skarp, przeciw skarp 1:1.5

Na opracowywanym odcinku przebudowy drogi zaprojektowano po nowej osi jezdni w celu nadania
drodze poprawnej geometrii.
Przechytka nawierzchni jest typu daszkowego o nachyleniu 2%, projektowane pobocze posiada

nachylenie 6%.

1.5. Projektowana droga w przekroju podfuznym
Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano niwelete z uwagg na istniejacy teren oraz
istniejacq zabudowe w miejscowo$ci Smuga oraz ze wzgledu na wykonanie prawidtowego odwodnienia
drogi oraz nadaniu prawidtowych spadkéw podtuznych. Zatamania niwelety trasy ztagodzono poprzez
zastosowanie tukéw pionowych wypuktych oraz wklestych. Zastosowane promienie tukéw fagodzacych
wynoszg R =600 - 2000 m.

Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0.30% , a maksymalne 6.54%.

1.6.  Projektowana droga w przekroju poprzecznym
SzerokosS¢ projektowanej jezdni wynosi na odcinkach szlakowych 5.0 m, a w miejscowos$ci od 5.5
do 7 m. Szeroko$¢ projektowanych poboczy wynosi 1.25 m (1.0 m pobocze utwardzone z frezu

asfaltowego, a pozostata cze$¢ z gruntu).
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Wykonawca powinien doprowadzi¢ podtoze gruntowe do warunkdéw odpowiadajagcym grupie
nosnosci G1 poprzez wykonanie warstwy stabilizacji gruntu C3/4 gr. 25 cm (dopuszcza sie¢ stabilizacje
metodq mieszania na miejscu). Jednocze$nie dopuszcza sie indywidualne zaprojektowane wzmocnienie
podtoza gruntowego, przy czym przyjete rozwigzania powinny podnie$¢ podioze gruntowe do wymaganej
nosnosci G1. Kategoria ruchu dla przedmiotowego zadania zostata przyjeta jako KR2. Mieszanki
mineralno-asfaltowe nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przyjetymi w dokumentacji projektowej wymaganiami

o whasciwo$ciach odpowiadajacych KR3/4.

Konstrukcja na odcinku rozbiorki istniejgcej nawierzchni:

— warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

— warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm,

— podbudowa z kruszywa famanego # 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— warstwa stabilizowana cementem C3/4 gr. 25 cm.

Przed przystgpieniem do prac istniejacg nawierzchnie nalezy sfrezowa¢ wedtug zatacznika nr 5.

Konstrukcja zjazdu bitumicznegqo:

— warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
warstwa stabilizowana cementem C3/4 gr. 25 cm.

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary i grafit):
kostka betonowa kolor "GRAFIT" , "SZARY" behaton gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

warstwa stabilizowana cementem C3/4 gr. 25 cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej qr. 8 cm (kolor szary):

— kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

— warstwa stabilizowana cementem C1.5/2 gr. 10 cm.

Parametry przekroju poprzecznego:

— pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych na odcinku szlakowym 2%,

— pobocze o pochyleniu poprzecznym 6%, szeroko$¢ pobocza wynosi 1.25 m (1,0 m pobocze
utwardzone z frezu asfaltowego, a pozostata czes¢ z gruntu),

— skarpy drogowe o pochyleniach 1:1.5.
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1.7.  Elementy ulic
Na projektowanym odcinku przyjeto krawezniki wysokie 15x30 cm oraz obnizone/najazdowe 15x22
cm (na zjazdach) na podsypce cementowo-piaskowej na nowej tawie betonowej C12/15 z oporem oraz

obrzeza betonowe 8x30 cm na chodniku.

Krawezniki:

Rys. 1. Krawezniki betonowe trapezowe: proste 15x30, skosne 15x30x22, zanizone najazdowe 15x22

Obrzeza:
W przedmiocie zamdwienia nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce

cementowo — piaskowej 1:4 o gr. 5 cm. Obrzeza zostaty zastosowane na chodniku.

Rys. 2. Obrzeze betonowe 8x30 cm.

1.8.  Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robot ziemnych obejmuja;
- usuniecie humusu z terenu robét ziemnych,
Humus nalezy usuna¢ wg faktycznego stanu wystepowania. Po wykonaniu robét skarpy drogowe

nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie mieszanka traw niskich.
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1.9.  Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowej odbywac sie bedzie powierzchniowo zgodnie z zatozonymi
spadkami poprzecznymi i podtuznymi zaprojektowanej nawierzchni jezdni. Wody opadowe odprowadzone
zostang do przydroznych rowéw melioracyjnych oraz na pobocza gruntowe. W niektérych lokalizacjach
odwodnienie drogi bedzie wspomagane poprzez prefabrykowane $cieki usytuowane w poboczu, tak aby
wode w miejscach newralgicznych wyprowadzi¢ poza korone drogi w sposéb efektywny i niedegradujacy
poboczy w przypadku duzych spadkéw niwelety drogi. Wylot $cieku nalezy wylozy¢é kamieniem w celu
unikniecia wymywania gruntu tuz za wylotem. Lokalizacje rowdw oraz Sciekow przeznaczonych do
wykonania przedstawiono na rysunkach nr 2 - Planu sytuacyjnego. Przed przebudowg drogi sptyw wod jest
utrudniony z powodu ztego stanu zaréwno samej nawierzchni jezdni jak i urzadzer odwadniajgcych
(zaro$niete pobocza i brak rowéw przydroznych).

Dno rowdw bedzie mie¢ szeroko$¢ 0.4 m, nachylenie skarp, przeciwskarp rowow bedzie 1:1,5.

1.10. Ochrona Srodowiska
Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujacych degradacii Srodowiska.
Odpady beda stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie
transportu lub budowy, ktore zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt powinien
spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.

W aspekcie ochrony $rodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenistwa ruchu
kotowego poprzez poprawe parametréw technicznych przedmiotowej drogi potozonej na odcinku drogi
powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdrdj — Biategi na odcinku Smuga — Gogolice.

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametrow technicznych istniejacej
infrastruktury drogowej na szlaku i w miejscowo$ciach podniesie $wiadomo$¢ ekologiczng spotecznosci
regionu i zwiekszy odpowiedzialno$¢ i dbato$¢ o Srodowisko.

— Ochrona wod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i
podtuznych.

— Ochrona obiektdéw przed hatasem. Nie wystepuije - nie projektuje sie. Projektowany zakres robét
nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie urzadzen
zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu
na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen substancii

zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdréj, na odcinku Smuga - Gogolice”
Strona | 8




— Poprawa parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu

kotowego, zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

1.11. Bezpieczenstwo uzytkownika
Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom przewidziano:

— utwardzong nawierzchnie drogi,

1.12. Sposo6b wykonania rob6t przy zblizeniach do drzew i krzewéw

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosngcych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac
nalezy przestrzegac zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepiséw
naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposéb nieszkodzacy drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systeméw korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,
powierzajac te prace wyspecjalizowane;j firmie.

Wszystkie drzewa, ktdre bedg sie znajdowaty w bliskim sagsiedztwie prowadzenia prac drogowych
muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegtos¢ 1,5m lub mniejsza) nalezy
wykonywac recznie.

Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,

— Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpaddw budowlanych,

— Niedopuszczalne jest poruszanie si¢ pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajacych masy korzeniowe,

1.13. Ochrona uzasadnionych intereséw osdb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych interesdw 0sob trzecich.
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2 CZESC RYSUNKOWA

2.1 Plan orientacyjny - rys. nr 1 w skali 1:50 000;

2.2 Plan sytuacyjny - rys. nr 2 w skali 1:500 (5 arkuszy);
2.3 Profil podtuzny - rys. nr 3 w skali 1:50/500 (3 arkusze);
2.4 Przekroje normalne - rys. nr 4 w skali 1:50 (5 arkuszy);

2.5 Przekroje poprzeczne - rys. nr 5 w skali 1:100 (4 arkusze).
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