PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD BITUMICZNY

KR2

Nawierzchnia
wedtug planu sytuacyjnego Pobocze
Projektowany Zjazd

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

L szeroko$t zmienna L

Skala 1: 20

Szerokoéé zmienna 1. Warstwa SC.IEI."EIlnEI z AC1S gr. 5 cm
7 2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm
wedtug planu sytuacyjnego 3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

L. kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 25cm

VA&

Przebudowa drogi powiatowej nr 14042

Inwestycja: Trzcinsko Zdroj - Biategi,
na odcinku Smuga - Gogolice (od 3+164.00)
Temat rysunku: PRZEKROJE NORMALNE
data opracowania: grudzier 2023 r. Podpisy:

o mgrinz. upr.

Projekdant Lukasz Szawaryfski | ZAPI00S4/POODI3 C@?
. mgrinZ. dg

Opracowata: Katarzyna Konecka ]

Skala; Arkusz,
150 3 v 4

branza: drogowa




