Firma Budowlana BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1
97-300 Piotrkéw Tryb.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI NA TERENIE MIEJSCOWOSCI KARO-
LEW | NAKIELNICA GMINA ALEKSANDROW tODZKI"

ADRES INWESTYCJI : Gmina Aleksandrow £6dzki - Obreb 0017 - Nakielnica i Obreb 0013 - Karolew ( nr dziatek w charakterstyce
kosztorysu)

INWESTOR : Gmina Aleksandréw £6dzki

ADRES INWESTORA : Pl Tadeusza Ko$ciuszki 2, 95-070 Aleksandréw L6dzki

ZAKRES ROBOT . Budowa przytaczy wodociggowych

AUTOR PROJEKTU : Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Artur Koztowski

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgr inz. Artur Koztowski

DATA OPRACOWANIA 1 28.04.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

28.04.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zostat opracowany przy pomocy programu NORMA STD.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjeto w oparciu o bazy cenowe SEKOCENBUD.

Ceny robocizny zostaly przyjete jako $rednio-wazone stosowane w przetargach.

Kosztorys zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Przedmiotem planowanego przedsiewzigcia jest budowa przytaczy wodociggowych do dziatek z zbaudowa.
llos¢ przytaczy wynosi 60 szt. .

Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 dn=40 mm , 27 szt. przytaczy nalezy zakonczy¢ studnig wodomierzowg o
Srednicy 1000 mm i tam zlokalizowa¢ zestwa wodomierzowy .
Wiaczenie do sieci wodociggowej poprzez nawiertke NWZ z zasuwg DN40 mm dobrana dosrednicy rurociggu sieciowego :

NWZ DN160/40 mm - szt. 48
NWZ DN110/40 mm - szt. 12

Dtugos¢ PE 100 SDR17 PN10 DN40 mm L=444,0 m

Pod droga powiatowa wszytskie przytacza wykonywac¢ przewiertem w rurze ostonowej stalowej Dn100x6,0 mm
taczna diugosc przewiertéw - 113,6 m
llo$¢ przeiwertdw na przytgczach - 11szt.

Wszystkie powstate w trakcie budowy odpady nalezy usung¢ z pasa drogowego,

a wszelkie zanieczyszczenia jezdni spowodowane ruchem pojazdéw zawigzanych z budowg usuwaé na biezaco.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi wykonaé nalezy zgodnie z wytycznymi podanymi w decyzjach drogowych wtascicieli drog i
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg opracowang przez wykonawce rob6t przed ich rozpoczeciem.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
JEDN. EWID. 102004_5, ALEKSANDROW tODZKI - obszar wiejski, powiat zgierski, dziatki nr ewid.:
OBREB 0017 NAKIELNICA: 1, 5/2, 31, 32, 84, 86, 87, 307

OBREB 0013 KAROLEW: 2/2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 17/6, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 30/1, 35/11, 36, 37, 39, 40, 41/5, 42,
49, 50/2, 51, 52/2, 53, 54, 63/1, 63/2, 65, 75/1, 75/3, 75/4, 75/5, 75/7, 75/13, 75/14, 75/15, 77/1, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/8, 77/10, 83/2,
89/4, 89/6, 89/7, 89/9, 91, 92/2, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/7, 190/8, 191/1

Wskazane oznaczenia indywidualizujgce opisywane materialy, urzadzenia, technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegélnosci:
znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli produktéw lub urzadzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na rysun-
kach, majg charakter przyktadowy i niewigzacy. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzagdzen lub materiatdéw rownowaznych o nie
gorszych ,niz opisane, parametrach technicznych, spetniajgcych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, atesty i certyfikaty dopusz-
czajgce do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, ze proponowa-
ne przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia spetniajg wskazane wymagania.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9609 dla Firma Budowlana BIO-SYSTEM



Wod Karolew- przytacza- INWESTORSKI-01

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa przytaczy wodociggowych - wodociagg w Karolewie.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Tyczenie i niwentaryzacja przytaczy wod - kan - opracowanie geodezyjne szt
d.1|wycena indy-
widualna
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
2 ROBOTY ZIEMNE POD BUDOWE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|/0212-06 odktad w gruncie kat. 1l - wykopy pod przytacza wodociggowe
(444-113.6)*1.670.8-210.48 m3 212.432
RAZEM 212.432
3|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
212.432+26.43+52.86 m3 291.722
RAZEM 291.722
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|0203-08 z.0. |0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. czymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach) - nadmiar grumtu
131.19+26.43+52.86 m3 210.480
RAZEM 210.480
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10-20 cm - podsypka |m3
d.2[1411-01
(444-113.6)*0.1*0.8 m3 26.432
RAZEM 26.432
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 -30cm - obsypka |m3
d.2|1411-03
(444-113.6)"0.2*0.8 m3 52.864
RAZEM 52.864
3 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODOCIAGOWE
7/KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.3|0307-01
444.0 m 444.000
RAZEM 444.000
8/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociaggach PCW o $r. zewn. 90-110 mm kpl.
d.3/0306-01
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNNR 11 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PCW o $r. zewn. 160-225 mm kpl.
d.3/0306-02
48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
10 Studnia wodomierzowa z betonu C35/45 o $rednicy 1000 mm - zestaw wodo- |szt
d.3|wycena indy- |ciagowy - komplet bez wodomierza
widualna
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
11/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.3/0140-03
58 kpl. 58.000
RAZEM 58.000
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