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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu ul. Kottataja na odcinku od km 0+000 do
km 0+167,6 oraz sgsiedniej ulicy Korczaka od km 0+000 do km 0+170,2.
Zakres inwestycji obejmuje:
¢ wykonanie odwodnienia jezdni w zakresie:

rozbiorki dwoch wpustow i jednego przykanalika,

budowy trzech wpustéw z przykanalikami @200,

— budowy jednej studni rewizyjnej @1200,

odtworzenia nawierzchni jezdni;

remont nawierzchni jezdni w zakresie:
— lokalnej wymiany kraweznikdéw,
— frezowania profilujgcego nawierzchni jezdni,
— wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
— wykonanie rozbiorki nawierzchni jezdni i odtworzenie petnej konstrukcji jezdni

w miejscach lokalnych zapadnie¢;

lokalng regulacje nawierzchni przylegtych do drogi — chodnikow, zatok postojowych,

lokalng rozbidrke zatok postojowych (nawierzchni betonowej i z ptyt azurowych) w
miejscach ograniczajgcych widocznos¢ przejs¢ dla pieszych wraz z wykonaniem
terenow zieleni,

e wyrwanie krzewdw ograniczajgcych widocznosc,
o przebudowe chodnikéw przy przejsciach dla pieszych.
Inwestorem zadania jest Miasto Gorzow Wielkopolski, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéw

Wielkopolski.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmg
Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki, ul. Poznahnska 2 66-400 Gorzow WIkp. i Urzedem Miasta
Gorzowa WIkp.

Podstawa opracowania dokumentaciji:
— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie,
— uzgodnienia z inwestorem,

— obowigzujgce przepisy prawne.
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3. Stan istniejgcy

3.1 Ogdblna charakterystyka ulicy Koltataja
Ulica Kottataja charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

— lokalizacja — obszar zabudowany,

— typ — droga publiczna,

— kategoria — gminna nr G-100882F

— klasa techniczna — D,

— kategoria ruchu — KR1,

— przekrdj — uliczny, 1x1

— ograniczenia skrajni — nie wystepuja,

— szerokos¢ pasa ruchu — ok. 4,10 — 4,30 m,

— chodnik - jednostronny,

— rodzaj nawierzchni jezdni— bitumiczna na podbudowie z betonu cementowego,
— rodzaj nawierzchni chodnikéw — kostka betonowa, lokalnie ptyty chodnikowe,,
— odwodnienie — do kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustéw deszczowych,
— oSwietlenie — wystepuje,

— obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu — brak.

Ocena stanu technicznego jezdni:

Na catym remontowanym odcinku wystepuje nawierzchnia asfaltowa. Stan nawierzchni
nalezy okresli¢ jako zty - wystepujg liczne spekania, w tym spekania odbite od betonowej
podbudowy, liczne taty i ubytki. Wystepujg tez dwa zapadniecia nawierzchni — okoto km
0+015 oraz 0+057.

Na ulicy wystepujg problemy z odwodnieniem powierzchniowym z uwagi na brak spadkow
podiuznych na Srodkowym odcinku ulicy. Aby rozwigza¢ ten problem, na odcinku od km
0+032 do 0+113,2 zaprojektowano nowe pochylenia podtuzne nawierzchni.

Pochylenie poprzeczne ulicy przewaznie jednostronne, zmienne od 0,0 do 1,1%.

Zewnetrznym obramowaniem jezdni sg krawezniki i obrzeza betonowe w stanie ztym.

Inwestorem nie przewiduje sie ich wymiany.

3.2 Ogdblna charakterystyka ulicy Korczaka
Ulica Korczaka charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

lokalizacja — obszar zabudowany,

typ — droga publiczna,
— kategoria — gminna nr G-100888F,

klasa techniczna — D,
Siedem Wzgorz
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— kategoria ruchu — KR1,

— przekrdj — uliczny, 1x1

— ograniczenia skrajni — nie wystepuja,

— szerokos¢ pasa ruchu — ok. 3,84 — 4,22 m,

— chodnik - jednostronny,

— rodzaj nawierzchni jezdni— bitumiczna na podbudowie z betonu cementowego,

— rodzaj nawierzchni chodnikow — kostka betonowa,

— odwodnienie — do kanalizacji deszczowej za posrednictwem wpustéw deszczowych,
— oSwietlenie — wystepuje,

— obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu — brak.

3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym
W obszarze opracowania wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. Wystepujg sieci:

— elektroenergetyczna,
— gazowa,
— kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— wodociag,
— cieptociag.
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nie wystepuja.

Szczegolowe potozenie poszczegodlnych sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

3.3 Zielen
W pasie drogowym wystepujg tereny zielone obsadzone zaréwno wysokag jak i niskg

Zielenia.
Drzewa oraz krzewy w obszarze opracowania wystepujg za chodnikami i nie kolidujg z
inwestycjg. Jedynie okoto km 0+006 zaplanowano wycinke zywopftotu ograniczajgcego

widocznos¢ przejscia dla pieszych.

4. Stan projektowany

4.1 Projektowany profil podtuzny drogi
Zlecenie obejmuje remont nawierzchni asfaltowej nawierzchni drogi. W zwigzku z

lokalnymi problemami z odwodnieniem zaplanowano lokalng korekte przebiegu niwelety drég
— w ulicy Kottataja od km 0+032,5 do km 0+050,5, a w rejonie Korczaka od km 0+032 do km
0+116,26. Zmiana niwelety polega¢ bedzie na frezowaniu profilujgcym pod projektowany
profil drogi i wykonaniu naktadki asfaltowe;.

Zaplanowano ujednolicenie przekroju poprzecznego ulic. W zwigzku z tym ulica Ko#tataja

bedzie miata pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2%, a ul. Korczaka pochylenie
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jednostronne o wartosci od 0,5 do 1,0 %. Celem lokalnego dowigzania sie do istniejgcego
zagospodarowania terenu dopuszcza sie lokalne zmniejszenie pochylenia poprzecznego,

pod warunkiem zapewnienia sprawnego sptywu wod opadowych.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe w zakresie remontu jezdni obejmuig:

- frezowanie profilujgce istniejgcych warstw asfaltu i betonu jezdni na $rednig gtebokos¢ 5
cm,

- catkowite rozebranie jezdni w miejscach zapadnie¢ oraz w miejscu planowanej budowy
odwodnienia drogi (przykanalikéw, wpustéw, studni);

- rozebranie utwardzonych nawierzchni przed przejsciami dla pieszych (odcinki o dlugosci
10 m) wraz z humusowaniem, obsianiem i zabezpieczeniem przed nielegalnym
parkowaniem za pomocg kamieni polnych,

- wykonanie odwodnienia — przykanalikéw, wpustow i studni rewizyjnych wraz z
odtworzeniem nawierzchni,

- wymiane wyznaczonych kraweznikdw betonowych z utozeniem pod projektowany profil

poprzeczny jezdni i zatozone Swiatto.

Konstrukcja jezdni:

- min. 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S, PMB
45/80-55,

- istniejgca konstrukcja po sfrezowaniu.

Konstrukcja odtworzenia jezdni po utozeniu przykanalikow oraz w miejscach
zapadnie¢:
- 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 11S, PMB 45/80-55,
- 4 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
- 22 cm - podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30
- 10 cm - warstwa odcinajgca z pospofKi

- geowioknina

Konstrukcja regulowanego chodnika przy przejsciu dla pieszych:

- 8cm kostka betonowa typu cegta szara
- 3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 12cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5

- geowioknina.
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Konstrukcja progu zwalniajacego (wystajgcego 6 cm ponad jezdnie):

- 8cm kostka betonowa typu behaton czerwona
- 3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z betonu cementowego klasy min. C20/25

4.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym
Realizacja inwestycji nie wymaga przebudowy urzgdzen obcych znajdujgcych sie w jej

obszarze.

4.3 Zielen
Lokalnie teren uszkodzony podczas robot oraz teren po rozbidrce nawierzchni przed

przejsciami dla pieszych nalezy zahumusowaé ziemig urodzajng o grubosci 10 cm i obsiaé
trawa.
Teren nalezy zabezpieczy¢ przed nielegalnym parkowaniem za pomocg kamieni polnych

malowanych na biato o wysoko$ci minimum 25 cm i wadze minimum 100 kg sztuka.

5 .0Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru ani ewidencji

zabytkow.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

7. Dostosowanie do oséb niepetnosprawnych

Ulica bedzie dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych. W obrebie opracowania
projektuje sie wymiane kraweznikbw na obnizone i dodatkowo w odlegtosci 30cm w gtgb
chodnika pas z kostki betonowej zéttej z wypustkami o szerokosci 30 cm. Ma to na celu

utatwienie korzystania osobom z niepetnosprawnosciami.

8. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujagcych sie w
zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

Obszar inwestycji nie lezy w obszarze chronionym, w tym nie znajduje sie w obszarze
Natura 2000.

9. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich

zarzgdcow drég.
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi rowniez odpowiednich zarzadcéw sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkow, jesli takie powiadomienia sg wymagane. W
przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania robot mogacych spowodowac
zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwtocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub
Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepiséw BHP, SST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zaleceh, w szczegdlnosci okreslonych w

uzgodnieniach, ktorych kopie zatgczono do projektu.

Siedem Wzgorz Strona 8



LOsied|

Zacisze

le Stowianskie

oo rk :,:'E;u--_-.ﬂ'!_l. { 5
J. h

o o — Lokalizacja o p W
| @ e Staszica inwestycjl r 1 L - Osiedle |
y 130 g e e Nowe Miasto S b
kie ' = <\
~GORZOW. .-
‘WIELKOPOLSKI
; Ve -.-'.'::'5-'-;"'-’..'&"! -
N - g _aewwssEe
- E T e W e
(132 | s R R S
Osiedle Stoneczne =— R e R E <
b . -""\-"I-F":‘.:' * , X
Rt T
.‘_,._'I',-’_ 5 *
= e g "-‘
k!

Plan orientacyjny

Nazwa: Remont nawierzchni asfaltowej
ul. Kottataja i Korczaka
Skala: 1: 10 000 Rys. nr 1
Gorzéw Wikp. Marzec 2024 r.




1

~I
|
|
|
I
N
I
I
|
—_
I /
7/
14
“J
k
i3

zmiana spadku podtuznego

a@_ﬁ owmmao_ﬁ_?:o_mm
N E

57977istn.ok.0,7%
N&h@mﬁ/r 2¢

q

I
~
I
I
I
|
N
|\
v

i przeptywami

wody o szer. 50 cm
zlicowad sig z
~Bawierzchni

licowa sig z
nawierzchnig

- fhodnika

| Zehodnika

N
T
I
o~
LS
rzenie progu
i betonowej z

ka krzewdw
iczajacych
at sie z

55¢

i
dn
- @

|
0
|
|
}
i
240)
LG
S
=
)
1 00|+

74170, &

S| i o 31 - —
S| = —_—— \ L T

—_ e — T

—_———
—— — —

_ >y — = e~ g
Himo  Hugana Ki e e —
: .

= S CTRVAY) 729
[

|
t

L
il
El
Y]
=
a
(%]

=3

3.6

s
2
W

S

N

\cAD2x80

= (oBlematoid e
3 = auemasszid %
- 1 B1UBMOJeUAM)
g_n yokumerdsoutsdert . -
- epeeshw E

thoezifeo] BRI

(2204211

\

sz}
t

r
A4
d

G

Granice dziatek NA|+|m

=% @53 > Numery dziatek objetych opracowaniem
. EY 464 Numery dziatek

ib
|
L e2x42/110

2304

73.90
|
|
|

73.80

— — —]

)
|
|

I~ ~ J Frezowanie + nowa nawierzchnia asfaltowa / odtworzenie nawierzchni
ol |\ /

1 ; Proj. teren zielony

aG

w
D)
o E

¥ Chodnik z betonowej kostki brukowej

ch.bt.

T:T———
& ]
oG

md

| : _H_ Prég zwalniajgcy z betonowe] kostki brukowe] A

Fakturowe oznaczenie nawierzchni o wymiarach 30x400cm (
———  Obrzeze betonowe 8x30 na fawie betonowej z oporem

Opornik betonowy 12x25 wtopiony

Kraweznik betonowy 15x30 wyst. 12 cm

Drzewo do zabezpieczenia przed rozpoczeciem robot
Kamiefi polny zabezpieczajqcy przed nielegalnym parkowaniem |

__ | Inwestor: Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta

[ ul. Sikorskiego 4 =
i

1

: il 66400 Gorz6w Wikp.
_ ¥ = = =l - = o \\ o Obiekt budowlany: Remont nawierzchni asfaltowej ul. Koflgtaja | Korczaka
= | ﬂH\\IHv\\\ = = = OB o O3

(I 4, | Rysunek:

(
-
()

u
N :
(3 |

I
DALSE — ——

Ty

o

k
h.kb

I
I
I
I F
N

bY.59\

1
J
|
|
|
I
L

e ———

oNAZ

¢
T 79T
AUNUUBLBLTE
e ——————

PG

Plan sytuacyjny

Projektant: | mgr inZ. Kizysztof Lenicki
ienia budowlane w spedj i drogowe] do proj ia | kierowania robotami bez ograniczefi
nrLBS/A0101/PWBD/21

e —— %

~—~ e —————

w7 |\

Numer rysunku: 21
Skala: 1:500
Data: 19.03.2024r.

<

rELL




H u“
SrAS/ARH]

P ——

*ElHBMOﬁBJdOW

|||||||llll

B

rozp|orka wqtstu ibu
wpustu przy

"budowg Studni réwizyjngj @1200

yozoeiBo Zog \WEIOGOI BIUEMARYY | B

FHEERE
5|5 3 @ £
Q

s
g 253
22 5
g5 N
gh‘g
2 S
Y
Y 9
a2 ]
€ wn
i =2
g c
|8
NN =
2g(N
w o
o
S
=

e)ezol0) | elejeyo)| ‘|n lamoj[ejSe [UYDZIBIMEU JUOWSY  :Ausmopng HeIq

Y M9ZI09 00199

g
&
5]
B [
2
‘ D
)
= 3
® =
& S
o
~ N,
@
o
=)
~<

ejsel pezin - "dy|M Mgzio9) OjseIy
wo g| "yshm Qoxg| Amouoyaq iuzdmpiy

IUYIZIAIMDU B1USZIOMIPO /DMO}[DJSD DIULDZISIMDU DMOU + 9IUDMOZAI]

7345 W
= ‘704 y-50
N I " n ’
S
wa nowego — ==
rawedzi jgzdni wraz z |
R =
71‘9@
A/
= =i
35w
@ -
24‘% T 2 regulacla wysokosmo a wymlanap}yt
5 2 V" typu ko azur'! \
Sa S I " 1
= Q
3 & " e N L -
z3
28 7k gl I —
e #0505, ¢ I " " no
O) Q)
I I oo 1" 1" I
- I I I " " " I
I Du I I I " " I
odivdrzenie prbbu z "
T +kastki betonowsjz ||
o taczaymi przeplywamg o
1" wodyo szer.50cm
1 1 L | (&) (Lj(\,)(\,‘/\{¥J Cj
- |33
n l b It I'I:I73'4 N
S (€]
0 727 P
g | [F6L0+0 = -
! Jjﬁ 721 o
- 72.5 3.6
I 340 -
! Sl 1
I 1
- o b—agm E Q)
3 (”3(@ (GS
U N
I 2 'i._———l [ N\
-~ Z'rgza 6‘ — o -1
I T i U 857 =
== %37 -
! M%ﬁl’érka
|- —= nawieszchni
I =2 2% z phyt, hurhusowanie i
-~ ' sianie
I
I i ) a
| 2] P b\ 1 738 ‘ — T EE — ——
7768 ——5 T N 7317
) 70 AR e L WL L TS i —H—7117]
| | 7286 1 2 466, ' I vHM
e \ h — B
I no G noo -
AN = I e T T
I 1 W8, A2 o - | 2295
n I N .64 4 oo o ;oo W
_ = i il I
1 1" " IRSE
= AL\ P I I I i "
I " I o —\-
. O .0 G 3B e | I nooaln I
—,———— , Y28 A\ I L
R ———= e ﬁezherka—wpustmbn Oa TIGWego
) Wpustupry krawedz
> ik ks L 1%409
§@ m SNV E | i
(D) i \
ngz g m ] 7313
3a 2 Z il
L=< (o] U g \
e g ‘a0
[ 730k e ! v
S /. I i @ an
o I | & N2
R = " e
g
b= 73.30 hars o o
o
§ — -
S = 72,38 1::4 s
CBD t ch.btz 26\ i d!IIlE’G ;E
1.58 L
N e
240 W= 5
——| = — | k
T ’ R - 3
2 1.,0.\
I o i I
| I 468, \




granica pasa drogowego
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5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, PMB 45/80-55
istniejgca padbudowa betonowa drogi po sfrezowaniu warstwy Scieralnej

ormalny C-C
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5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S,
po sfrezowaniu

PMB 45/80-55
warstwy Scieralnej

Przekroj normalny D-D
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5 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, PMB 45/80-55
istniejgca podbudowa betonowa drogi po sfrezowaniu warstwy $cieralnej

Inwestor: Miasto Gorzéw WIkp. - Urzad Miasta
) ul. Sikorskiego 4
remontowany chodnik jezdnia (szer. zmienna) remontowane dojscie chodnik 66-400 Gorzow WIkp.
6, 0-40 | ok 20 s Jednostka Siedem Wzg6rz Krzysztof Lesnicki
projektowa: ul. Poznariska 2
__:_Q_AA_m\.__mm 7, 66-400 Gorzw Wikp.

obrzeze betonowe 8x30
na fawie betanowej z b
€ 12/15 z oporem

—

ppornik 12 x 25 na tawie
betonowe] z bet. C 12/15
z oporem

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowega AC 11,

PMB 45/80-55
4 cm — warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16W

22 cm - podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30
10 cm - warstwa odcinajgca z pospdiki
geowtdknina

podfoze gruntowe o grupie nosnoSci G2

geowttknina
opornik 12 x 25 na tawie

betonowej z bet. € 12/15
z oporem

8 cm - kostka betonowa typu Cegfa szara

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

12 ecm — podbudowa z kruszywa niezwiqzanego C50,/30
geowtdknina

podfoze gruntowe o grupie nosnoSci G2

8 cm — kostka betonowa typu Cegfa szara
3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4

12 ¢cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30

Obiekt budowlany:

Remont nawierzchni asfaltowej ul. Kotataja i Korczaka

Rysunek:

Przekroje normalne

Opracowat: | mgri

nz. Krzysztof Lesnicki

Numer rysunku:

3

Skala:

1:50

Data:

05.04.2024r.




