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WPUST DESZCZOWY ULICZNY DN500 TYPOWY Z OSADNIKIEM
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UWAGI:

1. Elementy prefabrykowane wpustu wykonane z betonu C35/45

2. Betonowe elementy zaizolowane - abizolem 2xR+2xP

3. Rzędna skrzynki wpustu wg. profilu przyłącza

4. Skrzynka wpustu deszczowego kl. D400 wg PN-EN 124:2000

    z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo.
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STADIUM
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PROJEKTOWAŁ

ADRES

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Ø 0,20m, Ø 0,315m, Ø 0,40m

O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI L= 134m W CELU ODWODNIENIA DROGI 

WPUST DESZCZOWY ULICZNY DN500 TYPOWY Z OSADNIKIEM

mgr inż. Anna Moncher MAZ/0416/PBS/16 19.07.2023

PROJEKT BUDOWLANY

3.0 1 101:30

19.07.2023MAZ/0041/PWOS/12mgr inż. Monika Jemielity

WOJEWÓDZKIEJ NR 632 W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA 

LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI, 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, DZ. NR EWID. 64 - OBR. NR 0017

DZ. NR EWID. 87, 90/3 - OBR. NR 0019, LEGIONOWO

UL. STRUŻAŃSKIEJ Z UL. OBROŃCÓW LWOWA  W LEGIONOWIE


