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LEGENDA:

@\

Proj. rura dwudzielna typu "AROT" na istn. kablu

UWAGI:

N

L=3m (po 1,5m na strone)

Przewody uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentdw.
Rzedne terenu skorygowac w rzeczywistosci.

3. Rzedne istniejgcych przewoddw nalezy ustalic w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

4. W rejonie skrzyzowanh rurociggéw nalezy wykonac¢ wykopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem.

5.  Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan przewoddéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem zarzadcy sieci.

6. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ kabel rurg
dwudzielng typu "AROT".

"Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji sg zastrzezone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z 0.0.

Kopiowanie, roz

powszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej tre$ci bez wiedzy i zgody wiasciciela jest zabronione."

PROJEKTANT

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE "Legionowo" Sp. z 0.0.
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 16A,

05-120 Legionowo,

Tel. (22) 7741062 Fax. (22) 774 24 46

E-mail: pwklegionowo@pwklegionowo.com

pwk

GIONOWDO

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ @ 0,20m, @ 0,315m, & 0,40m
O LACZNEJ DLUGOSCI L= 134m W CELU ODWODNIENIA DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 632 W MIEJSCU SKRZYZOWANIA

UL. STRUZANSKIEJ Z UL. OBRONCOW LWOWA W LEGIONOWIE

ADRES LEGIONOWO, GMINA LEGIONOWO, POWIAT LEGIONOWSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE, DZ. NR EWID. 64 - OBR. NR 0017
DZ. NR EWID. 87, 90/3 - OBR. NR 0019, LEGIONOWO

STADIUM SPECJALNOSC

PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL [ mgr inz. Anna Moncher MAZ/0416/PBS/16 19.07.2023
Nor
SPRAWDZIL mgr inz. Monika Jemielity MAZ/0041/PWOS/12 19.07.2023
SKALA REW. NR RYS. ARKUSZ NR STRONY
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