METALCHEM-WARSZAWA

SPOLKA AKCYJNA

ul. Studzienna 7a
01-259 Warszawa

tel: (0-22) 8371270
fax. (0-22) 836 89 50

http://www.metalchemsa.pl
e-mail: metalchem@metalchemsa.pl

MSV-80-14M
1 : gn] MSV-60-14M P[kv2v10 E:ZO Parametry pracy pompy
’ / ’ Wydajnosé 594  [Us]
9,0 1,8 20 ,
Podnoszenie 6,09 [m]
8,0 \TD\ 16 80
-, ™\y 4 7o | Moc(Pn) 1,094  [kW]
’ ’ Moc (P2r) 0,804  [kW]
6,0 / 1,2 60 Sprawno$¢ 0,441 [
50 V4 N 1,0 50
L—""| ETA R
40 < // rrrrr < 08 40
3.0 VAR \\\ 06 0 | Wymagane parametry pracy
20 ; / "\ oa 20 | Wydajnosé 6,00  [Us]
1.0 / \\ 0.2 10 Podnoszenie 6,14 [m]
0.0 2 4 6 8 10 12 14 0.0 0
Qliis]

0008’
)

14 1P

Nl

46
68
628

3otw. 20

1

8ow. 18 -

167 272

VAE

Pompa MSV-804

zawieszona na kolanie sprzegajacym KS80

Parametry silnika

Moc znamionowa 1,1 [kW]
Obroty silnika 1405 [obr/min]
Napiecie 3x400V 50Hz

Prad znamionowy 2,7 [A]
Cos(fi) 0,8

Sprawnosc¢ 0,735 [-]

Zastosowania

Wody zanieczyszczone
Przepompownie sciekow
Scieki

Oczyszczalnie sciekow
Do osadéw




