CZESC ELEKTRYCZNA
OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejgcy

Projektowana pompownia jest w terenie niezabudowanym

2. Stan projektowany

W zwigzku z budowg rurociggu zaprojektowano na jej trasie pompownie $ciekéw w ul. Brzegowej, ktora
wymaga zasilania energetycznego . Na podstawie dobranych urzadzen do potrzeb przepompowni okreslona
zostata wielko$¢ potrzebnej mocy zasilajacej do zabezpieczenia poprawnej jej pracy w wysokosci 8 kW.

Do zapewnienia poprawnej pracy urzadzen pompowni projektuje wykonanie zasilania elektrycznego
urzadzen.

Teren projektowanej pompowni posiada zasilanie energetyczne . Zasilanie to zostalo wykonane na
podstawie umowy przylaczeniowej z dostawcag energii Zaktadem Energetycznym ENEA - Umowa nr
OD3/ZR2/1136/2012

3. OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
W SWINOUJSCIU UL. BRZEGOWA

a. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji ABS ( typy pomp wg tabeli) -szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
2.1. Wyposazenie zbiornika:

-drabinka ztazowa -stal nierdzewna

-porecz — stal nierdzewna

-wspornik rozdzielnicy

-kominki wentylacyjne -PCV

-wlaz wejSciowy -stal nierdzewna

-prowadnice -stal nierdzewna

-tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych -stal nierdzewna
-zasuwy klinowe z trzpieniem wydtuzonym DN 80 szt. 2 + przeguby-zeliwo (obstuga z
poziomu terenu)

-zawory zwrotne kulowe DN 80 szt. 2 -zeliwo

-przewody ttoczne DN 80 -stal nierdzewna

-belka wsporcza

-potaczenia kolierzowe nierdzewne

-elementy ztgczne -stal nierdzewna

-nasada T-52 z pokrywa-1 szt.

Przy pompowni zaprojektowano parkowy stup o§wietleniowy.

b. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

-Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego;

Rozdzielnia winna posiadac :

Wylacznik glowny FR 100 A

Zabezpieczenie przepigciowe — pojedyncze przy pomocy ogranicznika klasy B i C typu DEHNQUARD
275V DEHNventil 255V TNS 230/400 V .



wyposazona w drzwi wewngtrzne, na ktorych sg zainstalowane: kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii
ogolnej, awarii pompy nr: 1, 2;

pracy pompy nr: 1,2; wytacznik gtowny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni

(Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej;

stacyjka z kluczem; podstawa (wspornik) szafy.

Obwod gniazda wtykowego 16A 380V

Obwod gniazda 10A 220Vz zabezpieczeniem réznicowo pradowym 30 mA

Obwad sygnalizacji alarmowej wlamaniowe;j

Obwaod zasilania o§wietlenia zewnetrznego RF 125W, z wylacznikiem recznym.

c. Urzadzenia elektryczne:
Na zasilaniu zainstalowac :

czujnik poprawnej kolejnosci zaniku faz; uktad grzejny wraz z

termostatem; wylgcznik roznicowo-pradowy czteropolowy; wytacznik gléwny; gniazdo

serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem; wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie

kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej;

stycznik dla kazdej pompy; zasilacz buforowy wraz z uktadem akumulatorow; syrenka

alarmowa optyczno-akustyczna; przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna);

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej; antena GSM— w ksztalcie

,.krazka”— wandaloodporna.

-Sterownik ABMicro MT-101

-Program sterujgcy zapewnia: naprzemienng prace pomp;

kontrola termikéw pompy i wytacznikow silnikowych;

funkcja czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla pracy recznej;
praca rezerwowa -w momencie awarii sondy hydrostatycznej -praca pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
regulatoréow ptywakowych. -MCU

d. Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajgca ENEA S.A pracuje w uktadzie TN-C ze wspdlnym przewodem ochronno- neutralnym PEN.
Instalacje zasilajaca od ZKP projektuje wykonanie w uktadzie TN-S 5-cio przewodowym z oddzielnymi
przewodami PE i N, w miejscu rozdzielenia tych uktadow przewdd ochronny nalezy uziemic. Warto$é
uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10 Q

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania poprzez
bezpieczniki instalacyjne przy czasie wylaczania t< 0,2s

W przepompowni zastosowaé potaczenia wyrownawcze wszystkich czg¢éci przewodzacych obcych ktore
nalezy uziemicC przez zlacze roztaczne dla umozliwienia wykonania pomiardw.

e. Polaczenia wyréwnawcze

W budynku nalezy wykona¢ szyne¢ potaczen wyrownawczych do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie masy
metalowe pompowni tacznie z przewodem ochronnym PE tablicy rozdzielczej

Do szyny nalezy podtaczy¢ metalowe przewody instalacji sanitarnej i wyprowadzi¢ do uziemienia
zewngtrznego budynku ptaskownikiem 25x3 mm .

f. Instalacja wewnetrzna

Trasa projektowanej wewngtrznej linii zasilajacej od ztacza pomiarowego do rozdzielnicy odbiorczej (panela
sterowniczego) ,,RP" przebiega¢ bedzie wg planu zagospodarowania w skali 1:500. Kabel do zasilania
o$wietlenia terenu utozony bedzie na dzialce przepompowni. Tras¢ kabli wewnetrznych linii zasilajacych nalezy
wyznaczy¢ przez uprawnionego geodete na podstawie podanych punktow geodezyjnych. Uktadanie kabli wiz
Kable na catej dtugosci nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i na gltebokosci
minimum 0,7m. Takiej samej grubosci warstwa piasku nalezy kable przykry¢. Kable na catej dtugosci trasy
nalezy prowadzi¢ linig falista z zapasem 3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu. W
odleglosci 25cm powyzej utozonego kabla nalezy umiescic¢ tasma foliowg koloru niebieskiego. Wyprowadzajac
kabel ze ztgcza pomiarowego ZKP oraz wprowadzajac do panela sterowniczego RP nalezy pozostawi¢ zapas
kabla o dtugosci ok. 1m, na kazdym z jego koncoéw. Kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
technicznego oraz dokonac¢ obowigzujacych pomiaréw geodezyjnych. Na kazdym kablu nalezy umiescié¢ trwate
oznaczniki kablowe z podaniem typu kabla, ilosci i przekrojow zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia. Nie
dopuszcza si¢ uktadania kabli w izolacji poliwinylowej w temperaturach ujemnych

g. Panel sterowniczy przepompowni RP



Panel sterowniczy przepompowni bedzie fabrycznie wyposazony w podstawowa aparature zasilajgcg i sterujaca
praca dwu silnikow pomp przy pracy przemiennej. Rozruch silnikéw pomp bedzie z zastosowaniem uktadu
,,softstart". Sondy hydrostatyczne bedg stuzy¢ do sterowania silnikami (zatgczenie, wytaczenie),
zabezpieczonymi przed suchobiegiem i alarmowaniem o stanach awaryjnych. Panel sterowniczy ,,RP" nalezy
ustawi¢ obok przepompowni w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. Panel sterowniczy moze by¢
wyposazony w system monitoringu lokalnego i zdalnego w technologii GSM/GPRS. Wyposazenie paneli
sterowniczych bgdg zgodnie z ofertg producenta.

i. OSwietlenie terenu

Do o$wietlenia terenu pompowni zastosowany bedzie stup stalowy, stozkowy, ocynkowany, o grubosci §cianek
4mm i dlugosci nadziemnej 5m, posadowiony bezposrednio w ziemi na gltebokosci ca 1m oraz oprawag
oswietleniowg sodowg z zaréwka o mocy 70W. Oprawa begdzie nasadzana bezposrednio na trzon stupa. Zasilanie
stupa oswietleniowego odbywac si¢ bedzie linig kablowa YKY3x2,5mm?2 z r¢cznym i samoczynnym
(przekaznik zmierzchowy) zataczaniem oswietlenia z rozdzielnicy odbiorczej (panela sterowniczego).Kabel
o$wietleniowy nalezy ulozy¢ w ziemi analogicznie jak wewnetrzna lini¢ zasilajacg. Stup oswietleniowy nalezy
wyposazy¢ w fabrycznej wnece rewizyjnej w rozgalezne zlacze izolowane bezpiecznikowe np. 1ZK-2-01
(zabezpieczenie odgalezienia YDY3x2,5mm2 do oprawy- 6A). Wngtrze stupa nalezy wypehnié piaskiem do
wysokosci 15¢cm nad terenem.

j. Uziemienie

Miejsca podziatu szyny PEN na PE i N w panelu sterowniczym ,,RP" nalezy uziemic¢. Przewiduje si¢ zastosowaé
uziemienie, wykonane z dwu szpilek Fe/Cu d=17,2mm, o dtugosci 3x1,2m potaczonych ptaskownikiem Fe/Zn
30x4mm i wydtuzone drutem Fe/Zn d=8mm do szyny PEN w rozdzielnicy odbiorczej RP oraz do stupa
oswietleniowego. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢é wymaganych 10 omow.

k. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W projektowanej wewngtrznej linii zasilajacej 0,4kV jako dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy zastosowaé system samoczynnego szybkiego wylaczania przy zwarciach jednofazowych
przez wktadki bezpiecznikowe o dziataniu opdznionym. W panelach sterowniczych zastosowany beda
wylaczniki réznicowopradowe o czutosci 0,03A. W panelu sterowniczym dokonany bedzie podzial szyny PEN
na przewod neutralny N i ochronny PE. Punkt podziatu szyny PEN bedzie potaczony z projektowanym uziomem
o rezystancji ponizej 10 omow. Zyta PE w kablu oéwietleniowym wprowadzona bedzie do zacisku ochronnego
wewnatrz shupa.

1. Ochrona przed korozja

Obudowa panela sterowniczego wykonana bedzie z tworzyw sztucznych. Do wykonania instalacji uziemiajace;j
zastosowane beda elementy stalowe ocynkowane 1 miedziowane. Miejsca spawow instalacji uziemiajacej nalezy
oczyscié, pomalowac farbg rdzochronng oraz dwukrotnie pokry¢ asfaltem.

m. Uwagi koncowe

Budowe instalacji dla przepompowni nalezy realizowac¢ po wybudowaniu przytacza kablowego i ustawieniu
ztacza pomiarowego przez ENEA.

Wykonawca robdt winien dostarczy¢ uzytkownikowi instalacji elektrycznej protokoty sprawdzenia skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji kabli oraz pomiar rezystancji uziemienia.

Protokot uzgodnienia trasy kabla z ZUD w Swinoujéciu zalaczony jest do planszy koordynacyjnej w projekcie
kanalizacji sanitarnej. Inne szczegoéty instalacji elektroenergetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym, opracowanym przez inwestora.

Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot ,

Instalacj¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normag PN-92/E- 05009 .

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest szybkie samoczynne wylaczenie zasilania .
Ochrona przepigciowa zaprojektowana zgodnie z IEC 60364

Na obwodach jednofazowych stosowaé przewody 3- zylowe , w obwodach trzyfazowych- 5 zytowe. Przewod
zerowy N nalezy stosowac koloru niebieskiego. Przewdd ochronny PE winien mie¢ izolacje koloru —zotto-
zielonego zoltozielonego uziemiony w miejscu rozdzielania z przewodem zerowym.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonac¢ sprawdzenia stanu technicznego instalacji przez
uprawnione osoby z wykonaniem badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i stanu izolacji instalacji
iurzadzen , a protokoly badan zalaczy¢ do zgloszenia zakonczenia budowy.

Rysunki techniczne :

Schemat zasilania instalacji wraz z fragmentem rozdzielni Gtéwnej



OSWIADCZENIE :

Oswiadczam ze powyzszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane ,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Whadystaw Kirczuk



