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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna 00.00. — Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych,

dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,, Sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢

wodociagowa, ul. Brzegowa w Swinoujsciu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1. TS-00.00 | Wymagania ogolne

2. TS-01.01 Kanalizacja sanitarna, rurociagi tloczne, przepompownie, sie¢ wodociggowa - roboty
ziemne

3. TS-01.02 Kanalizacja sanitarna, rurociagi tloczne, sie¢ wodociagowa, przytacza wodociagowe
- roboty montazowe

4, TS-02.00 | Przepompownie $ciekow

5. TS-03.00 Roboty elektryczne
Zielen

6. TS-04.00
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Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét , rejestrowania dokonywanych odbioréow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej,
mi¢dzy Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonaweca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do prowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z ocena jako$ci materialow i Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania Robot, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i zwiazanych z nia urzadzen
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdéwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia ( bliska) zgodno$é — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary

Przedmiar Robét — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren robét — teren udostegpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami InZyniera.

Zamawiajacy w terminie okre$Slonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne punktéw pomiarowych oraz reperow,
Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru
Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot ( petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inwestora),
Dokumentacj¢ Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych robot — umozliwiajaca
naniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Projekt organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowiazujacych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajgcie pasa drogowego;

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

w sprawach realizacji robot.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.

budowy.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.

obiektu begdacego przedmiotem Robot.
1.4.13.
1.4.14.

tworzace cze$¢é terenu budowy.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
1.5.2.

- Zamawiajacego, tj.:

Projekt organizacji budowy

1.5.3.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, stanowia cz¢$¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1)  Specyfikacja Techniczna

2)  Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiardw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy Robot rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot

na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg.
W czasie wykonywania Robot, Wykonawca zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie
jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w Ceng¢ Kontraktowsa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska,
na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robot albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy wydane $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci na srodowisko.

Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich witadz, be¢dacych wilascicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i whadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzagdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie
pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wihascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie begdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia wtadz na przewoz nietypowych
wagowo 1 gabarytowo tadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosei, Wykonawca ma obowiazek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez, dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt, od daty Rozpoczgcia
do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy, bylty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe
nie poézniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisdw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13.Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw 1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdow i organizacji ruchu, w tym:

a)  usuni¢cia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b)  doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.15.Ro6wnowazno$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Roznice pomi¢gdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawecg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16.Wykopaliska

2.1.

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ nadzor archeologiczny i Inzyniera i
postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé¢ kwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

Materialy

Zrodta szukania materialow

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wylacznie materiaty, wyroby, urzadzenia dopuszczone do obrotu i odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego Zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty
spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Nazwa Projektu: Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, ul. Brzegowa w Swinoujéciu
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2.2.__Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odno$nych wtadz, na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty,
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
dla Robot.

Humus i nadkiad, czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bgda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzil w obrebie Terenu Budowy Zadnych
wykopéw, poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.__Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslone;j

partii materiatoéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni bgda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspoipracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie przeprowadzania
inspekcji.

b) Inzynier be¢dzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4.__Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5.

2.6.

5.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone,
zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow, w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w ST; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1.__Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i wykonanych
robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Nazwa Projektu: Sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, ul. Brzegowa w Swinoujéciu
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysoko$ci wszelkich elementow robot, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez
Wykonawcg na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki
badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

5.2.__Polecenia InZyniera

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a)  czg$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych,
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b)  cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robét,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosSci Robot.

Celem kontroli begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ Roboét i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze polecié
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi
Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST. stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiarow,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

Raport z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania dokonywane przez Inzyniera.
1.Dla celéow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.
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6.7.

6.8.
6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3.Inzynier moze pobierac¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych i dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materialow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktore posiadaja:
1)  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2)  deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okre$long w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatdow bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych
przez niego badan.
Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazna legalizacj¢, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona
zostanie niezgodnos$¢ ich whasciwosci z ST, materialy takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Wykonawce i Zamawiajacego w okresie od przekazania
terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi numerami zalacznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania Dokumentacji Projektowej,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacym ograniczeniom lub szczegdlnym

wymaganiom, w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do
Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢
udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a)  pozwolenie na budowg,

b)  protokoét przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d)  protokot odbioru Robot,
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6.8.5.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

84.

e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencj¢ na budowie,

Przechowywanie dokumentow
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, z co
najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.
Wyniki obmiaru bgda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od
ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostana poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesi¢gcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub
w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania iloSci Robot i materiatow
Dthugoscei i odlegtosci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej. Objetosci
beda wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wyrazone w
tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to

wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bgda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanego przez Inzyniera, przy
udziale Wykonawcy:
a)  odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbidr czgsciowy,
¢) odbior koncowy,
d)  odbidr pogwarancyjny

Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakoscei i ilosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji, ulegna zakryciu.
Odbiodr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
Robot. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbior czesciowy
Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg. zasad
jak w pkt 8.2.

Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoscei.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pi$mie, o tym fakcie (Zamawiajacego) Inzyniera.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera,
zakonczenia Robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualnej
zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.
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8.5.

8.6.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jakos¢ wykonanych Robét, w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych Robét, w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot, jest protokot odbioru koncowego Roboét, sporzadzony wg.
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementow robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, bgda zestawione wg. wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

Odbior pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwiazanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostk¢ obmiarowa, ustalona dla danej pozycji

Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)podana przez Wykonawceg w pozycji
Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robét bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za dzierzawg placow,
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawecg jest cena ryczattowa niepodlegajaca zmianie.

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonaweca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza inwestycji oraz projekt
organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkow Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach publicznych lub
innego obowiazujacego prawa miejscowego wlasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot, ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow
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Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Roboét, nalezy oszacowa¢ w formie ryczaltowej na podstawie
zatozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
4, Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je

traktowac¢ jako integralna cz¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie
si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty wydania PN, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w zakresie przyje¢tym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TS-01.01
KANALIZACJA SANITARNA, RUROCIAGI TLOCZNE, SIEC WODOCIAGOWA PRZEPOMPOWNIE

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod kanalizacje

sanitarna, rurociagi ttoczne i przepompowni¢ na zadaniu pn.:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej ul. Okélna w Swinouj$ciu”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. _Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacig

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow, zasypek, podsypek i obsypek

gruntem z urobku i /lub dowiezionym .

Na podstawie analizy dost¢pnej dokumentacji geologicznej mozna stwierdzi¢ iz teren projektowanej inwestycji przypada na fragment
tarasu morskiego pokrytego osadami rzecznymi. Teren zalegaja osady akumulacji rzecznej i akumulacji morskiej, podtoze rodzime jest
zbudowane z gruntow niespoistych-piaskow drobnych z domieszka muszli w stanie $rednio zaggszczonym. Powierzchniowa warstwa o
grubosci 0,2-0,1 m stanowia nasypy skfadajace si¢ z gleby piaszczystej i piasku drobnego z domieszkami gleby prochnicznej, ponizej

zalegaja piaski szare, $rednio zageszczone i zaggszczone.

Odwodnienie- ze wzgledu na wystgpowanie w czgsci terenu wysokiego poziomu wod gruntowych przewiduje si¢ stale lub okresowe
odwadnianie wykopéw za pomoca igtofiltrow oraz w przypadku niskiego poziomu wod gruntowych za pomoca studzienek

odwodnieniowych i pomp przeponowych.
Zakres robot obejmuje:

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykopy w gruncie kat. I-1V, wqskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkiad i z wywozem oraz
szerokoprzestrzenne na odklad, jamiste w miejscu wystgpowania studzienek kanalizacyjnych, pod
przepompownie,

- umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi,

- podsypka gr. 10cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 20cm z gruntu z wykopu, po jego przesianiu,
- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog,

- rozscielenie humusu,
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- wywoz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujgcego gruntu z odleglosci do 5 km, wywoz gruzu na skaldowsko z
Jego utylizacja na odlegtosé do 10 km,

- odwodnienie wykopow,
- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢é i podwieszen istniejgcych rurociqgow i kabli
- ulozenie i rozbiorka kladek dla pieszych

- rozbiorka i naprawa istniejgcych ogrodzen przydomowych i innych o ile bedzie zachodzita taka koniecznosc.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i TS -00.00.-

Wymagania Ogolne.

1.5. _Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami

Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w TS-.00.00 Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na ewentualna wymiang gruntu
materiaty do umocnienia wykopow

materiaty do odwodnienia wykopow

materiaty do podpar¢ i podwieszen

materiaty na ktadki dla pieszych

materiaty na naprawg¢ ogrodzen przydomowych

Materiaty powinny by¢, jak okre$lono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inzyniera.

Do wykonania roboét stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprz¢tu podano w TS-00.00.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ r¢cznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprz¢tu mechanicznego:

koparki,

spycharki,

réwniarki,

niwelator,

walce,

ptyty i walce wibracyjne,

i inny sprze¢t —odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.

do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet powinien byé, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne dotyczace transportu podano w TS-00.00.

Samochdd samowyladowezy i inne $rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.
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5.

5.1

Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robdt podano w TS -00.00.
Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robot ziemnych :

A/Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejacych i projektowanych
budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow

podziemnych, oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych).
B/Odspojenie i odktad urobku lub wywoéz,

C/Przygotowanie podtoza,

D/Zasypka i zaggszczenie gruntu,

E/Wykonanie podsypki i obsypki rurociagow,

5.2. Warunki szczegolne wykonania Robot

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do

$rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow
swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperow roboczych.
Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkoéw osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci panstwowej . Szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemi¢ roélinna pryzmujac ja z jednej strony wykopu
liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi .Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowac¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych
nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi

wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20
cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 100 m.

Wode¢ wypompowywaé za pomoca pompy spalinowej. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych odwadniaé iglofiltrami
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utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dtugosci 50m
dotyczy wykonania podloza, utozenia rurociagdw, wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy urzadzen ca 100h. Przy
duzym naptywie wod igtofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze rozstawienie iglofiltrow. Wod¢ z odwodnien
odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkow gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z

Inzynierem.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasic wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob nie kolidujacy z rurociggami. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami AROT typu
A110PS o dlugosci jednostkowej 3,0m.

W przypadku wykopoéw pod przykanaliki, istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przez osuni¢ciem si¢ do wykopu lub
dokona¢ ich demontazu na dtugosci niezb¢dnej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowaé. Przy kolizji z
istniejacymi zbiornikami bezodplywowymi ,, szambami”, $cieki nalezy wywiez, zbiornik rozebra¢ a gruz wywiez na skladowisko

odpaddow.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego gigbienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odkiad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z
Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopoéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy glebokosci wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu

wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciazaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nast¢pujace bezpieczne nachylenia

skarp:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),skalistych spgkanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,5

- przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi

wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnodza pochylonej skarpy w dnie
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Wykopy
nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz glgbokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopoéw ktadkami z barierkami dla przejscia

pieszych.
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6.

W przypadku przeglgbienia wykopu pod rurociag wykona¢ tawe zwirowa i ja zagesci¢. O przypadku wystapienia wegla brunatnego
nalezy kazdorazowo powiadamiac¢ Inzyniera i dalej postgpowaé zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawiaé rurociagdw na
poktadach wegla brunatnego.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu do 1,5m wynosi + 5 cm o szerokos$ci wigkszej niz 1,5 m -15¢m. Pochylenie skarp

wykopdw nie moze si¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym poditozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie. Grubosé

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,

- etap II —po probie szczelnosci ztacz rurociagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem i rozbiorka deskowan i rozpor cian wykopu.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywaé regcznie, warstwami nie przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym

zageszczaniem poszcezegolnych warstw.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej dtugosci tras rurociagéw i obiektow

kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu. Posianie traw po uprzednim rozscielenie humusu na terenach

nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w TS -00.00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
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- okre$lenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gldwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w

dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszezegodlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w TS -00.00.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :

m? - usunigcia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu(wykopy), nasypanego
(zasypywanie), zaggszczanie gruntu, rozécielenie humusu, podsypki i obsypki, wywoz
nadmiaru gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m - usunigcia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka

pomostow dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociagdw w wykopach, igtofiltry,  studzienki
odwodnieniowe,
m - rurociagi stalowe kolnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w TS -00.00.
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8.2. Warunki szczegéltowe

8.2.1. Naste¢pujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- zdjgcie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatow

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- roz$cielenie humusu

8.2.2. Odbioru robodt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ odbior czgsciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu

liniowego —odcinki migdzy miejscami przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczqce platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w TS -00.00.
9.2. Platnosci
Platno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2 niniejszej TS.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej TS.

Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio :

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociagow,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

demontaz i montaz ogrodzen,

rgczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

oplaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,

koszty badan i pomiarow,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis
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PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)
PN-68/B-06050

PN-S-02205(BN-72/8932-01)

PN-78/B-06714

BN-83/8836-02

BN-77/8931-12

10.2. Inne:

Sruntow.
Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych- cze$¢ 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TS —01.02

KANALIZACJA SANITARNA, RURCIAGI TLOCZNE, SIEC
WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru, kanalow sanitarnych oraz obiektow kubaturowych na kanatach, rurociagdéw ttocznych na zadaniu p.n. ,, Sie¢ kanalizacji

sanitarnej, sie¢ wodociagowa, ul. Brzegowa w Swinoujsciu”.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. _Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t montazowych kanatow i obiektow kubaturowych na kanatach,
rurociagow ttocznych, sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa-opis techniczny i rysunki.
a/ Wykopy dla sieci bgdacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujgte w TS-ROBOTY ZIEMNE,

b/ Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajac je oraz kable dodatkowo
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu A110PS ,, AROT” ujete jest to w TS-ROBOTY ZIEMNE,

¢/ Wykonanie i wyposazenie studzienek winno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa — opis i rysunki.
W zakres robot ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodza:

1. Rurociagi grawitacyjne

Nalezy utozy¢ kanaty z rur PCV kielichowych klasy SN 8 @ 160, 200 zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studzienki systemowe z tworzywa sztucznego © 400mm i 1200mm, z rura teleskopowa
i zamknigciem wlazem Zeliwnym 40T. We wszystkich studzienkach stosowac pierscienie odciazajace.

2. Rurociagi ttoczne

Rurociag ttoczny nalezy utozy¢ z rur PE HD 80, SDR 11 — o $rednicy zewngtrznej 110mm, zgrzewanych doczotowo. Uzbrojenie
stanowi studzienka odpowietrzajaca.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé jako szczelne w tulejach stalowych lub innych.

Na trasie rurociagu ci$nieniowego w miejscu przejscia pod droga utozy¢ rury ochronne lub wykona¢ przewiert.

3. Sie¢ wodociggowa

Nalezy utozy¢ z rur PE HD 100, SDR 17, ¢ 90 mm. Zasilanie wodociagu poprzez weinke do istniejacego wodociagu.
Sie¢ nalezy uzbroi¢ w zasuwy, hydranty, nawiertaki.

Na trasie rurociagdw grawitacyjnych i cisnieniowych w miejscu przejscia pod drogami, ciekami, przepustami utozy¢ rury
ochronne lub wykona¢ przewierty. Przy przekraczaniu drogi nalezy stosowac przecisk, przejscie w rurze ostonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji a zgodne z Dokumentacja Techniczna oraz TS - 00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

1.5. Wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Techniczna
Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w TS - 00.00. ,,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

. rury kanalizacyjne PVC, SN8, PN-EN 1401-1:1999
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rury i ksztattki z PE HD100 PN-74/C-89204

rury stalowe PN-EN JSO 1127 : 1999

studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999
studzienki z kregdéw betonowych, zelbetowych wg. PN-B-10729:1999, DIN 4034
ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999

przejscia szezelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,

stopnie zeliwne WG. PN-64/H-74086

wlaz zeliwny 40 T wg. PN-87/H-74051/02, EN 124:2000

zasuwy, DIN 3202

papa lub folia

beton B-15, B-20,

cegta klinkierowa

pierscienie odciazajace,

trawa,

komhierze stalowe

sruby, podktadki, nakretki

i inne —drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dotyczace Materiatow j.w.:
Stosowane Materiaty: rury, studnie itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty
techniczne i by¢ zgodne z normami.
. Rury kanalizacji grawitacyjnej
Rury z polichlorku winylu PCV, tréjwarstwowe, gladkie z twardym (niespienionym) rdzeniem o nast¢pujacych
parametrach i cechach:
- zawarto$¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80 % mieszanki uzytej do wyprodukowania
rury ( potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03),
- odporno$¢ na $cieranie — ubytek $cianki max. 0,3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,
- sztywno$¢ obwodowa wg. ISO 9969 wnosi SN4, lub Sn8,
- rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobata Techniczna COBRTI Instal, oraz
wg. EN 13476-1
taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki) wykonane z duroplastycznego materialu SBR wg. EN 681.
Ksztaltki odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 476

. Studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych
Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z krggdw betonowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-
08.
Komora robocza ponizej wejécia kanatow powinna by¢é wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25,
W4,F100.
Komin wlazowy
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéow betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacym wymaganiom BN-
86/8971-08.
Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego.
Przej$cia kanatow przez $ciany studni wykonane sa jako szczelne poprzez osadzenie muf.
Plyta pokrywowa zelbetowa
Plyta zelbetowa winna by¢ dostosowana do obcigzen komunikacyjnych i z otworem przystosowanym do wiazow
kanatowych o $rednicy 600mm. Otwory wlazowe winne by¢ umieszczone osiowo nad stopniami wlazowymi. Plyty
pokrywowe taczone sa z kr¢gami za pomoca uszczelek gumowych lub na zaprawe.
Pierscienie dystansowe
Stuza do regulacji wysokosci osadzenia whazu faczone sa za pomoca zaprawy betonowej.
Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe, zeliwne typu cigzkiego, bez otworow wentylacyjnych z wypetnieniem betonowym wg. PN-EN 124:2000.
Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach
studzienek.

. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425mm.

Kineta
Kineta powinna by¢ wykonana z tworzyw sztucznych PE dostosowana do
przewodow kanalizacyjnych z PCV w ukladzie przelotowym lub potaczeniowym.
Doptywy i odptywy z koncem bosym do podtaczenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD
wg DIN 19537.
Rura trzonowa
Rura trzonowa karbowana z PE powinna by¢ przycigta do odpowiedniego wymiaru
wysokosci, taczona za pomoca uszczelek. Gorna cze¢§é zakonczona kielichem, taczona
szczelnie z kolejna rurg trzonowa albo z rurg teleskopowa. Dolny koniec rury trzonowej
wsuwany w kielich kinety. Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury trzonowej
dodatkowego podtaczenia przewodu @ 110-200 zgodnie z instrukcja montazowa
studzienki dostarczong przez producenta.
Rura teleskopowa

Rura teleskopowa pozwala na zwigzanie zwienczenia studzienki (wtazu kanatowego) z

konstrukcja nawierzchni, umozliwiajac jednocze$nie pionowe przesunigcia wzglgdem
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rury trzonowej studzienki. Zwienczenie rury stanowi wilaz typ cigzki (40T).

. Studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000mm (studzienka rozprezna)
prefabrykowana, wodoszczelna przystosowana do podtaczenia rur PVC wg. DIN 19534 i PE-HD wg. DIN 19537.

. Rury kanalizacji ttocznej i na sie¢ wodociagowa
Rury SDR 11, wewngtrzna cz¢$¢ $cianki rury polietylenowej posiada warstwe z sieciowego polietylenu PEX.

. Zasuwy
Zasuwy kohierzowe typ krotki DIN 3202 z korpusem i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, wrzeciono ze stali nierdzewnej,
pierscien dtawicowy z EPDM.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w TS - 00.00. ,,Wymagania ogélne”.

5.1

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inzyniera.

TRANSPORT
Warunki ogoélne transportu podano w TS - 00.00. ,,Wymagania ogélne”
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu- odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogolne warunki wykonania zgodne z TS - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegdlowe dotyczqce prowadzenia Robot

5.2.1

Przewody grawitacyjne z PCV

Rury z PCV mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie faczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem weiskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszezelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki. Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rur pod katem 15 °. Do
weiskania bosego konca rury uzywac nalezy weiskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania : potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

W przypadku koniecznosci utozenia kanatu na mniejszych gtebokosciach niz przewiduje norma, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem $ciekow, przewody nalezy ociepli¢ np. warstwa zuzla uzupetiajacego zadana gltgbokos¢ przykrycia ( warstwa zuzla
nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Przewody tloczne, cisnieniowe

Rurociag powinien by¢ utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhuz catej dlugosci co najmniej na % swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonaé:
e  Rury ztworzyw sztucznych —poprzez zgrzewanie doczotowe
. Do wykonania zmian kierunkow przewodu stosowaé tuki i kolana.

e Nad utozonymi rurociagami nalezy utozy¢ tasmy PE lokalizacyjno-ostrzegawcze z wkladka metalowa utozona 30 cm nad
warstwa osypki rurociagu.

Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastegpujacych zasad:

. Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 10cmi podtozu betonowym z betonu
B-10;

. W przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowo-kaskadowe ;

. Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Kaskady
dotem nalezy obetonowac;

. We wszystkich studzienkach zamontowac pier$cienie odciazajace
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Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybrac i uzupetni¢ brakujaca
ilo$¢ ,,chudym betonem” lub podsypka zaggszczanag warstwami.

Przej$cia przez $ciany w istniejacych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez osadzenie tulei.
5.24.. Uzbrojenie rurociggow
Uzbrojenie stanowiag zasuwy.
5.2.5. Przejscia rurociqgow przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociagdw z istniejacymi przeszkodami ( drogi) przewody nalezy umieszcza¢ w rurach ostonowych lub
przewiertowych. W przypadkach umieszczania rur ochronnych pod drogami, przejscia nalezy wykona¢ metoda bezodkrywkowa.
Konce rur ochronnych i przewiertowych nalezy zamkna¢ np. korkiem z pianki poliuretanowe;j.

5.2.6. Proba szczelnosci

5.2.6.1.Kanalizacja

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ $ciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu. Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Proba szczelnosci na eksfiltracj¢ polega na napetnianiu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze studzienkami. Po osiagnigciu
w studzience goérnego poziomu zwierciadla wody na wysokosci 0,5 m ponad gorna krawedz otworu wylotowego przewdd z woda
pozostawia sig:

- na okres 1 godziny dla odcinka o dtugosci ponad 50 m.,

- na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywac si¢ krople wody.
Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.

Proba szczelno$ci na infiltracj¢ polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja do
przewodow.

Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

5.2.6.2.Rurociqgi tloczne, cisnieniowe

Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725, zachowujac skrajng ostrozno$¢ . Proste odcinki rurociagu
powinny by¢ przysypane z zaggszczeniem , a proba moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godz. po zasypaniu. Luki, trojniki i
zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby. Badanie ci$nieniowe powinno zostaé wykonane dla poszczegdlnych
odcinkow, nie dtuzszych niz 300m. Badanie przeprowadza¢ w temp. nie nizszej niz +1° C a max. temperatura wodociagu nie
moze by¢ wyzsza niz 20° C. Rurociag nalezy odpowietrzy¢. Po zakonczeniu proby, cisnienie zmniejszac¢ nalezy powoli.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania Ogoélne”.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robdt i uzytych Materiatéw z Dokumentacja Projektowa,
Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy :
. podda¢ rurociagi probie na szczelno$é,
sprawdzi¢ usytuowanie studzienek, armatury, urzadzen,
sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagow,
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otwordw i wykonania przejs¢ przez przeszkody,
sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw,
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. QOgolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji TS-.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest :

mb: ulozenie kanatu, rurociggu ,rur ochronnych, przewiertowych, przeciggania rurociggow przewodowych w rurach
ochronnych, demontazu istniejqcej sieci, zabezpieczenie zZuzlem, oznakowanie rurociqgow cisnieniowych tasmq PE

szt, studnia, kpl :
dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposazeniem oraz dla zainstalowanego
wyposazenia, ksztaltek ,zasuwy, hydranty, oznakowanie zasuw tabliczkami ,montazu pierscieni odciqzajgcych, ,
uszczelnienie konicowek rur ochronnych, przewiertowych,

m3: podioza betonowe , z kruszyw naturalnych, wywozu gruzu i sciekéw, bloki oporowe, murowana podstawa studni
obetonowanie wtazow i kaskad
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m*: deskowania ,izolacje,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Warunki szczegotowe odbioru robot

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2.
Nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie whasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

prawidlowo$¢ wykonania rurociagdw i ich potaczen, przewiertow,

prawidlowo$¢ wykonania izolacji,

szczelno$¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym
wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow i badan,

. sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

. sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisow dotyczacych Robot,

e dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci

Platno$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2.niniejszej TS.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej TS.

Ceny wykonania robot obejmujg odpowiednio :
. roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
sporzadzanie niezb¢dnych rysunkéw wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub opracowan
utylizacj¢ wywozonego gruzu i $ciekow,
zakup i dostarczenie Materiatow do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objetych specyfikacja
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1. Normy

PN-81/C-89203
PN-92/B-10735
PN-74/C-89200
PN-92/B-10729
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725
PN-89/M-74091
PN-63/M-74085
PN-85/M-74081
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306

PN-EN 1401-1:1999

PN-93/H-74124

PN-64/H-74086

PN-87/H-74051/02

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw,

Kruszywa mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykle,

Beton zwykly

Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Bloki oporowe.

Armatura i rurociqgi. Wymiary polgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominaine do 1 Mpa.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez
pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.
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10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom I1
,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TS —02.00

PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kompletnej pompowni

sciekow dla systemu kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa, ul. Brzegowa w Swinoujsciu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza wybudowania kompletnej prefabrykowanej pompowni $ciekow, wraz z
podigczeniem i uruchomieniem.

Pompownie zaprojektowano jako prefabrykowany, jednokomorowy zbiornik z pompami
zanurzonymi w $ciekach i stanowi kompletnie wyposazony obiekt do zamontowania.
Pompownia sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:

e Fundamentu w postaci plyty betonowej gr. 15 cm, wylewanej na podsypce piaskowej gr. 15 cm,
zbiornik pompowni zamontowany w kregu betonowym §r. 2000mm wypetnionym betonem.

e Zbiornik (1200 x 3330) wykonany z polimerobetonu

e Wyposazenie zbiornika:

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy klinowe z trzpieniem wydtuzonym DN 80 szt. 2 + przeguby- zeliwo (obstuga z

poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN 80 szt. 2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN 80 - stal nierdzewna

- belka wsporcza

- potagczenia kolnierzowe nierdzewne

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

-nasada T-52 z pokryw_ - I szt.

Wykonanie wykopow pompowni ujete jest w TS-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i TS - 00.00 — ,,Wymagania

Ogolne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot

1.5.1  Ogdine wymagania dotyczgce Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i poleceniami InZzyniera.
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w TS - 00.00,,Wymagania Ogélne”
2. Nalezy dostarczy¢ i posadowi¢ pompownie w nastgpujacym wykonaniu :
e  Zbiornik powinien by¢ wykonany catkowicie szczelnym i przez caty czas eksploatacji pompowni w takim

stanie pozosta¢. Wszystkie elementy konstrukcyjne (przejscia przez $ciany, sruby) oraz technologiczne (
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orurowanie, armatura)nalezy wykonaé¢ z materiatow nie ulegajacych korozji; armatur¢ z zeliwa
epoksydowego lub stali nierdzewne;j:

. Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposdb zmniejszajacy ryzyko zalegania osadow,

. Zbiornik powinien by¢ fabrycznie kompletnie wyposazony

. Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania

surowych, nie podczyszczonych $ciekow.

2. MATERIALY

Wszystkie urzadzenia - materialy musza posiada¢ dokumentacje¢ techniczno-ruchowa, atesty
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiada¢ wymogom PN, BN a ponadto uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera przed
wbudowaniem.

Pompownie kompaktowe z nastgpujacym wyposazeniem :

- pompy zatapialne

- podstawy pomp

- stopa sprzggajaca ze ztaczem samozaciskowym, z dolnym wspornikiem prowadnic,
- wewngtrzna instalacja ttoczna z rur ze stali nierdzewnej
- zawory zwrotne, kulowe, kotnierzowe (zeliwo)

- zasuwy odcinajace, kolnierzowe z uszczelnieniem gumowym, chemoodpornym
- przeplywomierz elektromagnetyczny

- taczniki armatury ze stali nierdzewne;j,

- prowadnice pomp-stal nierdzewna,

- sygnalizatory poziomu,

- tancuchy do montazu i demontazu pomp,

- instalacja wentylacji grawitacyjne;j,

- kréciec z szybkoztaczka @ 52mm,

- drabinka z stali nierdzewnej,

- wilaz wejsciowy — stal nierdzewna, ocieplany,

- tablica sterownicza,

- kroéce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,
- piasek,

- beton B-10, B-15,

- stal A-III,

- zbiornik pompowni z polimerobetonu,

- lepik asfaltowy,

- tuleje przejsciowe, szczelne,

- rury wentylacyjne PVC fi 110mm i rury PVC fi 110mm,

3. SPRZET
Sprz¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w  projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu —odpowiadajace pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
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Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w TS -00.00,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wymagania szczegdlne

Przepompownie winne by¢ montowane zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi w wytycznych dostarczonych przez producentow. Przy montazu nalezy
zachowa¢ prawidlowo$¢ ustawienia urzadzen na plycie fundamentowej, sposob zamontowania oraz
wspoOtosiowos$¢ ustawienia maszyny i napedu oraz uzbrojenia przepompowni. Po zamontowaniu
nalezy przeprowadzi¢ proby mechaniczne maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy sprawdzajac:
- usuni¢cie blokad
- smarowanie i chtodzenie urzadzen wraz z regulacja
- przeprowadzenia regulacji pod wzgledem mechanicznym
oraz proby hydrauliczne.
Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych-Tom II Instalacje sanitarne”
oraz dokumentacja techniczno — ruchowa ( DTR ) producentoéw urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w TS - 00.00.,,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robodt i uzytych materialow z

Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami InZzyniera..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w TS -00.00 "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest :

m?— podsypka piaskowa, podtoze betonowe, betonowanie plyty
m? - deskowanie plyty, izolacje,
t— zbrojenie
m — rury PVC, rury ze stali nierdzewnej, fancuchy
szt — wtaz dwudzielny, rury wentylacyjne, tuleje, rury wywiewne, ksztaltki, armatura
kpl — pompy ze stopa sprz¢gajaca, zakup i montaz prefabrykowanej przepompowni

przydomowej, drabiny

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Qgdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w TS -00.00. "Wymagania ogdlne".

Dokumentacja Projektowa,
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9.
9.1.

Ogdlne wymagania

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS -00.00 "Wymagania ogélne".

9.2.  Platnosci

Platnosci bgda dokonywane na podstawie obmiaru Roboét zgodnie z punktem 7.2. niniejszej TS . Zakres robot jest podany w

pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania rob6t obejmuje odpowiednio :

wykonanie podsypki piaskowej i podtoza betonowego

wykonanie fundamentu, betonowa ptyta, krag betonowy,

zakup, dostarczenie, montaz pompowni,

izolacja zbiornika lepikiem asfaltowym,

podtaczenie pompowni,

pomiary i badania ,

proby szczelnos$ci , prace przygotowawcze i pomiarowe ,

przeprowadzenie rozruchu technologicznego, koszty szkolenia, DTR,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow

UE.

Normy
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-0201
PN-87/B-02015
PN-81/B-03020
PN-84/B-03264
PN-68/B-06050

PN-85/B-01085
PN-63/B-06251
PN-61/B-10245

PN-88/B-0625

PN-82/H-93215
PN-82/B-02020
PN-79/B-06711
PN-88/B-30000
PN-85/H-74306

ISO 4424
PN-EN-642
BN-86/8971-07
BN-87/8972-06

Inne

Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenie budowli. Obcigzenia state
Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem
Jw. Lecz obcigzenie wiatrem
Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe-lodem.
Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”. Ogélne zasady ochrony.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

0 Beton zwykly.

Walcowka i prety okragte do zbrojenia betonu.
Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Cement portlandzki.

Armatura i rurociggi. Wymiary polgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 Mpa.

Rury PE
Rury cisnieniowe z betonu sprezonego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury cisnieniowe o przekroju kolowym
Przewody cisnieniowe z rur zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TS —03.00

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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I1. Czg$¢ ogodlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kompletnej pompowni

sciekow dla systemu kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn:

,, Sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa, ul. Brzegowa w Swinoujsciu”.
1.2 Przedmiot i zakres robot

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalagji elektrycznych na terenie .

Zakres prac obejmuje m.in.:
*Wykonanie instalagji elektrycznych zasilajacej,
*Wykonanie pomiaréw i badan elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznej i obejmuje:

*Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowywania, transportu i skladowania,
*Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn,

*Wymagania dotyczace $rodkéw transportu,

*Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

*Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy
1.3.10rganizacja robot budowlanych
Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :
-zapoznac¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich dostgpnosc;
-zapoznac¢ si¢ z 0golnymi warunkami realizacji robot, a w szczegolnosci z potozeniem i wymiarami pomieszezen, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac si¢ na niedostateczna znajomos$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep w celu
zadania dodatkowych opfat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik Robét bedzie jako jedyny uprawniony do
dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:
-bezpieczenstwo na terenie budowy
-prowadzenie dziennika budowy

“kontakty z organami kontroli

Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow 0sob
trzecich.

Ochrona srodowiska
Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich niezbgdnych zabezpieczen zwiazanych z
prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisow
wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w
szczegolnosei Polskich Norm.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace
na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.
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Warunki dotyczace organizacii ruchu
Wszystkie rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania
techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenistwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowienia
CPV 453151009 Instalacyjne roboty elektryczne

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo réwnowazne z Polskimi Normami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okre$leniami ujgtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10
specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisdw, norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie
jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcey od ich stosowania.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45230000-8 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:
*dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
swydat krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace wymagan zasadniczych,
zharmonizowane normy, normy opublikowane prze Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprzgtu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przed zabudowaniem materialow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego.
Wszystkie materialy, ktore nie spetniaja wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé materiaty stosowane w projekcie lub o rdwnowaznych
parametrach.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w TS -00.00. "Wymagania ogdlne".
3. Wymagania szczegdowe dotyczace sprzgtu i maszyn do robot - budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45230000-8 ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
Sprzet 1 narzedza, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane
okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktory
nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

4Wymagania dotyczace rodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45230000-8 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i
spefnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami transportu powinny
gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy. Potrzebne srodki transportu - ssamochdd dostawezy 0,9t.

5.Wymmagania dotyczace wykonania robt

Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45230000-8 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglgdu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane
do podtoza w sposob trwaty, uwzglgdniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalagji.

Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujace wymagania: *
»  wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

* przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
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*  przejscia pomigdzy pomieszezeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
WYZIEWOW,

+ obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzgt i osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukeje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przy-spawane do stalowych elementow konstrukgji
budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkow i $rub rozporowych oraz kotk 6w wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania
hakow za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalagji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Ukiadanie przewodow

Ukdadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed pofaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze soba oraz sprz¢tem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

* wsuwanie w otwory lubkielichy z rownoczesnym uszczelnianiem polgczen,

*  wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

*  wkrecanie nagrzanych koncow rur.
Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne
welaganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢
ukladania rur z weiagnigtymi w nie przewodami.

Weigganie przewodow
Przed przystapieniem do weiagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z
rurami oraz przelotowosc.
Wecigganie przewodoéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktdre pdzniej zostana
uzyte w instalagji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej Wykonanie instalacji p/t

wymagac bedzie:

+  ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych scianach

niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wngk pod osprzgt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach

za pomocg dfawnikow.

Srednica gowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej

przewodu lubkabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Lqgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé
potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InZyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o
rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakrgtka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania Zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowany-mi tulejkami
lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

Przylgczanie odbiornikow
Migjsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokiadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
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Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznoci od konstrukgji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne
nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45230000-8 ,,Wymagania ogélne" pkt 6

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robot. Kontrole beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm,
certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz dokumentaciji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢
poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obegjmowaé¢ pomiar rezystancji izolacji,
biegunowosci 1 ciagtosci potaczen. Wykonawea musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszezegoélnych etapach robot
Wykonawea musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla kolejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalagji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia
kompletnosci i zgodnosci instalacii z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢
odnotowane w dzienniku budowy. Pomiary i kontrole powinny dotyczyc¢:

+Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

*Wiasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

«Zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z zalozonym programem,

*Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j z przekazaniem wynikéw do protokotu

odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
pokazac jej prawidtowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45230000-8 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7

Obmiar robot trzeba wykonywac w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno
na etapie wykonywania, jak i po zakoficzeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebna calosé obiektu. Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbior robdt budowlanych
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45230000-8 ,,Wymagania ogélne" pkt 8

Po zakoniczeniu budowy Wykonawea jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace dokumenty:
*Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
*Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,
*Dzennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,
*Protokoty odbiorow czgsciowych,
sInstrukeji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwiazane z zastosowanymi urzadzeniami i
materiatami,
*Protokoty sprawdzenia, skuteczno$ci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentdéw moga ulec zmianom i poszerzeniom. Po wykonaniu instalagji elektrycznej w budynku
Wykonawca robét elektrycznych zglasza inwestorowi instalacjg do odbioru konicowego. Odbioru konicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowiazkowo w sktad komisji wechodza:

*Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

*Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

*Kierownik robét elektrycznych,

*Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:
*0pis systemu
«liste gldwnych dostawcow i podwykonawcow wraz z adresami
sliste urzadzen z odpowiednimi katalogami
*opis serwisu i konserwaciji
olist¢ serwisu w razie konieczno$ci naprawy
olistg czesci zamiennych.
Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym przez obie strony.
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9. Rozliczenie robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45230000-8 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

Podstawe platnoéci stanowi komplet wykonanych robét i pomiardw pomontazowych.

10. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa i Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:
*Ustawa z lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz U. z 1994 r., Nr 89, RKR péz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
*Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 22002 r. Nr 75, RKR p6z. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
*Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
*Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
*Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

PN-IEC 60364441 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa",

PN-IEC 60364443 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym",

PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosei pradowe dlugotrwate
przewodow",

PN-IEC 60364-5-56 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa",
PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa",

pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w obiektach budowlanych"”,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej,

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogélne i strefy biurowe.
PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cz¢s$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.
PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310: Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

PN-E-08350-14:  Systemy  sygnalizacji = pozarowej.  Projektowanie,  zakladanie, odbior, eksploatacia 1 konserwagja  instalacji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
TS - 04.00

ZIELEN
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kompletnej pompowni S$ciekow

dla systemu kanalizacji sanitarnej na zadaniu pn:

» Sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa, ul. Brzegowa w Swinoujsciu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i

rysunki.

a/ wysianie mieszanki traw po utozeniu rurociaggdéw w terenach zielonych
b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej i posianie traw na terenie przepompowni $ciekow

¢/ pielegnacja trawnikow

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i TS - 00.00 — Wymagania Ogodlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyvczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi

Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w TS - 00.00,,Wymagania Ogélne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w TS 00.00 Wymagania Ogélne.
Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom umownym.
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami :
- ziemia urodzajna pozyskana z wykopow badz zakupiona
- mieszanka traw

- inne drobne materiaty m.in. woda

3. SPRZET

Sprz¢t odpowiadajacy pod wzglegdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w  projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu —odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
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zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w TS -00.00,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robot

Zatozenie trawnika: po przekopaniu i uksztaltowaniu gruntu wg. projektu lub zalecen Inzyniera, nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej.

Na tak przygotowana powierzchni¢ wysia¢ krzyzowo mieszanke traw w ilosci 2,5 kg/100m2. Przysypa¢ nasiona warstwa ziemi i

uwatowac po obfitym podlaniu woda.

Obsianie trawg :po zasypaniu wykopow, rozécieleniu humusu w terenach nieutwardzonych, tzw. ,,zielonych” nalezy wysia¢ mieszankg
traw, przysypac¢ nasiona ziemia, uwatowacé i obficie podlac.

Pielegnacja: pielggnacja trawnika polega na utrzymywaniu go w stanie wilgotnym przez caty
okres wschodu trawy. Pierwsze koszenie po zwroscie trawy do wysokosci > 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w TS - 00.00.,,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli  jako$ciowej begdzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych materiatdw z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera..

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w TS - 00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest :
- m?, ha: wykonania trawnika

- m*: rozplantowania ziemi urodzajnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Qgdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w TS -00.00. "Wymagania ogdlne".
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9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS -00.00 "Wymagania og6lne".

9.2. Platnosci
Platnos$ci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z punktem 7.2. niniejszej TS . Zakres robot jest podany w pkt.1.3.

niniejszej specyfikacji.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? :

- prace przygotowawcze i pomiarowe ,

- przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,

- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zaggszczeniem,
- wysianie mieszanek traw,

- podlanie woda,

- uwatowanie,

- pielegnacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow .
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