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CZESC OPISOWA
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA BUDOWY BUDYNKU ZtOBKA DLA 100 DZIECI NA
DZIALCE NR EW. 247/7 W M. GRABOWKI ,GM. WIELICZKA.

1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ inwestycji lub zakres roboét
budowlanych:

Przedmiotem opracowania jest budowa Zlobka dla dzieci w m. Grabdéwki na dziatce nr
ew.247/7 dla zadania pn.: ,Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w
nowej instytucji ztobka pod adresem Grabéwki w ramach programu , Maluch +”. Celem
budowy jest utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dzie¢mi do trzech lat w gminie
Wieliczka. Projektowana inwestycja polega na budowie dwukondygnacyjnego budynku
ztobka wraz z infrastrukturg techniczng i terenem rekreacyjnym (plac zabaw dla dzieci),
usytuowany na dziatce nr ew. 247/7 w m. Grabowki, gm. Wieliczka. Projektuje sie budynek w
zabudowie wolnostojgcej na regularnym rzucie ztozonych prostokatow o wymiarach w osi
15,50 x 29,10 m i wysokosci 10,30 m od poziomu terenu przed gtdwnym wejsciem do
budynku do kalenicy dachu. Wejscie do budynku od strony pdéinocnej z zadaszonego ganku.
Ksztatt bryty projektowanego budynku horyzontalny. Dach budynku w podstawowej formie
dwuspadowy w ukfadzie osiowym, o nachyleniu giéwnych potaci dachowych w wielkosci 35°
w czesci dach zielony. W budynku w poziomie parteru projektuje sie dwie sale zabaw z
zapleczem socjalnym, szatnie dla dzieci, pomieszczenia biurowo administracyjne, sale dla
opieki pielegniarskiej, ogoélnodostepna ubikacja dla niepetnosprawnych, pomieszczenie
gospodarcze na srodki czystosci, klatke schodowg z windg dla niepetnosprawnych,
pomieszczenia gastronomiczne dla cateringu z windg gastronomiczng, uktad komunikacji
poziomej i wiatrotap wejsciowy. Na poziomie pietra (poddasza) projektuje sie dwie sale
zabaw dla dzieci z zapleczem socjalnym, sale dla logopedy, pomieszczenia socjalne dla
personelu, pomieszczenia gastronomi catering (rozdzielnia), pom. techniczne pompy ciepta i
elektryczne dla instalacji fotowoltaicznej, pom. gospodarcze, ukfad komunikacji poziomej i
klatke schodowg z winda dostepng dla niepetnosprawnych.

Na terenie dziatki projektuje sie dojscia i dojazdy do budynku, parking dla samochodow
osobowych personelu oraz opiekunéw dowozgcych dzieci oraz jedno miejsce dla oséb z
niepetnosprawnoscig ruchowa.

Istniejgca zatoka autobusowa w pasie drogi powiatowej kolidujgca z projektowanym zjazdem
publicznym projektowana jest do przebudowy i przesuniecia w kierunku pétnocnym.

Od strony potudniowej i potnocnej budynku projektuje sie tereny rekreacyjne, w tym; ogrod
rekreacyjny, plac zabaw dla dzieci i obiekty matej architektury takie jak; tawki parkowe do
siedzenia, budynek gospodarczy tereny zieleni niskiej w tym trawniki oraz zielen wysoka-
drzewo platan klonolistny.

2. Terenowe obiekty zagospodarowania terenu, infrastruktura i mata architektura:

Na terenie dziatki jako obiekty towarzyszgce zabudowie projektuje sie uktad dojsé i dojazdow
z parkingami dla samochoddéw osobowych oraz dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa.
Od strony potudniowej i pétnocnej budynku projektuje sie tereny rekreacyjne, a w tym; ogrod
plac zabaw dla dzieci oraz obiekty matej architektury takie jak tawki parkowe do siedzenia,
drzewa i zielen niska.
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e obiekty kubaturowe i terenowe zagospodarowania terenu,

Powierzchnia terenu inwestycji ( pow. dziatki w MN) ~~2.435,00 m?
Powierzchnia zabudowy- projektowany budynek ztobka: 411,90 m?
Dojazdy i dojscia wewnetrzne 237,00 m?
Parking dla sam. osobowych 105,50 m?
Pow .zainwestowania: 754,40 m?

e terenowe obiekty zagospodarowania w zakresie placu zabaw oraz matej architektury:
projektowane elementy wyposazenia placu zabaw w urzadzenia do zabawy i elementy
matej architektury: wg. kart technicznych urzgdzen uzgodnione z zamawiajgcym:

Hustawka podwdjna z siedziska kubetkowe wym. 2,30x2,10x3,60(HIC= 1,25 m) 1 szt.

Domek 2 o wym.1,89 x 2,00 x 2,03 m(HIC =0,10 m) 1 szt.
Zabawka Miki + mini z trapem, wym.1,80 x0,90 x 3,38 m (HIC= 0,95 m) 1 szt.
Piaskownica ECO przykrywana wym.3,82 x 2,03 x (HIC =030 m) 1 szt.
Bujak -auto wym. 0,95 x 0,43 x 0,69 (HIC = 0,50 m) 1 szt.
Bujak statek wym. 0,84 x 0,43 x 0,80 (HIC = 0,50) 1 szt.
Lokomotywa wym. 0,94 x 1,96 x 1,47 (HIC 0,75) 1 szt.

3. Projektowana infrastruktura techniczna i komunikacja.

Zaopatrzenie w wode: przytgcz wodociggowy do sieci wodociggowej dtugosci okoto 30,0 m
na warunkach podanych przez dysponenta sieci, na przytagczu nalezy wykonaé¢ hydrant
pozarowy nadziemny # 80 .

Zaopatrzenie w energie elektryczna: przytacz kablowy do ztgcza kablowego ZZP i skrzynki
pomiarowej usytuowanej w linii ogrodzenia dziatki od strony drogi dtugosci koto 10,0 m .Linia
elektryczna zasilajgca nn dlug. 40 m.

Zaopatrzenie w gaz :

Budowa instalacji gazowej wewnetrznej dtugosci okoto 45 m w oparciu o projektowany
przytgcz do sieci gazowniczej sredniego ci$nienia. Diugos¢ przylgcza gazowego okoto 16,0
m.

Odprowadzenie sciekdow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 247/2 na
warunkach administratora sieci dtugosci okoto 32,0 m .

Odprowadzenie wéd opadowych: wody opadowe z dachéw beda odprowadzone do
zbiornika na wody opadowe o pojemnosci 16,0-20,0 m>.

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki poprzez urzgdzenia
podczyszczajgce odprowadzone na teren wiasnej dziaiki.

Teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi publicznej, jakg jest droga powiatowa.
Dojazd do przedmiotowej dziatki, bezposrednio z drogi powiatowej poprzez projektowany
Zjazd publiczny.

Istniejgca zatoka autobusowa w pasie drogi powiatowej kolidujgca z projektowanym zjazdem
publicznym projektowana jest do przebudowy i przesuniecia w kierunku pétnocnym.

Na terenie dziatki objetej inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ miejsca postojowe dla
samochodow osobowych, wg. wskaznika zawartego w MPZP gminy, dla projektowanej
funkcji ustugowej przedmiotowego budynku oraz dla uzytkownikdw dowozgcych dzieci do
zfobka, projektuje sie na dzialce 10 miejsc postojowych w tym 8 miejsc o nawierzchni
utwardzonej i 2 mp o nawierzchni utwardzonej trawiastej (biologicznie czynnej).
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4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia w zakresie zgodnosci
z zapisami mpzp Miasta i Gminy:

Istniejacy teren przeznaczony pod budowe ztobka dla dzieci potozony jest na dziatce nr ew.
247/7 w m. Grabowki, gm. Wieliczka

Projektowana dziatka nie jest zabudowana. Teren dziatki uksztattowany podestowo i posiada
niewielki spadek w kierunku wschodnim. Dziatka przylega bezposrednio do drogi powiatowe;j
oznaczona w mpzp symbolem KDZ. Po terenie dziatki poprzecznie przebiegajg dwie linie
sieci wodociggowej # 1000 i # 1400 mm, oraz kolidujgca z inwestycja sie¢ kablowa
teletechniczna. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega napowietrzna linia elektryczna
Sredniego napiecia.

W mpzp dziatka nr ew. 247/7 potozona jest w terenie zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinnej oznaczona symbolem 80MN1. Projektowana inwestycja usytuowana na
terenie MN jest zgodna z zapisem §26 mpzp Miasta i Gminy Wieliczka obszar B.

5. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu :

Dla utworzenia 100 nowych miejsc opieki nad dzieémi do trzech lat w nowej instytucji w
miejscowosci Grabowki, gm. Wieliczka.  projektuje sie budowe dwukondygnacyjnego
budynku wraz z infrastrukturg techniczng i terenem rekreacyjnym (placem zabaw dla dzieci),
usytuowane na dziatce nr ew. 247/7 w m. Grabdéwki, gm. Wieliczka. Projektuje sie budynek w
zabudowie wolnostojgcej na regularnym rzucie ztozonych prostokatow o wymiarach w osi
15,50 x 29,10 m i wysokosci 10,30 m od poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do
budynku do kalenicy dachu. Wejscie do budynku od strony potnocnej z zadaszonego ganku.
Ksztatt bryty projektowanego budynku horyzontalny. Dach budynku w podstawowej formie
dwuspadowy w uktadzie osiowym, o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych w wielkosci 35°
nad parterem dach zielony. W budynku w poziomie parteru projektuje sie dwie sale zabaw
z zapleczem, szatnie dla dzieci, pomieszczenia biurowo administracyjne, pom. dla opieki
pielegniarskiej, ogolnodostepna ubikacja dla niepetnosprawnych, pomieszczenie
gospodarcze na srodki czystosci, klatke schodowg z windg dla niepetnosprawnych,
pomieszczenia gastronomiczne dla cateringu z windg gastronomiczng, uktad komunikacji
poziomej i wiatrotap wejsciowy. Na poziomie pietra (poddasza) projektuje sie dwie sale
zabaw dla dzieci z zapleczem, sale dla logopedy, pomieszczenia socjalne dla personelu,
pomieszczenia gastronomi (rozdzielnia), pomieszczenie techniczne pompy ciepta i instalacji
fotowoltaicznej, pom. gospodarcze, uktad komunikacji poziomej i klatke schodowg z winda
dostepng dla niepetnosprawnych. Budynek bedzie wyposazony w podstawowe instalacje
wewnetrzne, wod.,-kan., centralnego ogrzewania z kottem gazowym i pompg ciepfta,
instalacja gazowa, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne,
fotowoltaiczne, monitoringu, system przywotan, wideodomofon i inne.

6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg

PN-1S09836:1997.
6.a. Zestawieni pomieszczen i powierzchni:

N PU /orientacyjnie/
r pom. Rodzaj pomieszczenia: m?
Parter w poz. +/00
1. Komunikacja-wiatrotap 10,60
2. Komunikacja- hall 25,00
3. Komunikacja 9,00




Koncepcja architektoniczna dla zadania pn.:
utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dzie¢mi do lat 3 w nowej instytucji ztobka pod adresem Grabdwki
w ramach programu ,, Maluch +”

4 Wc- niepetnosprawnych 4,40
5. Pom. opieki pielegniarskiej 8,50
6. Sekretariat 11,20
7 Gab. dyrektora 12,00
8 Sala zabaw 66,20
9. Pom. sanitarne dzieci 8,30
10. Pom. na materace 2,50
11. Klatka schodowa 14,10
12. Pom. gosp. 3,00
13. Sala zabaw 66,20
14. Pom. na materace 3,00
15. Pom.sanitarne dzieci 8,90
16. Komunikacja 11,10
17. Pom. mycia wozkéw 2,00
18. Szatnia 28,20
19. Zmywalnia 6,00
20. Kuchnia/catering 16,00
21, Pom. na odpadki 3,00
22, Wc personelu kuchni 4,60
23. Komunikacja 2,60
24, Pom. techniczne 3,60
Pow. uzytkowa razem: 330,00

6.b. Zestawieni pomieszczen i powierzchni w poziomie pietra

PU /orientacyjnie/

Nr pom. Rodzaj pomieszczenia: m?
Pietro w poz. +3,60
1.1. Klatka schodowa 13,50
1.2. Komunikacja 37,00
1.3. Wc- personelu 4,60
1.4. Pom. na mleko matki 2,70
1.5. Pokdj socjalny 17,00
1.6. Pom. na materace 2,90
1.7. Pom. sanitarne dzieci 9,30
1.8. Sala zabaw 67,50
1.9. Szatnia personelu 7,40
1.10. Pom. gosp. 3,50
1.11. Pom. logopedy 13,20
1.12. Pom. techniczne ,e” 3,80
1.13. Pom. techniczne -,CO” 13,20
1.14. Pom. gospodarcze na wozki gastr. 6,40
1.15. Rozdzielnia catering. 15,80
1.16. Sala zabaw 66,20
1.18. Pom. sanit. dzieci 8,20
1.19. Pom. na materace 2,60

Pow. uzytkowa razem: 294,80
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6.c. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

6.c.1.Budynek opieki dla dzieci do lat trzech:

e Powierzchnia zabudowy: 411,90 m2
e Powierzchnia uzytkowa : 624,80 m?
w tym: parter 330,00 m2
pietro (poddasze) 294,80 m?

e Kubatura budynku: 3.312,00 m?
e Wysokos¢ budynku wg. mpzp 10,30 m
e Powierzchnia ruchu i komunikacja 116,50 m?

stanowi 18 % w stosunku do powierzchni uzytkowej catego budynku.



