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Opis wyposazenia placu zabaw dla projektowanego ztobka dla dzieci na dziatce nr 247/7 w m. Grabdéwki gm. Wieliczka.

OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW PLACU ZABAW | MALEJ ARCHITEKTURY DLA
ZtOBKA DLA DZIECI NA DZIALCE NR 247/7 W M. GRABOWKI GM. WIELICZKA.

Charakterystyka ogélna i techniczna projektowanych elementéow wyposazenia placu
zabaw dla dzieci i elementéw matej architektury:

Projektowane zamierzenie polega na wykonaniu robot w zakresie wykonania placu zabaw oraz
wykonaniu nawierzchni bezpiecznych w rejonie projektowanego ztobka dla dzieci na dziatce nr
247/7 w m. Grabowki, gm. Wieliczka.

e projektowane elementy wyposazenia placu zabaw w urzgdzenia do zabawy i elementy
matej architektury: wg. kart technicznych urzadzen uzgodnione z zamawiajgcym:

Hustawka podwdjna z siedziska kubetkowe wym. 2,30x2,10x3,60(HIC= 1,25 m) 1 szt.

Domek 2 o wym.1,89 x 2,00 x 2,03 m(HIC =0,10 m) 1 szt.
Zabawka Miki + mini z trapem, wym.1,80 x0,90 x 3,38 m (HIC= 0,95 m) 1 szt.
Piaskownica ECO przykrywana wym.3,82 x 2,03 x (HIC =030 m) 1 szt.
Bujak -auto wym. 0,95 x 0,43 x 0,69 (HIC = 0,50 m) 1 szt.
Bujak statek wym. 0,84 x 0,43 x 0,80 (HIC = 0,50) 1 szt.
Hokomotywa wym. 0,94 x 1,96 x 1,47 (HIC 0,75) 1 szt.

e Fawka z metalowym stelazem, wym. 1,70 x 0,50m h= 0,40/0.60 m - 1szt.

Typowa fawka parkowa z rur stata z oparciem o wymiarach 50x170 cm. Siedzisko wykonane z
desek drewnianych o wymiarach 12,0 cm i grubosci 5,0 cm.

Wys. tawki 0,60 m. Wys. siedziska 0,40 m. Szer. siedziska 0,50 m, Dtug. tawki 1,70 m

e Tablica dwustronna z regulaminem oraz informacja 1 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem oraz informacja dwustronna o konstrukcji stalowej
wykonanej z rury o srednicy # 4,8 mm. Panel informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej
grubosci 4 mm w obramowaniu wykonanym z rury # 4,8 mm.

Wysokos¢ tablicy 2,01 m, szerokos$¢ 0,09 m, dtugos¢ 0,56 m

e Kosz na $mieci 1 szt.
Typowy kosz na smieci o pojemnosci 35 litréw, metalowy, wykonany z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo. 1 szt.

Wysokos¢ 0,95 m., szerokos¢ 0,35 m., dtugos¢ 0,43 m

e Nawierzchnie — opis i budowa:

Na terenie caftej powierzchni zajetej pod projektowane elementy placu zabaw i matej
architektury projektuje sie nawierzchnie trawiaste i nawierzchnie bezpieczne dla urzadzenia
zabawowego typu hustawka ,bocianie gniazdo” - dla wysokosci upadku HIC <1,25 m i zabawki
Miki z mini trapem dla wysokosci upadku HIC < 0,95m .

Krawezniki bezpieczne —syntetyczne, gumowe o wymiarach #5x25x75 cm w kolorze szarym

lub innym. Nawierzchnia bezpieczna ptyty bezpieczne gumowe grub. 7 cm - pow. 24,0 m?

Materialy elementéw i urzadzen zabawowych:

Drewno sosnowe bezrdzeniowe lub klejone warstwowo, malowane srodkami ochronnymi.
Elementy drewniane montowane sg w gruncie za posrednictwem ocynkowanych kotew
stalowych.

Elementy stalowe wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej malowanej proszkowo lub w
przypadku opcji Premium dodatkowo ocynkowane;.

Piyty zjazdowe zjezdzalni wykonane sg z blachy nierdzewne;.

Piyty wykonane sg z kolorowej sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej lub z piyty z
tworzywa sztucznego HDPE o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne.

ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOW ,,ARCUS ART”. 31-542 KRAKOW, UL. MOGILSKA 23
email: arcusart@o2.pl, tel. 600 391 469



Opis wyposazenia placu zabaw dla projektowanego ztobka dla dzieci na dziatce nr 247/7 w m. Grabdéwki gm. Wieliczka.

Wszystkie elementy ztgczne jak Sruby, nakretki i podktadki zabezpieczone sg antykorozyjne
przez ocynkowanie, a wystajgce elementy zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami.
Wszystkie zestawy opierajg sie na systemie modutowym, na ktoéry sktadajg sie réznego typu
wieze, dachy, pomosty, wejscia, zjezdzalnie, bariery, scianki. Wszystkie elementy wyposazenia
posiadajg atesty i certyfikaty. Modutowy system pozwala na komponowanie zestawow
zabawowych o réznorodnych funkcjach, dopasowanych do indywidualnych potrzeb.

Drewniane urzadzenia zabawowe montowane sg w gruncie przy pomocy stalowych kotew
dystansowych, dzieki czemu drewno nie ma stycznos$ci z podtozem.

Uwagi koncowe

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy zweryfikowaé w terenie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwitocznie zwréci¢ sie z zapytaniem do
zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé obowigzujgcym normom oraz posiadac¢
wymagane atesty, certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z
pozniejszymi zmianami.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw, nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i
wymagan producentéow. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow
PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscig oraz wiedzg, zasadami sztuki budowlanej oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznych.

Projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i rozwigzan rownowaznych oraz ponizej okresla
warunki tej rownowaznosci ktére muszg zosta¢ zachowane, jak w przyjetych w projekcie
rozwigzaniach:

- wysokos¢ upadku,

- powierzchnia i wymiary stref bezpieczenstwa,

- zastosowane materiaty, sposob ich montazu i posadowienia urzgdzen,

- modularno$c.

Wykonawca ma prawo dokonac¢ wizji lokalnej oraz zapoznacC sie ze szczegdtowym
przedmiotem zamowienia.
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