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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania
dotyczace umocnienia skarp, rowéw i Sciekéw w ramach przebudowy drogi gminnej Modliborzyce —
Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 4+217,81, gm. Dabrowa Biskupia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robdt przy umocnieniu
narzutem kamiennym na podbudowie betonowej i obejmuja:
- umocnienie skarp rowdéw i wylotéw przepustdw narzutem kamiennym 15/17 (brukowcem) na
betonie C8/10 gr. 10 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roéw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

1.4.3. Humus — ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.4. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawa cementowo-piaskowa:

- cement portlandzki - nalezy stosowaé cement portlandzki odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN
197-1 "Sktad, wymagania i kryteria dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku"

- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043/2004 "
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.",

- woda - nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw".

2.2. Beton C8/10
Wymagania dla betonu klasy C8/10

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug
1 | Wytrzymatosé na sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 6,0 PN-S-96013
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa od 7,0do 10,0 PN-S-96013
3 | Nasigkliwos¢ wodg, % nie wiecej niz 9 PN-B-06250
4 | Mrozoodpornos¢ zmniejszenie wytrzymatosci, % 20 PN-S-96014
nie wiecej niz
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2.3. Narzut kamienny
Narzut kamienny powinny stanowi¢ otoczaki o sredniej grubosci 16 cm (kamienie wielkosci 15 —
17 cm).

3. SPRZET

Utozenie narzutu kamiennego wykonac recznie.

4. TRANSPORT

Piasek, ziemie i nasiona przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu.
Cement, nalezy przewozié¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé recznie.

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowa¢ odpowiednie
mechaniczne urzgdzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mieé¢ jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod powierzchnia.

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy Swiezy beton zabezpieczyé przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.6. Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90
min od chwili zakonczenia zageszczania.

W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej wtdkniny nalezy
utrzymywac jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy temperatura
powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania na etapie akceptacji materiatéw do robét

materiaty uzyte do wykonania umocnienia pod wzgledem jakosSci musza odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm i posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
6.2.1. Kontrola dostaw materiatdw prowadzona na biezgco przez Inzyniera.
6.2.2. Kontrola wykonania umocnienia dna i skarp rowu polega na ocenie zgodnosci z Dokumentacja
Projektows.
6.2.3. Kontrola humusowania z obsianiem trawg

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu
trawy, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2 % powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac
0,2 m’.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? umocnienia narzutem kamiennym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania umocnienia narzutem kamiennym obejmuije:
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania wraz z roztadunkiem,
- wbudowanie materiatow,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw umocnien,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
- zageszczenie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 13043/2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych

do ruchu.

2. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i ocena zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

4. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

5. BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.



