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Informacja do sporządzenia planu BIOZ. 

 
Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 23.06.2003r.), poniżej 
przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas budowy sieci 
oświetlenia terenu przy ul. Frezerów dla zadania z BO pn. „Odnowienie harcerskiego pomnika 
rozstrzelanych chłopców 1939 roku i rewitalizacja otaczającego terenu” 
 
 
2. Zakres robót i kolejności realizacji 
 
 

 Budowa sieci kablowej oświetlenia terenu; 

 Przewiert sterowany pod jezdnią; 

 Montaż słupów oświetleniowych; 

 Montaż opraw oświetleniowych; 

 Montaż uziemień; 

 Wykonanie połączeń elektrycznych; 

 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli oraz skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej; 

 Przywrócenie terenu budowy do stanu poprzedniego. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
 
    Działki zabudowane drogą publiczną o nawierzchni z masy bitumicznej oraz poboczami. 

    W obszarze wykonania robót istnieją następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 kablowa elektroenergetyczna nN o,4kV 

 napowietrzna sieć elektroenergetyczna WN110kV 

 sieć wodna; 

 sieć kanalizacyjna; 

 sieć teletechniczna kablowa; 

 sieć gazowa; 

 

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 
 

Praca w sąsiedztwie drogi publicznej stwarza zagrożenia potrącenia przez pojazd mechaniczny. 

Praca w pobliżu wszystkich istniejących sieci energetycznych niskiego napięcia i średniego napięcia 

pozostających na czas budowy sieci oświetlenia drogowego pod napięciem i będących dodatkowo 

trudnych do prawidłowej lokalizacji stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. 

Prowadzenie prac w rejonie istniejących sieci pozostających pod napięciem możliwe jest tylko na 

podstawie pisemnego polecenia na pracę. Praca w pobliżu pasa ruchu drogowego generuje wysokie 

prawdopodobieństwo potrącenia pracownika przez pojazdy w ruchu. Praca w rejonie istniejącej sieci 

gazowej przy jej uszkodzeniu w trakcie robót stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. 
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5. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 
 

 

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Wysoka 
 
 

Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Droga publiczna Cały czas realizacji zadania 

Wysoka 
 
 

Porażenie prądem 
elektrycznym 

Istniejące kablowe 
linie nN 

 

Cały czas przebudowy 
rozdzielnicy, podłączanie 

urządzeń, wykopy w rejonie 
istniejących sieci nN 

Wysoka 
 
 

Upadek z wysokości Miejsce montażu 
opraw 

oświetleniowych oraz 
podłączenia zasilania 

Czas montażu opraw oraz 
podłączenia zasilania 

Wysoka 
 
 

Uderzenie spadającym 
przedmiotem 

Miejsce montażu 
opraw 

oświetleniowych 

Czas montażu opraw 

Wysoka Porażenie prądem 
elektrycznym 

Istniejące sieci nN 
 

Czas podłączania budowanej 
sieci do zasilania 

Średnia Porażenie prądem 
elektrycznym 

Istniejąca sieć 
WN110kV 

Czas pracy w rejonie 
występowania sieci 

Średnia Wybuch gazu Istniejące sieć gazowa 
 

Czas robót ziemnych w 
rejonie istniejącej sieci 

gazowej 

 

6. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania 

 

Przed podjęciem prac wykonawczych niezbędne jest poinformowanie i pouczenie pracowników o 

wszystkich możliwych zagrożeniach mogących pojawić się w trakcie prowadzenia prac wykonawczych. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

Dla uniknięcia niebezpieczeństwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie zagrożenia 

zdrowia lub ich sąsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku 

wystąpienia zagrożenia należy: 

 

 zapoznać pracowników z „Instrukcją” wykonania prac przy sieciach energetycznych pod napięciem; 

 robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub w warunkach słabej widoczności; 

 zgodnie z wiążącymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywać w dwie osoby, w tym 

jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów; 

 wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzić po ich wcześniejszym zlokalizowaniu w 

terenie; 

 wszelkie roboty w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej wykonać po zgłoszeniu zamiaru  

rozpoczęcia prac właścicielowi sieci i pod nadzorem jego służb technicznych; 
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 prace sprzętem i maszynami budowlanymi bezpośrednio pod linią lub w odległości mniejszej niż 15 

m od rzutu skrajnych przewodów czynnej linii 110 kV należy prowadzić zgodnie z instrukcją 

organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych lub uzgodnić w EOP 

wyłączenie linii; 

 Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do Wydziału Zarządzania Eksploatacją 3MZZ Energa- 

Operator SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, rozpoczęcie robót na 

5 dni wcześniej dla kolizji z urządzeniami energetycznymi WN; 

 w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzić 

sprzętem ręcznym pod nadzorem służb EOP bez używania koparek, młotów pneumatycznych itp.; 

 prace wykonać zgodnie z: 

- instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych należących do  

ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku; 

- instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w pobliżu urządzeń 

należących do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku. 

 po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego; 

 roboty budowlane prowadzić zgodnie z treścią uzgodnień dołączonych do projektu. 
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