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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ.

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 23.06.2003r.), ponizej
przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas budowy sieci
oSwietlenia terenu przy ul. Frezeréw dla zadania z BO pn. ,Odnowienie harcerskiego pomnika
rozstrzelanych chtopcéw 1939 roku i rewitalizacja otaczajgcego terenu”

2. Zakres robét i kolejnosci realizacji

Budowa sieci kablowej oswietlenia terenu;
Przewiert sterowany pod jezdnig;

Montaz stupéw oswietleniowych;

Montaz opraw oswietleniowych;

Montaz uziemien;

Wykonanie potaczenh elektrycznych;

YV V.V V V V V

Wykonanie pomiaréow rezystancji uziemien, izolacji kabli oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej;

» Przywrécenie terenu budowy do stanu poprzedniego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatki zabudowane drogg publiczng o nawierzchni z masy bitumicznej oraz poboczami.
W obszarze wykonania robét istniejg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV

napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna WN110kV

sie¢ wodna;

sie¢ kanalizacyjna;

sie¢ teletechniczna kablowa;

YV V V V V V

sie¢ gazowa;

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Praca w sgsiedztwie drogi publicznej stwarza zagrozenia potrgcenia przez pojazd mechaniczny.

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych sieci energetycznych niskiego napiecia i sredniego napiecia
pozostajgcych na czas budowy sieci oswietlenia drogowego pod napieciem i bedgcych dodatkowo
trudnych do prawidlowej lokalizacji stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym.
Prowadzenie prac w rejonie istniejagcych sieci pozostajgcych pod napieciem mozliwe jest tylko na
podstawie pisemnego polecenia na prace. Praca w poblizu pasa ruchu drogowego generuje wysokie
prawdopodobienstwo potrgcenia pracownika przez pojazdy w ruchu. Praca w rejonie istniejgcej sieci
gazowej przy jej uszkodzeniu w trakcie robot stwarza niebezpieczenstwo wybuchu.



5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Wysoka Potrgcenie pojazdem Droga publiczna Caly czas realizacji zadania
mechanicznym
Wysoka Porazenie prgdem Istniejgce kablowe Caly czas przebudowy
elektrycznym linie NN rozdzielnicy, podtgczanie
urzgdzen, wykopy w rejonie
istniejgcych sieci nN
Wysoka Upadek z wysokosci Miejsce montazu Czas montazu opraw oraz
opraw podtgczenia zasilania
oswietleniowych oraz
podtgczenia zasilania
Wysoka Uderzenie spadajgcym Miejsce montazu Czas montazu opraw
przedmiotem opraw
oswietleniowych
Wysoka Porazenie prgdem Istniejgce sieci nN Czas podigczania budowanej
elektrycznym sieci do zasilania
Srednia Porazenie prgdem Istniejgca sie¢ Czas pracy w rejonie
elektrycznym WN110kV wystepowania sieci
Srednia Wybuch gazu Istniejgce sie¢ gazowa Czas robét ziemnych w
rejonie istniejgcej sieci
gazowej

6. Sposoéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji zadania

Przed podjeciem prac wykonawczych niezbedne jest poinformowanie i pouczenie pracownikéw o

wszystkich mozliwych zagrozeniach mogacych pojawic sie w trakcie prowadzenia prac wykonawczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla unikniecia niebezpieczenstwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie zagrozenia

zdrowia lub ich sgsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku

wystgpienia zagrozenia nalezy:

» zapoznac¢ pracownikow z ,Instrukcjg” wykonania prac przy sieciach energetycznych pod napieciem;

» robot nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w warunkach stabej widocznosci;

» zgodnie z wigzacymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywac¢ w dwie osoby, w tym

jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw;

» wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzi¢ po ich wczesniejszym zlokalizowaniu w

terenie;

» wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykona¢ po zgtoszeniu zamiaru

rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych;




prace sprzetem i maszynami budowlanymi bezposrednio pod linig lub w odlegtosci mniejszej niz 15
m od rzutu skrajnych przewoddéw czynnej linii 110 kV nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub uzgodni¢ w EOP

wytgczenie linii;

Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do Wydziatu Zarzadzania Eksploatacjg 3MZZ Energa-
Operator SA Oddziat w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, rozpoczecie robét na

5 dni wczesniej dla kolizji z urzgdzeniami energetycznymi WN;

w miejscach skrzyzowan i zblizenh do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzié¢

sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.;
prace wykonac¢ zgodnie z:

- instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do
ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku;

- instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu urzadzen
nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku.

po zakonczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego;

roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z trescig uzgodnien dotgczonych do projektu.
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Dotyezy: wniosku o wydanie J’t’t.'.l..?.i:l'.l;.(-'..'?;;.';!l.’(.?)'! warunkaw w zakresie oswietlenia w zwigzku z inwestycig
polegajgeq na odnowienin harcerskiego pomnika rozstrzelanych chlopcow 1939 roku
i rewitalizacji otaczajgeego terenu

WARUNKI TECHNICZNE

dotyczgce projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oSwietlenia

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Odnowienie harcerskicgo
pomnika rozstrzelanych chlopcow 1939 roku i rewitalizacja otaczajgcego terenu” nalezy zapewnic
prawidlowe oswietlenie ciggow komunikacyjnych uwzgledniajge ponizsze wytyczne:

1. Wymagania ogdlne

1.1, Projekt opracowa¢ zgodnie z obecnie obowigzujacg normg PN-EN 13201:2016 Ofwietlenie
drdg, na aktualnych mapach do celow projekiowych.

1.2.  Linia zasilajgea winna by¢ w calosei zlokalizowane na terenach bedaeych we wladaniu Gminy
Miasta Gdynia (wlasnosé, sluzebno$é gruntowa oraz zgodnie z formula ZRID).

1.3, Wymagana klasa oéwietleniowa musi byé spelniona dla kazdego odcinka ciagu
komunikacyjnego ograniczonego dwoma sasiednimi stupami oéwietleniowymi.

1.4, Obliczenia fotometryczne wykona¢ dla charakterystyeznych sytuacji drogowych.

1.5. Projekt budowlano-wykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i dwg)
zawierajacy: niniejsze warunki, wymagane uzgodnienia z innymi podmiotami, opis, plan
syluacyjny, schemat jednokreskowy instalacji, obliczenia elektryczne, obliczenia
fotometryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania slupdw i kabli, zestawienie
podstawowyeh materialdw  projektowanych i demontowanych uzgodni¢ w  Wydziale
Inwestycji UM Gdynia.

1.6. Uzyska¢ pozytywna opinig Wydzialu  Ogrodnika Miasta UM  Gdynia dotyczacq
umiejscowienia latarni oraz kabla zasilajacego na dzialce 846,

2. Zasilanic i szafka odwietleniowa

2.1. Nowe oswietlenie zasili¢ z istniejgeej szafki MSO | Fizylierdw™ na osobnym obwodzie
oswietleniowym.
3. Sieé o$wietleniowa

3.1, Zastosowaé trojfazowe kable oswietleniowe YAKXS spelniajgce wymagania normy
PN-93/E-90400. Kable elektroenergetyezne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napigeie znamionowe nie  przekraczafgee 6/6 kV. Ogdlne wymagania i badania.
o przekroju zyl nie mniejszym niz 16 mm’,
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3.2.

313,
34,

Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odleglodei migdzy slupami i dlugosci kabli

z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym slupie.

Przewidziec linig opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggow komunikacyjnych,

Przy lokalizacji stupdéw uwzglednié:
ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszeza si¢ ich
zlokalizowanie przy zewngtrznej krawegdzi chodnika;
umieszczenie fundamentow slupow lokalizowanych w chodniku pod jego nawierzchnig
(wraz ze $rubami mocujgecymi), a w trawniku okolo 5 em ponad poziomem gruntu;
fundamenty slupow nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo;
zapewnic¢ bezkolizyjng obsluge wnek slupowych;
istniejgce i projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami (nalezy
wziaé pod uwagg zwigkszanic si¢ korony wraz z wickiem drzewa); trasg linii zasilajacych
prowadzi¢ poza rzutem korony drzew za wyjatkiem koniecznych (minimalnych) odeinkéw
do przylaczenia latarni;
standardy dostgpnosei przestrzeni publicznej dla oséb o zréznicowanych ograniczeniach
mobilnosei i percepeji przedstawione w Karcie Standardow Dostgpnosci dla miasta Gdyni
(dostgpne na stronie internetowej www.zdiz gdynia.pl).

4. Slupy, wysiegniki, oprawy

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,
4.6,
4.7,

4.8,

4.9.

Zastosowac slupy oswietleniowe o wysokoéei 4 m — 6 m, koloru RAL 7016; stalowe,
ocynkowane ($rednia grubodé ocynku 80 pm), fabrycznie malowane proszkowo, pokryte farba
antygrafitti/antyplakatowg do wys. minimum 2,5 m, stozkowe, okragle, z ,niewidocznym
szwem”, o grubodci blachy min. 4 mm na fundamentach prefabrykowanych, spetniajace
wytrzymalodé na Il strefg wiatrowa.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki slupowej: 100 mm x 300 mm, Pokrywy wnek slupowych
zamykane Srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszezanymi”™ w pokrywe wneki stupa.
Zaprojektowac lgczenie kabli w slupach przelotowych za poniocg tabliczek bezpiecznikowo —
zaciskowych tekstolitowych jednorzgdowych w pionowym ukladzie srub.

W slupach podzialowych i w migjscach lgcznia wigeej niz dwoch kabli zaprojektowac
wykorzystanie tabliczki ,podzialowe]” bezpiecznikowo - zaciskowej tekstolitowej
dwurzedowej w pionowym ukladzie srub.

Dopuszcza sig stosowanie wysiggnikéw o wysokosei do 0,5 m i dlugosei wysiggu do 1 m.
Zapewnic pole obslugi w promieniu co najmniej 80 em od wngk stupowych.

Do oéwietlenia zastosowaé oprawy oéwietleniowe LED posiadajgce certyfikat ENEC lub
réwnowazny, z min. 7 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i zrédla
$wiatla, o pradzie wysterowania diod elektroluminescencyjnych nie wigkszym niz 800mA,
o temperaturze barwowej Zrodel $wiatla do 3 000 K, o wspolezynniku oddawania barw Ra nie
mniejszym niz 70, o uruchomionym module zasilajgcym z kompensacjg spadku strumienia
swietlnego oprawy w okresie jej zywolnoSci oraz auntonomicznie redukujgcym moc
w podzinach poZnoncenych, o najmniejszej, dopuszezalnej mocy z korpusem z metali
niepodlegajacych korozji, wykonane w Il klasie ochronnosci, z minimalnym stopniem
ochrony 1P 66, w kolorze latarni.

Oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie bezpiecznikow topikowych o odpowiedniej
charakterystyce czasowo-prgdowej, odpowiednim typie wkladki i wartosei pradu
znamionowego wkladki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych.

W zaleznosei od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi opraw, wysiggnikow i stupdw
oswietleniowych.
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4.10. Przewidzie¢ w  projekeie  usumigeie  zbgdnych  elementow  oswietleniowych  wraz
z przekazaniem ich wlascicielom lub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacjg

w zakresie planowanej inwestycji..

Niniejsze warunki wazne sg do dnia 16.02.2023r. Nalezy je dolgezy¢ do dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie informuijg:
a) nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z ustanowieniem na rzecz Gminy Miasta
Gdyni bezplatnej sluzebnosci przesylu w celu zapewnienia prawa wejscia na teren nieruchomosci
stanowigeych  wlasnosé/bedgeych  w  uzyikowaniu  wieczystym SPOLEM™  Powszechna
Spoldzielnia Spozywedw z siedzibg w Gdyni i przeprowadzenia prac zwigzanych z utrzymaniem
i eksploatacjy miejskiej sicci odwietlenia;
b) z wiascicielem miejskiej sieci o$wietlenia, 1j. z Gming Miasta Gdyni oraz z zarzgdeg drogi
(za posrednictwem Wydzialu Inwestyeji Urzgdu Miasta Gdyni), nalezy uzgodnié:
~ projekt budowlany (w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i elektronicznej w formacie *pdf
i *dxf) zawierajgcy m.in, opis techniczny, obliczenia (clektryczne ifotometryczne), plan
sytuacyjny z zamieszczonym w czylelny sposob uzgodniony uklad drogowy (uwzgledniajacy
lokalizacje przejsé dla pieszych), schemat jednokreskowy instalacji, zwymiarowane przekroje
poprzeczne usytuowania slupdw i kabli, zestawienie podstawowych materialow projektowanych
i demontowanych;

— projekt wykonawczy (w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej w formacie *pdf
i *dxf zawierajacy uzyskane opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia projektu budowlanego
niezbgdne do uzyskania pozwolenia na budowg lub do przyjecia zgloszenia;

c) nalezy uzyska¢ pozytywny odpis z protokolu Narady Koordynacyjnej, o ktéry nalezy wystypic
(po uzyskaniu uzgodnienia, o ktérym mowa w pkt. b) z wnioskiem do Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomosci i Geodezji Urzedu Miasta
Gdyni;

d) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié m.in.:

— ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.);
— rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dez,U.2020.1609 t.).);

e) dokumentacja projektowa (czgsc opisowa 1 rysunkowa) winna przedstawia¢ rozwigzania

techniczne miejskiej sieci odwietlenia uwzgledniajgee ww. wylyczne.

Otrzymujg:
\p' Adresat,
UIU - a/a (16704/2021)
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WMO Technologie Sp. z o.0.
ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroctaw

dotyczy: projekt budowy o$wietlenia przy ul. Frezeréw dla zadania BO pn.

.Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych chlopcow 1939 roku i rewitalizacji

otaczajacego terenu”.
Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie dokumentacji:

Temat opracowania: |projekt budowy oswietlenia przy ul. Frezerow

‘Adres inwestycji: Gdynia ul. Frezerow
dziatki nr: 846, 855 — obr. 0020 Obtuze

‘Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
: al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

‘Jednostka WMO Technologie Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Piotra Bartoszcze 59

88-100 Inowroctaw

'Autoropracowania: mgr inz. Andrzej Stefanski

'Data opracowania: |Marzec 2022 r.

Wydziat Ogrodnika Miasta po zapoznaniu sig z dokumentacjg oraz dokonaniu wizji

w terenie, opiniuje dokumentacje pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

Inwentaryzacija i gospodarka drzewostanem

1. Slupy os$wietleniowe i projektowane linie napowietrzne nie mogg wchodzic
w kolizje z istniejacymi koronami drzew. Prace zwigzane z istniejaca roslinnoscig
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muszg by¢ wykonywane nie dopuszczajac do jej zniszczenia lub pogorszenia je
stanu, przez profesjonalna firme ogrodniczg, zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

2. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ poza obrgbem rzutu koron,
a jezeli jest to niemozliwe metoda przecisku lub w ew. rgcznie (z zachowaniem
zasad sztuki ogrodowej), w odlegtosci minimum 2 m od pnia drzewa.
W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci planowanej sieci minimum
2 m od pni drzew dopuszczalno$é oraz sposob jej prowadzenia (np. metodg
przecisku lub recznie) nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Ogrodnika Miasta.

3. Nalezy zadbaé, aby prace prowadzone wokét drzew znajdujacych sie w granicach

inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie wplynety negatywnie na ich kondycie

zdrowotng oraz estetyke.

4. Nalezy zastosowaé sie do Wytycznych Prowadzenia Prac i Ochrony Drzew na

Placu Budowy — Zatgcznik nr 2.

Z-CA NACZELNIKA
WYDZIALU OGRODNIKA MIASTA

Hanna Niedzwiecka-Pasternak

noczesnie Wydzial Ogrodnika Miasta informuje, ze:

s  lUzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 18.04.2024 r,
« |ntegralna czescia wiw opinii jest dokumentacja ostemplowana przez Wydzial Ogrodnika Miasta.
= Decyzjg na wycinke lub przesadzenie drzew i krzewdw, na ktarych usunigcie wymagana jest decyzja administracyjna,
zgodnie z Ustawg o Ochronie Przyrody z dn. 16.04.2004 r. (dz. U. z 2013 z poz. 627 z p6zn . zmianami) W
odniesieniu do drzew i krzew6w rosngcych na gruntach Gminy wydaje Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego, w
strefach ochrony konserwatorskie] Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabylkéw, na gruntach prywatnych Prezydent
Miasta Gdyni.
«  Réwnoczesnie informujemy, ze do wniosku o wycinke w Urzedzie Marszatkowskim Wojewodztwa Pomorskiego oraz
Wojewodzkiego Konserwalora Zabytkéow nalezy dolgczyé:
1. Niniejsze uzgodnienie gospodarki drzewostanem wydane przez WOM.
2. Uzgodniony w WOM plan nasadzen rekompensujgcych.
3. Prawo do dysponowania gruntem.
Whiosek o dysponowanie gruntem w celu zloZenia wniosku o wydanie decyzjl zezwalajgce] na wycinke zieleni nalezy zlozyc:
a. w Wydziale Inweslycji - Referacie Uzgodnien - w przypadku dzialek gminnych drogowych,
b. w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami | Geodezji - w przypadku pozostalych dzialek gminnych (nie drogowychy).

Zalgczniki
1. Dokumenlacja folograficzna
2. Wytyczne dotyczgce prowadzenia prac | ochrony drzew na placu budowy

muja:

{ :‘I 3M:esat
,302 - ala,

Vi

Wydziat Ogrodnika Miasta, Referat Ksztaltowania Zieleni Olga Kaszubowska
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl tel.: 058 620 72 86

10



URZAD
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszalka Pitsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

ZALACZNIK 1.
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 1 — Widok na brzoze i tgpolq.
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Zatgcznik 2
WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY
Na podstawie art. 87a ust. 1-5 Dz.U.2020.0.55 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzer technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub
peddw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

2. Prace w abrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30%
korony, ktora rozwingta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majg na celu:

1) usuniecie gatezi cbumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrdceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o ktdérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji
fotograficznej, wskazujacej na koniecznosé przeprowadzenia takiego zabiegu, Dokumentacje przechowuje sig
przez okres 5 lat od korica roku, w ktorym wykonano zabieg.

4. Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w calym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktdra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okreslony w ust, 2, stanowi zniszczenie drzewa.”

Na podstawie art. 88 ust. 1 Dz.U.2020.0.55 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
"1, Woijt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomaosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa;

5) usuniecie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktérym mowa w art. 83f wyfgczenie stosowania przepisow
ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83f wylfgczenie stosowania przepisow ustawy ust. 16;
6) usuniecie drzewa bez dokonania zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 83f wylgczenie stosowania przepisow
ustawy ust. 4, lub przed uptywem terminu, o ktdrym mowa w art. 83f wylgczenie stosowania przepisow
ustawy ust, 8"

Na podstawie art, 88 ust. 2 Dz,U.2020.0.55 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
“2. Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomosdci, albo wiadciciela urzadzen, o

ktérych mowa w art. 49 rozporzqgdzenie w sprawie zwierzqt objetych ochrong gatunkowg § 1 Kodeksu
cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli dziatat bez zgody posiadacza nieruchomosci”
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1. ORGANIZACIA PLACU BUDOWY

1.1. Ogdine zasady oraz wyjasnienia

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejacych drzew, nalezy podjac dziatania majace na uwadze ochrone ich wszystkich czesci (system
korzeniowy, pien, korona);

Nalezy wyznaczyC strefy ochrony drzew (SOD) dla wszystkich egzemplarzy znajdujacych sie na terenie
inwestycji oraz znajdujacych sie poza granicami inwestycjl, a narazonych na uszkodzenia, miedzy
innymi w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatow budowlanych;

W SOD prace muszg przebiegac w sposob bezkolizyjny w obszarze systemu korzeniowego, pnia oraz
korony; Celem SOD jest unikniecie uszkodzenia bad? zniszczenia korzeni, pni, koron drzew oraz
unikniecia zageszczenia gleby, ktére moze doprowadzi¢ do ostabienia zywotnoéci i obumierania
drzew.

Ruch ciezkiego sprzetu, skladowanie materiatow budowlanych prowadzi do zageszczenia gleby, ktére
jest nieodwracalne;

1.2. Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzew (SOD)

SOD wyznaczana jest zgodnie z projektem, lub w terenie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Dendrologicznego;

SOD obejmuje przestrzen, w ktdrej rozwijajg sie korzenie drzewa w odleglosci promienia korony
powigkszonegj o minimum 1 m. (Rys.1.);

1.3. Organizacja placu budowy oraz rozpoczecie prac budowlanych

Rozpoczecie prac musi byé poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego w celu

ustalenia:

SOD dla wszystkich egzemplarzy na placu budowy (w przypadku braku mozliwosci wyznaczenia dla
wszystkich drzew, ustalane sg zasady innej ochrony);

SOD MUSZA ZOSTAC OZNAKOWANE POPRZEZ UMIESZCZENIE TABLICZKI INFORMACYINE] PRZED LUB
NA OGRODZENIU OCHRONNYM (Rys.2.);

Organizacji placu budowy, tj:

- wyznaczenie miejsca skladowania materialéw budowlanych;

- wytyczenie tymczasowych drog technologicznych, tras poruszania sig ludzi oraz sprzetu
budowlanego;

- omowienie zasad pracy w obrebie drzew oraz zakresu zabezpieczenia drzew;

- wyznaczenie miejsca $ciggniecia i skladowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu;

- wyznaczenie sposobu zabezpieczenia gruntu przed degradacjg (zebranie gruntu, zastosowanie mat
itp.);

- zapoznanie sie z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktore wynikajg ze
zniszczenia drzew;
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s Czestotliwosci nadzorow Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz omowienia sytuacji koniecznych
do konsultacji z Inspektorem (np. zasypywanie wezesniej odkrytych korzeni — potwierdzenie ich
dobrostanu lub zniszczenia itp.);

»  Wprowadzenia zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej;

Rys.1. PROMIEN RZUTU KORONY DRZEWA + 1 MIN. METR = STREFA OCHRONNA DRZEW (SOD)

Rys.2. WZOR TABLICZKI INFORMACYINEJ

UWAGAI
Strefa Ochrony Drzew

NIE WCHODZIE
NIE WIEZDZAC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE PRZESTAWIAC
NIE SKtADOWAC MATERIAtOW BUDOWLANYCH
W OBREBIE DRZEW

Wykonaweca / Inwestor zobligowany jest do ww. oznakowania SOD we wiasnym zakresie;
Tabliczka musi by¢ czytelna oraz widoczna;
Minimalny wymiar tablicy nie moze by¢ mniejszy od formatu A3;
2. ZASADY PRACY W OBREBIE DRZEW
2.1. WYZNACZANIE MIEJSC CHRONIACYCH SYSTEMY KORZENIOWE

1. Poza zasiegiem korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od jej obrysu, nalezy:

= Wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodéw i sprzetu mechanicznego;
*  Wyznaczyé miejsce sktadowania resztek pobudowanych;
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Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw, lepiszczy, itp., nie moie by¢ zlokalizowane blizej niz 10 m od

pnia drzewa;
*  Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, narzedzi, maszyn, rusztowar;
*  Wyznaczyé miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych, placéw sktadowych, drog dojazdowych,

tymczasowych;
Drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew

Na terenie inwestycji nalezy wyeliminowad wszelkg komunikacje w tym piesza w obrebie stref systemu
korzeniowego drzew.

Konieczne dla realizacji inwestycji, szlaki tymczasowe, komunikacyjne, musza zostac zaprojektowane

i wykonane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego zwiru,

Warstwa kory moze zosta¢ przykryta sklejkg o grubosci 2 cm, drewniang konstrukcja, geokratg lub plytami
drogowymi (w zaleznosci od sposobu uzytkowania drogi tymczasowej); (Rys.3.);

Innym rozwiazaniem jest roztoZenie ciezaru punktowego przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami
korzeniowymi i gtéwnymi karzeniami, na ktorych wspierane bedg ptyty (Zrédfo: ‘Ochrona drzew na placu
budowy’ M. Suchocka, M. Ziemianska).

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez strefe wystepowania korzeni, nalezy roztozy¢ belki
drewniane (na wczesniej przygotowane] i roztozonej warstwie 15-30 cm kory), a na nich plyty.
Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowa¢ zageszczenia gruntu.

Rys.3. METODA REDUKCJI STOPNIA ZAGESZCZENIA GLEBY

Rys.3. Zradto: ‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiariska

Zageszczenie gruntu tj. np nieprawidtowe skladowanie materiatéw, ruch pojazdéw w obrebie drzew, prowadzi
do zmniejszenia iloéci tlenu glebowego, gdzie karzenie majg utrudnione, uniemozliwione oddychanie.
Udeptywanie oraz ubijanie gleby wigze sie ze zniszczeniem struktury gruzetkowej, co prowadzi do
ograniczonego wsigkania wody opadowe] oraz degradacjg zycia biologicznego w glebie.
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2.2. ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW

1. Dla drzew naleiy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwalym, widocznym
ogrodzeniem / dotyczy to réwniez pojedynczych drzew z rozbudowanym oraz widocznym na powierzchni
systemem korzeniowym;

2. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1.5 m wys., musi by¢ widoczne oraz trwate,

Ma stanowi¢ widoczna bariere dla procesu budowlanego. Podstawowe ramy rusztowania musza byc
wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogly wytrzymywac
uderzenia. Ramy nalezy wypeltnic siatka metalowa (Rys.4.).

Ogrodzenia moga by¢ rozstawione w formie kota lub kwadratu badz nieréwnomiernie w przypadku grodzenia
skupin.

Przy drzewach waskich, powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy réwnej 2-krotne] érednicy koron
drzew.

3. Wszystkie drzewa w obszarze budowy inwestycji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenia, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowa¢ pnie drzew z desek do wysckosci pierwszych galgzi, tj. do wysokosci nie
mniejszej niz 2 m (okreélonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych
konardw). Dolna krawed? kazdej deskl musi opiera¢ sie na roztozonej, w dolnej czesci pnia, macie stomianej
lub trzcinowe]j (badi inne) lub na podfozu | by¢ lekko zaglebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez
nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypad ziemia.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyé matg stomiang, trzcinowg, jutowa, geowtékning (minimum 2
warstwy) oraz elastycznymi rurami drenarskimi.

Deskowanie macowa¢ opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac gwoidzi).

Nalezy zwroci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaly na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu.
Opaski, mocujace szalowanie do pnia, stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3
na pniu.

Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew wytacznie deskami, jutg badz geowtdkning itp.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew, jak réwniez oparcie desek o nabiegi
korzeniowe.

Po zakoriczeniu robdt nalezy wykonad demontaz zabezpieczer drzew, obejmuijgcy rozebranie konstrukcji,
usuniecie materiatéw zabezpieczajacych, usuniecie konstrukcji komunikacyjnych tj. drég tymczasowych oraz
wszelkich zastosowanych zabezpieczery majacych na celu minimalizacie uszkodzen.
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Rys.4. BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO WG. BS 5837:2012

Rys.d. Zrodlo: ‘Ochrona drzew na placu budowy” M. Suchocka, M. Ziemiariska

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANYCH PRAC W OBREBIE KORZENI DRZEW ORAZ ZABEZPIECZENIE
SYSTEMOW KORZENIOWYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Mechaniczne uszkodzenia korzeni prowadza do ich zainfekowania przez grzyby, co zwigksza ryzyko chordb
oraz rozkladu, powodujac zamieranie drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalety przestrzegaé nastepujacych zaleceri:

1. Wszelkie prace ziemne, tj. w obrebie rzutu korony powiekszonej o minimum 1 m, nalezy wykonywa¢
metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert) bgdZ recznie, bez uzywania cigikiego sprzetu;

Wprowadzenia i wyprowadzenia muszg by¢ zlokalizowane poza rzutem korony, powigkszonej o minimum 1 m
na zewnatrz od jej obrysu (Rys.5.) / w wyjatkowych przypadkach, nie blizej niz w odlegtosci 2 m od pnia

drzewa;

2. Rowy, w obrebie rzutu korony powiekszonej o minimum 1 m, wykonywac krétkimi etapami;

. Instalacje ukladaé w rowie natychmiast po jego wykopaniu, a nastepnie row zasypac;
. Rowy zasypywac ziemia zyzng (bez zanieczyszczen, materiatéw oraz gruzu pobudowanego, itp.);
" Nie dopuszcza sig zasypywania rowow piaskiem;
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Rys.5. SCHEMAT METQODY BEZWYKOPOWE! (przecisk, przewiert) W ODNIESIENIU DO DRZEW

1 METR

KOMORA
NADAWCZA

KOMORA
ODBIORCZA

3. Przy gtebokich wykopach nalezy wykanac ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami pielegnacji drzew, tj:

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego naleiy zabezpieczy¢ ekranem tj. pozostawic
wolna przestrzen szerokosci ok. 20-30 em miedzy $ciang wykopu otwartego, a krawedzig z przycigtymi
korzeniami. Przestrzer ta ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci 40 cm
ponizej paziomu terenu, gorng warstwe wypetni¢ mieszankg humusu z piaskiem w stosunku 1:3.

Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgotnienia.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z grubej folii z 20 cm
warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewoddw instalacji
podziemnych zaistnieje koniecznosé pracy przy korzeniach o érednicy wigkszej niz 2,5 cm- stosowaé technike
tunelowa.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegdlnosci podczas wykonywania wykopéw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na placu
budowy przez caly okres prowadzenia robét budowlanych,

WYMAGANIA:

. Drzewa nalezy podlewac w obrebie korzeni wiosnikowych, a nie u podstawy pnia
(korzenie wloénikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korany drzewa);

. Do podlewania nalezy uzy¢ przenoénych zraszaczy, deszczownic lub innych metod zapewniajgcych
intensywne i ciggle nawadnianie terenu wokdt drzew;
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. Nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzyc 10 | wady, tak by osiggnac petne nasycenie woda
gleby na glebokosé 10 cm;

5. W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (tj. w zasiggu ich koron i w odlegtosci 2m od
obrysu korony) niedopuszczalne jest:

. Dokonywanie zmian wiasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzews,
w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony;
. Dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu (poziomu gruntu) - grubosci warstw gleby;

Dotyczy to zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i
wody docierajacej do korzeni), jak i zdjgcia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i
przesuszenie korzeni); Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowe] warstwg gleby (powoduje
gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

. Dokonywanie zmian stosunkdw wodnych w glebie;

. Zageszczenie gleby, w tym réwniez spowodowane ruchem oraz parkowaniem samochoddw i
maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego {powoduje zmniejszenie ilosci pordw w glebie,
zmniejsza napowietrzenie gleby);

. Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami ciezkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;

. Zanieczyszczenie gleby gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi;
. Wykonywanie placéw sktadowych w zasiegu koron drzew, powiekszonych o 2 m od obrysu;
‘ Naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach;

6. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu korony,
nie wolno pozostawiac odkrytej wierzchniej warstwy ziemi- natychmiast nalezy potozy¢ nowa nawierzchnig
lub przykryc glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejacych kraweznikéw i obrzezy oraz wykonywaniem kraweznikow
i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywat recznie.

2.4. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODSEONIECIA I/LUB USZKODZENIA KORZENI

1. Wszystkie ciecia korzeni wykonac zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:

. Wykonac ciecia sanitarne pod katem prostym- przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia, nie nalezy
sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go tam, gdzie zaczyna sig korzen zdrowy (2ywy);

. Na biezaco przysypywanie gleba urodzajna zabezpieczonych korzeni;

. Wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkadzonych korzeni, dotychczasowa
ziemie zastapic bardziej zasobna;

. Cigcia uszkodzonych korzeni wykonywaé ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢ do

zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;
. Niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systemow korzeniowych;

2. Niezwtocznie zabezpieczyé odstoniete systemy korzeniowe przed przesychaniem ziemia zyzna, matami

stomianymi lub jutg;
Latemn utrzymywac ziemie, maty, juty w stanie uwilgotnienia;
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3. Nie nalezy odcinaé korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa.
Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywaé wytacznie recznie, by nie dopuscic do uszkodzen
mechanicznych;

4. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system whoénikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktore
pobieraja wode z gleby - nalezy dazy¢ do najszybszego zasypywania korzeni ziemig zyzng, po uprzednim
wykonaniu cie¢ sanitarnych jesli korzenie zostaly naruszone;

5. Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;
6. Naleiy ograniczyé mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie beda odstonigte;

7. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac ziemnych zima (ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwoéé wysychania systemu korzeniowego
oraz szybkiej utraty wody),

Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robot jest wiosna oraz jesien;

8. Ciecia uszkodzonych korzeni mogg wigzac sig ze zmniejszeniem masy asymilacyjnej drzewa, wg zasad cig¢
przyrodniczych, co musi zosta¢ poprzedzone konsultacja z Inspektorem Drzew /
NIE NALEZY REDUKOWAC KORONY BEZ WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA Z INSPEKTOREM DRZEW

2.5. PRACE WYKONYWANE W ZASIEGU KORON DRZEW (W TYM PRZY BUDYNKACH)

1. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarow i gatezi drzew;
Nisko osadzone galezie nale?y podwiazaé po wezeéniejszym uzgodnieniu prac z Inspektorem Drzew;

2. Przy konarach oraz gatgziach nisko osadzonych, wszelkie prace nalezy wykonywac rgcznie lub przy uzyciu
matego sprzetu, by nie dopusci¢ do ich uszkodzenia;

3. Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynkéw lezy wykona¢ dodatkowe ostony pomigdzy
drzewem a budynkiem- wymagane uzgodnienie prac z Inspektorem Drzew;

4. Nie nalezy przycina¢ konaréw, gatezi o srednicach wiekszych niz 10 cm;
Skutkiem nieprawidtowych cigé, wykonywanych w obrebie pnia oraz korony, s3 m.in. infekcje grzybowe
prowadzace do ostabienia oraz obumierania drzewa;

Maksymalne érednice dopuszczalnego cigcia dla wybranych rodzajéw drzew:

D <10cm/ dab (Quercus L.), buk (Fagus L.), lipa (Tilia), grab (Carpinus L.), sosna (Pinus L.)
D <5 cm / brzoza (Betula L.}, topola (Populus L.), wierzba (Salix L.), kasztanowiec (Aesculus L.),
klon- wybrane (Acer L.), Swierk (Picea);

Przed planowanym cigciem konaréw na pniu oraz w koronie, nalezy skontaktowac sig z Inspektorem Drzew,
w celu ustalenia zasiegu oraz metody wykonania prac.

Informacja o planowanym cigciu musi zostac zgtoszona z wyprzedzeniem.

Zabiegi musza zostaé wykonane przez wykwalifikowang firme, zajmujaca sig pielegnacija drzewostanu.
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5. W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

U Usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o érednicy powyze] 3 cm, ciecia nalezy wykonywaé
zawsze trzy etapowo);

. Ptaszczyzna ciecia powinna znajdowac sig za obraczka tj. za zgrubieniem nasady gatezi, ktora musi
zostac nienaruszona;

U nasady kazdej galezi bocznej mozna zaobserwowac stabsze lub wyrainiejsze zmarszczki oraz wglebienia

w czesci gornej, a zgrubienie w czesci dolnej. Obie strefy naleza do organu, na ktérym osadzona jest gataz.
Podczas usuwania gatezi nalezy obie te strefy bezwzglednie pozostawic¢ na organie, poniewaz beda zaczatkiem
watka tkanki przyrannej, ktéra pokryje rane.

» Cigcia uszkodzonych gatezi wykanywac ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢ do
zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;

6. W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych (co dotyczy catego drzewa) wykonuje sig nastepujace
zabiegi pielegnacyjne:

. Wygladzenie i uformowanie powierzchni rany;
. Uformowanie krawedzi rany (ubytku);
. Nieobligatoryjnie; zabezpieczenie catej powierzchni rany- swieze rany zabezplecza sie jedynie przez

zasmarowanie w catodci preparatem o dzialaniu bakteriobdjczym;

KONIECZNOSC WYKONANIA ROBOT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYC KAZDORAZOWO POPRZEDZONA
KONSULTACJA ORAZ ZATWIERDZENIEM PRZEZ INSPEKTORA DRZEW, Z KTORYM ZOSTANA OKRESLONE ZASADY
OCHRONY DRZEWOSTANU

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Inspektora Drzew o nieoczekiwanych

trudnosciach lub zagrozeniach w celu oméwienia oraz podjgcia czynnodci minimalizujacych negatywny wptyw
zaistniatych czynnikdw.
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obszar oddzialywania inwestycji
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Projektowana oprawa o$wietleniowa Led

Projektowane zagospodarowanie terenu

[Jednostka projektowa:

Przedmiot rysunkuz
WM Technologie Sp. z 0.0.

W1, P. Barloszczs 50, 38.100 Inowroctaw Projekt Zagospodarowania Terenu
Inwestor: Nrrysunku | Skala: Data opr.
Gmina Miasta Gdyni, al. Marszatka
. f 4 ¢ £ 22,03.2022
Pilsudskiego 52/54, 81-362 Gdynia E1 1:4000
‘Adres Inwes tycji; Projektant:  mgr, inz Andrzej Stefaniski
dz.nr 846, 855 2 obr. Obluze,ul. Frezerow,
i} ) upr, nr ABIT-I-7342-46199
81-195 Gdynia, gmina - Miasto Gdynia, powiat Gdynia, | upr.bud. wzakresie sieci, instalacji i urzadzery

woj, pomorskie elektrycznych

Nazwa inwesty
Projekt o$wietlenia terenu przy ul. Frezeréw dla zadania
2BO pn. O iego pomnika

E&&s 1939 roku i rewitalizacja otaczajacego terenu”

Podpis:
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PREZYDENT
MIASTA

Eg GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszalka Pilsudskiego 52/54
tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.7011.349.2022 KZ(ZDiZ-SP) Gdynia, dnia 04 maja 2022 roku

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszalka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

poprzez petnomocnika

Mirostaw Rzeczkowski
WMO Technologie Sp. z 0.0.
ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroctaw

Dotyczy: oswietlenia w zwigzku z inwestycjg polegajgca na odnowieniu harcerskiego pomnika

rozstrzelanych chiopecéw 1939 roku i rewitalizacji otaczajgcego terenu

UZGODNIENIE

Uzgadniam dokumentacje projektowa w zakresie oswietlenia pomnika pn. ,Nazwa
projektu: Projekt oswietlenia terenu przy ul. Frezerdw dla zadania z BO pn.
.Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych chifopcow 1939  roku
i rewitalizacja otaczajacego terenu”. Adres inwestycji: dz. nr 846, 855 z obr. Obtuze,

ul.

Frezerow, 81-195 Gdynia, gmina - Miasto Gdynia, powiat Gdynia,

woj. Pomorskie. Branza: Elektryczna.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszatka
Pitlsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; projektant. mgr inz. Andrzej Stefanski; data
opracowania: 30.03.2021r.), z nastepujgcymi uwagami:

1)

2)

3)

na ewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed lub w trakcie jego
realizacji, nalezy uzyskac¢ zgode wiasciciela miejskiej sieci oswietlenia, tj. Gminy
Miasta Gdyni, za posrednictwem Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni -
przed dokonaniem tych zmian;

przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych, nalezy sprawdzic
usytuowanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w celu wyeliminowania
jej uszkodzen w trakcie prowadzonych robot, oraz zachowania normatywnych
odlegtosci pomiedzy skrajniami obiektow;

skrzyzowanie projektowanej linii kablowej oswietleniowej z miejskg siecia
kanalizacji deszczowej podlegaja odbiorowi przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni;
warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarzadu Drog i Zieleni
w Gdyni: raportu wraz z zapisem na nos$niku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej
kanatu deszczowego w miejscu skrzyzowania (wykonanej pomiedzy dwiema
sgsiednimi  studzienkami - powyzej i ponizej miejsca skrzyzowania),
oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego posadowienia projektowanej linii
kablowej oswietleniowej w miejscu skrzyzowania; o terminie wykonywania prac
w miejscu skrzyzowania nalezy powiadomi¢ (z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem) Samodzielny Referat ds. Wod Opadowych Zarzadu Drog
i Zieleni w Gdyni — telefon: 58 761 20 27,

1/3
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4)

5)

7)
8)

9)

za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, ktére mogag powstaé
w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca;
odpowiedzialny podmiot zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez jej gestora, tj. przez Zarzad Drég
i Zieleni w Gdyni;

w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrole
wiascicielowi miejskiej sieci o$wietlenia, tj. Gminie Miasta Gdyni, reprezentowanej
przez przedstawiciela Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni oraz gestorowi
miejskiej sieci oswietlenia, tj. przedstawicielowi Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni;
realizacja oswietlenia podlega odbiorowi przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
w zakresie jej wykonania; warunkiem dokonania jej odbioru i przekazania
w uzytkowanie ww. Zarzgdowi jest dostarczenie dokumentacji odbiorowej
(w wersji papierowej i elektronicznej w formacie *pdf), zawierajgcej m.in.:

- dokumentacie powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi
podczas wykonywanych robot zaakceptowanymi przez projektanta,
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i uzgodnione
przez ww. Zarzad,

- decyzje administracyjng pozwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie robét
budowlanych (pozwolenie na budowe lub zgioszenie) oraz pozwolenie
na uzytkowanie (jezeli jest wymagane);

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét
z obowigzujgcymi przepisami oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
o sprawdzeniu jako$ci wykonanych robét;

- geodezyjny pomiar powykonawczy przyjety do powiatowego zasoby

geodezyjnego;

- protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu;

- certyfikaty i deklaracje wlasciwosci uzytkowanych wbudowanych
materiatow;,

- pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikow i drég rowerowych,
przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych przed i po redukcji mocy
dla charakterystycznych sytuaciji drogowych;

- pomiary rownomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych obwodow;,

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystencji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystencji uziemienia slupow i szafek
oswietleniowych;

- wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowana bedzie zrealizowana miejska sie¢
oswietleniowa wraz z wypisem ich wiascicieli oraz ewentualnie akt
notarialny potwierdzajacy ustanowienie stuzebnosci na rzecz Gminy Miasta
Gdyni w wypadku jej umieszczenia na terenach nie stanowiacych wiasno$é
Gminy Miasta Gdyni;

nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia terenu;
realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego (teren budowy
po zakonczonych robotach nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego) oraz
naruszac interesdow osob trzecich;

na czas prowadzonych robdt nalezy opracowaé i zatwierdzic w Woydziale
Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni projekt tymczasowej organizacji ruchu;

10)o terminach rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomié pisemnie

(z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni —
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, powolujgc sie na niniejsze uzgodnienie oraz
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podajgc imie, nazwiske i numer telefonu kierownika robot oraz zatgczajgc
prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.

11)nalezy uzyskac odpis pozytywny z protokotu Narady Koordynacyjnej, o ktéry
nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Wydziale Gospodarki Nieruchomoséciami i Geodezji Urzedu Miasta Gdyni.

Uzgodnienie wazne jest do dnia 04.05.2024r,

Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig ostemplowany rysunek
nr E-1 pn. ,Przedmiot rysunku: Projekt zagospodarowania terenu. Nazwa inwestycji.
Projekt odwietlenia terenu przy ul. Frezerow dla zadania z BO pn. ,Odnowienie
harcerskiego pomnika rozstrzelanych chiopcéw 1939 roku i rewitalizacja
otaczajacego terenu”. Data: 22.03.2022r.”,

ciak
ALU

o wiadomosci:
? Adresat,

. Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni (INO) + projekt;
3. UIU ala (52508/2022)
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| 2 BO pn. ,Odnowi lego pomnik rewid, upr. KUPIE/{dogi03
| chiopcow 1939 roku i rewitalizacja olaczajacego lerenu”
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POWSZECHNA SPOLDZIELNIA SPOZYWCOW
w GDYNI

Konto barkowe: BANK MILLENNIUM SA, ar 8111602202000000006 1920654
Fax 058 621-80-57, Skrytka Pocztowa 325, NIP 586-000-48-50

LEFONY

ja Telefomcina

Ngatacyjno-Techniczny
(058 620-72-73

Gdynia, dnia 12 kwietnia 2022 r.

WMO Technologie Sp. z o. o.
ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroclaw

dotyczy: pisma z dnia 05.04.2022 r. dotyczacego budowy oswictlenia
przy ul. Frezerow w Gdyni

Zarzagd . SPOLEM” Powszechnej Spoldzielni Spozyweow
w Gdyni z siedzibg 81-384 Gdynia ul. Wladystawa IV nr 59 w zwigzku
z pismem Paistwa z dnia 05 kwietnia 2022 r. odnosnie wykonania
oswietlenia przy ul. Frezerow w Gdyni przeznaczonego na rzecz
harcerskiego pomnika rozstrzelanych chlopcow 1939 r. wyraza zgodg
na przedmiotowe przedsiewzigcie w oparciu o przedlozony projekt .
mape do celow projektowych dzialki nr 846 z dnia 22 marca 2022 r.
sporzadzong przez geodete mgr inz. Michala Wojtas.

Za Zarzad

CLLONFS - 2RZ. . )
nSpotem N e

o =

Thrsaula Sedziclea
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PNU.6630.181.2022 KK

Gdynia, dn. 17.05.2022 r.
PREZYDENT MIASTA GDYNI
Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

Znak sprawy: PNU.6630.181.2022.KK

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakoniczonej w dniu 17.05.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| 1. sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja:| Frezerow, OBLUZE, dz.: 846, 855

RZECZKOWSKI MIROSEAW
ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowroctaw
GMINA MIASTA GDYNI

i |
INWestor:| 4. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia '

Wnioskodawca:

Przewodniczgcy:| Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 28.04.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostal wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko :
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | Energa Oswietlenie sp. z0.0. Stanowisko pozytywne Jan Mazur

ul. Rzemiesinicza 17/19, 81- | przy zblizeniach i skrzyiowaniach z siecia oéwietleniow prace

855 Sopot prowadzi¢ zgodnie z norma SEP-E-004
elektroniczny

2 |Energa-Operator SA Oddziat w Stanowisko pozytywne Przemystaw Rézyriski
Gdarisku, Rejon Dystrybucji W | pogatkowo uzgodni¢ w ENERGA-Operator SA.
Gdyni
ul. Morska 118C, 81-225
Gdynia

elektroniczny

3 |Okregowe Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Maria Lewna
Energetyki Cieplnej spz 0.0. | zgodniono bez uwag.
ul, Opata Hackiego 14, 81-213
Gdynia

elektroniczny

4 | Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Dominik Gradecki
sp. 2 0.0, Oddziat Zaktad Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:

Dokument wygenerowat(a); Krystyna Kierzkowska, dn, 17-05-2022 11:08:05
Jeieli dokument jest wystawiony ele icznie, to nie wymaga podpi logowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elek icznego,
Uwaga: padpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Stronalzd
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Gazowniczy w Gdansku,
Gazownia w Gdyni

ul. Stefana Zeromskiego 18,
81-346 Gdynia
elektroniczny

1. Rozpocagcie robdt naleiy zglosic pisemnie w Gazawni w Gdyni, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu identyfikacji sieci gazowej
w terenie i bezpiecznego prowadzenia prac.

3. Po wykonaniu skrzyzowania / zblitenia z siecig gazowa naleiy
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w celu dokonania odbioru.
Zdjecia nalety przekazaé na adres eksploatacja.gdynia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robdt. Gazownia moie wymagac
odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac.

4, W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazows lub
uszkodzenia sieci gazowej naledy wstrzymaé prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdyni.
5. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora | Wykonawcy.

6. W poblizu Istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne naleiy
wykonywaé recznie.

7. Naleiy zachowat przykrycie gazociggu 0,8 m-1,2m,

8. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegfoici od
istniejacej/projektowane] sieci gazowej zgodnie 2 Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U, 2 2013 poz. 640

Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji sp. z
0.0, w Gdyni

ul. Witomiriska 29, 81-311
Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Trasa bez uwag. Plan zagospodarowania terenu wraz z profilem
obejmujgcym skrzyiowania z infrastrukturg wodociggowo-
kanalizacyjng uzgodnic w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Magdalena Kubiczek

Multimedia Polska SA Stanowisko pozytywne Mitosz Kobusiriski
ul. Tadeusza Wendy 7/9,81- | v kanalizacji teletechniczne] Orange znajduja sie kable koncentryczne
341 Gdynia bedace wlasnoécig Multimedia Polska sp. z 0.0. Dla tego tei na etapie
elektroniczny wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14 dni przed ich

rozpoczeciem. W miejscach wystepowania sieci teletechnicznej prace

wykonaé racznie zgodnie 2 obowigzujacymi normami i zachowaniem

szezegolnych srodkdw ostroinosci, Kosztami za ewentualne

uszkodzenie kabli wtasnosci Multimedia Polska sp. z 0.0, zostanie

obcigiony wykenawca robot.

Powiadomienie prosze przestad na adres:

MULTIMEDIA POLSKA

Serwis Liniowy - Eksploatacja Lokalna

ul. T, Wendy 7/9 , 81-341 Gdynia

mail: m.szalas@multimedia.pl , tel. 691767299

mail: m.studzinski@multimedia.pl , tel, 661405568
Netia SA Stanowisko pozytywne Krzysztof Osciecki
ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa
elektroniczny
Politechnika Gdarska Stanowisko pozytywne Eryk Turzyriski
Centrum Informatyczne
Trdjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdarisk
elektroniczny
Polkomtel Infrastruktura sp. z Stanowisko pozytywne Pawel Taraska
0.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673

Dokument wygenerowal{a): Krystyna Kierzkowska, dn. 17-05-2022 11:08:05
lezeli dol jest wy iony elektronicznie, to nie wymaga podpi 1 go ani pleczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elek iczny jest niewidoczny - moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
Strona2z 4
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Warszawa
elektroniczny

Przedsigbiorstwo Komunikacji
Trolejbusowej sp. z o.0.

ul. Zakret do Oksywia 1, 81-
244 Gdynia

elektroniczny

PNU.BB30.181.2022.KK

Stanowisko pozytywne

Jarostaw Przybysz

Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

ul. Straiacka 2-8, 81-660
Gdynia

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

T-Mobile Polska SA

ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono bez uwag.

Eugeniusz Piotrowski

UPC Polska sp. z 0.0.

al. "Solidarnoséci" 171, 00-877
Warszawa

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Vectra Investments sp. z 0.0.
sp. .

Aleja Zwyciestwa 253, 81-525
Gdynia

Mariusz Sitek

Alan Krulikowski

Limes sp. 2 0.0.
ul, Trzy Lipy 3, 80-172 Gdarisk

Orange Polska SA
ul. Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Architektoniczno- Budowlany
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

szczegdlowa analiza zgodnosci rozwigzan projektowych z przepisami

odrebnymi na etapie zgtoszenia badz p.n.b.

Hanna Netzel-Biatecka

Urzad Miasta Gdyni Wydzial
Gospodarki
Nieruchomosciami i Geodezji
Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Aleja Marszatha Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krystyna Kierzkowska

Urzad Miasta Gdyni Wydaziat
Inwestycji Referat
Przygotowania Inwestycji
Aleja Marszatka Pifsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
bez uwag

Elibieta Guzirska

Urzad Miasta Gdyni Wydziat
Inwestycji Referat Uzgodnien
Aleja Marszatka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zgodnie z uzgodnieniem

Elzbieta Poniecka

—-

Urzad Miasta Gdyni Wydazial

Stanowisko pozytywne

Maciej Kolodziejski

Dokument wygenerowal(a): Krystyna Kierzkowska, dn. 17-05-2022 11:08:05
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Inwestycji Referat Uzgodnien |trasa b.uwag
(sieé kan. deszczowej) PB uzgodnic
Aleja Marsztka Pitsudskiego
52/54, 81-382 Gdynia
elektroniczny

RZECZKOWSKI MIROSELAW

i Uczestnik nieobecny na naradzie
Whioskodawca i

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej:
Krystyna Pawlikowska - Geodeta Miasta

Podpis przewodniczqeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposcbie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22021 r poz.1990 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Krystyna Klerzkowska dn. 17- 05 2022 11:08:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpi 80 ani p i, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny = moina go zwerv‘r ikowat wl!on cdpowmdnim programem

Stronadz 4

31



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Obiekt: Gdynia, ul. Frezeréw, dz. nr 846

Jednostka ewidencypa: M. Gdynio [226201_1]
Obreb: OBLUZE [0020]

Sekcje mapy: 6.225.25.11.4.3, 6.2252516.2.1
Zgfoszenie: PND.6640.310.2022

Uktad wsp. ptoskich: PL-2000 strefa 6 (187)
Uktad wysokosci: PL—EVRF2007-NH

Wykonawea: Sporzqdzit:
GEOCOM Michat Wojtas
ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdarisk GEQDETA IONY

NIP 794-179-78-79, REGON 385852710

tel, +48 669-442-468 www.geo-com.eu mgrin?. jlas

Nr U 23144
Gdynia, dnia 11.02.2022r.

- e & Ozngczenie granic obszoru, klory byl przedmiotem oktualizacji

Mapa zostata wykonano bez ustalenio obcigzefi stuzebnosciomi gruntowymni

(§ 80 ust.3 ~ Rozporz. MSWIA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):

Nie wyklucza sig istnienio w terenie urzqdzeri podziemnych nie zgfoszonych

do inwentaryzacfi, lub o ktérych brok jest informaej w instytucjoch bronzowych

Na podsiawie art. 12b ust, Sa ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo goodezyjoo

i (DU, 2020 poz. 42 ninicjszy dokument zostal

opracowany w wyniku prac geodezyjnyeh i kartograficanych, kérych rezultaty
aostaly przyete do pai b inewo i Jestem

iwiadomy odpowiedzii i i wiadczeni
Ocgan Shutby Gik, Kby Prezyder
WdearyFkator egloszonej prscy. PND 6640310 2022
)
. dn 150220
Wykonswea prac geodezyinych GEOCOM Michal Westas
For e oy h B [P ST———
LEGENDA
||||| Zakres ferenu objglego projeklem oraz
obszar inwestycji

[u] Projektowany slup aluminiowy h=5m

Projektowany kabel YAKXS 4x16mm w

| ——~—— | oslonie z rury karbowanej 75mm
Wyplot komputerowy mapy jest zgodny z mapg do celéw Frojek .
I s £ . towany przewiert sterowany na
projektowych, przyjeta do PZGiK przez Prezydenta Miasta o] n_M_aofoon_ 5_% 2,55m dla mkabla YAKXS

Gdyni na podstawie pozylywnego protokolu weryfikacji z dn.

4x16mm w oslonie z rury 110/6,3mm

16.02.2022 o nr PND.6640.310,2022_15561.

Mapa podpisana przez geodetg Michala Wejtasa, nr upr. wwtx 20 Mmﬁﬁ%%mmsﬁawﬁrgﬂ ponicle
mar inz. At j Stefdhiski % oprawa iowa Led
Upr. bud. Nr ABI 26190
Nrewid. upr. Kl 103 === | Projektowane zagospodarowanie terenu
.&u. mnw_“. H_Aa_:me.m - Przedmiot rysunku: X
b mnaSEHMm.mP_ao_ngjins Projekt Zagospodarowania Terenu
Inwestor: Nr rysunku Skala: Data opr.
Gmina Miasta Gdyni, al. Marszalka 22.03.2022
Pilsudskiego 52154, 81-382 Gdynia E1 1500 -
Adres inwestycji: Projektant: . in2 Andrze] Stefariski

dz 1 845, 855 2 obr. Obluze,ul. Frezerow,

B1-195 Gdynia, gmina - Miasto Gdynia powial Gaynia,
o, pomorskie

upr. nr ABIT-I1-7342-46/98
upr.bud. w zakresie sieci, instalacj | urzadzent
elektrycznych

Nazwa inwestycji:

Projekt odwietlenia terenu przy ul. Frezerdw dla zadania

zBOpn. O ks

Podpis:
jeni p mar inz. Andrzej Stpfaniski
s Ut bud. NrABIT-
chlopcw 1930 toku rewializicja olaczsiacsgo terens® |1 rABITI1-7 34046199

r ewid. upr. KUP/IEI1099/03
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TT-721-Gd- W
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. s ﬂ;f:;ﬁff%
ul. Witominiska 21, 81-311 Gdynia
www.pewik.gdynia.pl 10-06-2022
tel. cent. (58) 66 87 n Data wydania uzgodnienia
PEWIK GDYNIA biuro@pewik.gdynia.pl 10.06-2024 1111217462
Data wainoéci uzgodnienia Kod RDE
UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
A. DANE INWESTORA
1. Imig i nazwisko lub nazwa 2. GMINA MIASTA GDYNIA
3. Adres 4. al, marsz. Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
B. DANE PROJEKTANTA
5. Imig i nazwisko lub nazwa 6. WMO TECHNOLOGIE SP. Z 0.0.
7. Adres 8. ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroctaw
C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZADZENIA | OBIEKTU BUDOWLANEGO
9. Miejscowosc 10. Ulica 11. Nr dzialek 12. Obreb
Gdynia ul. Frezerow 855, 846 obr. nr 20, ObluZe

D. ZAKRES UZGODNIENIA

13. Uzgodnienie dotyczy bezkolizyjnego usytuowania budowy: 14, Aneks dotyczy:

kabla energetycznego nie dotyczy
15. Aneks do uzgodnienia:
nie dotyczy
16. Stadium dokumentacji projektowej
projekl budowlany
E. UWAGI
17. Przedsiebiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiazania pod warunkiem realizacji zamieszczonych uwag:

1) O rozpoczeciu robét nalezy pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 14-dniowym wyprzedzeniem podajac numer uzgodnienia.

2) Wykonawca zobowiazany jest do umoziiwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia czynnosci kontralnych w trakgie
realizacji robét,

3) Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych | kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szezegolnej ostroznoscl w obecnosc stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

4) Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania ras infrastruktury podziemnej.

5) PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora i Wykonawcg robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy moziiwosé
uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awaril sieci wodociagowej i kanalizacyine] oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

6) Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za opracowanie projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
i normami branzowymi.

7) Uzgodnienie dotyczy braku kolizji z siecig wodociggowa.

F. INFORMACJA O ZALACZNIKACH

18. Integralng czescig uzgodnienia sa:

Zal. 1. Plan syluacyjno - wysoko$ciowy (rys. nr E1) — 1egz.
Zal. 2. Profil przewiertu (rys. nr E3) — 1 egz.

G. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

19. Opracowat 20. Zatwierdzit
Irena Herzberg-Sutkowska, zup. ZARZADU
tel, 586687279, PEWIKGOYNIA 'ip._:’n'.o.
irenah@pewik.gdynia.pl o
Joanna Zachcial
" IALISTA DS, ROZWOIU SYSTEMU WODOCIAGOWEGD
| KARALITACYINEGO ORAZ PROJEKIOWANIA |

Stropa | 2 1
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rura ostonowa 110/6,3mm [Fednosia projekiowa: Presdmiot ysunka:
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i Inwestor: Nr rysunku Skala: Data opr.
Zatgcznik do UZGODNIENIA \ Gmina Missta Sopotu E3 s 12.04.2022
o L=727-Gol- O %m\%m /7> ul. Kosciuszki 25/27,81-704 Sopot 1:100 o
7 Projektant:  mgr. inz Andrzej Stefariski

Ew &

PEWIK GOYNIA

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAUI Sp. z 0.0. w Geyni &

ol

Adres inwestycji:

woj. pomorskie

dz.nr 846, 855 z obr. Obluze ul. Frezeréw,
81-195 Gdynia, gmina - Miasto Gdynia, powiat Gdynia,

upr. nr ABIT-I-7342-46/99
upr.bud. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Nazwa inwestycji:

zBOpn.,O

elektrycznych
Podpis:
Projekt o$wietlenia terenu przy ul. Frezeréw dla zadania
< o il Fazitroal ” g .
Upe. bud, Nr Al
chiopcow 1939 roku i rewitalizacja otaczajacego terenu” Nrewid. upx.

Stefatield
73424858
09903

34



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Obiekt: Gdynia, ul. Frezeréw, dz. nr 846

Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia [226201_1]
Obreb: OBEUZE [0020]

Sekcje mapy: 6.225.25.11.4.3, 6.225.25.16.2.1
Zgfoszenie: PND.6640.310.2022

Ukfad wsp. pfaskich: PL—2000 sirefa 6 (18)
Uktod wysokosci: PL—EVRF2007—NH

Wykonawca: Sporzqdzif:
GEOCOM Michat Wojtas
ul. Heweliusza 11/819, 80-890 Gdarsk GEODETA AVINIONY
NIP 794-179-78-79, REGON 385852710 |
tel. +48 669-442-468 www.geo-com.eu magr in2. fic! ojlas
Nr URr. 23144

Gdynia, dnia 11.02.2022r.

== e= @ (Ornaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem oktualizaci

Mapa zostata wykonona bez ustalenio obcigZefi sfuzebnosciami gruntowymi

(§ 80 ust.3 — Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):

Nie wyklucza sig istnienio w terenie urzqdzen podziemnych nie zgloszonych

do inwentaryzacji, lub o ktérych brok jest informacji w instytucjoch branzowych

hat Wojtas

s, i upr, 23144

LEGENDA
Zalgcznik do UZGODNIENIA | Zakres terenu objgtego projektem oraz
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_\nlﬁr‘ oA o Projektowany siup aluminiowy h=5m
1| 8p.29.0.w Gyl )
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Wyplot komputerowy mapy jest zgodny z mapa do celow
projektowych, przyjeta do PZGIK przez Prezydenta Miasta
Gdyni na podstawie pozytywnego protokolu weryfikacji z dn.
15.02.2022 o nr PND.6640.310.2022_15561.

Mapa podpisana przez geodete Michala Wojtasa, nr upr. 23144

———— | osionie z rury karbowane| 73mm

Projektowany przewlert sterowany na
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Projektowana oprawa oswletleniowa Led

Projektowane zagospodarowanie teren

Jednostka projektowa:
WMO Technologie 5.z 00
ul. P. Bartoszcze 59, 88-100 Inowrociaw

Przedmiot rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu

woj. pomorskie

81-195 Gdynia, gmina - Miasto Gdynia, powiat Gdynia,

Inwestar: Nr rysunku Skala: Data opr.
Gmina Miasta Gdyni, al. Marszalka z 22.03.2022
Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia E1 T Es
Adres inwestycji: Projektant: mgr. inz Andrze] Stefanskl
dz.nr 846, 855 z obr, Obluze, ul. Frezerow,

upr, nr ABIT. /|7 46199

uprbud, w 2akresie siedi, instalac i urzadzen
elekinycznych

Nazwa inwestycji:

Podpls:

Projekt o$wiellenia terenu przy ul. Frezeréw dla zadania iz Bictareit
zBO pn. ,Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych
chiopedw 1938 roku | rewitalizacja otaczajacego terenu”




T+48 56 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 563-000-11-80

Energa

operator

Wydziat Dokumentacji Energetycznej
Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk

Gdarisk, 09.06.2022 roku

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 412/3MMD/2022

zgodnienie wystawione wylacznie w formie elektronicznej.

Jednostka projektowa: | WMO Technologie Sp. z o.0. ul. P. Bartoszcze 59, 88-100 Inowroclaw

Projekt os$wietlenia terenu przy ul. Frezeréw dla zadania z BO pn. ,,Odnowienie
Temat projekiu: | harcerskiego pomnika rozstrzelanych chiopcow 1939 roku i rewitalizacja
otaczajacego terenu”

Adres inwestycji: | dz.nr 846, 855 z obr. Obluze,ul. Frezerow, 81-195 Gdynia

o . | Linia napowietrzna WN 110 kV nr 1456 relacji Kontenery — Oksywie przgsto 3-4
Sie¢ EQP: | . P 5. -
Linie koablowe nn 0,4 kV przebiegajace na terenie inwesrtycji

Zalaczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej
EOP) projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.
W trakcie realizacji projektu lub wykonywania prac nalezy uwzglednic wymagania:

e Normy PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie
i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi;

e Normy PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV — Czesc 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski
(oparte na EN 50341-1:2012);

« N SEP-E-004:2006 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

« Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku;

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomédw pol elektromagnetycznych w srodowisku;

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrany zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

» Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach -elekiroenergetycznych
nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku;

o Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu
urzadzen nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.10.2020 roku.

Prace sprzetem i maszynami budowlanymi bezposrednio pod linig lub w odlegtosci mniejszej niz

15 m od rzutu skrajnych przewodow czynnej linii 110 kV nalezy prowadzic zgodnie z instrukcjg

organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elekiroenergetycznych lub uzgodnic w EOP

wytaczenie linii.

Zabrania sig prowadzenia prac ziemnych za pomoca sprzetu zmechanizowanego w odleglosci

mniejszej niz 5 m od konstrukeii stupa oraz 2 m od fundamentu stupa. Prace nalezy prowadzic

recznie.

Zabrania sig przysypywania lub odkopywania fundamentu stupa WN oraz zmian rzednych gruntu

wokot stupa, mogacych doprowadzi¢ do wyniesienia fundamentu stupa ponad teren lub

zlokalizowanie go w dole.

Wylaczenia linii, dopuszczenia do prac sa realizowane odplatnie wg Taryfy EOP.

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-357 Gdanisk
gdanski@energa-operator.pl

WWw energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc.
Vil Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6861 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2
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Wykonawca robét winien zglosic pisemnie do Wydziatu Zarzadzania Eksploatacjq 3MZZ Energa-
Operator SA Oddziat w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, rozpoczecie robét
na 5 dni wczesniej dla kolizji z urzadzeniami energetycznymi WN.

W miejscach skrzyzowar i zblizen do kablowej sieci elekiroenergetycznej EOP, prace prowadzic
sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych
itp.

Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem
inwestora zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

Roboty budowlane w odleglociach mnigjszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV;

-0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

liczonych w kazda strone, musza byé prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie
istniejacych sieci elektroeneregtycznych.

Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na
aktualnej mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako
czynne, pod napigciem, mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sig isinienia
niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykenawca winien zglosic pisemnie do EOP
Rejon Dystrybucji w Gdyni Dziat Zarzadzania Eksploatacjg ul. Morska 118C, 81-225 Gdynia, ich
rozpoczecie.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancii, pokrywa
inwestor zamierzenia budowlanego/wykonawea robét budowlanych.

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii elektroenergetycznych wymaga
ponownego uzgodnienia.

W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji lub zblizeri w wyniku niwelacji (zmiany rzednych)
terenu, nalezy wystapic z wnioskiem o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przylaczen i Rozwoju
w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej
rozpoczecie robot budowlanych, okredlonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowiazujacych przepiséw budowy i norm.

Sprawe prowadzi:
Btazej Chyzy , 58 527 96 88, blazej.chyzv@energa-operator.pl

Inzynier

ds. Dokumentacj. Energetycznej
J
Q% -
agej Chyzy
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu tekich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej
RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)
3)

4)

6)

7)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdanisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze Pani/Pan skontaktowat si¢ pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
petnomocnika oraz obrona i dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oswiadczenia woli i ustanowienia pelnomocnictwa.
Odbiorcg danych osobowych moga zostac:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
Podmioty Swiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty $wiadczace ustugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,
. Podmioty swiadczace ustugi informatyczne.
ADO moze powierzy¢ Twoje dane dostawcom ustug lub produktéw dziatajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz bezpieczenistwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
petnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowiazujacego prawa.
Informujemy o przysiugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

¢. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d. usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania i nie zachodzg

przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przystuguje Pani/Panu prawo ziozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 0D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

e oo o
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U o io wystawions wylacznio w formie alekirenicznej
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