PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
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Kruszywo tamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
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R S | Przebudowa drogi gminnej nr 070282C Przydwoérz — Bartoszewice
w ramach zadania
i — "Modernizacja drogi dojazdowcj nr 070282C do gruntéw rolnych w Przydworzu"
| i | ADRES OBIEKTU: gm. Rynsk
powiat wabrzeski
JEDNOSTKA PROJ.: ZMAWIAJACY:
. DM-PROJ Gmina Rynsk
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm Mariusz Majewski ul. Mickiewicza 21
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm s . Ostrowite 172_ 87-200 Wabrzezno
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 m-proj 87-522 Ostrowite
stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsgczajaca z piasku, gr. 10cm

NAZWA OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Kruszywo famane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm
Warstwa odsgczajgca z piasku, gr. 10cm

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJ. PODPIS
KUP/0116/POOD/13

do projektowania w specjalnosci
drogowej bez ograniczen

PROJEKTANT: [mgr inz. Mariusz Majewski
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